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KOMISARIAT POLICJI W _JELESNI
WYTYCZNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z OBIEKTEM
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKO+ BUDYNKU
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1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem planowanej inwestycji sg roboty remontowe i budowlane zwigzane z

budynkiem Komisariatu Policji w Jelesni oraz z zagospodarowaniem terenu wokot budynku.

2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Wytyczne i wymagania Inwestora

c) Mapa sytuacyjna w skali 1:1000

d) Inwentaryzacja budowlana (w niezbednym zakresie)

e) Wizja lokalna

f) Dokumentacja archiwalna

g) Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pdzn. zm.)

h) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.05.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75, poz. 690 z 15.06.2002r.wraz z pdzniejszymi zmianami)

i)  Wytyczne dotyczgce obiektdw Policji

3. Lokdlizacja inwestyciji

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Jelesni, przy ul. Jana Kazimierza 79, na
dziatkach nr dz. nr4312/2, 4311/1.

4. Stan istniejgcy - zagospodarowanie terenu

4.1. Zagospodarowanie dziatki

Teren przedmiotowej inwestycji jest zagospodarowany. Na dziatce znajduje sie budynek
Komisariatu Policji (dwukondygnacyjny), parterowy budynek gospodarczy oraz wiata
garazowa. Cze$¢ dziatki jest utwardzona - nawierzchnie z kostki betonowej i z ptyt
chodnikowych betonowych, ptyta betonowa, nawierzchnia utwardzona ziemna; na czesci
dziatki - nawierzchnia nieutwardzona - zieleh urzadzona (tfrawniki, krzewy i drzewa). Teren jest
ogrodzony; jedynie przed budynkiem, od strony ulicy zostawiono ogdlnodostepny fragment
dziatki.

4.2. Uzbrojenie terenu

W poblizu przedmiotowe] dziatki oraz na samej dziatce znajdujg sie przewody
infrastruktury technicznej, ktére zapewniajg obstuge dla obiektu w media. Budynek jest
przytgczony do sieci: wodociggowej, kanalizacji deszczowej, do sieci energetycznej,
telekomunikacyjnej. Scieki sanitarne sg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego,
zlokalizowanego na dziatce.

Planowana inwestycja nie ma wptywu na zmiane zapotrzebowania na media.

4.3. Uktad komunikacyjny, parkowanie

Budynek Komisariatu Policji usytuowany jest przy gtdwnej drodze - ul. Jana Kazimierza.
Dojscie do obiektu odbywa sie z tej drogi. Przed wejsciem przewidziano réwniez miejsce
postojowe dla petentdbw. Wjazd na teren posesji (dla pracownikdw) odbywa sie od strony
ul. Starowiejskiej. Na terenie dziatki znajdujg sie miejsca postojowe (w tym zadaszone - pod
wiatg) dla pracownikdw. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmiany
istniejgcego uktadu komunikaciji i parkowania.
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4.4. Bilans terenu

powierzchnia terenu 845 m?
powierzchnia zabudowy 237 m?
w tym:
- budynek Komisariatu 206 m?
- budynek gospodarczy 31 m?
powierzchnia utwardzenia 416 m?
powierzchnia nieutwardzona 192 m?

5. Stan istniejgcy - budynek

5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem administracyjnym jednostki Policji w Jelesni -
funkcjonuje jako Komisariat Policji, nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia obiektu.

5.2. Forma architektoniczna obiektu

Budynek Komisariatu Policji - obiektem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym, z
nieuzytkowym poddaszem, cze$ciowo podpiwniczony. Budynek jest ztozony z dwdch
zasadniczych bryt, ktére powstaty w réznym czasie. Obiekt zwiehczony dachem
wielospadowym, pokrytym blachodachdwkg. Elewacje wykohnczone tynkiem, z wyrdznionym
kolorystycznie cokotem i pilastrami w naroznikach budynku. Budynek posiada dwa wejscia:
jedno - frontowe, od strony ul. Jana Kazimierza, drugie - przewidziane dla pracownikdw, od
strony podwdrza; nad wejsciami - daszki: z poliweglanu (nad wejsciem gtownym), z
blachodachdéwki, na konstrukcii stalowe].

5.3. Rozwigzania konstrukcyijne i materiatowe

— Uuktad konstrukcyjny - podtuzny, dwutraktowy;

— Sciany fundamentowe - z cegty petnej i z kamienia tupanego (w starej czesci budynku),
z betonu (w dobudowanej czesci);

— Sciany nosne - z cegty petnej;

— Sciany dziatowe - z cegty petnej, z ptyt GK, na stelazu stalowym, drewnianym;

— sfrop nad piwnicqg - odcinkowy, na belkach stalowych, sklepienie z cegty petnej; na
fragmencie ptyta zelbetowa;

— sfrop nad parterem i nad pietrem (zgodnie z dokumentacjg archiwalng) - na belkach
drewnianych;

— dachu - dach wielospadowy, o konstrukcji drewnianej, krokwiowej; pokryty
blachodachdwkg;

— schody: do piwnicy - betonowe; miedzy parterem i piefrem dwubiegowe, zelbetowe,
wykonczone ptytkami gresowymi;

— podtogi i posadzki - w piwnicy - posadzka betonowa; na wyzszych kondygnacjach -
ptytki gresowe (na komunikacji, w pomieszczeniach biurowych na parterze,
pomieszczeniach pomocniczych), ptytki ceramiczne (w sanitariatach), panele
podtogowe (w pomieszczeniach na pietrze);

— wykonhczenie Scian i sufitbw - w piwnicy - Sciany niewykohczone, na wyzszych
kondygnacjach - tynki wewnetrzne, malowane farbg emulsyjng; lamperia z tynku
mozaikowego; $ciany zewnetrzne docieplone warstwq styropianu, wykonhczone tynkiem
elewacyjnym, cienkowarstwowym;

— budynek jest wyposazony w instalacje wewnetfrzne - sanitarne, elekiryczne,
telekomunikacyjne; zasilanie w ciepto - lokalnie - z kottowni zlokalizowanej w piwnicy;
ciepta woda uzytkowa - przygotowywana miejscowo (pojemnosciowe podgrzewacze
wody);
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5.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

powierzchnia zabudowy 205,6 m?
szerokos¢ budynku 11,7 m
dtugos¢ budynku 22,5 m
wysokos$¢ budynku 9.2 m
powierzchnia uzytkowa budynku |  329,2 m?
kubatura budynku - brutto 1593,4 m?

5.5. Wykaz pomieszczen

PIWNICA 32,92 m?
-1.01 | komunikacja 16,05 m?
-1.02 | pom. techniczne 16,87 m?
PARTER 147,16 m?
0.01 | poczekalnia 7,61 m?
0.02 | komunikacja 39 m?
0.03 | pom. pomocnicze 6,68 m?
0.04 | pokdj biurowy 6,56 m?
0.05 | magazyn 2,74 m?
0.06 | magazyn 1,02 m?
0.07 | wezet sanitarny 52 m?
0.08 | pokdj biurowy 28,26 m?2
0.09 | pokdj biurowy 14,61 m?2
0.10 | pokdj biurowy 17,88 m?
0.11 | pokdj biurowy 17.6
PIETRO 149,08 m?
1.01 | komunikacja 24,77 m?2
1.02 | serwerownia 8,69 m?
1.03 | pokdj biurowy 10,9 m?
1.04 | pokdj biurowy 17,8 m?
1.05 | pokdj biurowy 16,6 m?
1.06 | szatnia 14,12 m?
1.07 | magazyn 1,82 m?2
1.08 | magazyn 1,9 m?
1.09 | pom. gospodarcze 1,55 m?
1.10 | wezet sanitarny 7,83 m?
1.11 | pokdj biurowy 28,62 m?
1.12 | pokdj biurowy 14,48 m?
LACINIE | 329,16 m? |

6. Wptyw inwestycii na srodowisko

Planowana inwestycja nie zmieni sposobu oddziatywania obiektu na srodowisko - 1j. nie
zwiekszy emisji hatasu i zanieczyszczen, nie spowoduje skazenia wod i gleby.
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7. Podstawowe informacije dotyczace ochrony p.poz.

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu.

8. Wytyczne dla robdt budowlanych - otoczenie budynku

a) budynek gospodarczy

Przewiduje sie rozbidrke zlokalizowanego na tytach dzatki, parterowego budynku
gospodarczego. Budynek jest w ztym stanie technicznym (znaczne pekniecia i ubytki na
Scianach, odpadajgcy tynk, czeSciowo zniszczona konstrukcja i pokrycie dachu).

Ze wzgledu na niewielkg odlegto$¢ obiektu od budynku komisariatu, zaleca sie prowadzenie
prac rozbidrkowych metodami systematycznej rozbidrki stropdw i Scian bez uzycia sprzetu do
wyburzenh obiektdw. Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

— urzgdzenia i instalacje wewnetrzne | zewnefrzne budynku (po uprzednim

upewnieniu sie, ze sq odtgczone od zasilania)

— pokrycie dachowe wraz z warstwami izolacji

— stolarka okienna i drzwiowa

— konstrukcja dachu

— Sciany nosne i dziatowe

— posadzkii podtogi

— Sciany fundamentowe i fundamenty; nalezy uwazac, by nie naruszy¢ fundamentdw

sgsiedniego budynku.

b) zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie kompleksowego remontu
zbiornika bezodptywowego, o pojemnosci 8 m*. Powstaty w trakcie robdt remontowych wykop
nalezy zasypac materiatem kamiennym; warstwe wierzchniq, wykona¢ jako utwardzenie z
kostki betonowej, uktadanej na odpowiednich warstwach podbudowy (jak pozostate
nawierzchnie utwardzone); na fragmencie (zgodnie z wymiarami na rysunku) przewidzie¢
warstwe humusu i obsianie tfrawg;

c) elementy matej architektury

Przy budynku ustawione sg elementy matej architektury - tawki, donice betonowe,
murki, itp., ktére sqg zniszczone i zdekompletowane. Przewiduje sie demontaz tych elementow.

d) nawierzchnie utwardzone

Planuje sie rozebranie istniejgcych nawierzchni utwardzonych z ptyt chodnikowych,
kostki betonowej i utwardzonej nawierzchni ziemnej, a nastepnie wykonanie nowych
utwardzen. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prace zwigzane z korytowaniem - wykop
nalezy ustabilizowaé mechanicznie; nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednie warstwy
podbudowy; poszczegdine warstwy nalezy stabilizowaé¢ mechanicznie do momentu uzyskania
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97 (Is = 0,97).

Przyjmuje sie nastepujgcy uktad warstw (od dotu):

— warstwa odsqgczajgca - piasek 10cm
— tuczen kamienny (31,5 - 63 mm) 30cm
— kliniec kamienny (0 - 31,5 mm) 25cm
— podsypka cementowo-piaskowa  5cm
— kostka brukowa - betonowa 8cm

Przy uktadaniu nowego utwardzenia dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych warstw
podbudowy, pod warunkiem uzyskania odpowiednich parametrow.
Miejsca styku utwardzenia nawierzchni jezdnych z innymi nawierzchniami nalezy
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wykonczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach poprzecznych 15x30cm,
utozonym na tawie z chudego betonu; na styku utwardzenia ciggdw pieszych, opaski przy
budynku z tfrawnikiem, nalezy przewidzie¢ wykonczenie obrzezem betonowym o wymiarach
poprzecznych 6x30cm, utozonym na tawie z chudego betonu.

Warstwy nawierzchni utwardzonej nalezy utozy¢ tak, by uzyskac odpowiednie spadki
dla odprowadzenia wody deszczowe.

e) odwodnienie

W zwigzku z pracami brukarskimi przewiduje sie wymiane istniejgcych elementéw
odwodnienia terenu - odwodnienie liniowe, studzienki sciekowe uliczne, fragment wtgczenia
do sieci kanalizacji - na nowe; nie przewiduje sie zmiany tras, wpie¢ do kanalizacji deszczowej
woda deszczowa bedzie odprowadzana jak dotychczas;, uktadajgc nowe elementy
odwadniajgce nalezy uwzgledni¢ rzedne wysokosciowe nowo wykonanego utwardzenia
terenu.

f) ogrodzenie, szlaban

Istniejgce ogrodzenie (z paneli z siatki ciggnionej i z statki ogrodzeniowej na stupkach
stalowych, na podmuréwce) jest w ztym stanie technicznym. Przewiduje sie demontaz
elementéw istniejgcego ogrodzenia i wykonanie nowego. Nowe ogrodzenie nalezy wykonac
jako systemowe - panelowe, z pretdw zgrzewanych, przettaczanych, mocowanych na
stupkach stalowych; wysoko$¢ paneli z siatki - 1,73 m; podmuréwka ogrodzenia -
z prefabrykowanych elementdw betonowych; dopuszcza adaptacje istniejgcej podmurdwki /
murku oporowego; od strony ul. Jana Kazimierza - nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej furtki
stalowej, o szerokosci 1,0 m, wysokosci 1,8 m, wyposazonej w zamek szyfrowy i elektrozaczep;
W miejscu istniejgcej bramy zamontowaé nowqg - stalowq, przesuwng, szerokosci 5,0m,
otwierang automatycznie - na pilota oraz zdalnie z dyzurki. Elementy stalowe ogrodzenia
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie - wykona¢ jako ocynkowane, malowane proszkowo, w
kolorze ciemnoszarym - np.: RAL 7016.

Dodatkowo przy wijezdzie na teren Policji - nalezy przewidzie¢ szlaban - otwierany jak
brama, tj. na pilota oraz zdalnie przez dyzurnego.

9. Wytyczne dla robdét budowlanych - budynek

9.1. Roboty remontowe zewnetrzne

a) izolacja $cian fundamentowych / piwnicznych

Przewiduje sie odkopanie istniejgcych $cian fundamentowych do poziomu
posadowienia taw, nastepnie ich odczyszczenie, uzupetnienie ewentualnych ubytkdw i
wyréwnanie powierzchni zaprawq cementowq; sciany nalezy zagruntowac i wykona¢ na nich
izolacje przeciwwodng - trzy warstwy emulsji asfaltowej; nastepnie utozy¢ folie kubetkowq -
zabezpieczajgcg hydroizolacje przed uszkodzeniem mechanicznym;.

b) drenaz wokdt budynku

Przy okazji prac zwigzanych z odkopaniem i izolacjg $cian fundamentowych nalezy
wymienic istniejgcy uktad drenazowy; rury drenarskie nalezy prowadzi¢c w obsypce zwirowej;
woda z drenazu bedzie odprowadzana do systemu kanalizacji deszczowej w sposdb
dotychczasowy. Wykop przy budynku nalezy zasypac, wierzchnig warstwe wykonczyE - w
zaleznosci od lokalizacji - jako chodnik lub opaske utwardzong z kostki betonowej (warstwy
podbudowy jak dla innych nawierzchni utwardzonych) lub jako nawierzchnie nieutwardzong.

c) elewacje
Przewiduje sie wykonanie remontu $cian zewnetrznych budynku. Przed przystgpieniem
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do prac remontowych nalezy zdemontowaé mocowane na zewngtrz elementy wyposazenia
budynku, fj.: rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne, tablice informacyjne, itp. Nastepnie,
zbi¢ luzne i zwietrzate tynki, uzupetni¢ braki i wyréwnac powierzchnie $ciany przy wykorzystaniu
tynkarskiej warstwy wyrdwnawczej; przed wykonaniem tynku, nalezy przewidzie¢ utozenie
elementdw, ktére powinny zosta¢ schowane w warstwie ocieplenia (np. przewody instalacji
o$wietlenia, monitoringu, zasilanie podséwietlenia logo), a takze zamocowanie do warstwy
konstrukcyjnej scian wszelkie elementy wsporcze; nastepnie utozy¢ na Scianie siatke z witdkna
szklanego, witopiong w zaprawe mineralng na bazie biatego cementu wzmocnhionegj
mikrowtdknami; $ciany nalezy wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym, barwionym w masie;
cokdt budynku nalezy wykonhczyE tynkiem mozaikowym; Przewiduje sie kolorystyke elewacii
nawigzujgcq do obecnego standardu dla budynkdéw policji (kolor jasny - szary - RAL 7035, z
wyrdznigjgcymi  sie  elementami w  kolorze ciemnoniebieskim - RAL 5014) - zgodnie
z informacjami zawartymi na rysunkach.

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy zamontowad zewnetrzne elementy
wyposazenia budynku - oswietlenie, kamery, tablice informacyjne, itp.

d) drewniane elementy konstrukciji dachu

Podczas prac zwigzanych z remontami tynkdw zewnetrznych, nalezy przewidzieé
czyszczenie, odgrzybianie i impregnacje zewnetrznych elementdw drewnianych konstrukcji
dachu / okapu; drewno nalezy dwukrotnie malowac preparatami olejowymi do impregnacii
drewna.

e) zadaszenie nad wejsciami do budynku

Przewiduje sie demontaz istniejgcego zadaszenia nad wejsciem gtdwnym i wykonaniem
W jego miejscu nowego daszku; przewiduje sie zamontowanie nowego daszku - typowego,
o prostej formie, z wypetnieniem szklanym lub wykonanym z poliweglanu.

Konstrukcje stalowg zadaszenia nad wejsciem bocznym - nalezy wyczyscic i
zabezpieczy< antykorozyjnie; nie przewiduje sie zmiany pokrycia daszku.

f) maszt antenowy

Podczas prac remontowych nalezy wykonac przeglgd techniczny istniejgcego masztu
antenowego masztu - sprawdzi¢ szkielet gtéwny, naciqgi stalowe; w razie potrzeby wyczyscic i
zabezpieczyé antykorozyjnie elementy masztu, wzmocni¢ miejsca zamocowania naciggow,
wyregulowac¢ naciqgi.

9.2. Roboty remontowe wewnetrzne

a) stolarka i Slusarka drzwiowa
— drzwi zewnetrzne - przewiduje sie wymiane drzwi zewnetfrznych - nowe drzwi bedqg

wykonane jako aluminiowe ciepte, szklone szktem P4; bedg wyposazone w:

samozamykacz, dwa zamki patentowe, zamek szyfrowy, elektrozaczep;

— drzwi wewnetrzne - przewiduje sie wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych w budynku -

— drzwi pomiedzy strefg ogdlnodostepng i strefg ograniczonego dostepu - bedg
aluminiowe, z profili nieocieplonych, wyposazone w:samozamykacz, dwa zamki
patentowe, zamek szyfrowy, elektrozaczep; szklone szktem P4;

— drzwi do piwnicy - drzwi wykonane jako stalowe, antywtamaniowe klasy C, w klasie
odpornosci ogniowej El 30, w okleinie drewnopodobnej (kolor jasny - np. dgb
milano) wyposazone w dwa zamki patentowe;

— drzwi do pomieszczeh biurowych, sanitarnych i pomocniczych - petne, ptytowe,
wykonczone okleing drewnopodobng (kolor jasny - np. dgb milano), wyposazone w
zamek patentowy.
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b) remont pomieszczen sanitarnych

W ramach planowanej inwestycji planuje sie remont istniejgcych weztéw sanitarnych w
budynku. Zaktada sie wymiane istniejgcej armatury tazienkowej na nowq, typowqg: umywalki,
na poétpostumencie, z otworem na baterie, miski ustepowe, podwieszane, na stelazu, brodzik
akrylowy; bateria prysznicowa - z mieszaczem. Ponadto w sanitariatach przewiduje sie
wymiane ptytek podtogowych i §ciennych (zgodnie z opisem ponizej).

c) wykonhczenie podtdg, posadzek

Planuje sie wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych w piwnicy oraz remont
posadzek w pomieszczeniach sanitarnych.

— W piwnicy - planuje sie naprawe wierzchniej warstwy posadzki - skucie luznych
fragmentéw, uzupetnienie ubytkdw, wyrdwnanie, a nastepnie oczyszczenie
powierzchni; na tak przygotowanym podktadzie nalezy utozy¢ izolacje przeciwwodng -
dwie warstwy dwusktadnikowej, wysokoelastyczne] masy uszczelnigjgcej  (np.
superflex 10); kolejno przewidzie¢ warstwe wylewki betonowej (z odpowiednio
wyprofilowanymi poziomami / spadkami), nastepnie utozyé ptytki gresowe na
wysokoelastycznej zaprawie klejowej;

— w szatni, w pomieszczeniu socjalnym - przewiduje sie wymiane istniejgcego
wykonczenia podtogi - na nowe z wyktadziny z PVC, homogenicznej, rulonowej,
przewidzianej do obiektdw uzytecznosci publicznej - o duzym natezeniu ruchu.

— W pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych - zaktada sie wymiane istniejgcej
posadzki z ptytek ceramicznych; w tym celu nalezy skuc istniejgce wykonczenie,
wyréownacé /[ uzupetié, ewentualnie wykona¢ warstwe wylewki betonowej - z
zachowaniem odpowiednich spadkdw w  kierunku wpustdw podtogowych (w
pomieszczeniach, w  ktérych przewidziaono wpusty podtogowe); nastepnie
zabezpieczy¢é podtoge przeciwwilgociowo - 3xfolia w ptynie i utozyE ptytki
ceramiczne;

d) wykohczenie Scian, sufitéw

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie wykonczenia $cian w
pomieszczeniach piwnicznych oraz remont istniejgcych tynkdw wewnetrznych w pozostatej
czesci budynku, wymiana oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych - w pomieszczeniach
sanitarnych;

— W piwnicy - planuje sie usuniecie istniejgcego tynku ze $cian i sufitow, uzupetnienie
ubytkdw, wyréwnanie powierzchni, a nastepnie oczyszczenie i zagruntowanie podtoza;
nastepnie wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej na siatce - tynk cementowy zwykty;

— W pomieszczeniach na parterze i na pietrze - przewiduje sie usuniecie luznego tynku ze
scian i sufitdw; nastepnie uzupetnienie ubytkdw i wyrdwnanie powierzchni $cian;
zeskrobanie / zmycie starej farby, wykonanie gtadzi gipsowych, a nastepnie malowanie
scian i sufitow farbami emulsyjnymi, lateksowymi; na komunikacji do wysokosci 1,5 m -
nalezy wykonac lamperie z tynku mozaikowego;

— W pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych - przewiduje sie skucie istniejgcych
ptytek ceramicznych i utozenie nowych - na zaprawie klejowej; na fragmentach $cian
narazonych na dziatanie wody (przy umywalkach, prysznicach, itp.), przed potozeniem
ptytek nalezy przewidzie¢ wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej - 3 x folia w
ptynie;

e) schody wewnetrzne

Betonowe schody do piwnicy - nalezy wykohczy¢ ptytkami gresowymi uktadanymi na
zaprawie klejowej; nowq oktadzine wykona¢ z ptytek gresowych, antyposlizgowych,
ryflowanych; na $cianach wykonac¢ cokolik z ptytek wysokosci 10-15 cm; poziom wykonanej
oktadziny schodowej nalezy dostosowac do poziomu wykohczonej podtogi na parterze. Na
scianie nalezy przewidzie¢ zamontowanie pochwytu, z rury @ 50 mm - ze stali nierdzewnej;
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Barierke schodowq (na schodach miedzy parterem i pietrem nalezy wymieni¢ na nowg
- typowaq, stalowq, zabezpieczong antykorozyjnie; barierka powinna mie¢ wysoko$¢ minimum
110cm.

f) instalacje wewnetrzne sanitarne

W zwigzku z remontem pomieszczeh sanitariatéw nalezy przewidzie¢ demontaz
istniejgcych elementdw instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych w  obrebie tych
pomieszczen, wykonanie nowych - przewody wodociggowe z rur PP, podejscia kanalizacyjne z
PVC;

g) instalacje wewnetrzne elekiryczne

Przewiduje sie wymiane opraw oswietleniowych - wewnetrznych i zewnetrznych oraz
uzupetnienie instalacji o dodatkowe elementy / oprawy oswietleniowe. Nalezy stosowad
oprawy o$wietleniowe zapewnigjgce wymagane natezenie oswietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Jezeli zajdzie taka poftrzeba - po konsultacjach z uzytkownikami - nalezy przewidziec
wykonanie dodatkowych elementdw instalacji elekirycznych (dodatkowe gniazdka, wigczniki,
itp.).

h) instalacje niskoprgdowe

Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji monitoringu oraz instalacji kontroli dostepu.

— instalacja monitoringu - przewiduje sie montaz kamer, pozwalajgcych na ciggte
kontfrolowanie sytuaciji w obrebie obiektu i jego otoczenia przez stuzby dyzurne;
urzgdzenia bedg montowane na zewngtrz i wewngtrz budynku; system kamer powinien
by¢ zakohczony na urzgdzeniach odbiorczych w pomieszczeniu dyzurnego;

— instalacja kontroli dostepu - przewiduje sie wykonanie w budynku nowej instalaciji
kontroli dostepu; przewiduje sie, ze instalacja bedzie wyposazona w czytniki kart
zblizeniowych dla pracownikdéw oraz urzqgdzenia, ktdére pozwolg na kontrole systemu
przez dyzurnego;

10. Warunki wykonywania robdt budowlano — montazowych

Roboty budowlane nalezy wykonywacé pod nadzorem osoby uprawnione.

Nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatdw
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe iich odbiér robdt wykonac zgodnie z:

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz.
844, 7 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa
i higieny pracy.

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informaciji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U.nr 47 z 2003 r. Nr 47, poz.
401),

— innych przepisdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych;

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych”

wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlanej

11|Strona



