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SPIS ZAWARTOSCI

A. OPIS TECHNICZNY REMONTU.

B. RYSUNKI TECHNICZNE.

RYSUNKI:
Lp NAZWA SKALA
Z1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
BUDYNEK GLOWNY
BG 1/16 BUDYNEK GLOWNY — PIWNICA 1:100
BG 2/16 BUDYNEK GLOWNY — PARTER 1:100
BG 3/16 BUDYNEK GLOWNY — | PIETRO 1:100
BG 4/16 BUDYNEK GLOWNY - Il PIETRO 1:100
BG 5/16 BUDYNEK GLOWNY , ELEWACJA FRONTOWA 1:100
BG 6/16 BUDYNEK GLOWNY , ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
BG 7/16 BUDYNEK GLOWNY , ELEWACJE WSCHODNIA | ZACHODNIA 1:100
BG 8/16 BUDYNEK GLOWNY, PRZEKROJ A-A 1:100
ARESZTY
A 9/16 ARESZTY - PRZYZIEMIE 1:100
A 10/16 ARESZTY — ELEWACJE POLUDNIOWO-WSCHODNIA, 1:100
POLNOCNO- ZACHODNIA.
A11/16 ARESZTY — PRZEKROJ A-A 1:100
CZESC ,B”
B 12/16 CZESC ,B” - PIWNICA 1:100
B 13/16 CZESC ,B” - PARTER 1:100
B 14/16 CZESC ,B”- ELEWACJA POLUDNIOWA, PRZEKROJ A-A 1:100
B 15/16 CZESC ,B”- ELEWACJA POENOCNO - ZACHODNIA 1:100
B 16/16 CZESC ,B’- ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA 1:100
PROJEKT ELEWACJI Z LOGO POLICJI
BG 1L BUDYNEK GLOWNY — ELEWACJA FRONTOWA - LOGO 1:100
BG 2L BUDYNEK GLOWNY — ELEWACJE WSCHODNIA | ZACHODNIA- 1:100




LOGO
WARSZTATY | GARAZE
WG 1 WARSZTATY | GARAZE - RZUT PRZYZIEMIA 1:100
WG 2 WARSZTATY | GARAZE — ELEWACJA POLNOCNO WSCHODNIA, 1:100
POLUDNIOWO-ZACHODNIA
WG 3 WARSZTATY | GARAZE — ELEWACJA BOCZNA 1:100
K1 KOJCE DLA PSOW: RZUT, ELEWACJE 1:100

OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Podstawa do opracowania s3a;

- ustalenia z inwestorem,

- wizja lokalna przeprowadzona na budowie

- inwentaryzacja obiektu,

- kopia mapy zasadniczej, sytuacyjno-wysokos$ciowe;.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Powierzchnia dziatki = 8.721,00 m®.

Teren objety opracowaniem jest ptaski o spadku nachylenia 0,5% w kierunku potudniowym,
na ktérym znajdujg sie nastepujace obiekty:

a) kompleks budynkoéw o funkcji administracyjnej;

b) warsztaty i garaze oraz stacja transformatorowa;

c) kojce dla pséw,

d) altana $mietnikowa.

Na dziatce sg tereny utwardzone pod parkingi oraz place manewrowe i ciggi piesze.

Zielen istniejaca to przede wszystkim brzozy i nowo posadzone deby.



Dziatka posiada sprawne i czynne przytacza do wszystkich sieci — petng infrastrukture.

Na rysunku Z 1 przedstawiono dostosowanie zagospodarowania terenu do nowych
standardbéw z podziatem na strefe obszaru og6lnodostepnego oraz obszar ograniczonego
dostepu. Podziat miejsc postojowych na samochody stuzbowe oraz miejsca na samochody
pracownikéw komendy. Przed wejsciem zaproponowano wprowadzenie elementow matej
architektury: dwie fawki oraz 2 gazony przy tawkach.

Przedstawiono koncepcje wprowadzenia wjazdu ewakuacyjnego.

3.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW.

Kompleks budynkow administracyjnych potgczonych ze sobg w formie litery C:
3.1.1. Budynek gtéwny 4 kondygnacyjny.

Budynek podpiwniczony, ze stropodachem wentylowanym.

Budynek posiada dwie klatki schodowe, 1 wejécie gtéwne i dwa dodatkowe.

3.1.2. Budynek po bytym kasynie, 2 kondygnacyjny (w tym piwnice), zwany w opracowaniu
jako czes¢ ,B”, potaczony z budynkiem gtéwnym za pomoca tacznika i usytuowany prostopadle
do niego. Budynek posiada 3 wyjscia zewnetrzne.

3.1.3. Budynek prewencji - areszt (jednopoziomowy), ze spacernikiem, dostepny od zewnatrz
i od budynku gtéwnego, usytuowany prostopadle do niego,

3.2. Warsztaty i garaze oraz stacja transformatorowa;
Ciag pomieszczen parterowych tworzacych uktad wydtuzonego prostokata.

Remont bedzie uwzgledniat wydzielenie stref funkcjonalnych nie tylko juz wyodrebnionej
czesci recepcyjnej obstugi obywateli, ale wyodrebnienie dziatdw o ograniczonym
dostepie.

4.0. DANE OGOLNE POWIERZCHNI | KUBATURY

RAZEM
SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEN KOMUNIKACJA NETTO
m’ m? m?

A 146,23 59,55 205,78

"B" PARTER 284,75 82,67 367,42
"B" PIWNICA 301,26 50,26 351,52
BG -1 398,48 125,86 524,34
BG 1 327,63 101,24 428,87

BG 2 401,66 111,74 513,4

BG 3 415,39 116,92 532,31
2275,40 648,24 2923,64




Powierzchnia pomieszczen warsztatéw i garazy - 482 m’.
Przychodnia lekarska RAZEM 88,87 m?

5.0. OPIS KONSTUKCJI OBIEKTOW

5.1. BUDYNEK GLOWNY

5.1.1. FUNDAMENTY
Pod catym budynkiem wykonano fundament zelbetowy wylewany na mokro.

5.1.2. SCIANY

- piwnice — Sciany no$ne zewnetrzne warstwowe ze zwirobetonu na mokro, od wewnatrz cegta
dziurawka (gr. 12 cm), na zewnatrz styropian (gr. 5 cm).

- kondygnacje naziemne.

Sciany zewnetrzne warstwowe: warstwa nosna bloczki $cienne kanatowe na zaprawie
cementowej, Sciany szczytowe dodatkowo gazobeton + docieplenie styropianem —10 cm.

5.1.3. STROPY
- nad piwnicami w czesci z kottownig - DZ 3, w pozostatej czesci nad piwnicami
wystepuje strop prefabrykowany z ptyt kanatowych KB, w srodkowej czesci budynku
nad czescig piwnic wystepuje takze strop zelbetowy wykonany na mokro, obnizony.
- nad parterem, |ill pietrem wystepuja stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych KB1.

5.1.4. SCHODY wszystkie biegi schodowe wykonane jako zelbetowe.

5.1.5. DACH z ptyt zelbetowych, korytkowych opartych na azurowych $ciankach z cegty
dziurawki gr. 12 cm i na sciankach kolankowych.

5.2. CZESC PREWENCYJNA ,ARESZTY" .

5.2.1. Sciany wielowarstwowe z cegty kratéwki oraz cegty petnej+ docieplenie styropianem.
5.2.2. Stropy w korytarzu nad kanatami c.o. strop zelbetowy na mokro, nad parterem z ptyt

kanatowych.

5.3. CZESC ,,B” PO BYLYM KASYNIE.



5.3.1. Sciany wielowarstwowe z cegty kratéwki oraz cegty petnej + docieplenie styropianem
ok.10cm.

5.3.2. Stropy

Nad piwnicg i parterem stropy DZ3 i DZ5, w przewigzce ptyty kanatowe.

Dachy nad aresztami jest jednopotaciowy (stropodach wentylowany) z ptyt dachowych
korytkowych oparte na $ciankach z cegty dziurawki (jak w czesci administracyjnej).

Wszystkie dachy kryte papa.

6.0. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

6.1. lzolacja pionowa $cian. Wykonanie drenazu opaskowego.

6.2. Wykonanie zasilania energetycznego.

6.3. Wymiana stolarki zewnetrznej.

6.4. Wymiana stolarki wewnetrznej.

6.5. Remont pomieszczen stuzbowych.

Nalezy przewidzie¢ malowanie sufitow — w kolorze biatym, Scian — w kolorach pastelowych
jasnych. W przypadku stosowania sufitow podwieszonych powinny by¢ one wypetnione
elementami wykonczeniowymi w kolorze biatym. Posadzki nalezy zaprojektowaé

0 podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej.

6.6. Wydzielenie dodatkowych pomieszczen stuzbowych z czesci komunikacji na | pietrze oraz
wydzielenie pomieszczen biurowych z pomieszczenia ,$wietlica”.

6.7. Wykonanie w Czesci ,B” sanitariatu dla kobiet z natryskiem szatnig. Przewiduje sie
rowniez wykonanie aneksu kuchennego.

6.8. Wykonanie kontroli dostepu, szczegdlnie dla strefy zamknietej w sktad ktérej wchodzg
zespoty pomieszczen:
a) stuzby dyzurnej, w obrebie ktérych znajduja sie:
- pomieszczenie pomocnika dyzurnego, pokoj dyzurnego, pokdj zastepcy dyzurnego,
z zapleczem socjalnym,
- pomieszczenie tacznosci specjalnej,
- podreczny magazyn uzbrojenia,
- wezet sanitarny;
b) pomieszczenia dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia ,
C) pomieszczenia zespotu operacji i akcji policyjnych,
d) archiwa,
e) pomieszczenia depozytow,
fymagazyny,
g) pomieszczenia do przestuchan oséb zatrzymanych,



h) pomieszczenia techniczne i techniczno-biurowe, w ktérych zlokalizowane sag sitownie
(2rédta i przetworniki energii elekirycznej), centrale tacznosci, serwery informatyki, CPD
(Centralny Punkt Dystrybuciji sieci logicznej).

6.9. Remont pokrycia dachowego.

6.10. Wykonanie nowej bramy wjazdowej oraz szlabanu.

6.11. Wyburzenie $cian spacernika.

6.12. Umiejscowienie napisu Policja oraz loga na elewac;ji.

Litery powinny by¢ w kolorze biatym na niebieskim tle. Litery powinny by¢ rozmieszczone

w uktadzie poziomym zgodnie z rysunkami elewacji. Napis ten powinien by¢ pod$wietlany.
Ponadto w obrebie wejscia do budynku nalezy umiesci¢ godto panstwowe i tablice urzedowa
jednostki Policji.

Szczegoétowy zakres prac wykonaé zgodnie kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét.



7.0. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

7.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ARESZTOW

LP NAZWA POMIESZCZENIA m m
A1.1 KOMUNIKACJA 5,12
A.1.2. KOMUNIKACJA 4.6
A1.3 KOMUNIKACJA 41,6
Al14 DYZURKA 9,78
A1.5 LAZIENKA 11,08
A 1.6 SANITARIAT 10,1
A1.7 ARESZT 10,1
A 1.8 ARESZT 10,1
A1.9 KOMUNIKACJA 4,13
A1.10 POMIESZCZENIE 5,85
A1.11 POMIESZCZENIE 11
A1.12 ARESZT 22,4
A1.13 ARESZT 10,14
A1.14 ARESZT 10,1
A 1.15 ARESZT 9,98
A1.16 ARESZT 10,02
A1.17 POMIESZCZENIE 9,98
A1.18 BIURO 5,6
A1.19 KOMUNIKACJA 4.1
RAZEM 146,23 59,55
7.2.1. DAWNE KASYNO CZESC "B"
PARTER
LP NAZWA POMIESZCZENIA m2 m2
B.1.1 WIATROLAP 4,04
B.1.2 KOMUNIKACJA 14,69
B.1.3a SANITARIAT 3,05
B.1.3b PRZEDSIONEK 1,46
B.1.4a SANITARIAT 2,93
B.1.4 PRZEDSIONEK 1,37
B.1.5 SZATNIA 17,94
B.1.6 SALA KONFERENCYJNA 90,69
B.1.7 KOMUNIKACJA 39,3
B.1.8 POM. BIUROWE 23,06
B.1.9 POM. BIUROWE 18,5
B.1.10 POM. BIUROWE 29,32
B.1.11 KUCHNIA 6,76
B.1.12 KOMUNIKACJA 22,5
B.1.13 WIATROLAP 2,14




B.1.14 POM. BIUROWE 16,82
B.1.15 POM. BIUROWE 8,18
B.1.16 POM. BIUROWE 21,25
B.1.17 POM. BIUROWE 20,12
B.1.18 POM. BIUROWE 20,25
B.1.19 POMIESZCZENIE 3,05
B.S.1.0 KLATKA SCHODOWA 10,12
RAZEM 284,75 82,67
7.2.2. DAWNE KASYNO CZESC "B" PIWNICA
LP NAZWA POMIESZCZENIA m2 m2
B.-1.1 WIATROLAP 2,94
B.-1.2 KOMUNIKACJA 13,67
B.-1.3 POMIESZCZENIE 8,54
B.-1.4 KUCHNIA 5,71
B.-1.5 POMIESZCZENIE 16,41
B.-1.6 POMIESZCZENIE 16,58
B.-1.7 POM. BIUROWE 15,95
B.-1.8 POMIESZCZENIE 6,29
B.-1.9 POMIESZCZENIE 24,35
B.-1.10 POMIESZCZENIE 53,54
B.-1.11 POMIESZCZENIE 19,48
B.-1.12 POMIESZCZENIE 18,64
B.-1.13 KOMUNIKACJA 17,82
B.-1.14 POMIESZCZENIE 21,92
B.-1.15 POMIESZCZENIE 12,92
B.-1.16 POMIESZCZENIE 17,27
B.-1.17 POMIESZCZENIE 17,15
B.-1.18 KOMUNIKACJA 11,58
B.-1.19 KOTEOWNIA 16,82
B.-1.20 KOMUNIKACJA 2,85
B.-1.21 KUCHNIA 6,95
B.-1.22 SANITARIAT 4,05
B.-1.23 WC 0,81
B.-1.24 SZATNIA 8,72
B.-1.25 SCHOWEK 1,4
B.-1.26 KOMUNIKACJA 9,16
RAZEM 301,26 50,26
7.3.1. BUDYNEK GLOWNY PIWNICA / POZIOM-1
LP NAZWA POMIESZCZENIA m? m?
P-1.1 KOMUNIKACJA 15,21
P-1.2 KOMUNIKACJA 55,03




P-1.3 ROZDZIELNIA 11,04

P-1.4 POMIESZCZENIE 10,83

P-15 POMIESZCZENIE 10,72

P-1.6 POMIESZCZENIE 10,6

P-1.7 POMIESZCZENIE 10,83

P-1.8 POMIESZCZENIE 10,55

P-1.9 POMIESZCZENIE 10,83

P-1.10 POMIESZCZENIE 11,23

P-1.11 POMIESZCZENIE 11,08

P-1.12 POMIESZCZENIE 10,89

P-1.13 POMIESZCZENIE 10,7

P-1.14 POMIESZCZENIE 6,47

P-1.15 POMIESZCZENIE 4,07

P-1.16 POMIESZCZENIE 10,85

P-1.17 POMIESZCZENIE 10,53

P-1.18 POMIESZCZENIE 11,27

P-1.19 POMIESZCZENIE 22,15

P-1.20 SILOWNIA 56,24

P-1.21 SIEOWNIA 35,61

P-1.22 KOTEOWNIA 16,98

P-1.23 WC 0,99

P-1.24 SANITARIAT 11,53

P-1.25 KOMUNIKACJA 6,85

P-1.26 KOMUNIKACJA 13,12

P-1.27 POMIESZCZENIE 17,32

P-1.28 KOMUNIKACJA 18,05

P-1.29 POMIESZCZENIE 11,02

P-1.30 POMIESZCZENIE 11,13

P-1.31 POM. BIUROWE 22,14

P-1.32 KOMUNIKACJA 8,97

P-1.33 POMIESZCZENIE 11,06

P-1.34 POMIESZCZENIE 10,85

P-1.35 POM. POD SCHODAMI 1,5

S -1.01 SCHODY 8,05

S-1.02 SCHODY 8,05
RAZEM 398,48 125,86

7.3.2. BUDYNEK GLOWNY PARTER

LP NAZWA POMIESZCZENIA

1.1 BIURO 11,98

1.2 BIURO 11,98

1.3 BIURO 11,9

1.4 BIURO 11,8

1.5 BIURO 12,01




1.6 BIURO 12,27,

1.7 BIURO 11,8

1.8 POMIESZCZENIE 5,9

1.9 WC 1,09

1.10 SANITARIAT 3,58

1.11 KOMUNIKACJA 17,92

1.12 KOMUNIKACJA 20,07

1.13 KOMUNIKACJA 12,48

1.14 WC 1,83

1.15 SANITARIAT 5,17

1.16 POMIESZCZENIE 5,37

1.17 POM. GOSPODARCZE 1,21

1.18 HALL 25,23

1.19 POCZEKALNIA 23,8

1.20 POM. SLUZBOWE 10,55

1.21 POM. StUZBOWE 21,83

1.22 POM. SLUZBOWE 6,46

1.23 POM. StUZBOWE 42

1.24 POM. SLUZBOWE 22,01

1.25 POM. SLUZBOWE 11,7

1.26 POM. StUZBOWE 24,42

1.27 POM. StUZBOWE 11,48

1.28 POM. SLUZBOWE 11,86

1.29

1.30 POM. StUZBOWE 11,91

1.31 POM. StUZBOWE 11,96

1.32 BIURO 11,67

1.33 PRZEDSIONEK 8,25

1.34 WC 1,34

1.35 WC 1,07

1.36 KOMUNIKACJA 44,04

1.37 KOMUNIKACJA 6,73
RAZEM 327,63 101,24
GABINET LEKARSKI PARTER

1.38 WIATROLAP 3,13

1.39 SANITARIAT 0,9

1.40 WC 1,5

1.41 WC 1,58

1.42 PRZEDSIONEK 1,98

1.43 POCZEKALNIA 21,6

1.44 GABINET LEKARSKI 11,56

1.45 GABINET LEKARSKI 11,84




1.46 GABINET LEKARSKI 11,32
1.47 GABINET LEKARSKI 11,59
1.48 GABINET LEKARSKI 11,69
RAZEM 85,56 3,31
7.3.3. BUDYNEK GLOWNY | PIETRO
LP NAZWA POMIESZCZENIA
2.16 POM. StUZBOWE 11,56
2171 POM. StUZBOWE 11,97
2.17/2 POM. SLUZBOWE 11,97
2.17/3 POM. SLUZBOWE 12,22
2.17/4 POM. SLUZBOWE 12,22
2.18 BIURO 24,24
2.19 POM. StUZBOWE 11,95
2.20 POM. SLUZBOWE 11,95
2.21 POM. KOMENDANTA 23,77
2.22 SEKRETARIAT 24,22
2.23 Z-CA KOMENDANTA 22,02
2.24 POM. SLUZBOWE 24.14
2.25 POM. SLUZBOWE 11,69
2.26 POM. SLUZBOWE 11,87
2.27 POM. StUZBOWE 22,04
2.28 POM. SLUZBOWE 7,92
2.29 POM. SLUZBOWE 6,89
2.30 POM. StUZBOWE 13,42
2.31 KUCHNIA 11,39
2.32 POM. SLUZBOWE 24,3
2.33 POM. SLUZBOWE 11,7
2.34 POM. StUZBOWE 11,62
2.35 POM. SLUZBOWE 11,68
2.36 POM. SLUZBOWE 11,87
2.37 POM. StUZBOWE 11,6
2.38 POM. StUZBOWE 11,9
2.39/1 POM. SLUZBOWE 12
2.39/2 POM. SLUZBOWE 11,87,
2.40 KOMUNIKACJA 2,31
2.41 KOMUNIKACJA 2,37
2.42 KOMUNIKACJA 21,42
2.43 KOMUNIKACJA 44,86
2.44 SANITARIAT 7,91
2.45 WC 1,01
2.46 WC 1,01
2.47 KOMUNIKACJA 22,8




2.48 KOMUNIKACJA 17,98
2.49 SANITARIAT 7,78
2.50 WC 1,08
2.51 WC 1,02
RAZEM 401,66 111,74
7.3.4. BUDYNEK GLOWNY II PIETRO
3.42 POM. SEUZBOWE 24,14
3.43 POM. SLUZBOWE
3.44 POM. SLUZBOWE 23,59
3.45 POM. SEUZBOWE 11,52
3.46 POM. SEUZBOWE 11,69
3.47 POM. SEUZBOWE 12,91
3.48 POM. SLEUZBOWE 8,53
3.49 POM. StUZBOWE 11,53
3.50 POM. StUZBOWE 11,37
3.51 POM. SEUZBOWE 11,6
3.52 POM. SEUZBOWE 11,29
3.53 POM. StUZBOWE 11,66
3.54 POM. SLUZBOWE 11,55
3.55a KOMUNIKACJA 9,02
3.55b POM. SEUZBOWE 23,58
3.56 POM. SLUZBOWE 11,63
3.57 POM. SLUZBOWE 11,15
3.58 POM. SEUZBOWE 11,6
3.59 POM. StUZBOWE 11,87
3.60 POM. SLEUZBOWE 11,62
3.61 POM. SEUZBOWE 12,02
3.62 POM. StUZBOWE 11,4
3.63 POM. StUZBOWE 11,52
3.64 POM. SEUZBOWE 11,35
3.65 POM. SEUZBOWE 11,72
3.66 POM. SLUZBOWE 11,56
3.67 POM. SLUZBOWE 11,88
3.68 POM. SEUZBOWE 12
3.69 POM. SEUZBOWE 11,72
3.70 POM. SLUZBOWE 24,27,
3.71 KOMUNIKACJA 18,07
3.72 WC 1,13
3.73 WC 0,96
3.74 SANITARIAT 7,75
3.75 KOMUNIKACJA 22,8
3.751 POM. StUZBOWE 11,96




3.75/2 POM. StUZBOWE 11,91
3.76 KOMUNIKACJA 45,66
3.77 KOMUNIKACJA 21,37
3.78 SANITARIAT 7,49
3.79 WC 1,01
3.80 WC 0,91
RAZEM 415,39 116,92
WARSZTATY | GARAZE
WG 1 KOMUNIKACJA 5,31
WG 2 POM. StUZBOWE 6,94
WG 3 BIURO 12,74 21,37
WG 4 POM. SLUZBOWE 10,01
WG 5 KOMUNIKACJA 0 4,45
WG 6 SANITARIAT 1,72
WG 7 WC 1,01
WG 8 KUCHNIA 4,81
WG 9 WARSZTAT 69,24
WG 10 WARSZTAT 44,06
WG 11 GARAZ 67,2
WG 12 GARAZ 67,12
WG 13 GARAZ 50,46
WG 14 GARAZ 16,21
WG 15 GARAZ 15,69
RAZEM 367,21 31,13




8.0. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

SPOSOBY ROZMIESZCZANIA ZNAKOW BEZPIECZENSTWA NA DROGACH
EWAKUACYJNYCH | DROGACH POZAROWYCH

PN-N-012256-5

1. WSTEP
1.1 Zakres normy

Norma dotyczy obiektow budowlanych, w ktérych wymagane lub celowe jest oznakowanie
ewakuacyjnych w celu zapewnienia w przypadku zagrozenia bezpiecznej i szybkiej
ewakuacji ludzi. Norma dotyczy takze oznakowania drég pozarowych w celu umozliwienia
jednostkom ochrony przeciwpozarowej dojazdu do okreslonych obiektéw ustalonymi
drogami w przypadku pozaru. Przedstawiono przyktady oznakowan drég ewakuacyjnych
znakami bezpieczenstwa, ktére ilustrujg treS¢ normy lecz nie sg konkretnymi rozwigzaniami.

1.2 Normy powotane
Pn-E-02033:1984 (PN-84/E-02033) Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

Pn-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01) Znaki bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwpozarowa

Pn-N-01256-2:1992 (Pn-92/N-01256/02) Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja
1.3. Definicje
1.3.1 Droga ewakuacyjna

Caly odcinek drogi poziomej i pionowej do przebycia z dowolnego punktu budynku do
wyjscia kohcowego na przestrzen otwartg lub do innej strefy pozarowe;j

1.3.2 Droga pozarowa

Droga o okreslonych parametrach, umozliwiajgca dojazd do okreslonych obiektéw
jednostkom ochrony przeciwpozarowe;j.

1.3.3 Pomieszczenia zagrozone wybuchem



Pomieszczenia, w ktérym moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa powstata z
wydzielajgcej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, mgiet lub ptynéw, ktérej wybuch mogtby
spowodowac przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa.

1.3.4 System o$wietlenia i oznakowania drég ewakuacyjnych

Komplikacja o$wietlenia i oznakowania ewakuacyjnego i znakéw ewakuacyjnych
umozliwiajaca szybkg i bezpieczng ewakuacije ludzi z miejsca zagrozenia.

2. OSWIETLENIE | OZNAKOWANIE DROG EWAKUACYJNYCH
2.1. Ogolne wymagania

System o$wietlenia i oznakowania drég ewakuacyjnych polega na odpowiednim dobraniu
sposobu o$wietlenia drogi ewakuacyjnej z odpowiednim rozmieszczeniem znakow
ewakuacyjnych. Rozréznia sie:

« wysoko umieszczone o$wietlenie podstawowe;
« wysoko umieszczone oswietlenie ewakuacyjne;
« nisko umieszczone o$wietlenie ewakuacyjne;

» wysoko umieszczone znaki ewakuacyjne;

« nisko umieszczone znaki ewakuacyjne.

Podstawowy system o$wietlenia o oznakowania dr6g ewakuacyjnych powinien sktada¢ sie z
wysoko umieszczonego os$wietlenia ewakuacyjnego oraz wysoko umieszczonych znakéw
ewakuacyjnych. System ten moze by¢ uzupetniony nisko umieszczonymi znakami
ewakuacyjnymi, na przyktad w przypadku mozliwosci duzego zadymienia.

Jezeli zastosowanie wysoko umieszczonego os$wietlenia ewakuacyjnego i wysoko
umieszczonych znakdéw ewakuacyjnych nie jest mozliwe, system ten moze sktadaé sie tylko
z nisko umieszczonego oSwietlenia ewakuacyjnego i nisko umieszczonych znakéw
ewakuacyjnych.

W przypadku braku oswietlenia ewakuacyjnego (wystepuje tylko o$wietlenie podstawowe),
nalezy stosowa¢ dodatkowe oznakowanie drog ewakuacyjnych.

2.2 Wymagania dotyczgce oswietlenia i znakéw ewakuacyjnych.

2.2.1 Wysoko umieszczone oswietlenie podstawowe i/lub ewakuacyjne powinno byé
usytuowane powyzej 200 cm od podtogi. Pozostate wymagania dotyczace o$wietlenia — wg
PN-E-02033:1984 (PN-84/E-02033).

2.2.2 Wysoko umieszczone znaki ewakuacyjne powinny byé zgodne z PN-N-01256-1:1992
(PN-92/N-01256/1) i PN-N-01256-2:1992 (PN-92/N-01256/2) pod wzgledem barwy,



wielkosci i grafiki. Wysoko$¢ umieszczenia znakéw: na $cianach — od 150 cm do 200 cm od
podtogi, zawieszone — powyzej 200 cm od podiogi.

3. OZNAKOWANIE DROG EWAKUACYJNYCH
3.1. Wymagania dotyczace oznakowania
Niezbedne informacje do ewakuacji mozna uzyskac poprzez:

a. umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefondéw alarmowych oraz instrukcji
postepowania na wypadek pozaru;

b. oznakowanie znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami PN-N-01256-
1:1992, PN-N-01256-2:1992 i PN-N-01256-4:

« drogi, wyj$cia i kierunki ewakuaciji;

« miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych;

« lokalizacje przeciwpozarowych wytgcznikow pradu oraz gtéwnych zawordéw gazu;
- pomieszczen, w ktérych wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo

Podstawowg zasadg rozmieszczenia znakdédw ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest
to, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w ktérym moze pojawic¢ sie watpliwo$¢ co
do kierunku ewakuacji, powinien by¢ widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu
znakoéw ewakuacyjnych nalezy zwroci¢ uwage na ich rozmieszczenie w stosunku do Zrodet
Swiatta. Nalezy dazy¢ do umieszczania znakdéw ewakuacyjnych mozliwie blisko zZrodet
Swiatta w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary znakéw ewakuacyjnych sg
uzaleznione od odlegtosci z jakiej powinien ten znak by¢ dostrzegany przez ewakuujgcych
sie ludzi.

3.2. Rodzaje oznakowania ewakuacyjnego

W zaleznosci od pomieszczen i oswietlenia drogi ewakuacyjne mozna oznaczac:
a. znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi;
b. znakami ewakuacyjnymi podswietlanymi

c. znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi i znakami ewakuacyjnymi
podswietlanymi.

Znaki ewakuacyjne wykonane na materiale fotoluminescencyjnym powinny byé stosowane
tam, gdzie funkcjonuje oswietlenie dzienne i/lub elektryczne podstawowe, oswietlajace te
znaki w czasie wystarczajgcym do dostarczenia materiatom fotoluminescencyjnym
niezbednej energii.



Znaki ewakuacyjne pod$wietlane powinny by¢ stosowane tam, gdzie pomieszczenia lub
drogi ewakuacyjne nie sg o$wietlone $wiattem dziennym lub sztucznym przez dtugie okresy
i materiaty fotoluminescencyjne nie moga sie natadowaé, a mianowicie:

- tam gdzie drogi ewakuacyjne nie mogg by¢ okresowo oswietlone z powodu braku
instalacji elektrycznej;

- tam, gdzie drogi ewakuacyjne lub ich czesci nie sa oSwietlone przez dtugie okresy.

Znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne mozna stosowa¢ na przemian ze znakami
ewakuacyjnymi podswietlanymi,

3.3. Lokalizacja znakéw ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej
3.3.1. Znak WYJSCIE EWAKUACYJE

3.3.1.1 Znak WYJSCIE EWAKUACYJNE

WYJSCIE

SV LLACYINE

nalezy stosowa¢ do oznakowania drzwi, przegradzajgcych droge ewakuaciji, takich jak:

a. wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, w ktérych sg wymagane co najmniej dwa takie
wyjscia;

b. wyjscia prowadzace z budynku, innego obiektu budowlanego — na zewnatrz;
c. wyjécia prowadzgacego przez przedsionek i dotyczy drzwi wyj$ciowych z przedsionka.
3.3.2. Znaki: DRZWI EWAKUACYJNE i KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

3.3.2.1. Znak drzwi ewakuacyjne (rysunek 3a) i znak kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej
(rysunek 3b i 3c) nalezy stosowaé do oznakowania drzwi skrzydtowych przegradzajacych
ustalong droge ewakuacyjng nie wymienionych w p. 3.3.1.1, w tym takze drzwi wyjSciowych
do przedsionka.
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Rysunek 3



Znakowi DRZWI EWAKUACYJNE (rysunek 3a) powinien towarzyszy¢ znak KIERUNEK DO
WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ (rysunek 3c) umieszczony na drodze ewakuacyjnej,
chyba, ze drzwi sg bezposrednio widoczne. W przypadku zmiany kierunku drogi
ewakuacyjnej za drzwiami skrzydtowymi przegradzajgcymi ustalong droge ewakuacyjng
nalezy znak DRZWI EWAKUACYJNE (rysunek 3a) i znak DO WYJSCIA DROGI
EWAKUACYJNEJ (rysunek 3b) umiesci¢ razem nad drzwiami skrzydtowymi zgodnie z
wiarantami zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej wedtug tablicy 1.

W przypadku gdy droga ewakuacyjna nie zmienia kierunku, nad drzwiami skrzydtowymi
nalezy umiesci¢ sam znak DRZWI EWAKUACYJNE co obrazuje rysunek 4.
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a. znak umieszczany nad drzwiami b. znak umieszczany nad drzwiami
skrzydtowymi otwierajacymi sie w skrzydtowymi otwierajacymi sig w
lewo prawo
Rysunek 4
TABLICA 1
Nr Zestaw znakéw Znaczenie znakéw Zastosowanie
1 H Kierunek do wyjécia w lewo i Do oznakowania drzwi
e 1 prosto ewakuacyjnych za ktérymi droga
th" ewakuacyjna skreca w lewo i biegnie
prosto
o Kierunek do wyjscia w prawo | Do oznakowania drzwi
I; I i prosto ewakuacyjnych za ktérymi droga
{ ‘! ewakuacyjna skreca w prawo i
biegnie prosto
Kierunek do wyjscia w lewo i | Do oznakowania drzwi
3. H
1 w dot ewakuacyjnych za ktérymi droga
th-. ewakuacyjna skreca w lewo i biegnie
w dot
4.

Kierunek do wyjécia w prawo Do oznakowania drzwi
F :| i w dét ewakuacyjnych za ktérymi droga
‘! ewakuacyjna skreca w prawo i

biegnie w dét




Kierunek do wyjscia w prawo Do oznakowania drzwi
E l i wgére ewakuacyjnych za ktérymi droga
i! ewakuacyjna skreca w prawo i

biegnie w gére

B = Kierunek do wyjécia w lewo i Do oznakowania drzwi

Y w gére ewakuacyjnych za ktérymi droga
" ewakuacyjna skreca w lewo i biegnie
w gore

Kierunek do wyjsécia w dét Do oznakowania drzwi

¢ I l ewakuacyjnych za ktérymi droga
th" ewakuacyjna biegnie w dot

3.3.3. Znaki: KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ, KIERUNEK DO
WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DOL i KIERUNEK DO WYJSCIA
DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W GORE

3.3.3.1. Znak KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ (rysunek 5) nalezy
stosowac do oznakowania miejsc, w ktérych kierunek ewakuacji moze budzi¢ watpliwosci, a
mianowicie:

a. gdy nie jest widoczny znak WYJSCIE EWAKUACYJNE lub znak DRZWI
EWAKUACYJNE:

b. gdy widoczny jest wiecej niz jeden znak WYJSCIE EWAKUACYJNE, a ludzie
zgodnie z planem ewakuacji powinni przemieszczac sie tylko w kierunku jednego z
tych znakow.

%

a) kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjne;j
w lewo

b) kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w
prawo

Rysunek 5

3.3.3.2. Znaki KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DOt
(rysunek 6) i KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W GORE
(rysunek 7) nalezy stosowac¢ wowczas, gdy droga ewakuacyjna przebiega schodami




a.

a. kierunek do wyjscia drogi b. kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej
ewakuacyjnej schodami w lewo i w schodami w prawo i w dét
dot

Rysunek 6

kierunek do wyjécia drogi b. kierunek do wyjécia drogi ewakuacyjnej
ewakuacyjnej schodami w lewo i w schodami w prawo i w gore
gore

Znaki te powinny by¢ umieszczone:

a.

na S$cianie przylegajacej do tego biegu schodéw ktérymi prowadzi droga
ewakuacyjna, jezeli znak ten bedzie widoczny z korytarza lub pomieszczen
wychodzacych bezposrednio na schody;

nad drogg ewakuacyjng prostopadle do kierunku ruchu ludzi, w osi tego biegu
schodoéw, ktérymi przebiega droga ewakuacyjna;

nad drzwiami przegradzajgcymi droge ewakuacyjna, jezeli bezposrednio za nimi
znajdujg sie schody usytuowane:

na przedtuzeniu dotychczasowej drogi,

prostopadle do dotychczasowej drogi, przy czym droga ewakuacyjna prowadzi na
najblizszy z biegdéw tych schodow.

3.3.3.3. Znaki wymienione w 3.3.3.1 i 3.3.3.2 powinny by¢é umieszczane na wysokosci okoto
150 cm od podtogi, odpowiadajacej $redniej wysokosci normalnej linii Srodkowej widzenia,
lub nad drogg ewakuacyjng na wysokosci ponad 200 cm od podtogi i tam, gdzie jest to
mozliwe, prostopadle do ruchu informowanych ludzi.

opracowata
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