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1.0. WSTEP
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wody zimnej, cieptej z
cyrkulacja, kanalizacji sanitarnej, oraz przeniesienie grzejnika w remontowanych
pomieszczeniach strefy wejsciowej w budynku Komendy Miejskiej Policji
w Piekarach Slaskich.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:
- Umowa

- Projekt architektoniczno-budowlany
- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace normy i katalogi

1.3. DANE OGOLNE

Budynek jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony . Znajduje sie przy ulicy w Piekarach Slaskich.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY
Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej z cyrkulacja, kanalizaciji

sanitarnej i centralnego ogrzewania.

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych i rur
PP. Scieki z budynku odprowadzane sg do kanalizacji zewnetrznej. Instalacja
kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych i PVC.

2.2. INSTALACJA WODY (PITNEJ) ZIMNEJ
Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do umywalek, natryskow, ptuczek zbiornikowych, pisuarow,

zaworow ze zlaczka do weza zaprojektowanych w remontowanych pomieszczeniach na
parterze.

Instalacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych np. Uponor.

Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw wody ciepte;.

Na odgatezieniach w piwnicy przewidziano zawory odcinajace kulowe i kulowe ze

spustem, a przed odbiornikami zawory odcinajace podtynkowe.
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W miejscach przej$¢ rur przez stropy i sciany nalezy osadzi¢ tuleje ochronne o
wewnetrznej Srednicy wigkszej co najmniej o 4mm od zewnetrznej srednicy
przewodu. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym. Podejscia wody zimnej powinny by¢é dodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody. Przewody prowadzi¢ w bruzdach ze
spadkiem w kierunku przyborow.

Przewody rozprowadzajgce na poziomie piwnicy nalezy zaizolowac termicznie
piankg PU gr.20 mm, a utozone pod tynkiem lub obudowane zaizolowac otuling PE
gr.6 mm.

Po ukonczeniu montazu (przed otynkowaniem) instalacje wodociggowa nalezy
podac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-81/B-10700.00 Po pozytywnym

wyniku proby cato$¢ montowanego rurociggu doktadnie przeptukac.

2.3. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Instalacje cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z cyrkulacja.

Na przewody przewidziano rury wielowarstwowe np.Uponor.

Instalacja zostata zaprojektowana jako nadtynkowa i podtynkowa.

W projekcie zastosowano zawory odcinajace kulowe, odcinajace kulowe ze spustem, oraz podtynkowe.

Na odgatezieniach wody cyrkulacyjnej w piwnicy nalezy zamontowa¢ Wielofunkcyjne Termostatyczne Zawory cyrkulacyjne
MTCV typ B, firmy np. Danfoss.

Przewody wody cieptej nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow wody zimnej.

W miejscach przejs¢ rur przez sciany nalezy osadzic tuleje ochronne o wewnetrznej
Srednicy wiekszej co najmniej o 4mm od zewnetrznej $rednicy przewodu.
Przestrzen miedzy tulejga, a przewodem powinna by¢é wypetniona szczeliwem
elastycznym. Podej$cia powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody. Przewody prowadzi¢ po Scianach lub w bruzdach ze spadkiem w kierunku
przyboréw. Przewody rozprowadzajace na poziomie piwnicy nalezy zaizolowac
termicznie piankg PU gr.20 mm, a utozone pod tynkiem zaizolowac¢ otuling PE
gr.9mm.

Po ukonczeniu montazu (przed otynkowaniem) instalacje nalezy poda¢ probie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81/B-10700.00. Po pozytywnym wyniku proby

catos¢ montowanego rurociggu doktadnie przeptukac.
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2.4. KANALIZACJA SANITARNA

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC i poditaczy¢ do istniejacych pozioméw.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku przy réwnolegtym uktadaniu ich z

przewodami wodociggowymi powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 10 cm.

Przewody mocowa¢ do konstrukcji budowlanej za pomoca obejm lub uchwytéw w sposéb uniemozliwiajacy powstawaniu
zataman w miejscach potaczen.

Pomiedzy przewodem, a obejmg stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmami
mocowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rur o S$rednicy 110 mm i mniejszych
wynosi nie wiecej niz 1 m. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ nad dach i zakonczyc¢
rurg wywiewna, lub zamontowaé zawér napowietrzajacy, a na pionach zamontowaé
rewizje. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych.  Przestrzen miedzy rurg, a tulejg wypetni¢ masa plastyczng nie
wchodzacg w reakcje z rurami z PVC.

Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z normg
PN-81/B-10700.01. od budynku.

Jezeli nie bedzie mozna odprowadzi¢ Sciekow sanitarnych do pionu Pk5.1 w
zestawieniu materiatéw uwzgledniono podtaczenie pionu Pk.5.1 do pionu Pk.

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej
w piwnicy, przed przystapieniem do robo6t nalezy sprawdzi¢ miejsca
podiaczenia projektowanej kanalizacji. W ramach nadzorow autorskich zostang

wprowadzone ewentualne korekty.

2.5. WENTYLACJA

Dla zapewnienia wentylacji w pomieszczeniach natryskow i wc nalezy zamontowaé
wentylatory wywiewne, tazienkowe nie utrudniajgce wentylacji grawitacyjnej z
opdznieniem czasowym regulowanym.

Wentylator nalezy potaczy¢ z czujnikiem poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniu z
natryskami

Wentylatory tazienkowe w pomieszczeniach bez okna powinny by¢ wigczane ze
Swiattem. W pozostat uch pomieszczeniach wentylator potaczy¢ z czujnikiem ruchu.

2.6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W projekcie uwzgledniono przeniesienie grzejnika w pomieszczeniu nr 0.7

Zasilanie grzejnika przewidziano z rur miedzianych w izolacji.
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2.7. UWAGI KONCOWE

1.Roboty prowadzi¢ zgodnie z :

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych
cz.IlI”, oraz przy zachowaniu przepisow BHP.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych” (1996r)

2.6.1. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych cz.ll”, oraz przy zachowaniu przepiséw
BHP.

Ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji zostang rozwigzane w ramach
nadzoru autorskiego.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Lp. Wyszczegblnienie llos¢ | Jedn. Uwagi
1 Rura wielowarstwowa PN10 do wody zimnej w piwnicy
W izolacji PU gr 20mm
220 8 m.
O 25 22 m
532 35 m
2 | Rura wielowarstwowa PN20 do wody cieptej w piwnicy
W izolacji PU gr 20mm
@20 60 m.
@ 25 16 m
3 | Rura wielowarstwowa PN10 do wody zimnej w izolacji
z pianki Thermaflex gr 6mm
@20 20 m.
@ 25 25 m
@ 32 2 m
4 | Rura wielowarstwowa PN20 do wody cieptej w izolacji
z pianki Thermaflex gr 9mm
@20 35 m.
225 2 m
5 | Zawér odcinajacy kulowy podtynkowy DN 15 13 Szt
Zawor odcinajacy kulowy podtynkowy DN 20 10 Szt
Zawor odcinajacy kulowy podtynkowy DN 25 1 Szt
6 | Zawor odcinajacy kulowy ze spustem DN 15 18 Szt
Zawor odcinajacy kulowy ze spustem DN 20 6 Szt
Zawor odcinajacy kulowy ze spustem DN 25 5 Szt
7 | Wielofunkcyjny Termostatyczny Zawér Cyrkulacyjny Danfoss
TMCV typ B DN15 4 Szt
8 | Zawor ze ztaczka do weza DN 15 7 Szt
9 | Zawér sptukujacy do pisuaru DN 15 5 Szt
10 | Zawér katowy do zbiornika sptukujacego DN 15 8 Szt
11 | Bateria umywalkowa 8 Szt
Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych 1 Szt
12 | Bateria zlewozmywakowa 2 szt
13 | Komplet natryskowy z mieszaczem w przycisku i 2 Szt
zamknieciem automatycznym czasowym. Wylewka
natryskowa nieruchoma, z dyfuzorem antyosadowym
14 | Dwuztgczka DN15 35 Szt
DN20 16 szt
DN25 6 szt
15 | Rura ochronna @32 12 M
240 6 M
@ 50 3 m
DEMONTAZ
rura stalowa ocynk. po wierzchu scian DN15—-2m
rura PP po wierzchu $cian - 20— 5m 25— 5m Z32—-5m
rura PP pod tynkiem - 20— 10m, ©@25—-5m Z32-2m

Zawor odcinajacy DN15 - 2 szt DN20—-1szt DN25—-1szt DN 32-1 szt
Zawor do sptukiwania WC DN15 - 1 szt
Bateria umywalkowa 2 szt
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Bateria natryskowa - 2 szt
Zawoér do sptukiwania pisuaru - 1 szt

KANALIZACJA SANITARNA
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ | Jedn. Uwagi
1 | Rura kanalizacyjna @ 50 PCW pod tynkiem 18 m.
Rura kanalizacyjna @ 75 PCW 1 m.
Rura kanalizacyjna @ 110 PCW 7 m.
2 | Rura kanalizacyjna @ 50 PCW po wierzchu $cian 20 m.
Rura kanalizacyjna @ 75 PCW 32 m.
Rura kanalizacyjna @ 110 PCW 40 m.
Rura kanalizacyjna @ 160 PCW 3 m.
3 | Rurakanalizacyjna @ 0,16 PCW utozona pod 10 m
posadzkg w piwnicy @110
4 | Rura kanalizacyjna @ 0,16 PCW utozona pod 20 m
posadzkg w piwnicy @160
5 |czyszczak 2110 6 Szt
6 |Zawor napowietrzajacy @50 4 szt
Zawor napowietrzajacy @110 4 szt
7 | Umywalka 8 szt.
8 | Umywalka dla niepetnosprawnych 1 szt.
9 |Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny 1 szt
10 |Brodzik w pom.gospod. 1 szt
11 | Pisuar 5 szt.
12 | Miska ustepowa 7 szt.
13 | Miska ustepowa dla niepetnosprawnych 1 szt.
14 | Wpust $ciekowy podtogowy zeliwny z rusztem & 50 6 szt
15 | Wpust nadstropowy @50 2 szt
16 | Kabina natryskowa z brodzikiem 2 kpl
17 | Rura ochronna DN225 M
160 M
2110 m
DEMONTAZ
Rura kan. zeliwna ©0,05 3m
20,10 5m
Rura kan PVC @110 3m
@50 5m
D75 2m
miska ustepowa - 1 szt
natrysk -2 szt
Umywalka — 2 szt
Pisuar -1 szt
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WENTYLACJA

Lp. Wyszczego6lnienie llos¢ | Jednostka Uwagi

1 | Wentylator tazienkowy typ EBB-175T z 4 szt Wc
przepustnica zwrotna, (nie ograniczajacy 0.24, 0.26
dziatania wentylacji grawitacyjnej) iz 0.5, 0.6
opOznieniem czasowym regulowanym, o
wydajnoéci  150m*h  Sprez Hc=10Pa silnik
eklektyczny o mocy N=70W 230/1/50Hz
potaczony z wylacznikiem swiatta

2 | Wentylator tazienkowy typ EBB-250T z 4 szt Natryski
przepustnica zwrotna, (nie ograniczajacy dziatania 0.18, 0.19
wentylacji grawitacyjnej) i z op6znieniem szatnia
czasowym regulowanym, o wydajnosci 0.17, 0.20
max.250m’/h  Sprez He=10Pa silnik eklektyczny o
mocy N=125W 230/1/50Hz z czujnikiem wilgoci

3 | Wentylator tazienkowy typ EBB-175T z 1 szt Pom.socjalne

przepustnica zwrotna, (nie ograniczajacy dziatania
wentylacji grawitacyjnej) i z op6znieniem
czasowym regulowanym, o wydajnosci
max.175m’/h  Sprez He=10Pa silnik eklektyczny o
mocy N=70W 230/1/50Hz uruchamiany rgcznie

0.16
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10

INSTALACJA C.O.

Lp. Wyszczeg6lnienie llos¢ | Jednostka Uwagi
1 | Rura miedziana w izolacji PE gr 13mmm & 18 5 M
Pod tynkiem
2 | Grzejnik stalowy ptytowy zasilany z boku szt Z przeniesienia
33-900/600 1
DEMONTAZ
1 | Grzejnik stalowy ptytowy zasilany z boku szt do
33-900/600 1 przeniesienia
2 | Rurastalowa po wierzchu scian DN15 2 M Gatazka grz.
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