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RZUT I PIĘTRA

Termomodernizacja budynku
Komendy Miejskiej Policji

w Zabrzu przy ul. 1­go Maja 10

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul.Józefa Lompy 19

40­038 Katowice
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ŚCIANA DO OCIEPLENIA

docieplenie fasady północnej styropianem np. TermoOrganika GOLD  gr. 14 cm w technologii BAUMIT
lub podobnej ale nie gorszych parametrach  i otynkować  tynkiem strukturalnym ,

 akrylowym gr. 1,5mm np. Baumit na  kolor HISTORY 3123 HBW:26 lub równoważnyNIE OBJĘTE OPRACOWANIEM

DACH DO OCIEPLENIA
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Powierzchnia do docieplenia wełna mineralną np. Rockwool TOPROCK w segmencie B ­ 500,00 m2

Wykonać 1 kominek wentylacyjny na 50m2
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OZNACZENIE OBJAŚNIENIE

Istniejąca ściana

Istniejący grzejnik

100
200

Projektowana                      szer. 100 cm
stolarka drzwiowa               wys. 200 cm

160
150

  Projekrowana                  szer. 160 cm
stolarka okienna                 wys. 150 cm

LEGENDA

G

Istniejące ocieplenie ściany styropianem

hp=... Wysokość parapetu

Rura spustowa

Wysokość pomieszczenia

Istniejące ściany do wyburzenia

D1

O1

Projektowane przymurowania (P­1)

Projektowana izolacja termiczna
( zgodnie z opisami na rysunkach)

297
306

  Projekrowana                  szer. 297 cm
  brama                               wys. 306 cmB1
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