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 istniejąca  stolarka pvc do wymiany
na stolarkę PVC (o wymiarach jak sąsiednie okna)

projektowane drzwi zlicować
z linią okien znajdujących sie
na wyższych kondygnacjach

istniejąca brama
stalowa do usunięcia
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 DRZWI Z NAŚWIETLEM
DO WYMIANY

OKNO
DO WYMIANY

DRZWI Z NAŚWIETLEM
DO WYMIANY

BRAMA DO USUNIĘCIA
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P­1
cegła klinkierowa na zaprawie
do cegły klinierowej

P­1

cegła pełna na zaprawie cementowej 25cm
 25cm
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NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM
wiata samochodowa

istniejące schody oczyścić i wyłożyć płytkami
gresowymi np. Marazzi R11 SISTEM N Bocciardato
Neutron Grigio Scuro 60x60cm lub o podobnych ale

nie gorszych parametrach

istniejący murek oczyścić, uzupełnic ubytki
i otynkować  tynkiem akrylowym w kolorze HISTORY

3123 HBW:26 gr. 1,5mm

istniejące schody oczyścić i wyłożyć płytkami
gresowymi np. Marazzi R11 SISTEM N Bocciardato
Neutron Grigio Scuro 60x60cm lub o podobnych ale

nie gorszych parametrach

metalowa barierka do renowacji (zgodnie z częścią
opisową) i przemalowania w kolorze zielonym

metalowa barierka do renowacji (zgodnie z częścią
opisową) i przemalowania w kolorze zielonym

istniejący murek oczyścić, uzupełnic ubytki
i otynkować  tynkiem akrylowym w kolorze HISTORY

3123 HBW:26 gr. 1,5mm
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OKNO DO WYMIANY
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OZNACZENIE OBJAŚNIENIE

Istniejąca ściana

Istniejący grzejnik

100
200

Projektowana                      szer. 100 cm
stolarka drzwiowa               wys. 200 cm

160
150

  Projekrowana                  szer. 160 cm
stolarka okienna                 wys. 150 cm

LEGENDA

G

Istniejące ocieplenie ściany styropianem

hp=... Wysokość parapetu

Rura spustowa

Wysokość pomieszczenia

Istniejące ściany do wyburzenia

D1

O1

Projektowane przymurowania (P­1)

Projektowana izolacja termiczna
( zgodnie z opisami na rysunkach)

297
306

  Projekrowana                  szer. 297 cm
  brama                               wys. 306 cmB1
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