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542 Brama segmentowa otwierana do goéry

Dane techniczne

Wiasciwosci

Wymiar maksymalny:

(W x H)* (SZER.xWYS.)*
Grubos¢ panela:

Material panela:
Wypetnienie:

Waga:

Kolor zewnetrzny:
Kolor wewnetrzny:
Rodzaje prowadzenia:

Okna:
Drzwi osobowe:

Naped elektryczny:

5500 x 5500 mm

42 mm

Profilowana stal lub aluminium
polyuretan wolny od CFC

Stal: 13 kg/m?

Aluminium: 10 kg/m?

8 Standardowych koloréw RAL
RAL 9002

Standard: SL

Opcja: HL:, LL:, VL:, VLL
Opcja: DARP, DAOP

Opcja: W polaci bramy

Opcja: Obstuga zautomatyzowana, Kontrola dostgpu,
Funkcje bezpieczenstwa

* Na zadanie dostgpne az do 8000 x 6000 mm

Wiasciwosci
Przewidywana zywotno$c:

Odpornosé na obciazenie
wiatrem,

PN-EN12424*
Wspotczynnik przenikania
ciepla,

PN-EN12428

Odpornosé na przenikanie
wody,

PN-EN12425

Przepuszczalnosé powietrza,
PN-EN12426

Brama: 100.000 cykli otwarcia/10 lat
Sprezyny: 20.000 cykli otwardé

Klasa 3 (= 4250 mm szer.§wiatla otworu)
Klasa 2 (>4250 mm szer.$wiatla otworu)

1,0 W/ (m2.k) brama stalowa
1,1 W/ (m2.k) brama aluminiowa
1,25 W/ (m2.k) z oknami/drzwi osobowe

Klasa 3 (4000 x 4000 mm)

Klasa 2 (4000 x 4000 mm + drzwi osobowe)

* Wyzsza klasa obciazenia wiatrem na Zyczenie
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542 Brama segmentowa otwierana do goéry

1. Opis
1.1 Generalnie

Crawford 542 brama segmentowa otwierana do gory jest jedna
z bardziej stabilnych i dobrze izolowanych bram
segmentowych otwieranych do géry na rynku.

Jest to brama segmentowa otwierana do gory, przystosowana
dla wszystkich typéw budynkéw, z uwzglednieniem funkeji i
wygladu. Wysoka elastyczno$é umozliwia montaz tej bramy w
prawie wszystkich typach budynkéw.

Brama przesuwa si¢ pod sufit w momencie otwarcia,
udostepniajac wolng przestrzen wokél otworu i pozostawiajac
$wiatlo otworu zupelnie wolne.

Brama wykonana z izolowanych paneli posiada niski
wspolezynnik przenikania ciepta, przez co zredukowana jest
strata energii cieplne;.

542 brama segmentowa otwierana do gory firmy Crawford
zostala skonstruowana tak, by spelnia¢ wszystkie wymagania
eksploatacji i bezpieczenistwa zawarte w Dyrektywach
Europejskich i normach wydanych przez Europejski Komitet
Normalizacji CEN.<

542 brama segmentowa otwierana do gory sklada si¢ z 4
podstawowych elementéw:

1. Pota¢ bramy

2. Trakcja

3. Uklad przeciwwagi

4. Uklad napedowy / naped tadcuchowy (opcjonalne)

Dane produktu

1.1.1 Standard

Chociaz kazda brama Crawford jest wykonywana na
indywidualne zamoéwienie, Crawford 542 brama segmentowa
otwierana do gory jest dostarczana w nastepujacej specyfikacji

standardowo:

Pota¢ bramy:

Zamki:

Kolory:
Prowadzenie:
Naped:
Bezpieczenstwo:
1.1.2 Opgcja

Izolowana stal lub aluminium

Rygiel z otworem na np. ktédke

8 koloréw RAL, powtoka producenta
blachy

SL: Prowadzenie standardowe

Linka do opuszczania i uchwyt do
obstugi

SBD: Wychwyt pekniecia sprezyny

Crawford posiada szeroki zakres opciji i akcesoriéw w celu
dopasowania si¢ bram Crawford do wszystkich potrzeb

klientéw.

Panel gorny:
Drzwi osobowe:
Panel z oknami:

Panele ramowe:
Zambki:

Kolory:
Rodzaje
prowadzenia:

Naped:

Bezpieczenstwo:

IIE Crawford

) ASSA ABLOY

do 600 mm

W potaci bramy

DARP: Podwéjne szkto akrylowe
prostokatne

DAOP: Podwojne szklo akrylowe
owalne

242 panel bramy

Zamek z wkladka typu EURO
Kolory fabryczne

HL: Prowadzenie podwyzszone
LL: Prowadzenie obnizone

VL: Prowadzenie pionowe

VLL: Prowadzenie pionowe (brama
logistyczna)

Lancuchowy typu D

F.atcuchowy typu T

Fafcuchowy typu U

Naped elektryczny CDM9

Naped elektryczny CDM5

CBD: Wychwyt peknigcia linki

Opis
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1.2 Pota¢ bramy

1.2.1 Budowa

Crawford 542 brama segmentowa otwierana do goéry posiada
panele poziome polaczone razem za pomoca zawiasow.
Zawiasy zewnetrzne kazdej sekeji posiadajg rolki, ktére
poruszaja si¢ w prowadnicach. Panele bramy sa izolowane
pianka polyuretanowa wolna od CFC.

1.2.2 Materiat

Powierzchnia paneli polaci bramy wykonana jest z
mikroryflowanej blachy stalowej lub aluminiowe;.

Powtloka polyesterowa

Podktad

Warstwa farby

Powloka cynkowa 1 aluminiowa*
Blacha stalowa lub aluminiowa
Powloka cynkowa i aluminiowa*
Warstwa farby

Podlad

Pianka polyuretanowa wolna od CFC
10. Tasmy wzmacniajace

OGNSR WD

Al

*Wylacznie stalowa pota¢ bramy. Aluminiowa pola¢ bramy nie

posiada zadnej dodatkowej powloki.

1.2.3 Kolory

Kolory RAL sg maksymalnie zblizone do oficjalnego wzorca
RAL HR. Maksymalna odchytka 1,0 AE

Kolory standardowe (powloka producenta blachy):
RAL 1021
RAL 3002
RAL 5010
RAL 6005

RAL 7016

RAL 9002
RAL 9006

RAL 9010

1.2.3.1 Kolory standardowe

Stal

e  Kolor zewnetrzny: Panele stalowe dostepne sa w 8
kolorach standardowych.
e Kolor wewnetrzny: RAL 9002 - Szaro biaty.

Aluminium

e  Kolor zewngtrzny: Panele aluminiowe dostepne sg w 2-ch
standardowych kolorach: RAL 5010 - Niebieski,
RAL 9010 - Bialy.

e  Kolor wewnetrzny: Czyste aluminium

1.2.3.2 Kolory opcjonalne *

Kolory fabryczne

e DPanel fabrycznie malowany, kolory RAL, tylko strona
zewnetrzna

* Inne kolory dostepne na zyczenie

IIE Crawford
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1.2.4 Uszczelki

Aby zapewni¢ bariere¢ przeciwwiatrows, brama wyposazona
jest w gorna, dolng 1 boczne uszczelki.

1.2.4.1 Panel gérny

Uszczelka zamontowana w gérnym panelu, w celu
uszczelnienia przestrzeni pomigdzy panelem a $ciana.
Elastyczny material gumowy powoduje ciagly nacisk na sciane,
zapewniajac maksymalne uszczelnienie.

1.2.4.2 Uszczelka boczna

Zamontowana do prowadnic, aby zlikwidowa¢ odstep
pomigdzy prowadnicami, a polacig bramy. Elastyczny material
gumowy powoduje ciagly nacisk na pota¢ bramy, nawet kiedy
nastgpuje uchylenie, zapewnia maksymalne doszczelnienie.

1.2.4.3 Uszczelka dolna

Zamontowana na dolnej krawedzi dolnego panela, spetnia
funkcje bariery, jak i odboju. Elastyczna uszczelka gumowa o
prolilu O umozliwia ciagly, réwnomierny nacisk na posadzke,
zapewniajac maksimum uszczelnienia.

1.2.5 Raczka

Do obstugi recznej wszystkich bram Crawford dostarczana jest
solidna, fatwa do uchwycenia raczka, posiadajaca logo
Crawford.

IIE Crawford
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1.2.6 Zamki

1.2.6.1 Rygiel
Standardowa brama Crawford jest wyposazona w rygiel.

Rygiel blokuje brame od strony wewnetrznej, bez uzycia
klucza. Rygiel nie jest widoczny od zewnatrz.

Opis

Dane produktu
ierana do gory

1.2.6.2 Zamek z wkiadka cylindryczna EURO

Zamek z wkladka cylindryczng EURO jest obstugiwany za
pomoca klucza i oferuje dodatkowe zabezpieczenie. Zamek
jest montowany po stronie wewnetrznej i moze by¢
odblokowywany kluczem, a zamykany obracajac raczka.
Dostep do wkladki cylindrycznej EURO moze by¢ od strony
wewnegtrznej lub z obu - od wewnatrz i od zewnatrz.
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1.2.7 Okna

Panele bramowe moga by¢ wyposazone w okna*. Ilo§¢ okien
w panelu jest bezposrednio uzalezniona od szerokosci §wiatta
otworu. Opcjonalnie, okno pojedyncze moze by¢ umieszczone
po lewej lub prawej skrajnej stronie panela, w trzecim panelu.

*Panel dolny nie moze by¢ przeszklony.

1.2.7.1 DARP

e Podwodjne szklo akrylowe (3 + 2 mm) prostokatne, w
ramce plastikowej

e Wymiar okna: 604 x 292 mm

e  Ramka okna: czarny polycarbonat

e Ramki okienne sa zabezpieczone przed wlamaniem

1.2.7.2 DAOP

e DAOP: Podwdjne szklo akrylowe (3 + 2 mm) owalne, w
ramce plastikowej

e Wymiar okna: 610 x 292 mm
e  Ramka okna: czarny polycarbonat
e  Ramki okienne sa zabezpieczone przed wltamaniem

1.2.7.3 Panel ramowy

Brama Crawford 542 brama segmentowa otwierana do gory
moze by¢ uzupelniona panelem ramowym Crawford 242.
Wysokosé tego panela wynosi 600mm. Prosimy odwota¢ si¢ o
detale do dokumantacji Crawford 242.

1.2.8 Wzmocnienie przeciwwiatrowe

Szersze panele bramowe i panele z oknami oraz z drzwiami
osobowymi s3 wzmacniane specjalnymi profilami metalowymi.
Wzmocnienia te redukuja odksztatcanie si¢ paneli
spowodowane parciem wiatru lub w momencie potozenia
polaci bramy w pozycji poziomej, w ktérej odksztalcenia
pochodza od wagi wlasnej paneli.

IIE Crawford
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1.2.9 Drzwi osobowe

Drzwi osobowe sg zaprojektowane z raczka zapewniajaca
tatwe i proste otwieranie i zamykanie drzwi. Drzwi osobowe
nie sg zaprojektowane jako drzwi ewakuacyjne, gdyz posiadaja
prog. Drzwi osobowe moga by¢ umieszczone zaréwno w
potaci bramy jak i montowane niezaleznie - cze¢sci stalej obok.

Wiasciwosci:

e  Otwieranie zawsze na zewnatrz, minimalny kat otwarcia
90 stopni

e Zawiasy po lewej lub prawej stronie

e Uszczelki w ramie drzwi osobowych redukuja
przepuszczalnosé powietrza.

e Zintegrowany wylacznik drzwi osobowych dla bram z
napedem elektrycznym

e Raczka owalna

e Dostepne wszystkie typowe wkladki cylindryczne:
Euro, Kaba, Abloy, Assa. Standard: Zamek z wkladka
EURO

e Samozamykacz typ M.A.B.

e  Zameck paniczny NEMEF/CISA (opcja).

. E= Crawford
Opis ASSA ABLOY
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1.3 Typy prowadzenia bramy

1.3.1 Generalnie

Prowadnice utrzymuja pota¢ bramy na rolkach i prowadza ja w gore. Wybér odpowiedniego prowadzenia jest uzalezniony od wielu
parametrow:

e Dostepne nadproze

e Wysokos¢ bramy

e Typ pojazdow

e Obecnosé utrudnien przy suficie, rur i suwnic.

Ponizsze rodzaje prowadzen wypelniaja wigkszos¢ zastosowan. Inne wykonania sa dostepne na zyczenie.

1.3.2 Prowadzenie standardowe

e  Typ budynku: Najbardziej typowy budynek przemystowy.
e Korzysci: Optymalne rozwiazanie dla typowych budynkéw.

Prowadzenie standardowe, z systemem balansujacym umieszczonym
tuz nad brama, jest typowym rozwiazaniem.

1.3.3 Prowadzenie podwyzszone

e  Typ budynku: Wysokie stropy. W prowadzeniu podwyzszonym
system balansujacy umieszczony jest wysoko ponad brama.

e Korzysci: Ten typ prowadzenia pozwala wysokim pojazdom na
przejazd przez §wiatlo otworu bez zadnych przeszkod
zwigzanych z prowadnicami poziomymi.

Ten typ prowadzenia jest uzywany, gdy przestrzen powyzej bramy
jest znaczna i jest niezbedna do pracy, ruchu itp.: wysokie pojazdy.

IIE Crawford
5 ASSA ABLOY
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1.3.4 Prowadzenie obnizone

1.3.5 Prowadzenie pionowe

1.3.6 Prowadzenie pionowe (brama logistyczna)

e Typ budynku: Niskie stropy.
e Korzysci: Zachowuje maksimum wysokos$ci §wiatla otworu z
minimalnym nadprozem

Takie samo jak prowadzenie standardowe, lecz z systemem
balansujacym umieszczonym na koficu prowadnic poziomych.
Przestrzen pomiedzy §wiattem otworu i dachem nie musi by¢
wigksza niz 265 mm.

Dla bram o wadze > 250 kg i/lub bram 2z drzwiami osobowymi,
niezbedne nadproze wynosi 300 mm.

e  Typ budynku: Bardzo wysoki sufit i wysokie wymagania
dotyczace przestrzeni.

e Korzysci: Pozwala wysokim pojazdom przejazd przez swiatlo
otworu bez zadnych przeszkod.

Jezeli przestrzen pomiedzy $§wiatlem otworu i dachem jest
wystarczajaca, z tym typem trakcji brama moze by¢ otwierana
pionowo.

e Typ budynku: Miejsca dokowania z bardzo wysoko
umieszczonym sufitem i wysokimi wymaganiami dotyczacymi
przestrzeni.

e Korzysci: Ten rodzaj prowadzenia jest podobny do
standardowego prowadzenia pionowego, lecz z limitowanym
zakresem wymiarowym, specjalnie zaprojektowanym dla
rozwigzan logistyczno - dokowych.

Jezeli przestrzen pomiedzy $§wiatlem otworu i dachem jest
wystarczajaca, z tym typem trakcji brama moze by¢ otwierana
pionowo.

IIE Crawford
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1.3.7 Prowadzenie specjalne
Prowadzenie bramy Crawford moze by¢ tak specjalnie zaprojektowane, aby umiesci¢ brame¢ w miejscach prawie niemozliwych. Nasi
technicy moga rozwiaza¢ problemy montazowe w miejscach, gdzie brama musi podzieli¢ przestrzen z systemami wentylacyjnymi,

suwnicami itp.

Kilka przykladéw:

IIE Crawford
14 ASSA ABLOY
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1.4 Zabezpieczenia

System balansujacy réwnowazy brame poprzez stosowanie sity
prawie réwnej do wagi polaci bramy. Umozliwia to, aby potaé
bramy byla recznie przesuwana w goére i w dot oraz mogta by¢
zatrzymana w kazdej pozyciji.

System balansujacy jest montowany na gorze lub na koncu
prowadnic i pracuje nastepujaco: Standardowo dwie sprezyny
skretne sa umieszczone na watku powyzej $wiatla otworu.
Walek ten wyposazony jest w bebny dla linek umieszczone na
obu jego konicach. Linki no$ne sprowadzone sa od tych
bebnéw do dolnych naroznikéw potaci bramy. Obracanie
walka powoduje przesuw bramy w gore lub w dét.

1.4.1 Systemy bezpieczenstwa

System balansujacy réwnowazy duze sily. W przypadku
pekniecia sprezyny lub linki, réwnowaga ta jest utracona.
Dlatego tez brama wyposazona jest w dwa systemy
zabezpieczen, ktére umozliwiaja blokowanie przesuwu bramy
w dot:

e Wychwyt pekniecia sprezyny (standard)
e Wychwyt peknigcia linki (jezeli technicznie niezbedny)

1.4.1.1 Wychwyt pekniecia sprezyny (SBD)

Wychwyt pekniecia sprezyny (SBD) jest dostarczany dla
wszystkich bram Crawford.

W chwili peknigcia sprezyny, sita opadania bramy uruchamia
wychwyt pekniecia sprezyny (SBD). Walek systemu
balansujacego zostaje zablokowany zanim potaé bramy nie
opadnie o 300 mm.

1.4.1.2 Wychwyt pekniecia linki (CBD)

Wychwyt peknigcia linki (CBD) jest opcjonalnym systemem
bezpieczenistwa.

W chwili peknigcia linki nosnej lub sprezyny, linka nos$na traci
naprezenie. Uruchomiony wychwyt peknigcia linki (CBD)
zaciska si¢ na prowadnicach bramy zanim pota¢ bramy nie
opadnie o 300 mm.

IIE Crawford
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1.5 Niedostepne

1.5.1 Rodzaje napedéw

Wszystkie bramy Crawford moga by¢ otwierane i zamykane
recznie. Sa one takze przygotowane do napedu elektrycznego.

Bramy z napedem elektrycznym moga by¢ obstugiwane recznie

lub z funkcja pelnej automatyki.
Czestotliwos¢ uzytkowania, warunki miejsca i waga bramy

odgrywaja kluczowa role w doborze optymalnego systemu
obstugi.

1.5.1.1 Sznurek do obstugi bramy
Brama Crawford moze by¢ obstugiwana recznie przy pomocy

sznurka. Sznurek do obslugi bramy jest przymocowany
bezposrednio do potaci bramy.

1.5.1.2 Naped fancuchowy

Dla bram o wigkszej wadze, naped taficuchowy pozwala na
latwiejsza obstuge.

Wystepuja trzy typy napedéw laficuchowych:

e  FPLancuchowy - typu D: Naped tafdicuchowy bez przektadni,

bezposrednio osadzony na watku systemu balansujacego.
Zalecany dla bram do 250 kg. Tylko dla watkow o
przekroju heksagonalnym.

e Fancuchowy - typu T: Naped aficuchowy z przektadnia
(stosunek 1:4) posrednio polaczony z waltkiem systemu
balansujacego. Zalecany dla bram do 250 kg. Dla
wszystkich typow watkow.

e FPancuchowy - typu U: Naped tadicuchowy z przekladnia
(stosunek 1:3) polaczony dodatkowym lancuchem z
walkiem systemu balansujacego. Zalecane dla bram o
wadze 250 kg i powyzej. Dla wszystkich typow walkéw.

Fancuchowy - typu T

Fancuchowy - typu U
1.5.1.3 Naped elektryczny

Brama Crawford moze by¢ dostarczana lub uzupetniona o
naped elektryczny. Posiadanie napedu elektrycznego otwiera
mozliwos¢ wykorzystania naszego pelnego opcjonalnego
programu funkcji dostgpu i automatyki. Funkcje te rozwiazuja
wiele wymagan dotyczacych rodzaju ruchu i jego
czestotliwosci, wagi bramy oraz utrzymywania stalej
temperatury w obickcie.

IIE Crawford
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1.5.2 Naped elektryczny CDM9 - Systemy
sterowania serii 900

Naped elektryczny CDM9 jest potaczeniem napedu
elektrycznego CDM9 z systemem sterowania serii 900. Ten
system jest dostegpny dla bram o wadze do 400 kg.

1.5.2.1 Naped CDM9

Jedna z gléwnych czesci systemu jest naped: silnik elektryczny
napedza walek ze sprezynami skretnymi i bebnami z
nawinietymi linkami no$nymi. Moze by¢ domontowany do
uprzednio zamontowanej bramy. Naped elektryczny CDM9
jest montowany bezposrednio na watku systemu balansujacego
i nie wymaga jakiegokolwiek mocowania do $ciany.

Gléwne zalety:

e lagodnyi cichy

e  Tagodny start i stop

e Dostosowany do wszystkich rodzajéw prowadzenia i
walkow systemu balansujacego

e Zywotno$é: 84.000 - 300.000 cykli otwaré (zalezne od
wagi bramy i temperatury) np.:
e temp. 0 °C - +40 °C/waga 250 kg = 300.000 cykli
e temp. -20 °C - +60 °C/waga 400 kg = 84.000 cykli

IIE Crawford
Opis ASSAABLOY
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1.5.2.2 Systemy sterowania serii 900
Generalnie

Systemy sterowania serii 900 sktadaja si¢ od prostych z
podstawowymi funkcjami (gora, stop,dot), az do
zaawansowanych z funkcjami petnej automatyki.

Wzornictwo wszystkich systeméw sterowania oparte jest na
modutach z mozliwoscia uzupelnienia lub rezygnacii z
zabezpieczen oraz funkgji automatyki. Dodatkowe moduly jak
np.petla magnetyczna, fotokomorki, radar, sterowanie radiowe
i ztedukowane otwarcie sa dostepne na zyczenie.

System sterowania 920

System sterowania 920 jest podstawowym systemem z
otwieraniem z podtrzymaniem przycisku lub impulsowym,
zamykaniem z podtrzymaniem przycisku i1 funkcja stop.
Posiada tez ztacze na dodatkows zewnetrzng szafke sterujaca.

Ten system sterowania jest rozwiazaniem ekonomicznym dla
miejsc, w ktérym czestotliwos¢ otwaré jest niska.

System sterowania 930

System sterowania 930 jest podstawowym systemem z
otwieraniem i zamykaniem impulsowym oraz nadzorowana
listwa kontaktowa bezpieczenstwa. Dostepny jest dodatkowy
zestaw funkcji, takich jak sterowanie zewnetrzne, ktére moze
by¢ zainstalowane podczas lub po montazu bramy.

Ten system sterowania jest najbardziej zaawansowanym
rozwigzaniem dla bram, ktore sa czesto uzytkowane przez
przechodnidéw i wozki widtowe, ze wzgledu na
zautomatyzowang, funkcj¢ otwierania i zamykania.

System sterowania 950

System sterowania 950 jest najbardziej zaawansowanym
systemem przygotowanym dla jednego lub wielu rodzajow
systemow automatyki. Systemy automatyki umozliwiaja prace
bramy za posrednictwem czujnikéw lub zdalnego sterowania.

Ta szafka sterujaca posiada 3 cyfrowy wyswietlacz
diagnostyczny umozliwiajacy efektywne rozwiazywanie
probleméw i pokazuje ilo$¢ cykli otwar¢ bramy. Razem ze
wskaznikiem serwisowym, ta dodatkowa cecha umozliwia
zaawansowane planowanie przegladow dla uzytkownikéw, dla
ktorych brama jest istotnym elementem logistyki wewnetrzne;.

IIE Crawford
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1.5.3 Naped elektryczny CDM5 - Systemy
sterowania serii 400

1.5.3.1 Naped elektryczny CDM5

Naped elektryczny CDMS5 jest uzywany dla bram do 650 kg
lub do cigzkiej pracy. Naped napedza wal za posrednictwem
taricucha i jest montowany na solidnej powierzchni lub plycie
wsporczej - montazowej. CDM5 otwiera bramy z predkoscia
20-28 cm/s.

Dostepny jest takze naped CDM5 HD dla bram do 1150 kg i
otwiera je z predkoscia 19 cm/sec.

1.5.3.2 Systemy sterowania serii 400
Generalnie

Systemy sterowania serii 400 skladaja si¢ od prostych z
podstawowymi funkcjami (géra, stop,dél), az do
zaawansowanych z funkcjami petnej automatyki.

Wzornictwo wszystkich systeméw sterowania oparte jest na
modutach z mozliwoscia uzupetnienia lub rezygnacji z
zabezpieczeni oraz funkeji automatyki. Dodatkowe moduly jak
np.petla magnetyczna, fotokomorki, radar, sterowanie radiowe
1 zredukowane otwarcie sq dostepne na zyczenie.

System sterowania 420

Otwieranie impulsowe i zamykanie z podtrzymaniem
przycisku.

System ten mozna skonfigurowac tak, aby otwiera¢ brame
impulsowo. Zamykanie jet wylacznie z podtrzymaniem
przycisku.

System sterowania 430P

Otwieranie i zamykanie impulsowe. Podczas uzytkowania tego
systemu sterujacego, brama wyposazona jest w listwe
kontaktows bezpieczenistwa, ktora zawraca zamykajaca si¢
brame¢ w momencie napotkania przeszkody.

System sterowania oparty na procesorze. Standarowo obstuga
za pomoca 3-ch przyciskow. Wszystkie zestawy automatyki
(C-) moga zostac uzyte.

IIE Crawford

Opis ASSAABLOY |

19

Q3.0 - 2009



Q3.0 - 2009

Crawford

542 Brama segmentowa otwierana do goéry

1.5.4 Dostep i automatyka

Crawford oferuje szeroki zakres funkcji umozliwiajacych
zaawansowane otwieranie i system bezpieczefistwa. Prosimy
odwolac si¢ do specyfikacji szafek sterujacych w celu

okreslenia rodzaju funkcji dostegpnych dla systeméw sterowania

serii 900- lub 400-.

1.5.4.1 Podstawowe funkcje sterowania

System sluzowy

Zaprojektowane dla utrzymania
stalych warunkéw termicznych
lub bezpieczenistwa. Gdy brama A
jest otwarta, brama B nie moze
by¢ otwierana. Gdy brama B jest
otwarta, brama A nie moze by¢
otwierana. Wspolzalezna brama
moze "zapamietac" sygnal
otwarcia , jezeli zostalo to
wybrane za pomoca

mikroprzelacznika.
Modut zamontowany w szafce sterujace;.

Zredukowane otwarcie

Jezeli jest niepotrzebne lub
niepozadane otwieranie catkowite
bramy, dodatkowy przelacznik
moze zosta¢ uzyty do
uruchomienia funkcji otwarcia
czgsciowego bramy.

Wmontowany mikroprzetacznik do
zatgczenia w szafce sterujace;j.

1.5.4.2 Sterowanie zewnetrzne

Szafka sterowania zewnetrznego

Wiacznik sznurkowy

20

Dodatkowa szafka sterowania
zewnetrznego jest zamontowana
na zewnatrz budynku lub
wewnatrz, blisko bramy, jezeli
gléwna szafka sterujaca musi byc
zamontowana daleko od otworu

bramowego.
Zamontowane po stronie wewnetrznej lub
zewnetrznej $ciany obok bramy.

Whacznik sznurkowy powyzej
swiatla otworu bramy moze by¢
obstugiwany np. z wozka
widlowego. Pociagnigcie za
sznurek powoduje otwarcie
zamknigtej bramy lub zamknigcie

otwartej.
Zamontowane do konstrukgji od strony
wewnetrznej, powyzej bramy.

Zdalne sterowanie

Dane produktu

Zdalne sterowanie - pilot
umozliwia sterowanie bramg z
pojazdu lub innych miejsc
odleglych o 50-100 metréw od
odbiornika umieszczonego zwykle
przy bramie.

Odbiornik zamontowany w szafce

sterujacej, antena zamontowana na
Scianie obok bramy.

1.5.4.3 Automatyczne funkcje sterowania

Petla magnetyczna

Radar

Czujnik w posadzce rozpoznaje
obiekty metalowe (zwykle wozki
widlowe, paleciaki) i otwiera
brame automatycznie. Jest to
najlepsze rozwigzanie dla duzej
czgstotliwosci pracy bramy.
Zamontowane po stronie zewngtrznej,

wewnetrznej lub obu stronach bramy w
posadzce.

Czujnik zamontowany powyzej
bramy rozpoznaje obiekt (osobeg,
pojazd) w odpowiedniej
odleglosci od bramy i otwiera ja
automatycznie. Jest to najlepsze
rozwigzanie dla duzej
czestotliwosci pracy bramy dla
ruchu pojazdéw i ruchu pieszego.
Czesto polaczone z funkcja

Automatycznego zamykania.
Zamontowane po stronie wewnetrznej lub
zewnetrznej $ciany powyzej bramy.

Fotokomorka otwierania bramy

Zestaw fotokomorek na stupkach
po obu stronach bramy. W
momencie, gdy osoba lub pojazd
znajdzie si¢ pomiedzy
fotokomérkami, wéwczas brama
otworzy si¢.

Fotokomoérki zamontowane na stupkach,
przed brama.

Automatyczne zamykanie

IIE Crawford
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Programowany timer zamyka
brame po zaprogramowanym
czasie, liczonym od pozycji
petnego otwatcia i/lub od
przecigcia fotokomorek

zamontowanych w $wietle.
Ustawiane mikrowytaczniki w szafce
sterujace;j.
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1.5.4.4 Funkcje bezpieczenstwa

Listwa kontaktowa bezpieczenstwa

Standardowo, wszystkie bramy
posiadajace funkcje impulsowego
zamykania lub ktoras z opcji
automatycznego zamykania, sa
wyposazone w listwe kontaktowa
bezpieczenistwa. Czujnik
pheumatyczny zamontowany w
uszczelce dolnej reaguje na
wszelkie przeszkody pod
zamykajaca si¢ brama, powodujac
jej powr6t do stanu otwarcia.
Zamontowane w uszczelce dolne;j.

Fotokomoérki bezpieczenstwa 1-zestaw

Zestaw fotokomoérek nadajnik i
odbiornik s3 zamontowane w
swietle otworu bramowego. Jezeli
wigzka $wiatla fotokoméorek
zostanie zaklécona podczas
zamykania, brama zatrzyma si¢ na
drodze mniejszej od 30mm i
otworzy si¢ do pozycji pelnego
otwarcia.

Zamontowane w $wietle otworu
bramowego.

Fotokomoérki bezpieczenstwa 2-zestaw

Dwa zestawy fotokomorek
nadajnik i odbiornik sa
zamontowane w Swietle otworu
bramowego. Jezeli jedna z wiazek
Swiatta fotokomorek zostanie
zaklécona podczas zamykania,
brama zatrzyma si¢ na drodze
mniejszej od 30mm i otworzy si¢
do pozycji petnego otwarcia.
Zamontowane w $wietle otworu
bramowego.

Lampy ostrzegawcze - Czerwone

Opis

Dwa czerwone $wiatla
ostrzegawcze (wewnatrz i na
zewnatrz) informuja o aktualnym
zachowaniu bramy. Miganie
swiatla przed lub podczas
przesuwu bramy. Opcja: Ciagle
$wiatlo przed lub podczas

przesuwu bramy.

Zamontowane po stronie wewngtrznej lub
zewnetrznej $ciany obok bramy.

Lampy ostrzegawcze -

Dane produktu

Zielone

Jedno lub dwa ciagle swiatta
zielone (wewnatrz i/lub na
zewnatrz) informujace o bramie w
pozycji otwartej.

Zamontowane po stronie wewnetrznej lub
zewnetrznej $ciany obok bramy.

Swiatta regulujace ruchem - Czerwona & Zielona

Niezbedne dla kierowania ruchem
poprzez brame. Dwa czerwone i
dwa zielone §wiatta moga by¢
zamontowane w celu okreslenia
kierunku ruchu. Od strony, z
ktorej podjazd pojazdu jest
wczesniej rozpoznany, zapali sie
lampa zielona. Natomiast z
drugiej strony zapali si¢ $wiatlo
czerwone. Pojazd z tej strony
musi ustapic¢ pierwszefstwa.
Zwykle zamontowane w np.

garazach podziemnych.
Zamontowane po stronie wewnetrznej lub
zewnetrznej $ciany obok bramy.

1.5.4.5 Funkcje dodatkowe

UPS - zasilacz awaryjny

Zestaw przekaznikow

IIE Crawford

ASSA ABLOY

Gdy nie mozemy przewidzie¢
naglego braku zasilania lub tez
jest to wysoce prawdopodobne,
zasilacz awaryjny - UPS moze by¢
zamontowany. Posiada on moc
umozliwiajaca na 10 cykli otwarc
bramy.

Zamontowane od strony wewnetrznej
$ciany, obok bramy.

Dobrze uszczelniona szafka
przytaczeniowa ulatwia
bezpieczne podiaczenie
zewnetrznego wyposazenia
zasilanego wysokim napigciem.
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2. Specyfikacja

2.1 Wymiary

2.1.1 Szerokosc¢ swiatta otworu i Wysokosé
Swiatta otworu

Standardowe bramy Crawford 542 brama segmentowa
otwierana do gory sa produkowane w nastepujacym zakresie
wymiarowym:

Standardowe wymiary bramy

Szeroko$¢ swiatta  Wysokos$¢ $wiatla

otworu otworu
Min.: 2050 mm 2100 mm
Max.: 5500 mm 5500 mm

Inne wymiary moga by¢ dostepne na zyczenie.
2.1.2 Wymiary paneli

Wysokos¢ panela: 600 mm
Wysokos¢ panela gornego: 300-900 mm (dopasowanie
w zaleznosci od wysokosci
bramy)

Grubosé: 42 mm

Dopasowanie do wymaganej wysokosci §wiatla otworu
uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie docigcie panela gérnego.

2.1.3 Przekréj pionowy panela

1.  Gorna uszczelka

Polaczenie migdzysekeyjne z zabezpieczeniem przed
przycigciem palcow i uszczelka,

Blacha od strony wewnetrznej i zewnetrznej
Wewnetrzne wzmocnienie stalowe w celu poprawienia
miejsc mocowania wkretéw

Okna (opcja)

Wysokowytrzymata rama polystyrenowa
Wzmocnienie przeciwwiatrowe (jezeli niezbedne)
Raczka

. Izolacja (bez CFC)

0. Uszczelka dolna

>

e e R
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Okna i drzwi osobowe

2.1.4 llosé okien

Dla okien i drzwi osobowych, szeroko$¢ $wiatta otworu jest
dzielona na ustalong krate. Ilo$¢ okien uzalezniona jest od
szerokosci §wiatta otworu bramy.

Szerokosé¢ swiatta llos¢ okien
otworu

2050 - 2134 mm
2135 - 2999 mm
3000 - 3864 mm
3865 - 4729 mm
4730 - 5500 mm

OB~

Opcja: Wylacznie jedno okno po lewej lub prawej stronie 3
panela.

2.1.6 Drzwi osobowe

Wymiary drzwi osobowych

Szerokosé: 810 mm
Wysokosc: 1860 mm
Wysokoé¢ od poziomu 2050 mm

posadzki:

Lokalizacja drzwi osobowych

Szerokos¢ swiatta llos¢ okien
otworu

2050 - 2134 mm 1

2135 - 2999 mm 11ub 2

3000 - 3864 mm 1,2lub 3
3865 - 4729 mm 1,2,3lub 4
4730 - 5500 mm 1,2,3,41ub 5

*Gdy brama posiada panele 242, ze wzgledéw konstrukeyjnych

drzwi osobowe nie moga wystgpowac bezposrednio przy
krawedziach bramy.

Dopuszczalne wymiary bram

Minimalne dopuszczalna 2050 mm
SZER.

Minimalna dopuszczalna 2215 mm
WYS.

Maksymalna dopuszczalna 5500 mm
SZER.

Maksymalna dopuszczalna 5500 mm
WYS.

Drzwi osobowe nie sa dostepne dla trakeji typu VLL.

Specyfikacja

2.1.5 Okna

Wysokos$¢ progu: 190 mm razem z uszczelka
DARP dolna

Zamek: W zaleznosci od rynku

zbytu

Samozamykacz: MAB lub podobny

DAOP
E= Crawford

Specyfikacja
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2.2 Naped bramy

2.2.1 Wytyczne dla doboru rodzaju obstugi

Wymiar bramy Otwarc¢ / dzien

w m? 1-5/dzied 5-10/dzief
0-10 O/m O,/m
10-20 O,/m u
>20-42 ] H

> 4% [} H

L Naped reczny

B Naped elektryczny

.Obsluga zautomatyzowana

2.2.2 Woytyczne dla doboru rodzaju napedu

llo$é otwaré dziennie

1. Powyzej 300 dni rocznie
2. Powyzej 220 dni rocznie
* Na zyczenie

Orientacyjna waga bramy

Brama stalowa : 13 kg/m?
Brama aluminiowa : 10 kg/m?

10-15/dzien
n/ N
n/N
n/N
n/N

IIE Crawford
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2.2.3 Systemy sterowania serii 900 - Wytyczne

Nastgpujace opcje moga by¢ indywidualnie dodawane w celu

Dane produktu

Q3.0 - 2009

do doboru zwigkszenia funkcjonalnosci szafki sterujace;.

Funcje zawarte 920 930 950 Funkcje opcjonalne 920 930 950
Otwieranie (impulsowe) [} [} [
Otwieranie Zestawy kompletne
(podtrzymanie Zestaw automatyki D- O
przycisku) Podstawowe funkcje
Stop u u u sterowania
Zamykam.e (impulsowe) ] ] System Sluzowy O
Zamykanie . u Zredukowane otwarcie O
(podtrzymanie
przycisku) Sterowanie
Listwa kontaktowa ] ] zewnetrzne
bezpieczefstwa Zewnetrzna szafka O O 0
Sposoby otwierania [ [ sterujaca
Funkcja ™ Wihacznik sznurkowy O O
jednoprzyciskowa Zdalne sterowanie O O
Wyéwietlacz ] otworz/stop/zamknij
(diagnostyka) Zdalne sterowanie O
Wskaznik serwisowy ] ]

Funkcja
® Standard jednoprzyciskowa
Ll Opcja / Dostepnosé
2.2.4 Systemy sterowania serii 900 - Wytyczne ,fo«utlc()rpatyczne _

do doboru automatyki unkgje sterowania

Zamykanie O O
“Zestawy automatyki D-“ s3 pakietami najbardziej typowymi automatyczne
Zestawy te moga by¢ uzupelnione o “dodatki do zestawdw Fotokomérki otwierania 0O
D-* bramy
Zestaw D D D D D D D Funije
automatyki D- 1 2 3 4 5 6 7 bezpieczenstwa
System §luzowy HE B B B EBE E B Fotokornérkj O O
Petla magnetyczna = - - bezpieczenistwa (1 lub 2)
Swiatta sterowania | System bezpieczenistwa O
ruchem - Zielone + dla rynku francuskiego
Czerwone Funkcje dodatkowe
Lampy ostrze- [ ] [} ~asil ;
gawcze - Czerwone IZJPS #as aiz ?\Yi{y]ﬂy O O o

t
Dodatki do .es aw przekaznikéw O
zestawo6w D- - Standard B
Lampy ostrze- O Opcja / Dostepnosé
gawcze - Zielone
Zestaw O O oo o o o
przekaznikow
Radar o o Y R = R = s
M Standard
O Opcja / Dostepnosé
B3 Grawford

Specyfikacja
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2.2.5 Systemy sterowania serii 400 - Wytyczne

do doboru
Funcje zawarte 420
Otwieranie (impulsowe) [
Stop ]
Zamykanie (impulsowe)
Zamykanie ]
(podtrzymanie
przycisku)

Listwa kontaktowa
bezpieczenstwa (rewers)
Sposoby otwierania
Funkcja
jednoprzyciskowa

B Standard

HOpcja / Dostepnosé

26

430P

Dane produktu

2.2.6 Systemy sterowania serii 400 - Wytyczne
do doboru automatyki

Funkcje opcjonalne

Zestawy kompletne
Zestawy automatyki (C-)

Podstawowe funkcje

sterowania

System s§luzowy

Zredukowane otwarcie

Sterowanie
zewnetrzne

Zewngtrzna szafka
sterujaca

Wiacznik sznurkowy
Zdalne sterowanie
otworz/stop/zamknij

Zdalne sterowanie

420 430P

Funkcja jednoprzyciskowa

Radar

Automatyczne funkcje

sterowania

Zamykanie automatyczne

Fotokomorki otwierania

bramy
Funkcje
bezpieczenstwa

Fotokomorki
bezpieczenistwa 1x

Fotokomorki
bezpieczenistwa 2x

System bezpieczenstwa
dla rynku francuskiego

B Standard

O Opcja / Dostepno$é

IIE Crawford
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2.2.6.1 Zestawy automatyki B- oraz C-

Dane produktu

1 C2 (3

C4

C5

c6 C7 C9 C1 C1
0 1

C1
2

cCl C1 C1 C1 C2

C2

Zamykanie HE B ©H

automatyczne

Swiatla ostrzegawcze — Wl [ ]
Czerwone 2x

Lampy ostrzegawcze -
Zielone

Fotokomérki |
bezpieczenstwa
(1lub 2)

|
H B E E -0

Petla magnetyczna

System s§luzowy

Funkcja
jednoprzyciskowa

Fotokomérki
otwierania bramy

Serwisowy licznik cykli

B Standard
L Opcja / Dostepnosé

Specyfikacja

. E= Crawford
ASSA ABLOY

27

Q3.0 - 2009



Q3.0 - 2009

Crawford
542 Brama segmentowa otwierana do goéry

3. Wiasciwosci CEN

Natepujace testy byly przeprowadzone przez Swedish National Testing and Research Institute w Boréds. W celu otrzymania bardziej
doktadnej informacji i wartosci, patrz raport I'TT: 0402-CDP-397301

3.1 Orientacyjna zywotnos¢ bramy

e 100.000 cykli otwar¢ lub 10 lat (w normalnych warunkach przemystowych)

e Sprezyny 20.000 cykli otwar¢

3.2 Odpornosé¢ na obcigzenie wiatrem

PN-EN12424
Wryniki badan

Klasa

O W N - O

Cisnienie
Pa (N/m?
300

450

700

1000

> 1000

bez drzwi osobowych z drzwiami osobowymi
Klasa 3 Klasa 3

Specyfikacja

Whasciwosci nie okreslone

Z wylaczeniem : Przypadek wyjatkowy: uzgodnienie pomiedzy
producentem i klientem

Wymiary bramy 4000 x 3450 mm

3.3 Odpornosé na przenikanie wody

PN-EN12425
Wyniki badan

Klasa

W N = O

Cisnienie
Pa (N/m?)
30

50

> 50

bez drzwi osobowych z drzwiami osobowymi
Klasa 3 Klasa 3*

Specyfikacja

Wlasciwosci nie okreslone

Dzialanie natrysku wodnego przez 15 minut

Dzialanie natrysku wodnego przez 20 minut

Z wylaczeniem : Przypadek wyjatkowy: uzgodnienie pomiedzy
producentem i klientem

* Danish Technological Institute (tef. 23413221, z dnia 24/09/2002)

28
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3.4 Przepuszczalnos¢ powietrza

PN- bez drzwi osobowych z drzwiami osobowymi

EN12426

Wyniki Klasa 2 Klasa 2

badan

Klasa Przepuszczalnosé powietrza dp przy ci$nieniu 50 Pa (m*’m?/h)

0 _

1 24

2 12

3 6

4 3

5 1,5

6 Z wylaczeniem : Przypadek wyjatkowy: uzgodnienie pomigdzy producentem i
klientem

3.5 Wspobtczynnik przenikania ciepta

PN-EN12428 Stal Aluminium
Wspdlczynnik przenikania 1,0* 1,1%
ciepla

Wymiary bramy 4000 x 4000 mm
* Wartosci te s waro$ciami obliczeniowymi dla kompletnej, zainstalowanej bramy o wymiarach: 4000 x 4000 mm i musza, by¢
potwierdzone przez oficjalne badania.

3.6 Sily niezbedne i bezpieczenstwo obstugi

PN-EN12453 & Sita nacisku N Sita nacisku N Sita nacisku N

PN-EN12604

Dystans otwarcia 200 mm od prawej W srodku $wiatta 200 mm od lewej

mm bocznej granicy otworu bocznej granicy
patrzac od zewnatrz patrzac od zewnatrz

50 mm pozytywny pozytywny pozytywny

300 mm pozytywny pozytywny pozytywny

Sita nacisku jest silg niezbedna do zadzialania listwy kontaktowej bezpieczenstwa. Maksymalna sita dopuszczalna zgodnie z norma PN-

EN12453 bezpieczenistwa uzytkowania bramy z napedem elektrycznym wynosi 400 N przez maksymalny czas 0,75 s.

IIE Crawford
Wihasciwosci CEN ASSAABLOY
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4. Wytyczne budowlane i
wymiarowe

4.1 Wytyczne budowlane

4.1.1 Wytyczne instalacyjne

Brama Crawford jest dostarczana w elementach do montazu na miejscu. Caly niezbedny
material montazowy jest zalaczony. Dla wszystkich typéw prowadzenia Crawford oferuje
odpowiednie zestawy montazowe do zamontowania do fasady budynku.

11. Stal
12. Drewno
13. Cegla & Beton

4.1.2 Odksztalcenie paneli bramy

Nastepujace bramy musza by¢ montowane na konstrukcji dystansowej i wyposazone w

uszczelke gérna typu A-65.

e  Bramy o (SZER.) DLW > 6000 mm

e  Bramy o (SZER.) DLW > 4000 mm o ciemnym kolorze od strony zewnetrznej,
zamontowanych od strony nastonecznione;.

4.1.3 Wytyczne zasilania

Dla bram z napedem re¢cznym nie jest wymagane zasilanie elektryczne.

Dane produktu

Dla bram z napedem elektrycznym, nastepujace warunki srodowiskowe oraz zasilania elektrycznego sa niezbedne do poprawnej pracy:

CDM9 CDMS5 (HD)

Napiecie zasilajacey: +/- 10% 230V AC 1-faza 50/60Hz 380-415/220-240 VAC
3-fazy 50/60 Hz

Zasilanie: 0,5 kW 0,38 kKW (0,75 kW)
Stopien ochrony: IP55, z wylaczeniem wtyczki o IP IP44

44
Dopuszczalna waga bramy, 400 kg 650 kg (1150 kg)
maks.:
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +60 °C* -30 °C do +60 °C
Wspotczynnik pracy: ED =30% ED = 30%

S3 10 min.spoczynku S3 10 min.spoczynku
Przygotowanie montazowe: - Solidna powierzchnia: Stal/beton. Alternatywnie: plyta

wsporcza pod silnik

*) Normalna szybkos$¢ otwierania przy temperaturze do -8°C. W zakresie temperatur -8 °C do -20 °C szybko$¢ otwierania jest
zredukowana podczas pierwszego cyklu w celu przedtuzenia zywotnosci napedu. Opcjonalny system podgrzewania jest dostepny az do

temperatury -30 °C

IIE Crawford
30 ASSA ABLOY
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4.2 Wymagana przestrzen

DL = Wysoko$¢ §wiatla ~ Wysokos¢ czystego $wiatla otworu
H otworu
DL = Szerokos¢ swiatla  Szeroko$¢ czystego $wiatla otworu
W otworu
D = Gtebokosé Przestrzen pomiedzy wewnetrzna powierzchnia $ciany, a koficem prowadnic poziomych
h = Nadproze Przestrzen niezbedna dla prowadnic powyzej wysokosci §wiatla otworu.
SL = Przestrzen boczna  Przestrzen niezbedna dla prowadnic poza szerokoscig Swiatla otworu.
lewa
SR = Przestrzenn boczna  Przestrzen niezbedna dla prowadnic poza szerokoscia Swiatla otworu.
Prawa

Zaznaczony na ilustracjach na szaro obszar pokazuje niezbedna przestrzed dla pracy bramy. Dodatkowa wymagana przestrzeni dla bram
z napedem elektrycznym znajduje si¢ w czesci dotyczacej specyfikacji napedéw elektrycznych. Dodatkowa wymagana przestrzen dla
drzwi osobowych znajduje si¢ w czesci dotyczacej specyfikacii drzwi osobowych.

IIE Crawford
Wihasciwosci CEN ASSAABLOY
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4.2.1 Wymagana przestrzen dla prowadzenia SL

DLW < 8000 mm

DLH < 6000 mm

h 485 mm (dla DLH = 4500 mm)
510 mm (dla DLH > 4500 mm)

SL:/SR* 100 mm

D DLH + 600 mm

* Dla bram z napedem elektrycznym, SL lub SR = 130 mm po stronie z napinaczem.

Widok z boku

DLF

T {zmm "4 4 l |

Widok z géry

IIE Crawford
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4.2.2 Wymagana przestrzen dla prowadzenia HL

DLW* < 8000 mm

DLH < 6000 mm

h HL:+320 mm (dla HL: < 3400 mm)
HL:4+370 mm (dla HL: > 3400 mm)

SL:/SR** 100 mm

D DLH - HL: + 800 mm

* Nastepujace bramy musza by¢ montowane na konstrukgji dystansowej i wyposazone w uszczelke gorng typu A-65.

e Bramy o (SZER.) DLW > 6000 mm

e Bramy o (SZER.) DLW > 4000 mm o ciemnym kolorze od strony zewnetrznej, zamontowanych od strony naslonecznione;.
** Dla bram z napedem elektrycznym z systemem napinajacym linki nosne, SL lub SR = 130 mm po stronie z napinaczem.

Widok z boku

Widok z géry
E= Crawford
Wihasciwosci CEN ASSAABLOY
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4.2.3 Wymagana przestrzen dla prowadzenia LL

DLW < 8000 mm

DLH < 6000 mm

h* 265 mm (waga bramy < 250 kg)
300 mm (waga bramy > 250 kg lub drzwi
osobowe)

SL:/SR** 100 mm

D DLH + 1100 mm

*Dla bram o wadze powyzej 250 kg i/lub z drzwiami osobowymi: h=300 mm
** Dla bram z napedem elektrycznym, SL i SR = 130 mm (ze wzgledu na system napinajacy linki nosne).

Widok z boku

D

DLH

Widok z géry

IIE Crawford
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4.2.4 Wymagana przestrzen dla prowadzenia VL

DLW * < 8000 mm
DLH < 6000 mm

h DLH + 400 mm
SL:/SR 100 mm

D 525 mm

* Dla bram o DLW (SZER.) > 3000, wystepuje belka wsporcza systemu balansujacego.

Dla bram o DLW (SZER.) < 3000 mm, z napedem recznym, belka wsporcza systemu balansujacego nie wystepuje.

Nastepujace bramy musza by¢ montowane na konstrukcji dystansowej i wyposazone w uszczelke gérna typu A-65.
e Bramy o (SZER.) DLW > 6000 mm

e Bramy o (SZER.) DLW > 4000 mm o ciemnym kolorze od strony zewnetrznej, zamontowanych od strony naslonecznione;.

Widok z boku
- e
O
”
1 525 mm }[ : . 525 mm
25 mm i 'l
$42 mm
T min.150 mm ﬁ !

3 3 | -4
[a) & |

Widok z géry
E= Crawford

1
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4.2.5 Wymagana przestrzen dla prowadzenia VLL

DLW (SZER.) < 3000 mm
DLH (WYS.) < 3300 mm
h DLH + 400 mm
SL:/SR 100 mm
D 380 mm
Widok z boku
Widok z géry

IIE Crawford
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4.2.6 Wymagana przestrzen dla napedéw bram

4.2.6.1 Mozliwe miejsce montazowe napedu CDM9

Lokalizacja napedu CDM9

CDM9 wymagana przestrzen

Lokalizacja

1 po lewej/ po prawej

2 po lewej/ po prawej

3 centralnie

4 po lewej/ po prawej

5 centralnie (prowadzenie
niskie LL)

* Dodatkowa wymagana przestrzen w uzupelnieniu do niezbednej przestrzeni standardowe;.

Dodatkowa niezbedna przestrzen
Miejsce po Nadproze

bokach

200 0

200 0

0 320

200 320

0 0

4.2.6.2 Mozliwe miejsce montazowe napedu CDM5

Lokalizacja napedu CDM5

CDMS5 wymagana przestrzen

Lokalizacja

1 po lewej/ po prawej

2 po lewej/ po prawej

3 centralnie

4 po lewej/ po prawej

5 po lewej/ po prawej (niskie
prowadzenie LL)

* Dodatkowa wymagana przestrzen w uzupelnieniu do niezbednej przestrzeni standardowe;.

Wihasciwosci CEN

Dodatkowa niezbedna przestrzen
(mm).*

Miejsce po Nadproze
bokach

450 0

100 360

0 650

100 650

450 / 100 360

IIE Crawford

(mm).*
Gtlebokosé

Stalowa plyta montazowa (mm)

Szerokosé

500
450
450
450
450

ASSA ABLOY

Dane produktu

Wysokos¢

900
400
650
650
400

Grubosé

5,0
7,0
5,0
5,0
7,0

>
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5. Serwis

Klucze te otwieraja drzwi do
lepszej dziatalnosci

Bramy przemystowe, drzwi i systemy przetadunkowe
odgtrywaja wazna role w Paristwa dzialalnosci, niezaleznie od
ich funkcji, wieku lub producenta. Dlatego celowe jest
planowanie przegladoéw i konserwacji zanim powstanie
potrzeba naprawy w trybie awaryjnym.

Umowa setwisowa firmy Crawford stanowi dla Panstwa
najlepsza gwarancje bezpiecznego bezproblemowego
funkcjonowania bram oraz platform. Posiadanie umowy,
zmniejsza nie tylko ryzyko przestojéw, lecz takze gwarantuje
zapewnienie zgodnosci z przepisami i zachowanie przez bramy
1 doki przeladunkowe zgodnosci z lokalnymi regulacjami
prawnymi oraz nowymi zharmonizowanymi normami UE.
Zapewniacie sobie Panistwo takze, Ze bramy i systemy
przetadunkowe posiadaja odpowiednig klasyfikacje odpornosci
na obciazenie wiatrem, przepuszczalno$¢ powietrza,
odporno$¢ na przenikanie wody i inne.

Do wyboru sa trzy rézne rodzaje uméw serwisowych —
Zielona, Z61ta i Niebieska — pozwalaja na dopasowanie
naszego serwisu do Pafistwa specyficznych potrzeb. Opierajac
si¢ na roli jaka pelnig Pafistwa bramy i systemy przeladunkowe
oraz intensywno$¢ ich uzytkowania, otrzymaja Pafistwo serwis
bedacy wlasciwym zrownowazeniem ekonomi, bezpieczenistwa
1 zabezpieczenia.

Najwazniejszym jest to, ze przeglady sa przeprowadzane przez
grupe doswiadczonych technikéw serwisu Crawford. Jako
wykwalifikowani specjalisci w bramach przemystowych 1
systemach przetadunkowych, posiadamy wiedzg i
doswiadczenie do przeprowadzenia serwisu wszelkich bram
oraz platform przetadunkowych, niezaleznie od typu, wieku
oraz producenta. Z firma Crawford jako jednym
wspolpracownikiem do serwisu wszystkich Pafstwa bram 1
systemo6w przeladunkowych, mozna tatwo zredukowac koszty.

IIE Crawford
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Crawford to wiodaca marka ASSA ABLOY, oferujaca zautomatyzowane rozwigzania
umozliwiajace ptynny ruch pojazdéw i towaréw. Nasza kompleksowa oferta bram
i rozwigzan przetadunkowych, ktorej towarzyszy szeroka gama ustug serwisowych i profesjonalne
doradztwo, pomaga klientom osiaggna¢ niezawodnos¢, bezpieczenstwo i energooszczednosc
przez dwadziescia cztery godziny na dobe.

Crawford posiada przedstawicielstwa w ponad 30 krajach i jest czescig pionu ASSA ABLOY Entrance Systems,
do ktérego nalezg rowniez znane na swiecie marki Megadoor i Besam.

www.crawfordsolutions.com E GPEWfO r‘d
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ASSA ABLOY






