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Termomodernizacja budynku
Komendy Miejskiej Policji

w Zabrzu przy ul. 1­go Maja 10

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul.Józefa Lompy 19
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deskowanie

przestrzeń wentylowana /konstrukcja drewniana
istniejący strop ceramiczny / żelbetowy

ekofiber 18 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ DACH ­ SEGMENT C

docieplenie stropodachu wentylowanego, warstwą "Ekofiber" 18cm
lub równoważna,  pow. 220,00m2

dach wentylowany ­SEGMENT C
przeznaczony do docieplenia

3 piętro

papa bitumiczna
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projektowana brama np. firmy CRAWFORD
lub równoważne

montowana od wewnątrz
 z drzwiami w kolorze zielonym

istniejąca krata do usunięcia

2. istniejące okna wentylacyjne  z kątowników 25x25mm ocynkowanych
 i malowanych proszkowo w kolorze zielonym

i wypełnieniem z siatki stalowej ocynkowanej i malowanej w kolorze zielonym
Kratki zlicować ze ścianą zewnętrzną

projektowana brama np. firmy CRAWFORD
lub równoważne

montowana  od wewnątrz
w kolorze zielonym

istniejąca krata  (przeniesiona) do renowacji
oraz do pomalowania w kolorze zielonym

istniejąca krata do przeniesienia

projektowane drzwi zewnetrzne aluminiowe
 z naświetlem w kolorze zielonym

istniejące drzwi drewniane
z naświetlem  do usunięcia

istniejące bramy stalowe do usunięcia  istniejąca drewniana stolarka do wymiany na stolarkę PVC
w kolorze zielonym

 istniejąca drewniana stolarka do wymiany na stolarkę PVC
w kolorze zielonym

 istniejąca drewniana stolarka okienna i drzwiowa do wymiany na stolarkę aluminiową
(drzwi z naświetlem) w kolorze zielonym

istniejąca krata  do renowacji
oraz do pomalowania w kolorze zielonym

projektowany parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze brązowym

 istniejąca  stolarka pvc do wymiany
na stolarkę PVC (o wymiarach jak sąsiednie)

projektowana krata  w charakterze sąsiednich pomalowana w kolorze zielonym

obróbka blacharska
do wymiany na nową z blachy ocynkowanej powlekanej

w kolorze szarym nawiązując do koloru istniejących obróbek blacharskich

docieplenie fasady północnej styropianem np. TermoOrganika GOLD  gr. 14 cm w technologii BAUMIT
lub podobnej ale nie gorszych parametrach  i otynkować  tynkiem strukturalnym ,

 akrylowym gr. 1,5mm np. Baumit na  kolor HISTORY 3123 HBW:26 lub równoważny

 istniejąca obróbka blacharska do usunięcia

 istniejąca obróbka blacharska do usunięcia

SEGMENT B SEGMENT A

SEGMENT C

DACH WENTYLOWANY SEGMENT A

22222

NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM
garaż dwustanowiskowy

O6

O7

O8

D2
D3
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B1B2

 istniejąca drewniana stolarka okienna i drzwiowa do wymiany
na stolarkę aluminiową (drzwi z naświetlem) w kolorze zielonym

istniejąca krata  do renowacji
oraz do pomalowania w kolorze zielonym

projektowany parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze brązowym

metalowa barierka do renowacji (zgodnie z częścią
opisową) i przemalowania w kolorze zielonym

istniejący murek oczyścić, uzupełnic ubytki
i otynkować  tynkiem akrylowym w kolorze HISTORY

3123 HBW:26 gr. 1,5mm

istniejące schody oczyścić i wyłożyć płytkami
gresowymi np. Marazzi R11 SISTEM N Bocciardato
Neutron Grigio Scuro 60x60cm lub o podobnych ale

nie gorszych parametrach

metalowa barierka do renowacji (zgodnie z częścią
opisową) i przemalowania w kolorze zielonym

istniejący murek oczyścić, uzupełnic ubytki
i otynkować  tynkiem akrylowym w kolorze HISTORY

3123 HBW:26 gr. 1,5mm

projektowany parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze brązowym
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