
Crawford

542 Brama segmentowa otwierana do góry 
Dane produktu
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W a ciwo ci

Wymiar maksymalny:       
(W x H)* (SZER.xWYS.)* 

5500 x 5500 mm 

Grubo  panela: 42 mm 
Materia  panela: Profilowana stal lub aluminium 
Wype nienie: polyuretan wolny od CFC 
Waga: Stal: 13 kg/m² 

Aluminium: 10 kg/m² 
Kolor zewn trzny: 8 Standardowych kolorów RAL 
Kolor wewn trzny: RAL 9002 
Rodzaje prowadzenia: Standard: SL 

Opcja: HL:, LL:, VL:, VLL 
Okna: Opcja: DARP, DAOP 
Drzwi osobowe: Opcja: W po aci bramy 
Nap d elektryczny: Opcja: Obs uga zautomatyzowana, Kontrola dost pu, 

Funkcje bezpiecze stwa 
* Na danie dost pne a  do 8000 x 6000 mm 

W a ciwo ci

Przewidywana ywotno : Brama: 100.000 cykli otwarcia/10 lat
Spr yny: 20.000 cykli otwar

Odporno  na obci enie 
wiatrem,
PN-EN12424*

Klasa 3 (  4250 mm szer. wiat a otworu) 
Klasa 2 (>4250 mm szer. wiat a otworu) 

Wspó czynnik przenikania 
ciep a,  
PN-EN12428

1,0 W/(m2.k) brama stalowa 
1,1 W/(m2.k) brama aluminiowa 
1,25 W/(m2.k) z oknami/drzwi osobowe 

Odporno  na przenikanie 
wody,
PN-EN12425

Klasa 3 (4000 x 4000 mm) 

Przepuszczalno  powietrza,
PN-EN12426

Klasa 2 (4000 x 4000 mm + drzwi osobowe) 

* Wy sza klasa obci enia wiatrem na yczenie 

Dane techniczne


