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Podktad Granopor
(Baumit GranoporGrund)

Produkt
Skiad
Przeznaczenie
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techniczne

Forma dostawy

Przechowywanie
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Klasyfikacja
wg ustawy
o chemikaliach

Sposob uzycia

3QU

-

baumit.com

Gotowy do uzycia Srodek gruntujgcy na bazie zywic akrylowych.
Spoiwo z zywic akrylowych, wypetniacze mineralne, pigmenty, woda, inne dodatki.

Do gruntowania podtoza pod tynki Granopor i mozaikowe, do stosowania wewngtrz
i nazewnatrz.

ZawartoS¢ substancji statych: ok. 58%

Gestosé: ok. 1,50 kg/dm®
pH: 8

Zuzycie

(na gtadkim podtozu): ok. 0,2 - 0,3 kg/m’

Kubet 5 kg i 25 kg

W miejscu chtodnym, nie narazonym na mrdz, w zamknietych pojemnikach przez okres
do 12 miesiecy.

Stata kontrola jakosSci w laboratorium zaktadowym.

Nie podlega obowigzkowi znakowania.

1. Podtoze:
Podtoze musi by¢é nosSne, zwigzane, suche, niespekane oraz wolne od kurzu, ttuszczéw
i wykwitow.

Nadaje sie na:

@ warstwy zbrojone w systemach ocieplen,

@ tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe

@ betoniinne podtoza mineralne

@ stare, dobrze trzymajace sie powtoki farb i tynkow mineralnych, silikatowych i dyspersyjnych
@ tynki gipsowe i ptyty gipsowo-kartonowe.

Nie nadaje sie na:
@ Swieze tynki wapienne
@ powtoki zfarb olejnych, lakieréw i tworzywa sztuczne.

2. Wskazowki dotyczace przygotowania podioza:
@ powierzchnie osypujgce sie nalezy oczyScié mechanicznie;
@ pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwac strumieniem gorgcej pary wodnej;
@ powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami:
oczySci¢ mechanicznie, strumieniem gorgcej pary wodnej lub przy uzyciu Srodkow
do usuwania alg;
@ stare, zwietrzate farby mineralne oczySci¢ mechanicznie;
@ wykwity oczySci¢ mechanicznie;
@ uszkodzone, spekane powierzchnie naprawic przy uzyciu odpowiednich szpachléwek;
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3. Nanoszenie:

Odpowiednio przygotowane podtoze musi by¢é niezamarzniete i suche; gruntowanie
podktadem wykonywaé na catej powierzchni. Przy kilkakrotnym gruntowaniu miedzy kazda
operacja zachowac przerwe minimum 24 godz. Produkt doktadnie wymieszac
wolnoobrotowym mieszadtem; nie mieszaé¢ z innymi podktadami!

Dla regulacji konsystencji dodawa¢ max. 2 | wody na 25 kg podktadu Granopor.

Podktad mozna nanosi¢ watkiem lub pedzlem; pracowac¢ réwnomiernie i bez przerw.

Nanoszenie podktadu:

Odpowiednio przygotowane podtoze musi by¢é zwigzane i suche; podktad nanosi¢ na catej
powierzchni.

Czas schniecia: minimum 24 godz.

Budowa powtoki:

1 x podktad Granopor
(Baumit GranoporGrund)

1 x tynk Granopor lub tynk mozaikowy
(Baumit GranoporPutz lub MosaikPutz)

4. Wskazowki i uwagi ogolne:

Nie stosowac w temperaturach ponizej +5°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu
lub przy silnym wietrze odpowiednio ostonic¢ elewacje. Duza wilgotnoS¢ powietrza i niskie
temperatury moga wyraznie wydtuzy¢ czas schniecia.

Czyszczenie narzedzi wodg natychmiast po uzyciu.

Srodki bezpieczeristwa: Chronié oczy i skére. Ostonié otoczenie tynkowanych powierzchni.
Ewentualne ubrudzenia usuwaé za pomoca wody nie czekajac na wyschniecie.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) w oparciu o nasze doswiadczenia i aktualny
stan wiedzy sg niewiazace i nie uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy).

Nie uwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wtasng odpowiedzialnos¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania. Poza tym obowiazujg nasze
"0golne warunki uméw" znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy.

Prosimy zasiegna¢ informacji u najblizszego przedstawiciela regionalnego.
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