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Tynk Granopor
(Baumit GranoporPutz)

Produkt
Sktad

Przeznaczenie

Dane
techniczne

Forma dostawy

Przechowywanie

Gwarancja
jakosci

Klasyfikacja
wg ustawy
o chemikaliach

Sposob uzycia

3QU

-

baumit.com
Gotowy do uzycia, akrylowy tynk cienkowarstwowy o strukturze drapanej lub rowkowej.
Spoiwo z zywic syntetycznych, wypetniacze mineralne, pigmenty, woda i inne dodatki.
Hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy do stosowania

wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, w szczegblnosci w systemie ocieplen Baumit
Granopor.

Ziarnisto$¢ maks.: 0,5;1,0;1,5, 2,0 i 3,0 mm

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,70 W/mK

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej : 121

Gestosé: ok. 1,90 kg/dm’

Kolory: 200 koloréw wg wzornika Baumit

Ziarnistos¢: Fiillputz* (0,5) 1,5 2 3 fein* (1)

Zuzycie materiatu

Struktura rowkowa kg/m?: - - ok. 2,7 ok. 3,3 -

Struktura drapana kg/m?: ok. 1,4** ok. 2,5 ok. 3,1 ok.4,1 ok.2,0%**
*) dostepne tylko w kolorze biatym

**)  przed zastosowaniem tynku SilikatFullputz nanies¢ SilikatPutz 1,5
**x) SjlikatPutz Fein stosowaé do obrobki osciezy

Kubet 30 kg

W miejscu chtodnym, nie narazonym na mréz, w zamknietych pojemnikach, przez okres do
12 miesiecy. Rozpoczete opakowanie dobrze zamknag.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nie podlega obowigzkowi znakowania.

1. Podtoze:
Podtoze musi by¢ suche, niezamarzniete, wolne od kurzu, niehydrofobowe, wolne
od wykwitéw i luZznych czgstek.

Nadaje sie na:

@ warstwy zbrojone w systemach ocieplert Granopor,

® tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe,

@ beton i inne podtoza mineralne,

® dobrze trzymajace sie powtoki farb i tynkébw mineralnych, silikatowych i dyspersyjnych,
@ tynki gipsowe i ptyty gipsowo-kartonowe.

Nie nadaje sie na:
@ Swieze tynki wapienne,
® powtoki lakieréw i farb olejnych, klejowych i tworzywa sztuczne.

2. Wskazowki dotyczace przygotowania podioza:

® powierzchnie osypujgce sie nalezy oczySci¢ mechanicznie;

@ pozostatosSci oleju szalunkowego na betonie usuwaé strumieniem gorgcej pary wodnej;
@ powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami:
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oczysci¢ mechanicznie, strumieniem goracej pary wodnej lub przy uzyciu Srodkéw

do usuwania alg;

stare, zwietrzate farby mineralne oczyScié mechanicznie;

wykwity oczysci¢é mechanicznie;

uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ przy uzyciu odpowiednich szpachlowek;
wszystkie podtoza gruntowaé podktadem pod tynk Granopor

(czas schniecia podktadu min. 24 godziny).

3.Nanoszenie:

Po co najmniej 24-godzinnym schnieciu podktadu naktada¢ tynk Granopor.

Tynk zamiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem, nie mieszaé z innymi produktami.

Tynk Granopor naktada¢ nierdzewng pacg stalowg w warstwie réwnej wielkosci ziarna

i zaciera¢.

Struktura rowkowa: po krétkim przyschnieciu zaciera¢ paca plastikowg wykonujac ruchy
koliste, poziome lub pionowe.

Struktura drapana: bezposrednio po zaciagnieciu zaciera¢ pacg plastikowag ruchami
kolistymi.

Pracowac¢ réwnomiernie i bez przerwy.

Budowa powtoki:
1 x podktad Granopor Baumit (Baumit GranoporGrund),
1 x tynk Granopor Baumit (Baumit GranporPutz),

4. Wskazowki i uwagi ogolne:

Nie stosowac¢ w temperaturach ponizej +5°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu
lub przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza wilgotnoS¢ powietrza i niskie
temperatury moga wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢ odcien bar wy.

Czyszczenie narzedzi - wodg natychmiast po uzyciu.

Uwzgledni¢ wspdtczynnik odbicia Swiatta przy uzyciu w systemach ocieplen i na tynkach
termoizolacyjnych (nie mniej jak 30).

Srodki bezpieczeristwa: Chronié oczy i skére. Ostonié otoczenie tynkowanych powierzchni.
Ewentualne ubrudzenia usuwac z pomocg wody nie czekajgc na wyschniecie.

Jednolito$¢ barwy moze by¢ gwarantowana tylko w ramach jednego zamowienia.

Tynki Granopor Baumit mogg zosta¢ na zyczenie klienta dodatkowo uodpornione

na osadzanie sie grzyba, plesni i glonow.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) w oparciu o nasze doswiadczenia i aktualny
stan wiedzy sg niewiazace i nie uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy).

Nie uwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wtasng odpowiedzialnos¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania. Poza tym obowiazujg nasze
"0golne warunki uméw" znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy.

Prosimy zasiegna¢ informacji u najblizszego przedstawiciela regionalnego.
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