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Karta produktu 1616

Podk³ad Granopor
(Baumit GranoporGrund) 

Produkt

Sk³ad

Przeznaczenie

Dane
techniczne

Forma dostawy

Przechowywanie

Gwarancja
jakoœci

Klasyfikacja
wg ustawy 
o chemikaliach

Sposób u¿ycia

Gotowy do u¿ycia œrodek gruntuj¹cy na bazie ¿ywic akr ylowych.

Spoiwo z ¿ywic akrylowych, wype³niacze mineralne, pigmenty, woda, inne dodatki.

Do gruntowania pod³o¿a pod tynki Granopor i mozaikowe, do stosowania wewn¹trz 
i na zewn¹trz.

Zawartoœæ substancji sta³ych:
Gêstoœæ:
pH:
Zu¿ycie
(na g³adkim pod³o¿u):

ok. 58%
3ok. 1,50 kg/dm

8

2ok. 0,2 - 0,3 kg/m

Kube³ 5 kg i 25 kg

W miejscu ch³odnym, nie nara¿onym na mróz, w zamkniêtych pojemnikach przez okres 
do 12 miesiêcy.

Sta³a kontrola jakoœci w laboratorium zak³adowym.

Nie podlega obowi¹zkowi znakowania.

1. Pod³o¿e:
Pod³o¿e musi byæ noœne, zwi¹zane, suche, niespêkane oraz wolne od kurzu, t³uszczów
i wykwitów.

Nadaje siê na:
    warstwy zbrojone w systemach ociepleñ,

tynki wapienne, o- e i cementowe
beton i inne pod³o¿a mineralne
stare, dobrze tr zymaj¹ce siê pow³oki farb i tynków mineralnych, silikatowych i dyspersyjnych
tynki gipsowe i p³yty gipsowo-kartonowe.

Nie nadaje siê na:
œwie¿e tynki wapienne
pow³oki z farb olejnych, lakierów i tworzywa sztuczne. 

cementow wapienn

2. Wskazówki dotycz¹ce przygotowania pod³o¿a:
-   powierzchnie osypuj¹ce siê nale¿y oczyœciæ mechanicznie;
-   pozosta³oœci oleju szalunkowego na betonie usuwaæ strumieniem gor¹cej par y wodnej;
-   powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokr yte algami: 
    oczyœciæ mechanicznie, strumieniem gor¹cej par y wodnej lub przy u¿yciu œrodków 
    do usuwania alg;
-   stare, zwietrza³e farby mineralne oczyœciæ mechanicznie;
-   wykwity oczyœciæ mechanicznie;
-   uszkodzone, spêkane powierzchnie naprawiæ przy u¿yciu odpowiednich szpachlówek;



Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane s³owem i pismem w celu wsparcia nabywcy (u¿ytkownika) w oparciu o nasze doœwiadczenia i aktualny 
stan wiedzy s¹ niewi¹¿¹ce i nie uzasadniaj¹ prawnego stosunku umownego oraz ¿adnych zobowi¹zañ ubocznych z tytu³u umowy kupna (sprzeda¿y). 
Nie uwalniaj¹ one nabywcy od sprawdzenia na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ przydatnoœci naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Poza tym obowi¹zuj¹ nasze 
"Ogólne warunki umów" znajduj¹ce siê w katalogach produktów. Nasza gêsta sieæ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy.
Prosimy zasiêgn¹æ informacji u najbli¿szego przedstawiciela regionalnego.
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4. Wskazówki i uwagi ogólne:
oNie stosowaæ w temperaturach poni¿ej +5 C. Przy du¿ym nas³onecznieniu, podczas deszczu 

lub przy silnym wietrze odpowiednio os³oniæ elewacjê. Du¿a wilgotnoœæ powietrza i niskie 
temperatury mog¹ wyraŸnie wyd³u¿yæ czas schniêcia. 
Czyszczenie narzêdzi wod¹ natychmiast po u¿yciu.

Œrodki bezpieczeñstwa: Chroniæ oczy i skórê. Os³oniæ otoczenie tynkowanych powierzchni. 
Ewentualne ubrudzenia usuwaæ za pomoc¹ wody nie czekaj¹c na wyschniêcie.

3. Nanoszenie:
Odpowiednio przygotowane pod³o¿e musi byæ niezamarzniête i suche; gruntowanie 
podk³adem wykonywaæ na ca³ej powierzchni. Przy kilkakrotnym gruntowaniu miêdzy ka¿d¹ 
operacj¹ zachowaæ przerwê minimum 24 godz. Produkt dok³adnie wymieszaæ 
wolnoobrotowym mieszad³em; nie mieszaæ z innymi podk³adami! 
Dla regulacji konsystencji dodawaæ max. 2 l wody na 25 kg podk³adu Granopor.
Podk³ad mo¿na nanosiæ wa³kiem lub pêdzlem; pracowaæ równomiernie i bez przer w.

Nanoszenie podk³adu:
Odpowiednio przygotowane pod³o¿e musi byæ zwi¹zane i suche; podk³ad nanosiæ na ca³ej 
powierzchni.
Czas schniêcia: minimum 24 godz.

Budowa pow³oki:
1 x  podk³ad Granopor
      (Baumit GranoporGrund)
1 x  tynk Granopor lub tynk mozaikowy
      (Baumit GranoporPutz lub MosaikPutz)
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