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O3 w przypadku stolarki 3. na fasadzie wschodniej należy pozostawić zewnętrzny wymiar wnęki,
a dokładne wymiary należy pobrać z placu budowy

UWAGA:

O4 w przypadku stolarki 4. na fasadzie wschodniej należy pozostawić zewnętrzny wymiar wnęki, pozostawić istniejące węgarki
a dokładne wymiary należy pobrać z placu budowy

O5 w przypadku stolarki 5. na fasadzie wschodniej należy dostosować zewnętrzny wymiar wnęki  oraz wymiary okna do poz 4.,
dokładne wymiary należy pobrać z placu budowy
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balustrada ochronna

właz dachowy
właz dachowy

3. istniejąca drewniana stolarka do wymiany na stolarkę PVC 10 sztuk
w kolorze zielonym

3. istniejące parapety zewnętrzne do usunięcia

3. istniejące kraty do renowacji (zgodnie z częścią opisową)
oraz do pomalowania w kolorze zielonym

4. istniejąca drewniana stolarka do wymiany na stolarkę PVC 16 sztuk
w kolorze zielonym

4. istniejące kraty do renowacji ( zgodnie z częścią opisową) oraz do pomalowania w kolorze zielonym

4. istniejące parapety zewnętrzne do usunięcia

istniejąca krata do renowacji
(zgodnie z częscią opisową)

oraz do pomalowania w kolorze zielonym

5. istniejąca drewniana stolarka do wymiany na stolarkę PVC 2 sztuki
o wym. jak  poz. 4 (ramy stolarki należy dostosować do zewnętrznyh otworów)

 istniejący parapet zewnętrzny do usunięcia3. projektowany parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze brązowym projektowany parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej

powlekanej w kolorze brązowym

5. przymurowania zewnętrzne uzupełnić cegłą klinkierową

5. istniejące kraty pomniejszyć do rozmiarów z okien 4.),
 poddać renowacji ( zgodnie z częścią opisową ) oraz pomalować w kolorze zielonymprojektowane drzwi zewnetrzne aluminiowe

w kolorze zielonym

istniejące drzwi do usunięcia

obróbka blacharska
do wymiany na nową z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze szarym nawiązując do koloru istniejących obróbek blacharskich

docieplenie fasady północnej styropianemnp. TermoOrganika GOLD  gr. 14 cm w technologii BAUMIT
lub podobnej ale nie gorszych parametrach  i otynkować  tynkiem strukturalnym ,
 akrylowym gr. 1,5mm np. Baumit na  kolor HISTORY 3123 HBW:26 lub równoważny

5. projektowany parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze brązowym
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papa bitumiczna
deskowanie

przestrzeń wentylowana /konstrukcja drewniana
istniejący strop ceramiczny / żelbetowy

ekofiber 18 cm

O3
O4

O5 O5

docieplenie stropodachu wentylowanego, warstwą "Ekofiber" 18cm
lub równoważna,  pow. 300,00m2

dach wentylowany ­SEGMENT A
przeznaczony do docieplenia

O3 O3 O3 O3 O3
O4 O4 O4 O4 O4

O3 O3 O3 O3 O3

O4O4O4O4O4O4O4O4O4O4O4
D5

istniejący murek oczyścić, uzupełnic ubytki
i otynkować  tynkiem akrylowym w kolorze HISTORY

3123 HBW:26 gr. 1,5mm od strony wewnętrznej

istniejące schody oczyścić i wyłożyć płytkami
gresowymi np. Marazzi R11 SISTEM N Bocciardato
Neutron Grigio Scuro 60x60cm lub o podobnych ale

nie gorszych parametrach

istniejąca krata do renowacji
(zgodnie z częscią opisową)
oraz do pomalowania w kolorze zielonym

piwnica

parter

1 piętro

2 piętro

3 piętro

4 piętro
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