Karta produktu 1511-2

Zaprawa klejowo-szpachlowa BQU
do styropianu _—I
(Baumit DuoContact)

baumit.com
Produkt Sucha, fabrycznie przygotowana mieszanka do klejenia i szpachlowania ptyt styropianowych.
Sktad Cement, piaski kwarcowe, zywice syntetyczne, dodatki.
Przeznaczenie Do klejenia (mocowania) termoizolacyjnych ptyt styropianowych oraz ich szpachlowania -

wykonywania warstwy zbrojgcej z zastosowaniem siatki z wiékna szklanego. Réwniez do
szpachlowania tynkéw cementowo-wapiennych i betonu. Do stosowania wewnatrz
i na zewnatrz budynkow.

Dane Max. grubo$¢ ziarna: 1,2mm
techniczne Wspdbtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: ok. 18
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,8 W/mK
Gestos$é nasypowa: 1650 kg/m’
Zuzycie wody: 4,5 -5,5 |/worek
Zuzycie materiatu:
klejenie: ok. 4,0 kg/m?
szpachlowanie: ok. 4,0 kg/m’
Minimalna grubos¢ warstwy: 2-3mm
Forma Worek 25 kg
dostawy

Przechowywanie W suchym miejscu, na paletach - 6 miesiecy.

Gwarancja Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

jakosci

Klasyfikacja Symbol zagrozenia chemicznego: Xi draznigcy.

wg ustawy Wartosci R: R 36/37/38: dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore

o chemikaliach R 43: mozliwe wystgpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskorkiem

Wartosci S: S 1/2: przechowywaé pod zamknieciem i chroni¢ przed dzie¢mi

S 22: nie wdychaé pytu

S 24: unika€ zanieczyszczenia skory

S 26: zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloScig wody i zasieg-
nac¢ porady lekarza

S 35: usuwac produkt i jego opakowanie w sposo6b bezpieczny

S 37/39: nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy

S 45: w przypadku awarii lub jezeli sie Zle poczujesz, niezwtocznie zasiegnij
porady lekarza — jezeli to mozliwe pokaz etykiete.

S 46: w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opako-
wanie lub etykiete.

Niska zawarto$¢ chromianu zgodnie z TRGS 613.

Sposob uzycia 1. Podioze:
Musi by¢é nosne, czyste, suche, niehydrofobowe i niezmrozone, odpylone i odttuszczone,
pozbawione wykwitéw i luznych zanieczyszczen.

2. Przygotowanie:
ZawartoS¢ opakowania wsypac¢ do pojemnika z czystg wodg. Miesza¢ wolnoobrotowym
mieszadtem do uzyskania pozbawionej grudek - jednorodnej masy. Odstawi¢ na 5 minut,
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po czym ponownie krotko przemieszac. Czas uzycia ok. 1,5 godziny.

3. Klejenie:

Powierzchnia Sciany musi by¢ réwna (x 5 mm/m). Wieksze nieréwnosci usuwac

w oddzielnej operacji. Nierownosci do 10 mm przy uzyciu zaprawy klejowo-szpachlowe;j.
Nanosi¢ zaprawe na ptyte styropianowa metodg obwiedniowopunktowg - w postaci
ciggtego garbu na jej obrzezach oraz trzech plackéw wzdtuz osi ptyty. Przy rownym podtozu
mozliwe jest nanoszenie zaprawy pacg zebatg na catej powierzchni. Kotkowania ptyt
nalezy dokonywaé po 24 godzinnej przerwie technologicznej. Przy rownym podtozu mozliwe
jest nanoszenie na catej powierzchni pacg zebatg. Kotkowanie ptyty jest mozliwe po min.
24 godzinach od Kklejenia.

4. Szpachlowanie:

Na przyklejone do podtoza ptyty styropianowe nanosi¢ zaprawe paca zebatg 10 mm i wta-
pia¢ pionowe pasy siatki z wtbkna szklanego, catkowicie ja przykrywajac zaprawag
szpachlowa. Laczone pasy siatki musza na siebie zachodzi¢ na powierzchni min. 10 cm.
Minimalna grubos¢ warstwy szpachlowej 2 - 3 mm NieréwnoSci podtoza nie moga byé
wyrownywane warstwg zbrojaca. Szczelin w ptytach styropianowych nie wolno wypetniac
zaprawa szpachlowa. Jesli warstwa zbrojgca nie zostata wykonana w ciggu dwoch tygodni
od przyklejenia ptyt styropianowych — nalezy je przeszlifowaé. Przed rozpoczeciem kolej-
nych etapéw prac wymagana jest min. 3-dniowa przerwa technologiczna. Na ptasko utozo-
ne na styk i przeszlifowane ptyty styropianowe nanosic¢ i wtapia¢ siatke z wtékna
szklanego. Nieréwnosci podtoza nie mozna wyréwnywaé warstwg zbrojona siatki.

Szczelin w ptytach elewacyjnych nie wolno wypetnia¢ szpachléwka klejgca. Jesli warstwy
zbrojeniowej nie naniesiono w ciggu 2 tygodni, nalezy ptyty ponownie przeszlifowac.

Mase klejowo-szpachlowg nanosi¢ na podtoze pacg zebatg 10 mm, nastepnie wciskaé
pionowe pasy siatki zbrojeniowej z wiékna szklanego - minimalny zaktad siatki 10 cm -

i szpachlowac na réwno Swiezg masa klejowo-szpachlowa. Siatka nie moze byé widoczna.
Minimalna grubos¢é szpachlowki 2 - 3 mm.

5 Szpachlowanie natynkach i betonie:
Naniesienia zaprawy szpachlowej mozna dokonywaé po uprzednim odpowiednim przygoto-
waniu podtoza (patrz ,podtoze”). Uzupetni¢ jego ewentualne ubytki.

6. Wskazowki:

Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w trakcie obrébki nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Nie stosowa¢ zadnych dodatkéw i domieszek. Wysoka wilgotnoS¢ powietrza oraz niskie
temperatury znacznie wydtuzajg czas schniecia produktu. W przypadku zbrojenia powierzchni
elewacji siatkg z wtékna szklanego nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie byta ona uszkodzona lub
odstonieta. Przy podwojnym zbrojeniu, drugg warstwe nanieS¢ najwczesniej po uptywie
jednego dnia. Natychmiast po uzyciu zaprawy umy¢é narzedzia czystg woda.

W trakcie prowadzonych prac, chroni¢ obszary zagrozone kontaktem z zaprawa (szkto,
ceramike, metal itp.).

Zalecane powtoki wykonczeniowe:
Tynki akrylowe Baumit Granopor oraz tynki mineralne Baumit EdelPutz Spezial.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) w oparciu o nasze doSwiadczenia i aktualny
stan wiedzy sg niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzarn ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy).

Nie uwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania. Poza tym obowiazuja
nasze "0gblne warunki uméw" znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta sie€ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy.

Prosimy zasiegnac informacji u najblizszego przedstawiciela regionalnego.
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