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Profil PVC kolor - zielony ( do ustalenia na etapie budowy)
od zewnatrz, biaty od wewnatrz; o wspdtczynniku k=1,5 W/m2k

Kratki z katownikéw 25x25mm ocynkowanych
i malowanych proszkowo na kolor zielony

Profil PVC kolor - zielony ( do ustalenia na etapie budowy)
od zewnatrz, bialy od wewnarz; o wspdlczynniku k=1,5 W/m2

Profil PVC kolor - zielony ( do ustalenia na etapie budowy)
od zewnatrz, biaty od wewnatrz; o wspdtczynniku k=1,5 W/m2k
Nawiewnik higrosterowany w kolorze okien,
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WAZNE: Firma przed przystapieniem do realizacji stolarki zobowiazana jest do zinwentaryzowania otworéw pod jej zbudowe z placu budowy
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Profil PVC kolor - zielony ( do ustalenia na etapie budowy)
od zewnatrz, bialy od wewnatrz; o wspdtczynniku k=1,5 W/m2
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WAZNE: Firma przed przvstapieniem do realizacii stolarki zobowiazana iest do zinwentarvzowania otworéw pod iei zbudowe z placu budowy

UWAGA:

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy
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