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Zestawienie solarki drzwiowej

Termomodernizacja budynku
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WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zbudowę z placu budowy

WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zbudowę z placu budowy
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Stolarka aluminiowa ciepła w kolorze zielonym
(kolor do ustalenia na etapie budowy) o współczynniku k=1,8 W/m2k,
bez podziałów poziomych; Klamki ze stali chromo niklowej,
samozamykacz;2 zamki z wkładką patentową;

Stolarka aluminiowa ciepła w kolorze zielonym (kolor do ustalenia na etapie
 budowy) o współczynniku k=1,8 W/m2k, bez podziałów poziomych;
Klamki ze stali chromo niklowej, samozamykacz; 2 zamki
z wkładką patentową; w naświetlu szkło bezpieczne; montowane od wewnątrz

Stolarka aluminiowa ciepła w kolorze zielonym
(kolor do ustalenia na etapie budowy) o współczynniku k=1,8 W/m2k,
bez podziałów poziomych; Klamki ze stali chromo niklowej,
samozamykacz;2 zamki z wkładką patentową;

Brama stalowa segmentowa otwierana do góry z oknami np firmy Crawford
lub równoważna, otwierana manualnie;
w kolorze zielonym ( kolor do ustalenia na etapie budowy)

Brama stalowa segmentowa otwierana do góry  z drzwiami i z oknami np firmy Crawford
lub równoważna, otwierana manualnie;
w kolorze zielonym ( kolor do ustalenia na etapie budowy)
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Stolarka aluminiowa ciepła w kolorze zielonym (kolor do ustalenia na etapie
 budowy) o współczynniku k=1,8 W/m2k, bez podziałów poziomych;
Klamki ze stali chromo niklowej, samozamykacz; 2 zamki
z wkładką patentową; w naświetlu szkło bezpieczne; montowane od wewnątrz

Stolarka aluminiowa ciepła w kolorze zielonym (kolor do ustalenia na etapie
 budowy) o współczynniku k=1,8 W/m2k, bez podziałów poziomych;
Klamki ze stali chromo niklowej, samozamykacz; 2 zamki
z wkładką patentową; w naświetlu szkło bezpieczne; montowane od wewnątrz
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