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Karta produktu 1511-2

Zaprawa klejowo-szpachlowa
do styropianu 
(Baumit DuoContact) 
Produkt

Sk³ad

Przeznaczenie

Dane
techniczne

Forma
dostawy

Przechowywanie

Gwarancja
jakoœci

Klasyfikacja
wg ustawy 
o chemikaliach

Sucha, fabrycznie przygotowana mieszanka do klejenia i szpachlowania p³yt styropianowych.

Cement, piaski kwarcowe, ¿ywice syntetyczne, dodatki.

Do klejenia (mocowania) termoizolacyjnych p³yt styropianowych oraz ich szpachlowania - 
wykonywania warstwy zbroj¹cej z zastosowaniem siatki z w³ókna szklanego. Równie¿ do 
szpachlowania tynków cementowo-wapiennych i betonu. Do stosowania wewn¹trz 
i na zewn¹trz budynków.

Max. gruboœæ ziarna: 
Wspó³czynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 
Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a l: 
Gêstoœæ nasypowa: 
Zu¿ycie wody: 
Zu¿ycie materia³u:
                            klejenie: 
                            szpachlowanie: 
Minimalna gruboœæ warstwy: 

1,2 mm
ok. 18
ok. 0,8 W/mK

31650 kg/m
4,5 – 5,5 l/worek

2ok. 4,0 kg/m
2ok. 4,0 kg/m

2 – 3 mm

Worek 25 kg 
 

W suchym miejscu, na paletach - 6 miesiêcy.

Sta³a kontrola jakoœci w laboratorium zak³adowym.

Niska zawartoœæ chromianu zgodnie z TRGS 613.

Symbol zagro¿enia chemicznego: Xi dra¿ni¹cy.
Wartoœci R:  R 36/37/38:  dzia³a dra¿ni¹co na oczy, drogi oddechowe i skórê
                   R 43:  mo¿liwe wyst¹pienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem
Wartoœci S:  S 1/2: przechowywaæ pod zamkniêciem i chroniæ przed dzieæmi
                    S 22: nie wdychaæ py³u
                    S 24: unikaæ zanieczyszczenia skóry
                    S 26: zanieczyszczone oczy przemyæ natychmiast du¿¹ iloœci¹ wody i zasiêg-
                             n¹æ porady lekarza
                    S 35: usuwaæ produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny
                    S 37/39: nosiæ odpowiednie rêkawice ochronne i okulary lub ochronê twarzy
                    S 45: w przypadku awarii lub je¿eli siê Ÿle poczujesz, niezw³ocznie zasiêgnij 
                             porady lekarza – je¿eli to mo¿liwe poka¿ etykietê.
                    S 46: w razie po³kniêcia niezw³ocznie zasiêgnij porady lekarza – poka¿ opako- 
                             wanie lub etykietê.

Sposób u¿ycia 1. Pod³o¿e:
Musi byæ noœne, czyste, suche, niehydrofobowe i niezmro¿one, odpylone i odt³uszczone, 
pozbawione wykwitów i luŸnych zanieczyszczeñ.

2. Przygotowanie:
Zawartoœæ opakowania wsypaæ do pojemnika z czyst¹ wod¹. Mieszaæ wolnoobrotowym 
mieszad³em do uzyskania pozbawionej grudek - jednorodnej masy. Odstawiæ na 5 minut,



Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane s³owem i pismem w celu wsparcia nabywcy (u¿ytkownika) w oparciu o nasze doœwiadczenia i aktualny 
stan wiedzy s¹ niewi¹¿¹ce i nie uzasadniaj¹ prawnego stosunku umownego oraz ¿adnych zobowi¹zañ ubocznych z tytu³u umowy kupna (sprzeda¿y). 
Nie uwalniaj¹ one nabywcy od sprawdzenia na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ przydatnoœci naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Poza tym obowi¹zuj¹ 
nasze "Ogólne warunki umów" znajduj¹ce siê w katalogach produktów. Nasza gêsta sieæ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy.
Prosimy zasiêgn¹æ informacji u najbli¿szego przedstawiciela regionalnego.
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4. Szpachlowanie:
Na przyklejone do pod³o¿a p³yty styropianowe nanosiæ zaprawê pac¹ zêbat¹ 10 mm i wta-
piaæ pionowe pasy siatki z w³ókna szklanego, ca³kowicie j¹ przykrywaj¹c zapraw¹
szpachlow¹. £¹czone pasy siatki musz¹ na siebie zachodziæ na powierzchni min. 10 cm.
Minimalna gruboœæ warstwy szpachlowej 2 - 3 mm Nierównoœci pod³o¿a nie mog¹ byæ 
wyrównywane warstw¹ zbroj¹c¹. Szczelin w p³ytach styropianowych nie wolno wype³niaæ 
zapraw¹ szpachlow¹. Jeœli warstwa zbroj¹ca nie zosta³a wykonana w ci¹gu dwóch tygodni 
od przyklejenia p³yt styropianowych – nale¿y je przeszlifowaæ. Przed rozpoczêciem kolej-
nych etapów prac wymagana jest min. 3-dniowa przerwa technologiczna. Na p³asko u³o¿o-
ne na styk i przeszlifowane p³yty styropianowe nanosiæ i wtapiaæ siatkê  z w³ókna 
szklanego. Nierównoœci pod³o¿a nie mo¿na wyrównywaæ warstw¹ zbrojon¹ siatki.
Szczelin w p³ytach elewacyjnych nie wolno wype³niaæ szpachlówk¹ klej¹c¹. Jeœli warstwy 
zbrojeniowej nie naniesiono w ci¹gu 2 tygodni, nale¿y p³yty ponownie przeszlifowaæ.
Masê klejowo-szpachlow¹ nanosiæ na pod³o¿e pac¹ zêbat¹ 10 mm, nastêpnie wciskaæ 
pionowe pasy siatki zbrojeniowej z w³ókna szklanego - minimalny zak³ad siatki 10 cm -
i szpachlowaæ na równo œwie¿¹ mas¹ klejowo-szpachlow¹. Siatka nie mo¿e byæ widoczna.
Minimalna gruboœæ szpachlówki 2 - 3 mm.

5  Szpachlowanie na tynkach i betonie:
Naniesienia zaprawy szpachlowej mo¿na dokonywaæ po uprzednim odpowiednim przygoto-
waniu pod³o¿a (patrz „pod³o¿e”). Uzupe³niæ jego ewentualne ubytki.

6. Wskazówki:
Temperatura otoczenia, pod³o¿a i materia³u w trakcie obróbki nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ +5°C. 
Nie stosowaæ ¿adnych dodatków i domieszek. Wysoka wilgotnoœæ powietrza oraz niskie 
temperatury znacznie wyd³u¿aj¹ czas schniêcia produktu. W przypadku zbrojenia powierzchni 
elewacji siatk¹ z w³ókna szklanego nale¿y zwróciæ uwagê, aby nie by³a ona uszkodzona lub
ods³oniêta. Przy podwójnym zbrojeniu, drug¹ warstwê nanieœæ najwczeœniej po up³ywie 
jednego dnia. Natychmiast po u¿yciu zaprawy umyæ narzêdzia czyst¹ wod¹.
W trakcie prowadzonych prac, chroniæ obszary zagro¿one kontaktem z zapraw¹ (szk³o, 
ceramikê, metal itp.).

Zalecane pow³oki wykoñczeniowe:
Tynki akrylowe Baumit Granopor oraz tynki mineralne Baumit EdelPutz Spezial.
 
 

po czym ponownie krótko przemieszaæ. Czas u¿ycia ok. 1,5 godziny.

3. Klejenie:
Powierzchnia œciany musi byæ równa (± 5 mm/m). Wiêksze nierównoœci usuwaæ 
w oddzielnej operacji. Nierównoœci do 10 mm przy u¿yciu zaprawy klejowo-szpachlowej. 
Nanosiæ zaprawê na p³ytê styropianowa metod¹ obwiedniowopunktow¹ - w postaci 
ci¹g³ego garbu na jej obrze¿ach oraz trzech placków wzd³u¿ osi p³yty. Przy równym pod³o¿u 
mo¿liwe jest nanoszenie zaprawy pac¹ zêbat¹ na ca³ej powierzchni. Ko³kowania p³yt 
nale¿y dokonywaæ po 24 godzinnej przerwie technologicznej. Przy równym pod³o¿u mo¿liwe 
jest nanoszenie na ca³ej powierzchni pac¹ zêbat¹. Ko³kowanie p³yty jest mo¿liwe po min. 
24 godzinach  od  klejenia.
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