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II. CZESC RYSUNKOWA .

L.p NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
1 | Rzut piwnicy Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-1
2 | Rzut parteru Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-2
3 | Rautl pietra Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-3
4 | Rzutll pietra Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-4
5 | Rzutlll pietra Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-5
6 | RzutlV pietra Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-6
7 | Rzutdachu Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-7
8 | Elewacja frontowa- potudniowa Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-8
9 | Elewacja boczna- zachodnia Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-9
10 | Elewacja tylna- pétnocna Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-10
11 | Elewacja boczna- wschodnia Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-11
1 | Lokalizacja budynku na mapie zasadniczej Projekt skala 1:500 L-1
2 | Rzut piwnicy Projekt skala 1:100 A-1
3 | Rzut parteru Projekt skala 1:100 A-2
4 | Rzutl pietra Projekt skala 1:100 A-3
5 | Rautll pietra Projekt skala 1:100 A-4
6 | Rzutlll pietra Projekt skala 1:100 A-5
7 | RzutlV pietra Projekt skala 1:100 A-6
8 | Rzutdachu Projekt skala 1:100 A-7
10 | Elewacja frontowa- potudniowa Projekt skala 1:100 A-8
11 | Elewacja boczna- zachodnia Projekt skala 1:100 A9
12 | Elewacja tylna- pétnocna Projekt skala 1:100 A-10
13 | Elewacja boczna- wschodnia Projekt skala 1:100 A-11
1 | Elewacja frontowa- potudniowa Projekt skala 1:200 Ak-1
2 | Elewacja boczna- zachodnia Projekt skala 1:200 Ak-2
3 | Elewacja tylna- p&tnocna Projekt skala 1:200 Ak-3
4 | Elewacja boczna- wschodnia Projekt skala 1:200 Ak-4
1| Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Projekt Zs-1
2 | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Projekt Zs-2
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

2.1.
2.2.

| CZESC OPISOWA- Architektoniczno- budowlana

Informacje ogélne

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy termomodernizacji budynku
Komendy Miejskiej Policji przy ul.1-go Maja 10 w Zabrzu obejmujacy przede wszystkim: docieplenie
Sciany zewnetrznej wraz z nowg wyprawg tynkarska, docieplenie przestrzeni dachu wentylowanego,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane i montaz nowych bram garazowych.

Zakres opracowania:

Dokumentacja arch-budowlana jest nieroztaczng czescig cato$ci opracowania, w sktad ktdrej wchodza;
- TOM |- czes¢ architektoniczno- budowlana zawierajaca:

a) projekt budowlany termomodernizacji w tym:

- docieplenie Sciany zewnetrznej wraz z nowg wyprawg tynkarska,

- docieplenie przestrzeni dachu wentylowanego,

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiang i montaz nowych bram garazowych

- TOM lI-Ekspertyza Techniczna zawierajaca:
a) ocene konstrukcji budynku pod katem mozliwosci docieplenia przestrzeni dachu wentylowanego

Wiasciciel:
Skarb Panstwa

Zarzad Trwaly:

Komenda Miejska Policji w Zabrzu
ul.1- go Maja 10

41-800 Zabrze

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul.Jézefa Lompy 19

40-038 Katowice

Jednostka wykonujaca opracowanie:
Projekt Plus Architekci

Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Autorzy projektu:

- mgr inz. arch. Grzegorz Tkacz- projektant 16/10/SLOOK- Architektura

- mgr inz. arch. Tomasz Borkowski- projektant upr.nr 141/SWOKK/2012- Architektura
- mgr inz. arch. Weronika Seichter- Architektura

- mgr inz. Krzysztof Siodmok SLK/2050/PWOK/08- Konstrukcja

Podstawa opracowania:
Umowa z inwestorem
Wytyczne inwestora i Uzytkownika
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2.3.
2.3.

24.

2.5.

2.6.

5.2

5.3

Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. dnia
15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz
22002 r. Nr 74, poz. 676)

Dz.U.03.120.1126 - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

Dz.U.03.120.1127 - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.) Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z dnia 2 wrzes$nia 2004r. Nr
202, poz.2072)

Etapowanie inwestycji:
Przewiduje si¢ wykonanie inwestycji objetej opracowaniem wedtug uznania inwestora.

Uzasadnienie potrzeb inwestycji :

Termomodernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul.1-go Maja 10 w Zabrzu ma na
celu ograniczenie rocznego zapotrzebowania na ciepto dla celow ogrzewania pomieszczen, a takze
poprawienie estetyki i stanu technicznego budynku Policji.

Zagospodarowanie terenu- stan istniejacy
Lokalizacja

Dziatka inwestora o0 numerze 1763/116 przewidziana pod inwestycje potozona jest w Zabrzu
przy ul. 1-go Maja 10. Budynek Policji jest czescig modernistycznego zatozenia sprzed Il wojny
Swiatowej i obejmuje:
- pieciokondygnacyjny segment frontowy oznaczony jako A petnigcy funkcje administracyjng
- czterokondygnacyjny segment frontowy oznaczony jako C petnigcy funkcje administracyjng
- dwukondygnacyjny segment od strony podworza oznaczony jako B petnigcy funkcje administracyjno-
techniczna.

Dojécia i dojazdy

Dojscie i dojazd do budynku odbywajq sie za posrednictwem ul. 1-go Maja. Gtéwne wejscie do
budynku zlokalizowane jest od strony potudniowej poprzez portal wejsciowy i schody wewnetrzne.
Dojazd bezposrednio do budynku od ul.1-go Maja. Sposob komunikaciji na terenie dziatki oraz wjazd
i wejscie na teren Komendy Miejskiej Policji pozostaje w sposob dotychczasowy.

Uksztattowanie terenu
Teren ptaski. Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu.
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5.4

9.5

5.6

Zabudowa w terenie

Na terenie znajduje sie obecnie podpiwniczony, pieciokondygnacyjny obiekt Komendy Miejskiej
Policji podzielony na pieciokondygnacyjny segment A i czterokondygnacyjny segment C od strony
frontowej oraz zlokalizowany w podwdrzu dwukondygnacyjny segment B.

Sieci w terenie
Dziatka jest w petni uzbrojona. Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejace uzbrojenie
terenu.

Zielen istniejgca
Na terenie przy budynku objetym opracowaniem wystepuje zielen. Projekt nie przewiduje
zadnej wycinki ani nowych nasadzen. Teren w stanie obecnym utwardzony.

Zagospodarowanie terenu- stan projektowany

a) Rodzaj inwestycji — termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji

Nie przewiduje sie zmian rzutu obiektu. Powierzchnia zabudowy zostaje bez zmian. Nie wystepuje
zmiana kubatury obiektu.

b) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
zakres projektowanej inwestycji nie wychodzi poza granice dziatki. Projektowana inwestycja nie
pozbawia 0sob trzecich z mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, Srodkow facznosci
i mozliwosci dostepu do drogi publicznej. Nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien 0séb trzecich.

c) rodzaj Swiadczonych ustug
e W sposodb dotychczasowy- budynek administracji publicznej
e dostep do budynku oséb niepetnosprawnych objety odrebnym opracowaniem

d) Bilans dziatki projektowany

Zakres niniejszej inwestycji w zaden sposob nie wptywa na powierzchnie, kubature i pozostate
parametry budynku, dlatego bilans dziatki i obiektu pozostajg bez zmian. Powierzchnia dziatki 1763/116
wynosi 3396m2.

Strona : 6



Termomodemizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 10, 41-800 Zabrze
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Jézefa Lompy 19, 40-038 Katowice

7. Opis prac termomodernizacyjnych
7.1 Podstawowe zatozenia projektowe

Zakres projektu termomodernizacji wykonano w uzgodnieniu z autorem audytu energetycznego oraz
uzytkownikiem- Komendantem Komendy Miejskiej Policji.

Budynek- bedacy w ciggtym uzytkowaniu- do dnia opracowania niniejszej dokumentacji kilkukrotnie
przechodzit gruntowny remont, polegajacy m.in. na czesciowej wymianie stolarki okiennej, dociepleniu
fasady, wymianie instalacji odgromowej i wymianie pokrycia dachu wraz z obrébkami. Z uwagi na charakter
budynku (obiekt objety ochrong konserwatorskg) wszystkie roboty budowlane jak réwniez ewentualna
zamiana materiatow uzytych w robotach termomodernizacyjnych musi by¢ poprzedzona uzgodnieniem
z Konserwatorem Zabytkow, autorem niniejszego opracowania oraz Inwestorem a zastosowane materiaty
0 niegorszych parametrach.

Projekt zaktada:
- docieplenie Sciany zewnetrznej wraz z nowg wyprawg tynkarska,
- docieplenie przestrzeni dachu wentylowanego Segmenty A, Bi C
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j,
- wymiang i montaz nowych bram garazowych

7.2 Charakterystyka docieplenia fasady budynku.

Projekt zaktada docieplenie fasady budynku od strony pdinocnej (cze$¢ tynkowana) styropianem
np.TermoOrganika GOLD fasada grubosci 14cm w technologii Baumit lub podobnej o nie gorszych
parametrach w nawigzaniu do ocieplonej $ciany zachodniej budynku. Z uwagi na brak mozliwosci
sprawdzenia stanu technicznego istniejacego tynku przyjeto 40% jego powierzchni do skucia i uzupetnienia
tynkiem cem.- wapiennym gr 2cm.

Etapy wykonania izolacji termicznej ze styropianu:

1. Demontaz obrdbek blacharskich na dtugo$ci docieplanej $ciany

2. Przygotowanie podtoza — skucie i uzupetnienie ubytkdw tynku, usuniecie nalotdw organicznych i inne

3. Gruntowanie podfoza.

4. Wykonanie préb przyczepnosci kleju i kotkow.

5. Warstwa zaprawy klejowo- szpachlowej do styropianu (Zat.0z-1)

6. Plyta termoizolacyjna styropianowa iobl. nie wieksze niz 0,038 W/(m-K) grubosci 14cm np. GOLD fasada
firmy TermoOrganika lub rownowazna

7. Mocowanie ptyt przy pomocy kotkow

8. Kotkowanie w gtgb ptyty na minimum 2cm i zamkniecie trzpienia 2cm warstwa, styropianu. Rozwigzanie
to zapobiega przemarzaniu elementéw mocujgcych w okresie zimowym i powstawaniu efektu szronienia na
$cianie w miejscach montazu.

9. Utozenie zaprawy klejowo- szpachlowej do styropianu (Zat.Oz-1) na przemian z siatkg
z widkna szklanego

10. Wykonanie tynkow

-podktad gruntujacy (Zat.0z-2)

-wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego, akrylowego gr.1,5mm (Zat.Oz-3)
np. Baumit w kolorze HISTORY3123 HBW:26 lub rownowazny. Tynk i kolorystyka zgodnie z opisem na
rysunkach elewacji.

11. Montaz nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym nawigzujac
do koloru istniejgcych obrobek blacharskich.
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Deklarowane wiasciwo$ci ptyt styropianowych GOLD fasada gr.14cm

Obszar Opis
Wiasciwosci Deklarowana klasa lub poziom
Klasy tolerancji wymiaréw:
e grubos¢ e T2(x1mm)
e dlugosc e L2(x2mm)
e szerokos¢ o W2(x2mm)
e prostokatnosé e S2(x2mm/ 1000 mm)
e pfaskos¢ e P4 (5mm)
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 (= 100 kPa)
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, DS(N)2 (£ 0,2 %)

normalnych warunkach laboratoryjnych

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych | DS(70,-)2 (< 2 %)
warunkach temperatury i wilgotnosci (temp.

700C, 48 h)

Wytrzymatos¢ na rozciaganie sitg prostopadta = TR100 (= 100 kPa)
do pow. czotowych

Obliczeniowy wspétczynnik przewodzenia 0,038 W/(m-K)
ciepta Aobl.

Deklarowany wspéiczgnnik przewodzenia 0,038 W/(m-K)
ciepta Adek. w temp 10°C

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta z RTQ 0,035 W/(m-K)
ITB ArTOQ%)

Klasa reakcji na ogien E

* ArTq - $redni wspotczynnik przewodzenia ciepta, uzyskiwany w Laboratoriach firmy Termo
Organika w ramach

7.3 Charakterystyka docieplenia stropodachéw.
7.3.1  Stropodach wentylowany nad Segmentem A i C (piecio- i czterokondygnacyjny segment frontowy)

Stropodach wentylowany nad Segmentem A i C zbudowany jest z ptyty prefabrykowanej ceramicznej
lub Zelbetowej- wspartej na Scianach wewnetrznych i zewnetrznych- petnigcej podstawe konstrukcii
stropodachu oraz warstwe spadkowa. Tworzy jg konstrukcja drewniana z deskowaniem petnym i papq
bitumiczng oparta na ptytach. W przestrzeni stropodachu na Scianach zewnetrznych rozmieszczono kratki
wentylacyjne. Wysoko$¢ w przestrzeni wentylacyjnej wynosi okoto 70cm. Pokrycie stropodachu, obrdbki
blacharskie, rynny i rury spustowe oraz instalacja odgromowa sg w dobrym stanie technicznym po
wykonanym niedawno remoncie, dlatego w trakcie docieplania przestrzeni stropodachu nalezy zachowac
szczegblng ostroznos$¢, aby nie doszto do ich uszkodzenia. Zaleca sie odpowiednie zabezpieczenia
pokrycia dachu na czas prowadzenia robét.

Zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego strop w przestrzeni stropodachu nalezy ociepli¢ 18cm
warstwg w systemie ,Ekofiber” A nie wigksze niz 0,040 W/(m-K) zat.Od-1. Zastosowany materiat jest
ekologiczny, w postaci luznych widkien w kolorze szarym, bez lepiszcza, o sktadzie celulozy odzyskanej z
makulatury i uwodnionych zwigzkéw boru. W celu poprawienia odpowiednich warunkéw wentylacyjnych w
przestrzeni miedzystropowej zaprojektowano kominki wentylacyjne —wyrzutnie dachowe typu ,C” (np. firmy
,Frapol” lub innego producenta o parametrach nie gorszych od proponowanego rozwigzania). Wykonane
zostaty z blachy ocynkowanej o $rednicy 150mm. Nalezy przyja¢ na kazde 50m2 powierzchni dachu
1 kominek wentylacyjny. Montaz wykonac zgodnie z przyjetym rozwigzaniem wedtug wskazan producenta.

Wyrzutnie dachowe typu C stosuje sie w celu zabezpieczenia instalacji przed opadami atmosferycznymi
i zapewnienia wtasciwego wyrzutu powietrza do atmosfery. Wyrzutnie przeznaczone sg do montowania
jako zakonczenie przewodow wentylacyjnych okragtych. Konstrukcja wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej. Kotnierze ptaskie wg PN-EN-12220.
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Styk ptaszczyzny dachu z projektowanymi kominkami uszczelni€ np. w systemie Enke lub
rownowaznym. Jednosktadnikowa poliuretanowa folia hydroizolacyjna Enkopur firmy Enke Werk doskonale
nadaje sie do uszczelnien miejscowych, jak rowniez jako powtoka hydroizolacyjna na powierzchnie catego
dachu. Produkt jest bardzo wygodny w uzyciu, gdyz po doktadnym wymieszaniu naktada si¢ go metodami
malarskimi (pedzlem lub watkiem malarskim). Po utwardzeniu Enkopur tworzy szczelng, elastyczng
powtoke, podobng do gumy. Przed natozeniem izolacji nalezy powierzchnige odpowiednio przygotowac, tak
aby byfa czysta, sucha oraz wolna od smaréw i olejow. Pierwszg czynno$cig jest zagruntowanie
powierzchni, a nastepnie natozenie warstwy izolacji. W zaleznosci od rodzaju podtoza do zagruntowania
stosuje sie odpowiedni preparat podkladowy — najczesciej jest to podktad uniwersalny VA 933. Preparat
ten doskonale spetnia swojg role w przypadku podtozy bitumicznych, betonowych, metalowych oraz
migkkiego PCW.

Ze wzgledu na brak dostepu do przestrzeni miedzystropowej zaktada sie¢ ocieplenie stropodachu
w systemie Ekofiber lub réwnowaznym poprzez nawiercenie otwordw w jego istniejacej warstwie
wierzchniej i wprowadzeniu materiatu termoizolacyjnego. Po wykonaniu ocieplenia doprowadzi¢ pokrycie
dachu do stanu pierwotnego.

Zakres opracowania przedstawiono w czesci rysunkowe;.

7.3.2  Stropodach wentylowany nad Segmentem B (dwukondygnacyjny segment od strony podwérza)

Stropodach wentylowany nad Segmentem B zbudowany jest z ptyty prefabrykowanej ceramicznej lub
zelbetowej- wspartej na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych- petnigcej podstawe konstrukcii
stropodachu oraz warstwe spadkowa. Tworzy jg konstrukcja drewniana z deskowaniem petnym i papg
bitumiczng oparta na ptytach. W przestrzeni stropodachu na $cianach zewnetrznych zlokalizowane sg
kratki wentylacyjne. Wysoko$¢ w przestrzeni wentylacyjnej wynosi okoto 120cm. Pokrycie stropodachu,
obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz instalacja odgromowa sg w dobrym stanie technicznym po
wykonanym niedawno remoncie, dlatego w trakcie docieplania przestrzeni stropodachu nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$¢, aby nie doszto do ich uszkodzenia. Zaleca sie odpowiednie zabezpieczenia
pokrycia dachu na czas prowadzenia robot.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono w catoSci przestrzeni poddasza nieuzytkowego
segmentu B zalegajace nieczystosci po gotebiach i ptasich odchodach. Nalezy bezwzglednie oczysci¢
podioze i elementy drewniane z pomiotu. Szczegdlnie zalecane jest przeprowadzenie przez
wyspecjalizowang firme procesu oczyszczania tj. dezynfekcji, dezynsekcji i ponownej dezynfekcii
stropodachu.

Oczyszczenie stropodachu z niebezpiecznych zwigzkéw powinno by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami dla tego typu przeprowadzanych robdt np. potwierdzeniem wykonania oczyszczenia
stropodachu z pomiotu i dezynfekcji przez wyspecjalizowang firme.

Zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego strop w przestrzeni stropodachu nalezy ociepli¢ 18cm
warstwg wetny mineralnej np. Rockwool TOPROCK lub réwnowaznej o A , nie wiekszej niz 0,035 W/mK .
Przed utozeniem wetny mineralnej, po oczyszczeniu podioza i po przeprowadzeniu DDD na istniejacym
podtozu stropodachu nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng polietylenowa 0,2mm.

Dociepleniem wetng mineralng nie jest objeta czes¢ stropodachu przy pomieszczeniach biurowych nad
warsztatami zgodnie z zakresem przedstawionym w czesci rysunkowe;.
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Minimalne parametry dla docieplenia pofaci dachu wetna mineralna gr.18cm

Obszar Opis

Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-WS-MU1
Polska Norma PN-EN 13162:2009
Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P
EC Deklaracja zgodnosci Nr CIG 00037/09
Wspétczynnik przewodzenia ciepta:

- deklarowany A =0,035 W/mK

- obliczeniowy A o = 0,035 W/mK
Obciazenie charakterystyczne 0,40 kKN/m?

ciezarem wtasnym

Klasa reakcji na ogien Al - wyréb niepalny
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011

7.4. Projektowana stolarka okienna

1.5.

7.6.

Stolarka okienna przeznaczona do wymiany okreSlona zostata na rysunkach poszczegdinych
elewacji budynku oraz w zestawieniu stolarki okiennej. Nowa stolarka okienna zgodnie z zatozeniami
audytu energetycznego PVC o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,5 W/(m2K). Kolor
stolarki okiennej zielony z zewnatrz oraz biata od strony wewnetrznej. Projektowana stolarka okienna
z montowanymi nawiewnikami higrosterowalnymi w kolorze okien, instalowanymi w ich gornej czesci.
Parametry nawiewnikow: przeptyw nominalny od 23 do 26 m*h, nawiewnik zamknigty (infiltracja 5 m¥h):
Dnew = 37 dB, nawiewnik otwarty: Dnew = 34 dB. Wszystkie okna muszg by¢ wykonane zgodne
z przedstawionym podziatem w cze$ci rysunkowej. Rodzaje dobranej stolarki okreslone zostaty
w specyfikacji stolarki okiennej i przedstawione na elewacjach budynku Komendy. W specyfikacji stolarki
okiennej przyjeto jedynie sposob otwierania okien. Natomiast kierunek otwierania okreslic na etapie
pobierania wymiaréw z natury przed zamontowaniem nowej stolarki, w zalezno$ci od potrzeb konkretnego
pomieszczenia. Przy wymianie stolarki okiennej nalezy zamontowaC parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze bragzowym nawigzujacym do istniejacych parapetow, wychodzace min.
4cm przed lico wykonczonej sciany. Od strony wewnetrznej nalezy obrobi¢ szpalety wewnetrzne po
wymianie stolarki gtadzig gipsowa i pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym. Zamontowac
parapety wewnetrzne z ptyty MDF gr.22mm w kolorze stolarki okienne;j.

Projektowana stolarka drzwiowa

Istniejaca stolarka drzwiowa z na$wietlem i 1 bramg garazowg na elewacji pdtnocnej segmentu C
zgodnie z rozmieszczeniem w czesSci rysunkowej do wymiany na nowg z zachowaniem podziatow jak
na rysunkach. Nowa stolarka drzwiowa zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego aluminiowa ciepta
0 wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,8 W/(m2K). W drzwiach osadzi¢ klamki ze stali
chromo- niklowej, samozamykacz GEZE lub réwnowazny oraz 2 zamki z wktadkg patentowg. Stolarka bez
podziatdw poziomych.
Projektowane bramy garazowe.

Istniejace stalowe bramy wjazdowe w ilosci 3 szt. nalezy wymieni¢ na nowe bramy stalowe (w tym
jedna z drzwiami) firmy ,Crawford” lub réwnowazne w kolorze zielonym (zgodnie z rys. kolorystyki oraz
zat.B1) o wymiarach podanych w czesci rysunkowej. Zewnetrzne szpalety nowych bram nalezy ociepli¢
5cm warstwa pianki poliuretanowej PIR np.firmy Bauder lub rbwnowaznej a nastepnie wykonczy¢ ptytkg
klinkierowg min.2cm na kleju w odcieniu istniejacej cegty klinkierowej. Wewnetrzne szpalety nowych bram
nalezy wyréwna¢ gtadziq gipsowg i wraz z catg powierzchnig $ciany, w ktorej zamontowana jest
projektowana stolarka, pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowgq w kolorze biatym. Zamontowanie
projektowanej bramy garazowej nie moze zawezac szerokosci wjazdu do garazu.
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7.7. Kraty
W poziomie piwnicy i parteru od strony potnocnej, zachodniej i wschodniej oraz w miejscach
wymienianych okien istniejace oryginalne kraty nalezy zdemontowac i oczysci¢ do stopnia 274, metalicznie
czysty. Zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnymi, pomalowac farbg w kolorze zielonym i osadzi¢ ponownie.

7.8 Zatozenia kolorystyczne
Projekt zaktada wykonanie docieplenia fasady poétnocnej w kolorze dopasowanym do istniejgcego
koloru fasady zachodniej tj. Baumit HISTORY3123 HBW:26 lub réwnowazna.

8. Opis prac termomodernizacyjnych poszczegdlnych elewacji
8.1 Elewacja frontowa D- B/C- A
W obrebie elewacji frontowej nalezy wymieni¢ istniejace okna drewniane na nowe PVC (7 sztuk)

o wymiarach podanych w cze$ci rysunkowej i charakterystycznych parametrach podanych w punkcie
7.4 Projektowana stolarka okienna. Istniejace kraty okienne oczysci¢ i pomalowa¢ w kolorze zielonym,
nawigzujacym do istniejacych krat. Wymianie podlegajq rowniez parapety zewnetrzne na parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze bragzowym oraz wewnetrzne z ptyty MDF 22mm w kolorze biatym. Po
wymianie stolarki nalezy wykonczy¢ wewnetrzne szpalety okienne gladzig gipsowa i pomalowac
dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym.

8.2 ElewacjaH'-H-G'G
W obrebie segmentu B nalezy wymienic¢ istniejacg brame wjazdowg do garazu na nowg np. firmy
Crawford lub réwnowazng o parametrach podanych w cze$ci rysunkowej i opisowej- punkt 7.6.
Projektowane bramy garazowe. Sciana pdtnocna Segmentu A/C do ocieplenia styropianem w zakresie
zgodnym z cze$cig rysunkowg i opisowa. Przy dociepleniu nalezy wymienic istniejacq obrobke blacharskqg
na nowg ocynkowang i powlekang w kolorze jasny popiel. Istniejacq krate w oknie z luksferami nalezy
podda¢ renowacji oraz pomalowac w kolorze zielonym.

8.3 Elewacja G'G-E

Zakres opracowania obejmuje wymiane istniejacej bramy garazowej na drzwi aluminiowe ciepte
w kolorze zielonym o parametrach podanych w cze$ci rysunkowej i opisowej- punkt 7.5. Otwér po
wymianie bramy garazowej uzupeti¢ od wewnatrz warstwa cegty petnej gr.25cm na zaprawie cementowe;
Z zewnatrz otwdr uzupetni¢ warstwg z cegty klinkierowej na zaprawie do cegty klinkierowej nawigzujacej do
istniejacej o0 gr.25cm. Zachowac wigzanie kowadetkowe.

Istniejaca ostona z siatki na oknie z wentylatorem do wymiany na nowa,. Siatke zamontowa¢ w nowym
profilu PVC, ktéry montowany bedzie w licu $ciany. Przed zatozeniem siatki konieczny jest demontaz
istniejgcej kraty, oczyszczenie jej i pomalowanie w kolorze zielonym.

8.4 ElewacjaH'-H -1

W obrebie segmentu B od strony wschodniej nalezy wymieni¢ stolarke okienng o parametrach
okreslonych w czesci rysunkowej oraz charakterystycznych parametrach podanych w punkcie
7.4 Projektowana stolarka okienna. Do wymiany zakwalifikowano 11 okien wigkszych oraz 18 okien
mniejszych. Pozostate okna pozostawia sie bez zmian. W zakresie wymiany nalezy uwzgledni¢ réwniez
wymiane parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz renowacje krat analogicznie jak przy wczesnie
opisanych elewacjach. W obrebie 2 okien matych okreslonych w czesci rysunkowej nalezy zmodyfikowaé
wielko$¢ istniejacych krat okiennych do rozmiardw jak na oknach sasiednich i podda¢ renowacji a otwory
okienne uzupeti¢ cegtg klinkierowa. W przypadku braku parapetow wewnetrznych wykonczy¢ szpalety
gtadzig gipsowa i pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowa w kolorze biatym. W obrebie segmentu A od
strony wschodniej nalezy wymieni¢ stolarke drzwiowg o parametrach okre$lonych w cze$ci rysunkowej
oraz charakterystycznych parametrach w punkcie 7.5. Projektowana stolarka drzwiowa
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8.5 Elewacja G- G’

a) bramy garazowe

W obrebie segmentu B od strony zachodniej nalezy wymienic¢ 2 istniejace bramy wjazdowe do garazu
(warsztatu) na nowe np. firmy Crawford lub rébwnowazne o parametrach podanych w czesci rysunkowej
i opisowej- punkt 7.6. Projektowane bramy garazowe. Zamontowanie projektowanych bram garazowych nie
moze zawezac szerokosci wjazdu do garazu.
W zwigzku z montazem bram konieczne bedzie przetozenie wewnetrznej instalacji C.O. — favir wraz
z orurowaniem (badz likwidacja jednego grzejnika typu favir- w gtab pomieszczenia oraz kolidujacych
instalacji elektrycznych w tym o$wietlenia sufitowego.

b) drzwi zewnetrzne

Projekt zaktada wymiane: istniejgcych drzwi drewnianych (1 sztuka przy bramach garazowych) wraz
z naswietlem, istniejacych drzwi pvc w kolorze brazowym i drzwi w kolorze zielonym wraz z naswietlami.
Z uwagi na gabaryty drzwi i naswietli zaprojektowano je jako nowe aluminiowe ciepte w kolorze zielonym
o parametrach podanych w cze$ci opisowej punkt 7.5 i 7.6. Projektowana stolarka drzwiowa o gabarytach
okreslonych w czesci rysunkowej. Istniejace kraty naswietli oczysci¢ i pomalowa¢ w kolorze zielonym,
nawigzujacym do koloru istniejgcych krat. Wymianie podlegajg rowniez parapety zewnetrzne na parapety
z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brazowym oraz wewnetrzne z ptyty MDF 22mm w kolorze
biatym. Po wymianie stolarki nalezy wykoriczy¢ wewnetrzne szpalety okienne gtadzig gipsowa i pomalowac
dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne wraz z nadwietlem muszg by¢ wykonane
jako wspotliniowe i osadzone tak, aby unikngé powstawia mostkéw termicznych. Sposob osadzenia
uzgodnic¢ na etapie nadzoréw autorskich.

c) stolarka okienna
Zgodnie z rysunkiem elewacji zachodniej do wymiany zakwalifikowano:

- istniejgce 2 waskie okna drewniane na nowe PVC w kolorze zielonym o gabarytach okre$lonych
w czesci rysunkowej, znajdujace sie przy drabinie dachowej. Z uwagi na niewielkg szeroko$¢ okna
uzgodni¢ sposéb montazu na etapie nadzoréw autorskich.

- istniejace 1 okno pvc na nowe PVC w kolorze zielonym powiekszone do gabarytéw okien sasiednich.
W celu zamontowania okna nalezy rozebra¢ cze$¢ podokienng zgodnie z rysunkiem elewacji. Po
zamontowaniu okna konieczne bedzie wykonanie nowej kraty analogicznie jak w oknach sasiednich
tego samego poziomu.

Wymianie podlegajg rdéwniez parapety zewnetrzne na parapety z blachy ocynkowanej powlekanej

w kolorze bragzowym oraz wewnetrzne z ptyty MDF 22mm w kolorze biatym. Po wymianie stolarki nalezy

wykonczy¢ wewnetrzne szpalety okienne gtadzig gipsowq i pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowg

w kolorze biatym wraz z catg $ciang, w ktdrej osadzane byto okno.

d) kraty
Istniejaca krata okienna przy drabinie dachowej (nieoryginalna) do demontazu. W jej miejscu zamontowac
przetozong i oczyszczong krate z powiekszanego okna. Pozostate kraty przy wymienianych oknach do
oczyszczenia i pomalowania w kolorze zielonym.

e)Wentylacja stropodachu
Istniejace kratki wentylacyjne przestrzeni stropodachu do wymiany na nowe- 5 sztuk. Kratki wykonac
z katownikow 25mmx25mm ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym i wypetnieniem
drobng siatkg stalowg ocynkowang i malowang w kolorze zielonym. Kratki wentylacyjne zlicowac ze $ciang
zewnetrzng. Przed osadzeniem kratek oczysciC parapety i szpalety okienne z pomiotu oraz przeprowadzi¢
dezynfekcje. Wymianie podlegajg réwniez parapety zewnetrzne na parapety z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze brazowym.
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10.

1.

12.
12.

f) Renowacja balustrad i schodéw zewnetrznych
Zgodnie z czeScig rysunkowg nalezy wykona¢ remont istniejgcych oryginalnych metalowych balustrad
poprzez demontaz i wyczyszczenie ich z farby i korozji metodg hydro-piaskowania. Elementy stalowe
balustrad czy$ci¢ do stopnia 272, metalicznie czysty. Zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnymi pomalowac
farbg w kolorze zielonym. Przed zatozeniem balustrad metalowych wykona¢ obrdbke blacharska murku
z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze tynku, a nastepnie ponownie osadzic.
Istniejace balustrady z cegty ceramicznej do renowacji poprzez skucie istniejacych tynkéw i natozenie
nowego tyku cementowo- wapiennego gr.2cm. Wykonczenie stanowi tynk akrylowy w kolorze HISTORY
3123 HBW:26 gr.1,5mm.
Istniejace schody oczyscic i po odpowiednim przygotowaniu podfoza wytozy¢ ptytkami gresowymi
np. Marazzi R11 SISTEM N Bocciardato Neutron Grigio Scuro 60x60cm lub podobnymi o nie gorszych
parametrach

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ewakuacji ludzi w zakresie przeprowadzonej termomodernizacji po wykonaniu planowanej
inwestycji bedg odpowiadaty obecnym przepisom. Technologia projektowanego docieplenia nie wptywa na
pogorszenie klasy odpornosci ogniowej przegrod ze wzgledu na to, Ze zastosowane materiaty sg
materiatami niepalnymi i nie rozprzestrzeniajacym ognia (NRO).

Czynniki szkodliwe dla otoczenia :

a) Hatas -nie wystepuje

b) skazenie powietrza - nie wystepuje

c) Skazenie wod i gleby - nie wystepuje

d) Strefy ochronne nie wymagane ( na podstawie zatacznika do Zarzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9.11.1982 poz.291 (Monitor Polski Nr 29 poz.241 z 1982r).

Wytyczne bhp

Wszystkie miejsca przeznaczone na staty pobyt ludzi doswietlone bedg Swiattem naturalnym. Wymieniana
stolarka okienna nie pomniejsza Swiatta otworu istniejacego. Wszystkie materiaty wykorzystane
w termomodernizowanym obiekcie muszg posiada¢ odpowiednie atesty. W cze$ciach przedwej$ciowych,
bedacych w zakresie opracowania w szczegolno$ci w okolicy wejécia nalezy zastosowa¢ materiaty
niesliskie i bezpieczne w trakcie uzytkowania.

Informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji poszczegéinych obiektow.
Zgodnie z zamierzeniami inwestora na terenie dziatki projektuje sie :
o docieplenie sciany zewnetrznej potnocnej wraz z nowg wyprawg tynkarska,
¢ docieplenie przestrzeni dachu wentylowanego Segmenty A, Bi C
e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
e wymiane i montaz nowych bram garazowych

Zakres robot wykonywanych przy realizacji obiektu:
Roboty budowlano-montazowe:
e roboty murarskie
¢ roboty montazowe docieplen stropodachu oraz fasady
e roboty betoniarskie
e roboty izolacyjne
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Roboty instalacyjne i wykoniczeniowe
¢ wykonanie instalacji odwadniajacych- obrobki blacharskie
¢ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
e wykonanie nowych tynkow
e roboty malarskie
¢ roboty porzadkowe
Roboty zewnetrzne:
¢ wykonanie termomodernizacji opisanej jak w zakresie opracowania

12.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie zlokalizowany jest budynek Komendy Miejskiej Policji przeznaczony do termomodernizacii

12.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robdt budowlanych miejscami na dziatce, ktére moga stwarzac zagrozenia sa;
miejsca usytuowania rozdzielnicy elektrycznej

plac sktadowania materiatow

teren wokdt obiektu -(spadajace przedmioty, zagrozenia stanowiskowe)

stanowisko betoniarki, podajnika i materiatow sypkich

stanowisko pity tarczowe;j

kociot do podgrzewania lepiku

instalacja elektryczna zamontowana na elewacji wschodniej budynku objetego opracowaniem

12.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

1) upadek z wysokosci:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, prace montazowe,
prace przy montazu docieplen dachowych, prace przy robotach betoniarskich, prace murarskie przy
wykonywaniu elewacji, prace blacharskie, dekarskie, prace przy transporcie elementow konstrukcii
i pokrycia na miejsce wbudowania

c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2) porazenie pradem elektrycznym:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystapienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa,
kable przesytajgce energie elekiryczng, instalacja trakcji tramwajowej zlokalizowana na $cianach
zewnetrznych budynku, instalacja elektryczna zamontowana na elewacji wschodniej budynku objetego
opracowaniem

c) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

3) skaleczenia:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
c) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie
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4) uderzenie i przygniecenie:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatow

c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5) poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6) upadajace przedmioty:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, montaz elementéw, podnoszenie materiatéw
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, gilotyna
C) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

8) urazy oczu:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, roboty izolacyjne (wetna mineralna,)
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

9) oparzenia:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, roboty izolacyjne i pokrywcze.
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

12.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych, takich jak:

- roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

Pracownik przechodzi szkolenie wstepne ogolne oraz podstawowe prowadzone przez kierownika budowy,
natomiast pracownik przesuniety do robot niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe.

12.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

odpowiednio wyposazony punkt p.poz.

gasnica w punkcie p.poz.

punkt sanitarny

wyznaczone drogi ewakuacyjne

wyznaczone punkty poboru wody

oznaczony zawor odcinajacy prad

zaplanowanie prawidtowej kolejnosci montazu konstrukcji

zabezpieczenie konstrukcji podczas montazu przed upadkiem spowodowanym dziataniem wiatru
zabezpieczenie wszystkich wejs¢ do budynku podczas prowadzenia robdt budowlanych.

CoOoNORWN
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12.7. Przy wykonywaniu rob6t montazowych wykonawca zapewni:

1. sprzet zabezpieczajacy prace na wysokosci (liny, pasy) oraz kaski

2. wykonanie rusztowan zgodnie z obowigzujacg normag

3. wykonanie robdt budowlano — montazowych pod kierownictwem osoby posiadajgce stosowne

uprawnienia. Cato$¢ prac nalezy wykonywaC pod nadzorem osoby uprawnionej wedtug przepisow

zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.09.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. /Dz. U. nr 29 z 2000 r. poz. 366,

z pozniejszymi zmianami/.

4. przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajagcych z odpowiednich przepisow
prawnych.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow rob6t budowlanych oraz wszelkich innych
robot wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujacq budowe ,Projektu organizacji placu
budowy” - robot, ktorych nie mozna okreslic na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac w oparciu 0 zaktadany
harmonogram prowadzenia robdt i powinno sie potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych
zagrozen, a takze uzupetni¢ powyzszg liste 0 niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez
nadzor budowy.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo
budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

UWAGA,

Podczas prowadzenia robdt zwigzanych z pokryciem dachu stosowac wszystkie mozliwe zabezpieczenia
facznie z siatkami ograniczajacymi upadek materiatdw z wysokosci. W przestrzeniach wejSciowych do
budynku stosowa¢ daszki ochronne.

13. Zestawienie ilosciowe podstawowych powierzchni objetych opracowaniem

Ekofiber do ocieplenia stropodachu ~520m2
Wetna mineralna do ocieplenia stropodachu ~500m2
Paroizolacja ~500m?
Styropian do ocieplenia Scian zewnetrznych ~165m?

Tynk akrylowy ~165m2+(60m2murki)
Powierzchnia nowych okien $cian zewnetrznych / ilo$¢ sztuk ~40m2/40
Powierzchnia nowych drzwi zewnetrznych/ ilo$¢ sztuk ~17m?2/4
Powierzchnia nowych bram garazowych / ilo$¢ sztuk ~28m?2/3

14. UWAGI

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zaproponowanych materiatbw w dokumentacii
projektowej badz podobnych o niegorszych parametrach po uprzedniej ich akceptacji autora projektu.
Wszystkie materiaty zastosowane w niniejszej dokumentacji zostaty dobrane optymalnie do rodzaju
wykonywanych robo6t budowlanych. W przypadku zastosowania produktow alternatywnych nalezy
spetni¢ wymagania okreslone w zestawieniu minimalnych parametréw materiatowych z zachowaniem
jednego systemu, ktérego produkty uzupetniajg sie i uzyska¢ akceptacje autora niniejszego
opracowania. Nie dopuszcza si¢ zastosowania materiatow réznych systemow.

Dobér kolorystyczny krat, stolarki okiennej i drzwiowej nastapi na etapie nadzoréw autorskich
na podstawie probek kolorystyczny RAL lub stosowanej oktadziny stolarki pvc.
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15. Zdjecia istniejacego budynku
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Docieplany stropodach nad parterem Segment B
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