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Karta produktu 1617

Tynk Granopor 
(Baumit GranoporPutz) 

Produkt

Sk³ad

Przeznaczenie

Dane
techniczne

Forma dostawy

Przechowywanie

Gwarancja
jakoœci

Klasyfikacja
wg ustawy 
o chemikaliach

Sposób u¿ycia

Gotowy do u¿ycia, akrylowy tynk cienkowarstwowy o strukturze rowkowej.

Spoiwo z ¿ywic syntetycznych, wype³niacze mineralne, pigmenty, woda i inne dodatki.

Hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy do stosowania 
wewn¹trz i na zewn¹trz budynków, w szczególnoœci w systemie ociepleñ Baumit 
Granopor.

Ziarnistoœæ maks.:
Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a l:
Wspó³czynnik oporu dyfuzyjnego par y wodnej m:
Gêstoœæ:
Kolory:
Ziarnistoœæ:
Zu¿ycie materia³u

2Struktura rowkowa kg/m :
2Struktura drapana kg/m :

drapanej lub 

Kube³ 30 kg

W miejscu ch³odnym, nie nara¿onym na mróz, w zamkniêtych pojemnikach, przez okres do 
12 miesiêcy. Rozpoczête opakowanie dobrze zamkn¹æ.

Sta³a kontrola jakoœci w laboratorium zak³adowym.

Nie podlega obowi¹zkowi znakowania.

1. Pod³o¿e:
Pod³o¿e musi byæ suche, niezamarzniête, wolne od kurzu, niehydrofobowe, wolne 
od wykwitów i luŸnych cz¹stek. 

Nadaje siê na:
    warstwy zbrojone w systemach ociepleñ Granopor,
    tynki wapienne, o- e i cementowe, 
    beton i inne pod³o¿a mineralne,
    dobrze trzymaj¹ce siê pow³oki farb i tynków mineralnych, silikatowych i dyspersyjnych,
    tynki gipsowe i p³yty gipsowo-kartonowe.

 Nie nadaje siê na:
    œwie¿e tynki wapienne,
    pow³oki lakierów i farb olejnych, klejowych i tworzywa sztuczne.

2. Wskazówki dotycz¹ce przygotowania pod³o¿a:
    powierzchnie osypuj¹ce siê nale¿y oczyœciæ mechanicznie;
    pozosta³oœci oleju szalunkowego na betonie usuwaæ strumieniem gor¹cej par y wodnej;
    powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokr yte algami: 
  

cementow wapienn

                                 0,5; 1,0; 1,5,  2,0  i  3,0 mm
                                 0,70 W/mK
                                 121

3                                 ok. 1,90 kg/dm
                                 200 kolorów wg wzornika Baumit                              
Füllputz* (0,5)      1,5         2           3      fein* (1)

                  -            -        ok. 2,7   ok. 3,3        -
          ok. 1,4** ok. 2,5    ok.  3,1    ok.  4,1   ok.  2,0***  

*)      dostêpne tylko w kolorze bia³ym 
**)    przed zastosowaniem tynku SilikatFüllputz nanieœæ SilikatPutz 1,5
***)  SilikatPutz Fein stosowaæ do obróbki oœcie¿y



Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane s³owem i pismem w celu wsparcia nabywcy (u¿ytkownika) w oparciu o nasze doœwiadczenia i aktualny 
stan wiedzy s¹ niewi¹¿¹ce i nie uzasadniaj¹ prawnego stosunku umownego oraz ¿adnych zobowi¹zañ ubocznych z tytu³u umowy kupna (sprzeda¿y). 
Nie uwalniaj¹ one nabywcy od sprawdzenia na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ przydatnoœci naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Poza tym obowi¹zuj¹ nasze 
"Ogólne warunki umów" znajduj¹ce siê w katalogach produktów. Nasza gêsta sieæ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy.
Prosimy zasiêgn¹æ informacji u najbli¿szego przedstawiciela regionalnego.
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    oczyœciæ mechanicznie, strumieniem gor¹cej par y wodnej lub przy u¿yciu œrodków 
    do usuwania alg;
    stare, zwietrza³e farby mineralne oczyœciæ  mechanicznie;
    wykwity oczyœciæ mechanicznie;
    uszkodzone, spêkane powierzchnie naprawiæ przy u¿yciu odpowiednich szpachlówek;
    wszystkie pod³o¿a gruntowaæ podk³adem pod tynk Granopor
    (czas schniêcia podk³adu min. 24 godziny).

4. Wskazówki i uwagi ogólne:
oNie stosowaæ w temperaturach poni¿ej +5 C. Przy du¿ym nas³onecznieniu, podczas deszczu 

lub przy silnym wietrze odpowiednio os³oniæ elewacjê. Du¿a wilgotnoœæ powietrza i niskie 
temperatury mog¹ wyraŸnie wyd³u¿yæ czas wi¹zania i zmieniaæ odcieñ bar wy. 
Czyszczenie narzêdzi - wod¹ natychmiast po u¿yciu.
Uwzglêdniæ wspó³czynnik odbicia œwiat³a przy u¿yciu w systemach ociepleñ i na tynkach 
termoizolacyjnych (nie mniej jak 30).

Œrodki bezpieczeñstwa: Chroniæ oczy i skórê. Os³oniæ otoczenie tynkowanych powierzchni. 
Ewentualne ubrudzenia usuwaæ z pomoc¹ wody nie czekaj¹c na wyschniêcie.
Jednolitoœæ barwy mo¿e byæ gwarantowana tylko w ramach jednego zamówienia.
Tynki Granopor Baumit mog¹ zostaæ na ¿yczenie klienta dodatkowo uodpornione
na osadzanie siê grzyba, pleœni i glonów.

3. Nanoszenie:
Po co najmniej 24-godzinnym schniêciu podk³adu nak³adaæ tynk Granopor.
Tynk zamieszaæ wolnoobrotowym mieszad³em, nie mieszaæ z innymi produktami.
Tynk Granopor nak³adaæ nierdzewn¹ pac¹ stalow¹ w warstwie równej wielkoœci ziarna
i zacieraæ.
Struktura rowkowa: po krótkim przyschniêciu zacieraæ pac¹ plastikow¹ wykonuj¹c ruchy 
koliste, poziome lub pionowe.
Struktura drapana: bezpoœrednio po zaci¹gniêciu zacieraæ pac¹ plastikow¹ ruchami 
kolistymi.
Pracowaæ równomiernie i bez przerwy.

Budowa pow³oki:
1 x podk³ad Granopor Baumit (Baumit GranoporGrund),
1 x tynk Granopor Baumit (Baumit GranporPutz),
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