projektowana brama np. firmy CRAWFORD
lub rownowazne

montowana od wewnatrz

w kolorze zielonym

projektowana brama np. firmy CRAWFORD
lub réwnowazne

montowana od wewnatrz

z drzwiami w kolorze zielonym

2. istniejace okna wentylacyjne z katownikow 25x25mm ocynkowanych

i malowanych proszkowo w kolorze zielonym

i wypetnieniem z siatki stalowej ocynkowanej i malowanej w kolorze zielonym
Kratki zlicowa¢ ze $ciang zewngtrzng

projektowany parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze brazowym

papa bitumiczna

deskowanie

ekofiber 18 cm

przestrzen wentylowana /konstrukcja drewniana
istniejacy strop ceramiczny / zelbetowy

T

O N S N

3 pietro

przeznaczony do docieplenia

PRZEKROJ PRZEZ DACH - SEGMENT C

<+

docieplenie stropodachu wentylowanego, warstwa "Ekofiber" 18cm
lub réwnowazna, pow. 220,00m?

| dach wentylowany -SEGMENT C

istniejgca obrobka blacharska do usunigtia ———————

istniejaca drewniana stolarka do wymiany na stolarke PVC
w kolorze zielonym

istniejaca krata (przeniesiona) do renowacji

___ istniejaca krata do renowacji

docieplenie fasady pétnocnej styropianem np. TermoOrganika GOLD gr. 14 cm w technologii BAUMIT
lub podobnej ale nie gorszych parametrach i otynkowac tynkiem strukturalnym , ——— =
akrylowym gr. 1,5mm np. Baumit na kolor HISTORY 3123 HBW:26 lub réwnowazny

~_ istniejaca drewniana stolarka okienna i drzwiowa do wymiany na stolarke aluminiowg
(drzwi z naswietlem) w kolorze zielonym

_ projektowany parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze bragzowym

— projektowana krata w charakterze sasiednich pomalowana w kolorze zielonym

obrébka blacharska
do wymiany na nowa z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze szarym nawigzujac do koloru istniejacych obrobek blacharskich

istniejaca obrobka blacharska do usuniecia ———

istniejaca drewniana stolarka okienna i drzwiowa do wymiany
na stolarke aluminiowa (drzwi z nadwietlem) w kolorze zielonym

projektowany parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze bragzowym
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DACH WENTYLOWANY SEGMENT A
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SEGMENT
B

SEGMENT A

UWAGA:
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza: architektura

Projektowat nr upr. podpis

mgr inz. arch.

Grzegorz Tkacz 16/10/SLOKK

[T

SEGMENT C

T
p—
R

882

#WMJ

|

mgr inz. arch.

. 141/SWOKK/2012
Tomasz Borkowski

Opracowat

mgr inz. arch.

Weronika Seichter

) B3 PROJEKT PLUS ARCHITEKCI

s.c.Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10,41-800 Zabrze
tel./ fax:(32) 235 22 99,271 24 32

CAD: Archicad 11/PPA
Licencja nr 111215924

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku
Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 10

Inwestor:
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach

ul.Jézefa Lompy 19
40-038 Katowice

istniejace bramy stalowe do usuniecia

<+

istniejacy murek oczysci¢, uzupetnic ubytki

i otynkowac tynkiem akrylowym w kolorze HISTORY ———

3123 HBW:26 gr. 1,5mm
SEGMENT B

i otynkowa¢ tynkiem akrylowym w kolorze HISTORY ————

istniejacy murek oczysci¢, uzupetic ubytki

3123 HBW:26 gr. 1,5mm

<+

SEGMENT A
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projektowane drzwi zewnetrzne aluminiowe oraz do pomalowania w kolorze zielonym oraz do pomalowania w kolorze zielonym — Aztgltzj;f: ??)gr?gvzvﬁq?;iﬁminsy siednie) — e
Z naSwietlem w kolorze zielonym istniejaca krata do usuniecia — I ) ’ ot istniejaca krata do renowacji _ ) @ D%LD |
Istniejg usunigcl @ — istniejaca krata do przeniesienia oraz do pomalowania w kolorze zielonym ““H‘H‘H“‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘5:mmmumumuumm i
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istniei i i istniejaca drewniana stolarka do wymiany na stolarke PVC metalowa barierka do renowacji (zgodnie z czgscia
| istniejace drzwi drewniane * ; - opisowa) i przemalowania w kolorze zielonym opisowa) i przemalowania w kolorze zielonym LE—
) z naswietlem do usuniecia W kolorze zielonym pisowa) ip y pisowa) ip y
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istniejace schody oczyscic i wytozy¢ ptytkami
gresowymi np. Marazzi R11 SISTEM N Bocciardato
Neutron Grigio Scuro 60x60cm lub o podobnych ale
nie gorszych parametrach

SEGMENT C

-+

garaz dwustanowiskowy

-+

NIE OBJETY OPRACOWANIEM

-+

-+

Adres inwestycji: Komenda Miejska Policji
ul. 1-go Maja 10

41-800 Zabrze

Nazwa rysunku:

ELEWACJA BOCZNA -
ZACHODNIA

Data: marzec 2013 Skala: NrRys.:

Format druku: .
841/297 1:100 A-9

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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