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rynna
mur ogniowy / attyka

PRZEKRÓJ PRZEZ DACH ­ SEGMENT B

papa bitumiczna
deskowanie

przestrzeń wentylowana /konstrukcja drewniana/ pomiot (do usunięcia)
istniejący strop ceramiczny / żelbetowy

wełna mineralna np. Rockwool TOPROCK 18 cm

docieplenie stropodachu wentylowanego, wełna mineralna  18cm np. Rockwool TOPROCK lub równoważna
pow. 500,00m2

folia paroizolacyjna polietylenowa 0,2mm

dach wentylowany ­SEGMENT B przeznaczony do docieplenia

1235 326 175 117 6125

1 354 124 595 113 1495
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krata do renowacji (zgodnie z opisem)
i pomalowania na kolor zielony

projektowana brama np. firmy CRAWFORD lub równoważna
w kolorze zielonym

projektowana stolarka drzwiowa aluminiowa
w kolorze zielonym

istniejąca brama stalowa do usunięcia

istniejąca brama stalowa
do usunięcia

obróbka blacharska
do wymiany na nową z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze szarym nawiązując do koloru istniejących obróbek blacharskich

projektowana stolarka zlicowana
z stolarką okienną

istniejąca krata  do renowacji
oraz do pomalowania w kolorze zielonym

projektowana ściana z cegły klinkierowej
­ wiązanie kowadełkowe
(jak na  budynku)

nadproże z cegły klinkierowej układane na kątowniku

EG'/GH'/HJ

SEGMENT B
SEGMENT A SEGMENT C

docieplenie fasady północnej styropianem np. TermoOrganika GOLD  gr. 14 cm w technologii BAUMIT
lub podobnej ale nie gorszych parametrach  i otynkować  tynkiem strukturalnym ,

 akrylowym gr. 1,5mm np. Baumit na  kolor HISTORY 3123 HBW:26 lub równoważny
pow. 165,00m2

NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM
garaż dwustanowiskowy

H' G'

B1 D1

osłona z siatki na oknie do wymiany
zgodnie z częścią opisową

metalowa barierka do renowacji (zgodnie z częścią
opisową) i przemalowania w kolorze zielonym

istniejący murek oczyścić, uzupełnic ubytki
i otynkować  tynkiem akrylowym w kolorze HISTORY
3123 HBW:26 gr. 1,5mm
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