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Załącznik nr 2 do SIWZ


WYMAGANIA TAKTYCZNO - TECHNICZNE

SAMOCHODÓW OSOBOWO TERENOWYCH W WERSJI „NIEOZNAKOWANEJ"

I. WYMAGANIA OGÓLNE.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno - techniczne dla samochodów osobowo terenowych w wersji „nieoznakowanej”.

2. Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie pojazdu „osobowo terenowy”.

3. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd „osobowo terenowy” przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań operacyjnych. W jego wnętrzu dokonywane będą kontrole dokumentów osób i pojazdów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych oraz sporządzanie dokumentacji służbowej.

4. Warunki eksploatacji pojazdu.

Pojazd „osobowo terenowy” będzie: 

a) użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

b) jeździł po drogach twardych i gruntowych,

c) przechowywany na wolnym powietrzu. 

5. Wymagania formalne.

1) Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości 
z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych 
i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615).

2) Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie 
z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. 05.108.908. z późniejszymi zmianami)

3) Wersja pojazdu bazowego w kompletacji przeznaczonej dla Policji, musi zostać zgłoszona do katalogu marek i typów pojazdów, zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 30.04.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu (Dz.U. z 2004 r., nr 101, poz. 1047, z późniejszymi zmianami).

4) Powstałe w trakcie eksploatacji zmiany adaptacyjne pojazdu dokonane przez Zamawiającego, uzgodnione wcześniej z Wykonawcą i dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis w tej kwestii winien się znaleźć w książce gwarancyjnej  i powinien być respektowany na terenie całego kraju.

5) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji i pomocy przy montażu w pojeździe:

a) instalacji antenowych,

b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa

d) innego sprzętu służbowego.

6) Pojazd oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU.

1. Pojazd musi spełniać:

1) Nadwozie

a. Zamknięte trzydrzwiowe , stała zabudowa kabiny 

b. Drzwi boczne skrzydłowe po obu stronach pojazdu,

c. Drzwi tylne jednoskrzydłowe , otwierane na bok,

d. Wszystkie drzwi przeszklone,

e. Konstrukcja ramowa
f. Pojazd musi być przystosowany do przewozu min. 4 osob

2) Silnik. 

a. Benzynowy,

b.  Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 57 kW
3) Układ hamowania.

a. Wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół min. ABS,

4) Układ kierowniczy.

a. Wspomaganie układu kierowniczego.

5) Przenoszenie napędu.

a. Skrzynia biegów manualna,

b. Nie mniej niż 5 biegów do przodu,

c. Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 130 km/h.

d. Sztywne mosty

e. Reduktor oraz dołączany napęd przedniej osi.

6) Bezpieczeństwo.

a. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. 

b. Poduszki powietrzne, co najmniej dla kierowcy i dysponenta. 

c. Wyposażenie wewnętrzne dodatkowe musi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w przypadku uderzenia w nie przez osobę znajdująca się w pojeździe (wymagania równoważne Regulaminowi 21 EKG ONZ lub Dyrektywy UE nr 73/60/EWG ze zmianami)

7) Tarcze kół.

a. Tarcze kół stalowe z ogumieniem letnim (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,

b. Tarcze kół stalowe z ogumieniem zimowym - szt. 4,

c. Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 18 miesięcy.

8) Oświetlenie dodatkowe pojazdu.

a. Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,

9) Wyposażenie dodatkowe:

a. Centralny zamek.

b. Autoalarm 

c. Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne,

d. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich,

e. Szyba tylna podgrzewana,

f. Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektronicznie) 

g. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,

h. Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:


- rękawice lateksowe






- 3 pary,


- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań
- 1 sztuka,


- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm
- 1 opakowanie (100 sztuk),


- bandaże dziane 2 m x 10 cm




- 5 sztuk,


- bandaże elastyczne 3 m x 10 cm




- 2 sztuki,


- woda utleniona (100 ml)





- 1 flakon,


- folia termoizolacyjna





- 1 sztuka,


- opatrunki hydrożelowe





- 3 sztuki,


- rurka ustno-gardłowa





- 1 sztuka,


- preparat dezynfekcyjny





- 1 sztuka.

i. Linka holownicza zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami),

j. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodna z regulaminem 27 EKG ONZ,

k. Dwa noże do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta,

l. Komplet dywaników gumowych (przód, tył i bagażnik),

m. Szperacz zasilany z gniazda zapalniczki,

n. Radioodtwarzacz samochodowy wraz z głośnikami,

o. Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A,

p. Dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, służące do zasilania lamp uprzywilejowania zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każda. Miejsce montażu zostanie szczegółowo uzgodnione po podpisaniu umowy.

r. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy,

- klucz do kół,

- wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski),

- klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

s. Hak holowniczy z uchwytem do przewożenia min. 2 rowerów,

t. Pokrowce na siedzenia i kanapę.

u. Relingi dachowe.

v. Osłona koła zapasowego

10) Ergonomia.

Regulacja fotela kierowcy i dysponenta minimum w płaszczyźnie przód – tył oraz oparcia foteli przednich w zakresie kąta pochylenia . 

11) Rok produkcji pojazdu: 

Wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2007.

12) Warunki gwarancji:


Zgodnie z gwarancją producenta,

4. Kolorystyka pojazdu.

Samochód musi posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik”.

