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demontaż kraty stalowej
w ich miejsce wstawienie

drzwi o profilach aluminiowych

powiększenie
otworu okiennego

zmiana wysokości nadproża
otworu drzwiowego (odtworzenie)
wstawienie drzwi w profilach
aluminiowych z naświetlem

balustrada malowana
farbą antykorozyjną

na kolor ciemnoszary
RAL 7016 minimalma

wysokość 110 cm

powiększenie
otworu okiennego

balustrada malowana
farbą antykorozyjną

na kolor ciemnoszary
RAL 7016 minimalma

wysokość 110 cm

wymiana istniejących drzwi na
nowe w profilach aluminiowych

projektowane zadaszenie
szklane na cięgnach

projektowane zadaszenie
szklane na cięgnach

UWAGA! KOLOREM CZERWONYM
ZAZNACZONO ELEMENTY OBIĘTE

PRACAMI REMONTOWYMI
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60 120 160

m 230.570.06
pokój odpraw

m 225.600.02
komunikacja

m 213.100.08
dyżurka

m 213.000.09
pok. biurowy

m 216.150.01
hol

m 22.080.10
wc

m 212.390.07
komunikacja

m 23.010,05
pom. pomocnicze

m 212.470.04
pok. biurowy

m 211.590.03
pok. biurowy

m 27.500.11
pom. pomocnicze

m 212.840.12
cela


