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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt modernizacji kottowni weglowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibg w Rogowie ul. Czyzowicka 4 jest kompletny i
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ...
(podpis i pieczec)

Sprawdzajacy: ....ocevviiiiiiii e
(podpis i pieczed)



Projekt modernizacji kottowni
weglowej
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K1 - Schemat kottowni

K2 - Rozmieszczenie urzadzen w kottowni



1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji kottowni weglowej,
zaopatrujgcej w ciepto na cele c.o. dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibg w
Rogowie
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- czesc technologiczng kottowni

- AKPIA w zakresie technologii

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowity:
- zlecenie i umowa z Inwestorem

- inwentaryzacja wtasna

ustalenia miedzybranzowe

obowigzujgce normy i przepisy

3. Zapotrzebowanie ciepta c.o.

Zapotrzebowanie ciepfa c.o. budynku wynosi 18.11 kW

4. Kociot

Przyjeto kociot firmy SAS weglowo- mialowy z podajnikiem szufladowym szt.1
o mocy 23 kW , typ SAS ECO

Zalecana temperatura pracy 80-60°C

Minimalna temperatura powrotu — 55°C (zastosowano zawor tréjdrogowy)

5. Parametry grzewcze
Parametry c.o . 90/70°C

6. Pomieszczenie kottowni
Kottownia / pomieszczenie kotta / zlokalizowana zostata w piwnicy budynku,
Kubatura kotlowni wynosi 48.8m?*

Wysokosc¢ kottowni wynosi 2.5 m



7. Wentylacja kottowni

Przekréj nawiewu — 4.3 cm? na 1 kW

Fn=4.3x23 =99 cm?

Fn> 150 cm?

Przyjeto nawiew typu ,Z“ 20 x 10 cm = 200 cm?

Wymagana powierzchnia otworow wywiewnych

Fw=05xF,

Fw = 14x14 [cm?]

Przyjeto wywiew 14 x 14 cm /196 cm?/ - grawitacyjny istniejacy

8. Odprowadzenie spalin

Spaliny odprowadzane bedg istniejgcym przewodem kominowym
F = 14 x 45 cm = 630 cm?

Wymagane Fmin, = 400 cm?®/ wg DTR kotta /

9. Pompy c.o.

Pompa obiegu c.o.

Q =18.11 kW

Dp =9 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos UPS 25-40 230V szt.1

10. Zabezpieczenie przed wzrostem ci  $nienia w ukladzie kottowym
Kociot zabezpieczony bedzie naczyniem wzbiorczym otwartym
Pojemnos¢ kotta 100 |

Pojemnos¢ instalacji c.o. 136 |

Catkowita pojemnos¢ ztadu 236 |

Objeto$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

V,=1.1x0.236 x 999.7 x 0.0224 =5.8 |

Przyjeto naczynie wzbiorcze otwarte o:

- pojemnosci catkowitej Vc = 12,2|

- pojemnosci uzytkowej Vu= 8,3l

Rury bezpieczenstwa , przelewowsq i sygnalizacyjng przyjeto zgodnie
z normg PN -91/B-02413



11. Zabezpieczenie antykorozyjne
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci wszelkie
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne oczysci¢ a nastepnie
pomalowad.

- emalig podktadowg termoodporng

- lakierem nawierzchniowym termoodpornym
Sposob naktadania powtok oraz czas schniecia poszczegdlnych warstw zastosowaé

zgodnie z zaleceniami producenta.

12. I1zolacje
Przewody instalacji grzewczej w piwnicy nalezy zaizolowac termicznie z pomocq
otulin z pianki polietylenowej PE o grubosci 13 mm.

Dopuszcza sie wykonanie izolacji z materiatdw niepalnych lub samogasnacych.

13. Rozwigzania projektowe AKPIiA

Przewidziano prace kotta w uktadzie ze sterownikiem ST-450H z regulacjg pogodowa

14. Wytyczne budowlane i instalacyjne
- wykonac¢ uziemienia urzgdzen kottowni
- wykonac¢ potaczenia obwodow sterowania zgodnie ze schematem
technologicznym i DTR urzadzen
- wykonac¢ odgatezienie zimnej wody dla potrzeb kottowni / c.o./
- wykonac¢ odprowadzenie kanalizacji dla potrzeb kottowni / c.o./

15. Wytyczne elektryczne
Wykonac¢ zasilanie urzadzen kottowni. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi / korytka, rurki ostonowe/.
Podstawowe dane techniczne urzadzeh wymagajacych podigczen elektrycznych
wyszczegolniono ponizej:

- kociot SAS ECO 23kw 1szt.

napiecie zasilania 1x230V

pobor mocy P=270W



- pompa c.0 Grundfos UPS 25-40 1 szt.
napiecie zasilania 1x230V
pobor mocy pompy P=60W

16. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

moc kottowni 23kW - c.o.

pomieszczenie kottowni nie kwalifikuje sie do pomieszczen zagrozonych
wybuchem

ewakuacja z pomieszczenia kottowni drzwiami kottowni po schodach budynku

oznakowanie wyjscia ewakuacyjnego oraz lokalizacja sprzety ppoz. zostanie
wykonana zgodnie z PN — 92/N-01256/01 oraz PN —90/N-01256/02

wewnatrz kottowni w poblizu wejscia nalezy przewidzie¢ podreczny sprzet
gasniczy skladajacy sie z jednej gasnicy proszkowej 6 kg A,B,C

statych i pétstatych instalacji gasniczych kottowni nie przewiduje sie

dojazd pozarowy zapewniony jest ulicg

przejscia przez stropy i $ciany kottowni bedg uszczelnione wedtug rozwigzan

systemowych / np. masami peczniejgcymi HILTI/



17. ZESTAWIENIE MATERIALOW

woda

Lp. | Pozycja Jedn. llosé Producent
1| Kociot SAS ECO 23 kW weglowy Kpl. 1 SAS/TECH
+ Regulator ST-450H z
czujnikiem temp. zewnetrznej
2 | Zawor trojdrogowy Dn32 Kvs =16 Szt. 1
PN 6
3 | Zawor réznicowy c.0. Dn32 Szt. 1
4| Pompa c.o. UPS 25-40 230V Szt. 1 Grundfos
5| Zawor zwrotny dn 15 mufowy Szt. 1
6 | Filtr mufowy dn 32 Szt. 1
7 | Zawor kulowy mufowy Dn32 Szt. 4
8 | Zawor kulowy mufowy Dn15 Szt. 4
9| Termometr 0-100°C Szt. 2 KFM
10| Manometr 0-0.4 MPa Szt. 2 KFM
11| Naczynie wzbiorcze otwarte Szt. 1
12,21
12 | Reduktor cisnienia Dn 15 zimna Szt. 1 Syr
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Projekt modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania
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CO1 - Instalacja c.o. - rzut piwnic

CO2 - Instalacja c.o0. - rzut parteru

CO3 - Instalacja c.o0. - rzut pietra

CO4 - Instalacja c.o. - rzut poddasza

CO5 - Instalacja c.o. - rozwiniecie



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibg w Rogowie
W zakres opracowania wchodzi :

- obliczenia strat ciepta budynku,

- dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikow,

- rozprowadzenie i dobér srednic przewodow instalacji ¢.o, dobor armatury,

- regulacja nastawcza instalacji c.o..

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowity:
- Zlecenie i umowa z Inwestorem
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Wizja lokalna i inwentaryzacja

3. Opis budynku

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym podpiwniczonym z pomieszczeniem
kottowni.

4. Zapotrzebowanie ciepta pomieszcze n

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. wynosi 18.11 kW dla budynku ocieplonego / zgodnie z
audytem/.

Powierzchnie ogrzewalne grzejnikbw dobrano dla aktualnych potrzeb cieplnych przy
zalozeniu temperatur w instalacji 90/70°C.Obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.
Zestawienie grzejnikow ujeto w tabeli.

5. Opis rozwi gzania projektowego

Zaprojektowano instalacje z rur stalowych ze szwem tgczonych przez spawanie,

pompowag dwururowg , systemu zamknigtego.



Dp instalacji c.0. wynosi: 9kPa

Pojemnos$¢ wodna instalacji ¢.0. wynosi: 0.236 m® .

Uktad stabilizacji cisnienia statycznego wchodzi w sktad wyposazenia projektowanej
kottowni. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy.
Kompensacje wydtuzen cieplnych poziomych przewodow rozdzielczych rozwigzuje sie
za pomocg samokompensacji. Uktad odpowietrzania projektuje sie jako miejscowy, na
pionach zastosowano odpowietrzniki automatyczne. Kazdy grzejnik w swej gérnej czesci
wyposazony bedzie w odpowietrznik przygrzejnikowy .Podczas napetniania ztadu w celu

jego szybszego odpowietrzenia nalezy kazdy grzejnik odpowietrzy¢ recznie.

6. Mocowanie przewodéw
Do mocowania rur powinny by¢ uzyte uchwyty. Na budowie nalezy uscislic zaréwno

sposob jak i miejsce montazu kazdego punktu statego.

7. Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.

Regulacje hydrauliczng instalacji c.o. zaprojektowano poprzez wykonanie nastaw na

termostatycznych zaworach grzejnikowych. Nastawy podano na rozwinieciu instalaciji.

8. Dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikow

Na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania ciepta pomieszczen przeprowadzono
dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikdw, uwzgledniono przy tym wychtodzenie
czynnika grzewczego. Zastosowano grzejniki firmy Purmo z podigczeniem bocznym.

Wielkosci grzejnikdbw naniesiono na rzutach kondygnacji i na rozwinieciu.

9. Zakres prac i zalecenia
- demontaz sieci rozdzielczej, piondw, gatgzek i grzejnikdw starej instalacji c.o.
- montaz sieci rozdzielczej, piondw, gatazek;
- ptukanie i préba szczelnosci instalaciji;
- wykonanie izolacji termicznej elementow niezabezpieczonych termicznie;

- przeprowadzenie regulacji instalaciji c.o.;



montaz gtowic termostatycznych

w czasie ptukania instalacji zawory termostatyczne muszg by¢ catkowicie otwarte

i ustawione na najwyzszg nastawe wstepnag;

Instalacje c.o. nalezy poddac probie szczelnosci przy ci$nieniu 0,5 MPa;

calos¢ robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano - montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych

i przemystowych.

10. ZESTAWIENIE GRZEIJNKOW

Wyszczegoblnienie dotyczy kompletu,

W ponizszej tabeli zestawiono grzejniki przeznaczone do montazu w budynku .

i odpowietrznikami

tzn.

grzejnika wraz z zamocowaniami,

Lp.

Typ/ Wysokos¢

Dlugo$¢ [mm]

llos¢ kpl.

Producent

Nr kat.

Grzejniki

typu C

C11-600

500
600
700
800
900

PR RPN

Purmo

C22-600

500
600
700
800
1400

[l NS R SN SN

Purmo




11. ZESTAWIENIE RUR | ARMATURY

Lp. Srednica Dhugo$é /mb /szt.
1 Rura stalowa Dn15 230
2 Rura stalowa Dn20 36
3 Rura stalowa Dn25 45
4 Rura stalowa Dn32 10
5 Zawory termostatyczne 20 Danfoss
RA-N-P Dn15
6 Gtowica termostatyczna 20 Danfoss
Zawory grzejnikowe na 20 Danfoss
powrocie Dn15
8 Odpowietrzniki 11 Afrizo
automatyczne Dnl15
14 Zawor kulowy Dn15 11
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