OBROBKA BLACHARSKA
KOLOR WG RAL 7035

PLYTA WARSTWOWA PFLAUM

RYNNY | RURY SPUSTOWE ; /

W UKLADZIE POZIOMYM
KOLOR WG RAL 7035

0SADZIC ODPOWIEDNIO DO INGWEJ
PYASZCZYZNY onEozéT\mQ\yz _

Budynek posiada stropodach zelbetowy wentylowany.
Stropodach jest bardzo zimny i przyjeto, ze nie posiada aktualnie izolacji termiczne;.
Projektuje sie docieplenie stropodachu styropapq grubosci 15 c¢cm od zewngtrz

Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnegtrznych nadziemia metodq lekkq—mokrq Jo S

wg systemu STO lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grubosci 10 cm. z Noa.x;nema .ENmmﬁmg E,maa\w:ouo.sﬂ. L .

Styropian powinien posiada¢ wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. wa:.omﬁaa nosiafno@onxon Smn.ﬁw*oa\%,.x mﬂmﬁo&ammw cieplnej A < 0,038 W/mk.
rojektowany wspdtczynnik przenikania ciepta: U=0,

Odpornos¢ ppoz.—NRO. . .
sommgo m,m@uons.jo\asx konowy wodozmywalny. wownﬂm%moﬁ%%%V\fumwmmﬂmﬁoaosp + popa termozgrzewaina 5,2 mm zgodnie

Kolor: wg STO 37 108 (szary)
Projektowany wspbtczynniki przenikania ciepta: U = 0,262 W/m2K

Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia metodq lekkq—mokrg Przewiduje sig ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia metodq lekkq—mokrq

wg systemu STO lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grubosci 10 cm. wg systemu STO lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grubosci 10 cm.
Styropian powinien posiada¢ wspdlczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. Styropian powinien posiada¢ wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK.
Odpornos¢ ppoz.—NRO. Odpornos¢ ppoz.—NRO.

Warstwa elewacyjna—tynk silikonowy wodozmywalny. Warstwa elewacyjna—tynk silikonowy wodozmywalny.

Kolor: wg STO 37 110 (jasnoszary) Kolor: wg STO 37 108 (szary)

Projektowany wspdlczynniki przenikania ciepta: U = 0,262 W/m2K Projektowany wspdtczynniki przenikania ciepta: U = 0,262 W/m2K

Przewiduje sie nadmurowanie attyki ceglq pefnq na zaprawie cementowo — wapiennej

m
—
=
m
m

[

grubosci 25 cm i wysokosci 15 cm, dostosowujqc do nowej plaszczyzny stropodachu.
Attyke zabezpieczy¢ nowq obrobkq blacharskq.

Budynek posiada stropodach zelbetowy wentylowany.

z zastosowanym systemem
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OKLADZINA_ KAMIENNA
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PLYTA WARSTWOWA PFLAUM /
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KRATA DO PDOZ R

QOcieplenie $cian piwnic i cokolu metodq lekkqg—mokrq wg systemu STO lub zamiennego

z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubosci 5 cm.

Polistyren powinien posiada¢ wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032.
Warstwa elewacyjna:

wyprawa mozaikowa koloru niebieskiego powyzej gruntu

wyprawa z masy szpachlowej polimerowej wodoodpornej ponizej poziomu gruntu
piwnice do poziomu taw, cokdt do poziomu —1,0 m m h m </\> O L > / > O I Q U Z

-—= Projektowany wspdtczynniki przenikania ciepta: U = 0,424 W/m2K

Stropodach jest bardzo zimny i przyjeto, ze nie posiada aktualnie izolacji termiczne;.
Projektuje sie docieplenie stropodachu styropapq grubosci 15 c¢cm od zewngtrz

z zamknigciem przestrzeni migdzystropowe;.

Projektowany wspdiczynnik przenikania ciepta: U=

Pokrycie dachu papq podktadowq + papa termozgrzewalna 5,2 mm zgodnie

STAN PROJEKTOWANY

Budynek posiada stropodach zelbetowy wentylowany. W UKtADZIE POZIOMYM /
Stropodach jest bardzo zimny i przyjeto, ze nie posiada aktualnie izolacji termiczne;. KOLOR WG RAL 7035 \ \
Projektuje sig docieplenie stropodachu styropapq grubosci 15 cm od zewnqtrz \ /
z zamknigciem przestrzeni migdzystropowe;. o/
Styropian powinien posiada¢ wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,038 W/mK, \ /
Projektowany wspdtczynnik przenikania ciepta: U=0,218 \ /
Pokrycie dachu papq podkiadowq + papa termozgrzewalna 5,2 mm zgodnie 1
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z zastosowanym systemem

Przewiduje sig ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia metodq lekkq—mokrgq

wg systemu STO lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grubosci 10 cm.
Styropian powinien posiadac wspdlczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK.
Odpornos¢ ppoz.—NRO.

Warstwa elewacyjna—tynk silikonowy wodozmywalny.

Kolor: wg STO 37 110 (jasnoszary)

Projektowany wspdlczynniki przenikania ciepta: U = 0,262 W/m2K

Rynny i rury spustowe osadzi¢ odpowiednio
do nowej plaszczyzny ocieplonych scian

Przewiduje sig ocieplenie $cian zewngtrznych nadziemia metodq lekkg—mokrq

Budynek posiada stropodach zelbetowy wentylowany.
Stropodach jest bardzo zimny i przyjeto, |

ze nie posiada aktualnie izolacji termiczne;. Odpornos¢ ppoz.—NRO.

Projektuje sig docieplenie stropodachu styropapq Warstwa elewacyjna—tynk silikonowy wodozmywalny.

grubosci 15 c¢cm od zewngqtrz. Kolor: wg STO 37 110 (jasnoszary)

Projektowany wspdtczynnik przenikania ciepta: U= ! Projektowany wspdltczynniki przenikania ciepta: U = 0,262 W/m2K

Pokrycie dachu papq podkfadowq + papa termozgrzewalna 5,2 mm
zgodniez zastosowanym systemem

___v'\__

wg systemu STO lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grubosci 10 cm.
! Styropian powinien posiada¢ wspdtczynnik przewodnosci ciepinej A < 0,032 W/mK.

KAZ KRAT ELEWACJA ZACHODNIA

POLNOCNA

PIWNICE STRONA ZACHODNIA

KL. SCHODOWA STRONA ZACHODNIA

POMIESZCZENIA STRONA ZACHODNIA

PDOZ STRONA ZACHODNIA LACZNIK STRONA POLNOCNA

S
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Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia metodq lekkq—mokrq

wq systemu STO lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grubosci 10 cm.
Styropian powinien posiada¢ wspdiczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK.
Odpornos¢ ppoz.—NRO.

Warstwa elewacyjna—tynk silikonowy wodozmywalny.

Kolor: wg STO 31 312 (zdtty)

PROJEKETUJE SIE 6 SZUK KRAT LEKKICH
2 x PLASKOWNIKI 40 x 6 Dt. 130 cm ROZSTAW CO 30 cm
| 10 x PRETY PIONOWE ¢12 Dt. 100 cm ROZSTAW CO 15 cm

! 4 x M12 STALOWE SRUBY I KOTWY ROZPOROWE Dt 15 cm

PROJEKETUJE SIE 4 SZUKI KRAT LEKKICH
7 x PLASKOWNIKI 40 x 6 Dt. 180 cm ROZSTAW CO 30 cm
10 x PRETY PIONOWE ¢12 Dt. 250 cm ROZSTAW CO 15 cm

6 x M12 STALOWE SRUBY | KOTWY ROZPOROWE Dt 15 cm

PROJEKETUJE SIE 8 SZUK KRAT LEKKICH
5 x PLASKOWNIKI 40 x 6 DL. 230 cm ROZSTAW CO 30 cm
14 x PRETY PIONOWE ¢12 Dt. 190 cm ROZSTAW CO 15 c¢m

6 x M12 STALOWE SRUBY | KOTWY ROZPOROWE Dt 15 cm

PROJEKETUJE SIE 4 SZUKI KRAT CIEZKICH DO PDOZ
10 x PLASKOWNIKI 50 x 8 Dt. 230 cm ROZSTAW CO 15 cm
20 x PRETY PIONOWE ¢16 Dt. 190 cm ROZSTAW CO 10 cm
6 x M12 STALOWE SRUBY | KOTWY ROZPOROWE DL 15 cm

PROJEKETUJE SIE 6 SZUK KRAT LEKKICH
5 x PLASKOWNIKI 40 x 5 Dt. 290 cm ROZSTAW CO 30 cm
18 x PRETY PIONOWE ¢12 Dt. 190 cm ROZSTAW CO 15 cm

6 x M12 STALOWE SRUBY | KOTWY ROZPOROWE Dt 15 cm

Projektowany wspétczynniki przenikania ciepta: U = 0,262 W/m2K

OKLADZINA_ KAMIENNA

Ocieplenie scian piwnic i cokolu metodq lekkg—mokrq  wg systemu STO lub zamiennego
z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubosci 5 cm.
Polistyren powinien posiada¢ wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032.

~
Warstwa elewacyjna:
wyprawa mozaikowa koloru niebieskiego powyzej gruntu
wyprawa z masy szpachlowej polimerowej wodoodpornej ponizej poziomu gruntu

piwnice do poziomu taw, cokét do poziomu —1,0 m

Projektowany wspdtczynniki przenikania ciepta: U = 0,424 W/m2K
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