PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
1.1 Roboty wewnetrzne
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1]0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2. szt.
d.1.1/0354-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
28.24 m?2 28.240
RAZEM 28.240
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1.1]0349-02
17.01 m3 17.010
RAZEM 17.010
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemento- |m3
d.1.1/0329-05 wej dla otworéw drzwiowych i okiennych
6.52 m3 6.520
RAZEM 6.520
6|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek m
d.1.1/0313-04 stalowych do | NP 180 mm(dwuteowniki)
28.7 m 28.700
RAZEM 28.700
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-|m3
d.1.1/0304-01 wapiennej cegtami kl. 20
4.29 m3 4.290
RAZEM 4.290
8|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cianach z cegiet 'na pet- | m
d.1.1]0324-04 no' kl. 20
23.57 m 23.570
RAZEM 23.570
9/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.1.1/0332-06 wapiennej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.1/0306-02 nej do osciezy lub powierzchni scian kl. 20
14.6 m?2 14.600
RAZEM 14.600
11/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie m
d.1.1/0332-05 cementowo-wapiennej
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
12|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o |m?2
d.1.1]0209-03 grub.do 20 cm
0.17 m?2 0.170
RAZEM 0.170
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.1.1{0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
14|/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.1/0819-15
39.42 m?2 39.420
RAZEM 39.420
15/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas- |m?2
d.1.1/0701-05 trach o pow.odbicia ponad 5 m2
166.63 m?2 166.630
RAZEM 166.630
16/KNR 4-01 Nacigcie podtoza betonowego przecinakiem m?2
d.1.1/0804-06
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
17 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
18/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15cm  |m3
d.1.1]0212-01
11.46 m3 11.460
RAZEM 11.460
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mozamykacz szynowy DC 700- wymiar zewnetrzny H=2150, S=1150, ZWORA
ELEKTROMAGNETYCZNA EL-1200DSL, malowane w kolorze RAL - 6 szt, , profil
ciepty
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19/KNR 4-01 Wykopy wykonywane wewnagtrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i zie- |m3
d.1.1/0106-04 mi - pogtebienie pod wykonanie docieplenia posadzek
11.46 m3 11.460
RAZEM 11.460
20/KNR AT-23  |Oczyszczenie i zmycie podtoza - strop i Sciany m2
d.1.1/0101-01
320.66 m?2 320.660
RAZEM 320.660
21|KNR AT-23 |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod wyprawy cementowe m?2
d.1.1]0101-02
320.66 m?2 320.660
RAZEM 320.660
22|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.1.1/0803-06
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
23|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.1/0803-03
206.05 m?2 206.050
RAZEM 206.050
24 |KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o  |kg
d.1.1]0202-02 &r. 8 mm
604.44 kg 604.440
RAZEM 604.440
25|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B 20 m3
d.1.1/1101-01
11.46 m3 11.460
RAZEM 11.460
26|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - Analogia - wykonanie  |m?2
d.1.1/0504-01 izolacji podposadzkowej z papy termozgrzewalnej gr. 5,2mm
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1.1|0609-02 konstr.na zaprawie - styropian M20 gr.12cm
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1.1/0607-01 podposadzkowe, folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na  |m2
d.1.1{1102-01 ostro, zaprawa cementowa M 15
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
30 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.1.1/1102-03 potrac.za zmiang grub.o 10mm, zaprawa cementowa M 15
Krotnos¢ = 5
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
31/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg, Siat- |m?2
d.1.1]1106-07 ka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2 mm
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
32|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 - UWAGA -|m?2
d.1.1/1018-04 szklenie szklem P4 i okuciami WK6 - wymiar zewnetrzny okna L=2550, H=650 - po-
dziat w pionie na dwa pola, rozwieralno/uchylne - 4 szt
6.64 m?2 6.640
RAZEM 6.640
33/A.l Dostawa podokiennikéw z PCV - L=260 cm H=25 cm, kolor marmurek + komplet  |szt.
d.1.1 zaslepek, dt. 170 cm, szer. 30 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z PCV w $cianach z cegiet - L=260 cm H=25 cm szt.
d.1.1]0321-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zewnetrzne, petne przeszklenie, szyba P4, wy-|m?2
d.1.1{1040-01 posazone w prég ze stali nierdzewnej, dwa zamki z wktadkami klasy C, samozamy-
kacz szynowy DC 700 - wymiar zewnetrzny H=2150, S=1150, ZWORA ELEKTRO-
MAGNETYCZNA EL-1200DSL, malowane w kolorze RAL, profil ciepty
247 m?2 2.470
RAZEM 2.470
36 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - wewnetrzne, petne przeszklenie, szyba 02, m2
d.1.1/1040-01 matowa, wyposazone w prog ze stali nierdzewnej, zamek z wktadkg patentowsg, sa-
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14.84 m?2 14.840
RAZEM 14.840
37 KNR 9-09 Oktadziny $cienne i obudowy w systemie Knauf W626 na szkielecie metalowym po-|m?2
d.1.1/0405-06 jedynczym, z wypetnieniem wetng mineralna, profil CW 75, pokrycie dwukrotne -
UWAGA - ptyty wodoodporne-ptyta Knauf GKB 12,5 mm HRAK
12.43 m?2 12.430
RAZEM 12.430
38|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- |m?2
d.1.1{1134-01 ziome - strop
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
39|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.1/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
40|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.1/2011-08 wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
41/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnie- |m2
d.1.1/0637-04 nia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie - izolacja
$cian w prysznicach
59.75 m?2 59.750
RAZEM 59.750
42|/KNR 0-29 Izolacja narozy pionowych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.1.1]0639-01
21.60 m 21.600
RAZEM 21.600
43|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody bez  |m?2
d.1.1/0641-03 cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
Krotnos¢ = 2
59.75 m?2 59.750
RAZEM 59.750
44|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej, Vives Candem Prince |m2
d.1.1/0829-03 Ocre
107.88 m?2 107.880
RAZEM 107.880
45/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER- m?2
d.1.1/0635-01 FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie - izolacja w prysznicach
18.20 m?2 18.200
RAZEM 18.200
46 |KNR 0-29 Izolacja narozy poziomych tasmami SUPERFLEX-B 400 m
d.1.1]0638-02
24.82 m 24.820
RAZEM 24.820
47/KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bez |m?2
d.1.1/0640-03 ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
Krotnos¢ = 2
18.20 m?2 18.200
RAZEM 18.200
48/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang - m?2
d.1.1]1118-04 UWAGA - ptytki z kolekcji NOWA GALA - seria QUARCITE, kolory szary i niebieski
(szachownica)
114.61 m?2 114.610
RAZEM 114.610
49/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réownej 15 cm, NO- |m
d.1.1]1119-02 WA GALA - seria QUARCITE
88.22 m 88.220
RAZEM 88.220
50|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio- |m2
d.1.1]1134-02 nowe
98.17 m?2 98.170
RAZEM 98.170
51|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.1]2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
98.17 m?2 98.170
RAZEM 98.170
52|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.1/2011-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
98.17 m?2 98.170
RAZEM 98.170
53|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warstwa |m?2
d.1.1/0505-01 posrednia na $cianach
66.80 m?2 66.800
RAZEM 66.800
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54/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na $cia- |m?2
d.1.1/0505-03 nach - UWAGA - Typu Marmorit, gr. ziarna 1,5 mm
66.80 m?2 66.800
RAZEM 66.800
55/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.1.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem, emulsja lateksowa PLANTACJA KAWY
145.98 m?2 145.980
RAZEM 145.980
56| KNR AT-23 |Analogia - Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - uchwyt na |szt
d.1.1/0102-05 paier toaletowy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
57/KNR AT-23 |Analogia - Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - mydelnicz- |szt
d.1.1]0102-05 ka
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
58/ KNR AT-23 |Analogia - Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - uchwyt na |szt
d.1.1/0102-05 recznik
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
59/KNR AT-23 |Analogia - Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - lustro 150 x|szt
d.1.1]0102-05 60 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Roboty instalacyjne - wod - kan
60|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
d.1.2/0235-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61/ KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.2/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.2/0114-01
16.20 m 16.200
RAZEM 16.200
63 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2|/0336-03 wo-wapiennej
23.57 m 23.570
RAZEM 23.570
64|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potagcze- |m
d.1.2|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12.75 m 12.750
RAZEM 12.750
65 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.1.2|/0112-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
10.84 m 10.840
RAZEM 10.840
66|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1.2|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
67|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek  |szt.
d.1.2/0116-06 ustepowych o potgczeniu sztywnym o ér. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0112-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (ruro-  |m
d.1.2/0110-04 cigg o $ér.do 65 mm)
23.75 m 23.750
RAZEM 23.750
70 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.4 mm (B) me- |m
d.1.2/0106-01 todg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
12.75 m 12.750
RAZEM 12.750
71|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-35 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.4 mm (B) me- |m
d.1.2|0106-02 todg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
10.84 m 10.840
RAZEM 10.840
72/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.2/0208-01 nych o potgczeniach wciskowych
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20.4 m 20.400
RAZEM 20.400
73/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potgczeniach pode;j.
d.1.2/0211-01 wciskowych
<pod zlewozmywaki > 2 pode;j. 2.000
< pod umywalki > 2 pode;j. 2.000
< pod kratki $ciekowe posadzkowe > 2 podej. 2.000
RAZEM 6.000
74|/ KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm - UWAGA - kratki ze stali szt.
d.1.2/0218-01 nierdzewne;j
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.2/0203-03 dynkéw o potgczeniach wciskowych
6.40 m 6.400
RAZEM 6.400
76| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potaczeniach  |pode;.
d.1.2/0211-03 wciskowych
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
77/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o sr. 110 mm szt.
d.1.2/0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78|KNR 2-15/ Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane za $ciana li- |kpl.
d.1.2|GEBERIT cowg - UWAGA - stelarz Geberit H 112
0101-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep wraz z deskg sedesowa, |kpl.
d.1.2|GEBERIT Cersanit VENEZIA K01-006
0104-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych - UWAGA - metalowy, chromowa- |kpl.
d.1.2|GEBERIT ny, systemowy Geberit
0105-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
81/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, CERSANIT IRYDA kpl.
d.1.2/0230-02 umywalka 60 cm, z otworem na armature
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
82KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek, Postument Cersanit Olimpia K10-007 do kpl.
d.1.2|/0230-05 umywalek
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR-W 2-15 |Analogia - Brodzik prysznicowy stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowa - kpl.
d.1.2/0231-05 BRODZIK KONGLOMERATOWY RONAL 120x80 CM
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
84 ALl Dostawa i montaz kabiny prysznicowej, prostokatnej, chrom i szkto - Eago 1000- |kpl.
d.1.2 4|H lewa lub prawa
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm, Bateria szt.
d.1.2/0137-01 umywalkowa GROHE EUROSMART
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
86 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm, Bateria szt.
d.1.2|/0137-09 prysznicowa Grohe BAUEDGE
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
87|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2/0136-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Roboty elektryczne
88 KNR 4-03 Demontaz przewodoéw typu YDY i YADY z uchwytéw z tworzywa sztucznego - 3 m
d.1.3/1118-01 przewody w ciggu
93.5 m 93.500
RAZEM 93.500
89|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietlbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.1.3]1134-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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90|KNR 4-03 Demontaz tacznikow instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych -uszczel- |szt.
d.1.3/1124-06 nionych o natezeniu pragdu do 10 A - 2 wyloty (wytgcznik lub przetgcznik 1 bieguno-
wy)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
91|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu pradu |szt.
d.1.3/1122-03 do 63 A - ilos¢ biegunéw 2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92 KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1.3/1129-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle m
d.1.3/1001-09
123.65 m 123.650
RAZEM 123.650
94 KNR 4-03 Reczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia  |otw.
d.1.3/1006-06 do 1 cegly - ér. rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
95|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.1 dm3 szt.
d.1.3/0805-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
96 KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.1.3/0109-06 prawiania bruzd (sr. 23mm podtoze inne niz beton)
123.65 m 123.650
RAZEM 123.650
97|E 0508 1200- |Montaz puszki uniwersalnej mocowan. na podfozu z cegly z podtgczeniem przewo- |szt
d.1.3/01 dow
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
98 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.1.3/0207-01 wciggane do rur - przewod YDY 3x2,5 mm2
m 24.000
RAZEM 24.000
99|E 0508 1200- |Montaz fgcznika $wiecznikowego mocowan. na podtozu z cegty z podigczeniem szt
d.1.3|03 przewodoéw, legrand
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
100|E 0508 1200- |Montaz gniazda wtyczkowego mocowan. na podfozu z cegly z podtgczeniem prze- |szt
d.1.3/05 woddw, legrand
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
101|KNR 5-08 Przygotowanie podifoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie moco-  |kpl.
d.1.3/0502-09 wane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
102|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy stalo- |szt.
d.1.3/0511-04 wej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - przelotowych, Lampa energoosz-
czedna Philips CLC ecoMoods
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
103|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy stalo- |szt.
d.1.3/0511-03 wej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - koncowych, PHILIPS MyBathro-
om
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw dla lamp rteciowych i sodo- szt.
d.1.3/0508-01 wych w obudowie aluminiowych z gwintem E40 -zwyktych -koncowych - UWAGA -
Lampa zewnetrzna z czujnikiem ruchu, Zewnetrzny reflektor $cienny XLED HOME
3 z czujnikiem podczerwieni
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
105/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej m?2
d.1.3/0330-03
0.24 m?2 0.240
RAZEM 0.240
106/ KNR-W 4-03 | Tynkowanie wnek o powierzchni do 0.50 m2 m2
d.1.3]1013-02
0.50 m?2 0.500
RAZEM 0.500
107 |KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.1.3/0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza - UWAGA - Rozdzielnica RN
65 2x18 LEGRAND
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
108 KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 B10 szt.
d.1.3/0407-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
109|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 B16 szt.
d.1.3/0407-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - S 303 B 16 szt.
d.1.3/0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111/KNNR 5 Roztgcznik lub wytagcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - |szt.
d.1.3|0407-04 SB 399 64A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - |szt.
d.1.3/0407-04 ochronnik przepieciowy kl. C
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNNR 5 Roztgcznik 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wytacznik réznicopradowy 1-fazowy |szt.
d.1.3/0407-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114/ KNNR 5 Wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - P 304, 25 A szt.
d.1.3|0407-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 1-biegunowa |szt.
d.1.3/0408-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNNR 5 Lampka sygnalizacyjna L 191 szt.
d.1.3/0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli zwar-  |pomiar
d.1.3/0902-01 ciowej - pierwszy
pomiar 2.000
RAZEM 2.000
118 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli zwar-  |pomiar
d.1.3|0902-02 ciowej - kazdy nastepny
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
119|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réz- |pomiar
d.1.3/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika r6z- |pomiar
d.1.3/0902-06 nicowopradowego - kazdy nastepny
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
1.4 Roboty C.O.
121|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m szt.
d.1.4/0520-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
122|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1.4/0506-02
24.8 m 24.800
RAZEM 24.800
123|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15 mm m
d.1.4/0506-01
15.2 m 15.200
RAZEM 15.200
124 KNR INSTAL |Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.Scianki 1.5 mm) na $cia- |m
d.1.4/0301-06 nach (lutowanie twarde)
48.96 m 48.960
RAZEM 48.960
125/KNR INSTAL |Rurociggi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianki 1.0 mm) na écia- |m
d.1.4/0301-03 nach (lutowanie migkkie)
23.40 m 23.400
RAZEM 23.400
126 | KNR INSTAL |Rury przytaczne o ér.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowego lub |kol.
d.1.4/0305-01 cztonowego na scianach
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7 kol. 7.000
RAZEM 7.000
127|/KNR INSTAL |Zawér termostatyczny Danfoss do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.1.4/0309-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
128 KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.4/0308-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
129|KNR 2-15 Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - UWAGA - |kpl.
d.1.4/0420-01 grzejniki drabinkowe, tazienkowe o H = min 120 cm i S = min 60 cm, purmo
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
130|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1500 mm, purmo szt.
d.1.4/0418-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
131/KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm , AFRISO szt.
d.1.4/0309-09
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
132|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.4/0307-03
72.36 m 72.360
RAZEM 72.360
133|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z dokonaniem regu- |urzgdz.
d.1.4/0307-04 lacji
7 urzadz. 7.000
RAZEM 7.000
1.5 Remont instalacji gazowej
134|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 32 mm m
d.1.5/0506-04
7.80 m 7.800
RAZEM 7.800
135|KNR 2-15 Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potgcz.spawanych o sr.nom. 32 mm na $cia- m
d.1.5/0304-01 nach w budynkach niemieszkalnych
11.30 m 11.300
RAZEM 11.300
136|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o ér. 32 mm szt.
d.1.5/0310-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 2-15 UWAGA - piec gazowy DWUFUNKCYJNY klasy Vaillant - pow. grzewcza pomiesz- |kpl.
d.1.5/0312-01 czenia 115 m2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138/KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy |m
d.1.5|0305-02 gazu w budynkach niemieszkalnych - &r.rurociggu do 65 mm
11.30 m 11.300
RAZEM 11.300
1.6 Roboty zewnetrzne
139|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.6/0354-05
28.24 m?2 28.240
RAZEM 28.240
140|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.6/0519-06
28.12 m?2 28.120
RAZEM 28.120
141|/KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.6/0519-07 Krotnos¢ = 4
28.12 m?2 28.120
RAZEM 28.120
142|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka stropu m3
d.1.6/0212-03
3.37 m3 3.370
RAZEM 3.370
143|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.6]0349-02
17.01 m3 17.010
RAZEM 17.010
144 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |ms3
d.1.6/0104-03 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
16.11 m3 16.110
RAZEM 16.110
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145/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.1.6/0212-02 cm - rozbiérka posadzek i fundamentéw
12.57 m3 12.570
RAZEM 12.570
146|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi-|m3
d.1.6/0105-03 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
28.68 m3 28.680
RAZEM 28.680
147 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.6/0535-04
20.98 m 20.980
RAZEM 20.980
148|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.6/0535-06
6.80 m 6.800
RAZEM 6.800
149|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.6/0519-06
125.34 m?2 125.340
RAZEM 125.340
150|KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.6/0519-07 Krotnos¢ = 4
125.34 m?2 125.340
RAZEM 125.340
151/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1.6/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
28.98 m?2 28.980
RAZEM 28.980
152|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.6/0350-01
0.61 m3 0.610
RAZEM 0.610
153|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. - z cegty klinkierowej |m3
d.1.6/0122-01 petnej
0.78 m3 0.780
RAZEM 0.780
154|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindéw o $r.gr.7cm m2
d.1.6/0219-05
0.64 m?2 0.640
RAZEM 0.640
155/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - odparzona wylewka pod papa m2
d.1.6/0804-07
125.34 m?2 125.340
RAZEM 125.340
156|KNR AT-23 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.6/0101-01
125.34 m?2 125.340
RAZEM 125.340
157|KNR AT-23  |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod wyprawy cementowe m?2
d.1.6/0101-02
125.34 m?2 125.340
RAZEM 125.340
158/ KNR 4-01 Wykonanie posadzki cementowej z zatarciem na ostro, cement portlandzki z dodat- |m?2
d.1.6/0803-01 kami 25
125.34 m?2 125.340
RAZEM 125.340
159/ KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno|m?2
d.1.6/0602-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
125.34 m?2 125.340
RAZEM 125.340
160|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.6/0609-01 konstrukcji na lepiku - UWAGA - styropian laminowany papa obustronnie gr. 20 cm
EPS 037
125.34 m?2 125.340
RAZEM 125.340
161|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55mm o szer.w rozwinieciu do |m?2
d.1.6/0541-01 25¢cm
3.52 m?2 3.520
RAZEM 3.520
162/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm o szer.w rozwinieciu po-|m?2
d.1.6/0541-02 nad 25 cm
25.46 m?2 25.460
RAZEM 25.460
163|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe, Papa ICOPAL Graviflex |m?2
d.1.6/0504-02 2000 5,2 Zielony Dach
125.34 m?2 125.340

-10 -
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RAZEM 125.340
164 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o m?2
d.1.6/0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2 - 50 %
81.77 m?2 81.770
RAZEM 81.770
165/KNR AT-23 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.6/0101-01
81.77 m?2 81.770
RAZEM 81.770
166 KNR AT-23 |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod wyprawy cementowe m?2
d.1.6/0101-02
81.77 m?2 81.770
RAZEM 81.770
167|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m2
d.1.6/0901-01 wyk.reczn.
81.77 m?2 81.770
RAZEM 81.770
168|A.l. Dostawa podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej wraz z boczkami systemowy-|szt.
d.1.6 mi - L=260 cm H=25 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
169|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej wraz z boczkami syste-  |szt.
d.1.6/0321-02 mowymi w $cianach z cegiet - L=260 cm H=25 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
170/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1.6/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
163.54 m?2 163.540
RAZEM 163.540
171|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jednokrotne |m2
d.1.6/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
163.54 m?2 163.540
RAZEM 163.540
172|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - sprawdzenie |m2
d.1.6/2611-04 przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza w systemie ATLAS STOPTER
163.54 m?2 163.540
RAZEM 163.540
173|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco- |m
d.1.6/2612-09 wanie listwy cokotowej
41.10 m 41.100
RAZEM 41.100
174/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m2
d.1.6|2612-01 nie ptyt styropianowych do $cian - styropian M15 gr,15cm
163.54 m?2 163.540
RAZEM 163.540
175|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- |szt
d.1.6/2612-04 cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty z
trzpieniem stalowym i zaslepka termiczng
1308 szt 1.308.000
RAZEM 1 308.000
176|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-|m2
d.1.6/2612-02 nie ptyt styropianowych do osciezy gr. 6 cm
9.03 m?2 9.030
RAZEM 9.030
177 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m2
d.1.6/2612-06 nie warstwy siatki na $cianach 170g/m2
Krotnos¢ = 2
163.54 m?2 163.540
RAZEM 163.540
178/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m2
d.1.6/2612-07 nie warstwy siatki na o$ciezach 170g/m2
9.03 m?2 9.030
RAZEM 9.030
179|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.1.6/2612-08 naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym z siatka
85.57 m 85.570
RAZEM 85.570
180|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne |m?2
d.1.6/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
172.57 m?2 172.570
RAZEM 172.570
181|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?2
d.1.6/0932-01 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej - UWAGA - kolor DRYVIT 711
34.51 m?2 34.510
RAZEM 34.510
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182|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m2
d.1.6{0932-01 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej - UWAGA - kolor DRYVIT 612
129.03 m?2 129.030
RAZEM 129.030
183|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m2
d.1.6/0932-02 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - UWAGA - kolor DRYVIT 711
34.51 m?2 34.510
RAZEM 34.510
184 |KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m2
d.1.6/0932-02 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - UWAGA - kolor DRYVIT 612
129.03 m?2 129.030
RAZEM 129.030
185/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m2
d.1.6/0932-03 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 15 cm - UWAGA - tynk cienkowarstwowy DRYVIT Ameriston T
9.03 m?2 9.030
RAZEM 9.030
186|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1.6/0923-01
6.64 m?2 6.640
RAZEM 6.640
187|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm BRYZA m
d.1.6/0524-01
42.30 m 42.300
RAZEM 42.300
188/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe BRYZA szt
d.1.6/0524-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
189|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm BRYZA m
d.1.6/0531-04
8.30 m 8.300
RAZEM 8.300
190|Wycena indy- |Zakup i montaz zadaszen zewnetrznych o konstrukcji ze stali nierdzewnej i szkta. |szt
d.1.6|widualna Wymiary ; 1250x3200 - 2 szt, 1250x2800 - 2 szt - UWAGA - daszki systemowe np.
NOVAGLAS
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.7 Wywéz gruzu
191/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.1.7/0108-11 km
34.11 m3 34.110
RAZEM 34.110
192|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.7/0108-12 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
34.11 m3 34.110
RAZEM 34.110
193|Wycena indy- |Optata za utylizacje gruzu - 34,11*1,8 t
d.1.7|widualna
61.40 t 61.400
RAZEM 61.400
2 OGRODZENIE | NAWIERZCHNIA
2.1 OGRODZENIE
194 KNR 4-01 Demontaz starego ogrodzenia stalowego szt.prze
d.2.1/1306-01 c.
145 szt.prze 145.000
C.
RAZEM 145.000
195/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |ms3
d.2.1|0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
50.76 m3 50.760
RAZEM 50.760
196|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15  |m3
d.2.1]0212-02 cm
12.69 m3 12.690
RAZEM 12.690
197 |[KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubi-|m3
d.2.1|0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
12.69 m3 12.690
RAZEM 12.690
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198 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.111101-07
5.65 m3 5.650
RAZEM 5.650
199|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.1V) dot.
d.2.1]0312-11
145 dot. 145.000
RAZEM 145.000
200|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego  |m3
d.2.1{0203-01 B20 - obetonowanie stupkéw
13.05 m3 13.050
RAZEM 13.050
201|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe systemowe wys. 1,73 ze stali ocynkowanej i malowane m2
d.2.1{1805-11 proszkowao
szeroko$¢ paneli 2500mm
wysokos¢ 1730 mm
wypetnienie drutami HR5 5 mm, HR4 4 mm
oczka proste 50x200mm
oczka profilowane 50x50mm
stupki 60x40mm
trzy przettoczenia
liczba obejm 3
podmurowka prefabrykowana h = 200mm + tgczniki narozne koncowe i proste
488.55 m?2 488.550
RAZEM 488.550
202|KNR 2-31 Cokoliki z ptyt prefabrykowanych pod ogrodzenie o H=27 cm m
d.2.1/0407-01
282.40 m 282.400
RAZEM 282.400
2.2 NAWIERZCHNIA
203|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na m2
d.2.2/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - z try-
linki
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
204|KNR 4-01 Rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.2/0212-03
9.74 m3 9.740
RAZEM 9.740
205|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboéci 3  |m?2
d.2.2/0803-01 cm
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
206|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy m2
d.2.2|/0803-02 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
207|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.2/0813-03 wej
57.30 m 57.300
RAZEM 57.300
208 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2.2|0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
209|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m2
d.2.2/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
210|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI- |m2
d.2.2/0101-07 IV gtebokosci 20 cm - reczne pogtebienie koryta z/w na instalacje
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
211/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m2
d.2.2|0103-02 ni w gruncie kat. Ill-IV
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
212|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- m2
d.2.2/0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
213|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2.2/0114-05 cm
850 m?2 850.000
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RAZEM 850.000
214|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
d.2.2|0114-06 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
215/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8  |m?2
d.2.2/0114-07 cm
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
216|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.2.2/0114-08 po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
217|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2.2/0114-03 cm
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
218|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
d.2.2/0114-08 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
219/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.2/0402-03
12.59 m3 12.590
RAZEM 12.590
220|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.2|/0403-03 piaskowej
78.70 m 78.700
RAZEM 78.700
221/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2.2/0105-05 po zageszczeniu
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
222|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2.2/0105-06 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
223|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - |m?2
d.2.2/0511-03 21-50 elementéw/m2
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
2.3 ODWODNIENIE
224 |KNR 4-05I Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadni- kpl.
d.2.3|0411-01 kiem i syfonem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
225|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokoéci do 3.0 m w gruncie kat. |m3
d.2.3/0103-06 v
3.22 m3 3.220
RAZEM 3.220
226 |KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |kpl.
d.2.3|0409-01 kopie o gteb. 3 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi-|m3
d.2.3/0105-03 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
5.68 m3 5.680
RAZEM 5.680
228|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o ér. 500 mm z osadnikiem i |szt.
d.2.3|0625-01 syfonem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
229|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.2.3/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV)
25.35 m3 25.350
RAZEM 25.350
230|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm SDR 11 m
d.2.3/0408-02
46.25 m 46.250
RAZEM 46.250
231|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego |szt.
d.2.3/0208-05 PCW o ér. 160 mm
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
232|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi-|m3
d.2.3/0105-03 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
25.35 m3 25.350
RAZEM 25.350
2.4 ROBOTY PORZADKOWE
233|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2.4/0108-11 to$¢ do 1 km
1065.42 m3 1.065.420
RAZEM 1 065.420
234|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2.4/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
1065.42 m3 1065.420
RAZEM 1 .065.420
235|A.l. Utylizacja wywiezionego gruzu i ziemi m3
d.2.4
1065.42 m3 1.065.420
RAZEM 1 065.420
3 GARAZE
3.1 Budynek garazy - roboty wewnetrzne
3.1.1 Roboty budowlane
236|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.3.1|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
A
87.52 m?2 87.520
RAZEM 87.520
237 |KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z |m
d.3.1/0210-05 betonu zuzlowego - rozkucie peknie¢ scian
1
39.38 m 39.380
RAZEM 39.380
238|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stro- m
d.3.1/0207-01 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
1
39.38 m 39.380
RAZEM 39.380
239/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach, siatka cieto- |m?2
d.3.1|0703-01 ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm
1
87.52 m?2 87.520
RAZEM 87.520
240|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg m?2
d.3.1/0704-01
1
87.52 m?2 87.520
RAZEM 87.520
241KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemento- |m?2
d.3.1]0704-03 wa
1
87.52 m?2 87.520
RAZEM 87.520
242|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.3.1/0803-02
1
87.52 m?2 87.520
RAZEM 87.520
243 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.3.1/0212-01 rozebranie spekanych posadzek
1
14.022 m3 14.022
RAZEM 14.022
244 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3.1/0290-02 ne o §r. 8mm
1
0.785 t 0.785
RAZEM 0.785
245|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B20 m3
d.3.1/1101-01
1
14.02 m3 14.020
RAZEM 14.020
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246|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.3.1]1914-04
A
93.48 m?2 93.480
RAZEM 93.480
247 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3.1/0354-05
1
100.23 m?2 100.230
RAZEM 100.230
248 |KNR 4-01 Skucie nierébwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m2
d.3.1/0347-09 oczyszczenie osciezy po wykuciach
1
19.60 m?2 19.600
RAZEM 19.600
249]A.l. Zakup i montaz bram garazowych segmentowych aluminiowych zewnetrznych z na- szt
d.3.1 pedem elektrycznym ocieplane - H=340 cm, S=350 cm
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
250/A.l. Zakup i montaz bram garazowych segmentowych aluminiowych zewnetrznych z na- |szt
d.3.1 pedem elektrycznym ocieplanych - H=340 cm, S=350 cm - UWAGA - z drzwiami
A wejsciowymi w powierzchni bramy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
251]A.lL Zakup i montaz bram garazowych segmentowych aluminiowych zewnetrznych z na- szt
d.3.1 pedem elektryczny ocieplanych - H=250 cm, S=270 cm
A
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
252|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.3.1|0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
1
205.60 m 205.600
RAZEM 205.600
253|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- |m?2
d.3.1/1134-01 ziome
1
396.57 m?2 396.570
RAZEM 396.570
254/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio- |m2
d.3.1]1134-02 nowe
1
890.76 m?2 890.760
RAZEM 890.760
255/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.3.1/1204-08 poszpachlow.nieréwnosci
1
1287.33 m?2 1287.330
RAZEM 1 287.330
256 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.3.1/1204-02 FARBA AKRYLIT W KOLOR StODKIE TOFFI LATEKSOWA ODPORNA NA SZO-
1 ROWANIE
890.76 m?2 890.760
RAZEM 890.760
257 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw = |m?2
d.3.1/1204-01 FARBA LATEKSOWA
1
396.57 m?2 396.570
RAZEM 396.570
3.1.2 Instalacje elektryczne
258 |KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.3.1]1133-07
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
259|KNR 4-03 Demontaz belek montazowych dla opraw swietlbwkowych szt.
d.3.1]1134-02
2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
260|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z podtoza |m
d.3.1{1117-04 ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw lub odkrece-
2 niem $rub
369.87 m 369.870
RAZEM 369.870
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261|KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pragdu do 10 A - 1 wy-|szt.
d.3.1/1124-03 lot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
262|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.3.1/0101-10 poditoza mechanicznie - osadzenie w podiozu betonowym
369.87 m 369.870
RAZEM 369.870
263 |KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3.1/0110-01
369.87 m 369.870
RAZEM 369.870
264 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3.1]/0302-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
265|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-12/Al-20 m
d.3.1|0207-02 mm2) wciggane do rur - UWAGA - przewod YDY 3x2,5 mm2
369.87 m 369.870
RAZEM 369.870
266 |KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z  |szt.
d.3.1/0309-04 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
267 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych natynkowych swieczniko- szt.
d.3.1/0307-06 wych do przygotowanego podtoza z podtgczeniem LEGRAND
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
268 |KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych zwyktych bez |szt.
d.3.1/0514-10 zadtawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem -przykrecanych
4x40W, OPRAWA RASTROWA 4x18W MODUS, ELEKTRONIK EVG
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
269|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw dla lamp rteciowych i sodo- szt.
d.3.1/0508-01 wych w obudowie aluminiowych z gwintem E40 -zwyktych -koncowych - UWAGA -
lampy zewnetrzne wyposazone w czujnik ruchu, Steinel Lampa halogenowa z czuj-
nikiem ruchu HS2160 B
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
270|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli zwar-  |pomiar
d.3.1/0902-01 ciowej - pierwszy
2
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
271|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli zwar-  |pomiar
d.3.1/0902-02 ciowej - kazdy nastepny
2
24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000
272|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - |pomiar
d.3.1/0902-03 pierwszy
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
273|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - |pomiar
d.3.1/0902-04 kazdy nastepny
2
23 pomiar 23.000
RAZEM 23.000
3.2 Budynek garazy - roboty zewnetrzne
274|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowej pasami o szer.do 30 cm m
d.3.2/0702-09
18.62 m 18.620
RAZEM 18.620
275/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu |m
d.3.2/0210-05 zuzlowego - rozkucia peknieé¢ scian
18.62 m 18.620
RAZEM 18.620
276|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach, stro- m
d.3.2/0207-01 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
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18.62 m 18.620
RAZEM 18.620
277|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach, siatka cieto- |m2
d.3.2|/0703-01 ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm
18.62 m?2 18.620
RAZEM 18.620
278 |KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg m?2
d.3.2/0704-01
18.62 m?2 18.620
RAZEM 18.620
279|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemento- |m2
d.3.2/0704-03 wa
18.62 m?2 18.620
RAZEM 18.620
280|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne o podtozach z cegty,pustakéw,gazo-i |[m2
d.3.2|0723-01 pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
18.62 m?2 18.620
RAZEM 18.620
281|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m2
d.3.2/0901-01 wyk.reczn.
18.62 m?2 18.620
RAZEM 18.620
282|KNR 0-28 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m?2
d.3.2/2620-01
486.21 m?2 486.210
RAZEM 486.210
283|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio- |m?2
d.3.2/1134-02 nowe
486.21 m?2 486.210
RAZEM 486.210
284 |KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka w technologii DRYVIT |m?2
d.3.2/2621-06 DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach - UWAGA - siatka
PANZER
486.21 m?2 486.210
RAZEM 486.210
285|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRYVIT |m
d.3.2/2623-08 OUTSULATION - ochrona naroznikéw okiennych, bram i narozy zewnetrznych pio-
nowych i poziomych
272.70 m 272.700
RAZEM 272.700
286 |KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - UWAGA - kolor DRYVIT 711 - Royal m?2
d.3.2/0931-01 Blue
107.93 m?2 107.930
RAZEM 107.930
287|KNR 0-23 Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej - UWAGA - kolor DRYVIT 612 - Lymesto- |m2
d.3.2/0931-01 ne Moonlight
378.28 m?2 378.280
RAZEM 378.280
288|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m?2
d.3.2/0931-02 przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - UWAGA - kolor
DRYVIT 711 - Royal Blue
107.93 m?2 107.930
RAZEM 107.930
289|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m?2
d.3.2|0931-02 przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - UWAGA - kolor
DRYVIT 612 - Lymestone Moonlight
378.28 m?2 378.280
RAZEM 378.280
290(KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3.2/1603-01
486.21 m?2 486.210
RAZEM 486.210
291|KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.3.2/0519-06
448.92 m?2 448.920
RAZEM 448.920
292|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.3.2/0519-07 Krotnos¢ = 4
448.92 m?2 448.920
RAZEM 448.920
293|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw m2
d.3.2|/0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
48.54 m?2 48.540
RAZEM 48.540
294 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.2/0535-04
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74.82 m 74.820
RAZEM 74.820
295|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.2/0535-06
11.40 m 11.400
RAZEM 11.400
296 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - przyjeto 33% naprawy podtoza m?2
d.3.2/0804-07
148.14 m?2 148.140
RAZEM 148.140
297|KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmy-|m?2
d.3.2/0101-01 cie podtoza
148.14 m?2 148.140
RAZEM 148.140
298|KNR AT-23  |Jednokrotne gruntowanie podioza pod posadzki cementowe m2
d.3.2/0101-02
148.14 m?2 148.140
RAZEM 148.140
299|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatar-  |m2
d.3.2/0803-01 ciem na ostro - przyjeto 33% naprawy podtoza
148.14 m?2 148.140
RAZEM 148.140
300/ KNR K-01 Usunigcie zewnetrznej, skorodowanej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni  |m?2
d.3.2/0103-05 poziomych
12.43 m?2 12.430
RAZEM 12.430
301/ KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.3.2/0105-08
12.43 m?2 12.430
RAZEM 12.430
302 KNR K-01 Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. stropo- m
d.3.2/0105-05 wych
124.30 m 124.300
RAZEM 124.300
303 KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne elementéw stalowych - prety stalowe do sr. 12 |m
d.3.2/0104-01 mm
124.30 m 124.300
RAZEM 124.300
304 KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni betonowych nie malowanych - m?2
d.3.2/0101-01 przed pracami reprofilacyjnymi
12.43 m?2 12.430
RAZEM 12.430
305/ KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cementowo-po- |m
d.3.2/0109-01 limerowg - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw o $r. do 12 mm na
powierzchniach poziomych i pionowych powtokga cementowo-polimerowg
124.30 m 124.300
RAZEM 124.300
306 KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach sufi- |m2
d.3.2/0108-06 towych zaprawg cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej
12.43 m?2 12.430
RAZEM 12.430
307 KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cementowo-po- |m?2
d.3.2/0110-04 limerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na sufitach szpachlg
cementowo-polimerowg
12.43 m?2 12.430
RAZEM 12.430
308 KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cementowo-po- |m?2
d.3.2/0110-05 limerowg - szpachlowanie powierzchni szpachlg cementowo-polimerowa - dodatek
za kazdy nastepny 1 mm grubo$ci warstwy
Krotnos¢ = 9
12.43 m?2 12.430
RAZEM 12.430
309 KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne, Om-  |m?2
d.3.2/0113-02 bran HM
12.43 m?2 12.430
RAZEM 12.430
310/ KNR K-01 Woykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powtoka mineralng (cementowo-po- |m?2
d.3.2|0116-01 limerowg) na powierzchniach poziomych, Ombran Elastikschlamme - ski. ptynny,
Ombran Elastikschlamme - skt. proszkowy
12.43 m?2 12.430
RAZEM 12.430
311|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55m o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.3.2/0541-02 nad 25 cm
48.54 m?2 48.540
RAZEM 48.540
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312|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng gr. 5,2mm dwuwarstwowe, Icopal Extra- |m?2
d.3.2/0504-02 dach Top 5,2 Szybki Profil SBS
448.92 m?2 448.920
RAZEM 448.920
313/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej, lcopal |m?2
d.3.2/0504-03 Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
35.78 m?2 35.780
RAZEM 35.780
314 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm - BRYZA |m
d.3.2/0524-02
74.82 m 74.820
RAZEM 74.820
315|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe - BRYZA szt
d.3.2/0524-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
316/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 110 mm - BRYZA m
d.3.2/0531-04
11.40 m 11.400
RAZEM 11.400
3.3 Wywéz gruzu
317|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.3.3/0108-11 km
21.31 m3 21.310
RAZEM 21.310
318|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.3.3/0108-12 nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
21.31 m3 21.310
RAZEM 21.310
319|A.l Optata za utylizacje gruzu - 21,31x1,6 t
d.3.3
34.10 t 34.100
RAZEM 34.100
4 KOJCE ROZBIORKA
4.1 LIKWIDACJA BOKSOW DLA PSOW
320|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.nie nadajgcych sie do uzytku m2
d.4.1/0511-03
53.36 m?2 53.360
RAZEM 53.360
321/KNR-W 2-25 |Zadaszenia z przenosnych elementéw stalowych - rozebranie m?2
d.4.1/0209-02
53.36 m?2 53.360
RAZEM 53.360
322/KNR-W 2-25 |Petne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach stalowych|m?2
d.4.1/0309-02 - rozebranie
47.20 m?2 47.200
RAZEM 47.200
323|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |m3
d.4.1/0103-03 IV - fundamenty ogrodzenia
2.75 m3 2.750
RAZEM 2.750
324|KNR 4-01 Rozebranie cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4.1/0349-02
15.12 m3 15.120
RAZEM 15.120
325|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |ms3
d.4.1/0104-03 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
16.80 m3 16.800
RAZEM 16.800
326|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15  |m3
d.4.1/0212-02 cm - fundamenty kojca i ogrodzenia
14.57 m3 14.570
RAZEM 14.570
327 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubi-|m3
d.4.1/0105-03 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
29.15 m3 29.150
RAZEM 29.150
328/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.4.1/0212-01 posadzka kojca
4.05 m3 4.050
RAZEM 4.050
4.2 ROBOTY PORZADKOWE
329|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.4.2/0108-11 km
18.62 m3 18.620
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RAZEM 18.620
330|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.4.2/0108-12 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
18.62 m3 18.620
RAZEM 18.620
331|Wycena indy- |Optata za wysypisko - 18,62*1,8 t
d.4.2|\widualna
33.516 t 33.516
RAZEM 33.516
5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 2
5.2/45000000-7 |Roboty demontazowe instalacji c.0. i budowlane uzupetniajace CPV 45000000-7
332|KNNR 8 Demontaz kotta weglowego-p.a, kpl
d.5.2/0529-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
333/KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3 szt
d.5.2/0535-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
334/KNR 7-07 Demontaz pompy obiegowej-p.a. R=0,3 S=0 kpl.
d.5.2/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
335/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.40-50 mm szt
d.5.2|0412-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
336/ KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.5.2/0412-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
337|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.40-50 mm na $cia- |m
d.5.2|0410-04 nie
16 m 16.000
RAZEM 16.000
338/ KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25-32 mm na $cia- |m
d.5.2/0410-03 nie
70 m 70.000
RAZEM 70.000
339/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na $cianie |m
d.5.2/0410-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
340/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na Scianie |m
d.5.2/0410-01
380 m 380.000
RAZEM 380.000
341/KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20mm szt
d.5.2|0412-05
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
342/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.5.2/0422-01
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
343/KNR 2-16 Demontaz izolacji -0,5 R p.a. /bez materialu i sprzetu/ m?2
d.5.2/0311-02
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
344|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia twardego o grub. 30 cm otw.
d.5.2/0344-07
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
345|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.5.2/0208-03 grubosci do 30 cm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
346|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z kamieni o grubosci do 30 cm szt.
d.5.2/0328-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
347 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebo- |szt.
d.5.2/0206-01 kosci do 10 cm
9 szt. 9.000
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RAZEM 9.000
348 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.5.2/0108-13 nych na odlegto$¢ do 1 km -izolacja
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
349/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukc;ji - za kaz- |m3
d.5.2|/0108-16 dy nastepny 1 km-8km
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
5.3/45331110-0 |Kotlownia weglowa CPV 45331110-0
350 KNNR 4 Kotty weglowe z podajnikiem wodne o mocy znamionowej 23kW z regulatorem i kociot
d.5.3|0501-01 czujnikiem temperatury zewnetrznej
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
351/KNR 7-08 Uktady regulaciji ci$nienia bezposredniego dziatania - zawor tréjdrogowy dn 32mm, |ukt.
d.5.3/0205-01 kvs=16, PN6
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
352|KNNR 4 Zawory réznicowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 mm szt.
d.5.3|0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
353|KNR 7-07 Pompy obiegowe UPS 25-40 kpl.
d.5.3/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
354/KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.5.3/0411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
355/KNNR 4 Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.5.3|0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
356 |KNNR 4 Zawory przelotowe - kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm |szt.
d.5.3|0411-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
357 |KNNR 4 Zawory przelotowe -kulowe o potgczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 15 mm |szt.
d.5.3/0411-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
358 |KNNR 4 Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.5.3/0531-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
359/ KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.5.3/0531-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
360 KNNR 4 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3--12,2 |szt.
d.5.3/0510-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
361/KNNR 4 Reduktor ci$nienia z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.3/0131-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
362|KNNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.15-20 mm o potgczeniach spawanych |szt
d.5.3/0415-01 -mufki kute
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
363 KNNR 8 Dwuztgczki o $r.32mm -p.a. szt
d.5.3/0406-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
364 | KNNR 8 Dwuztgczki o $r.25mm -p.a. szt
d.5.3/0406-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
365/ KNNR 8 Dwuztgczki o $r.20mm -p.a, szt
d.5.3/0406-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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366 | KNNR 8 Dwuztgczki o $r.15mm-p.a. szt
d.5.3/0406-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
367|KNNR 4 Uruchomienie kotta -p.a. R=0,05 szt.
d.5.3]0529-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.4 Instalacja centralnego ogrzewania CPV 45331100-7
368 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach spa- |m
d.5.4/0403-04 wanych na scianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
369/ KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spa- |m
d.5.4/0403-03 wanych na $cianach w budynkach
45 m 45.000
RAZEM 45.000
370/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach spa- |m
d.5.4|0403-02 wanych na scianach w budynkach
36 m 36.000
RAZEM 36.000
371/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spa- |m
d.5.4/0403-01 wanych na $cianach w budynkach
230 m 230.000
RAZEM 230.000
372|KNNR 4 Zawory termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.4/0412-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
373|KNNR 4 Gtowice termostatyczne p.a. DANFOSS szt.
d.5.4/0412-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
374/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm-przy za- |szt.
d.5.4{0411-01 worach samoodpowietrzajgcych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
375/KNNR 4 Zawory samoodpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.5.4/0412-06
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
376/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 500mm -podtaczenie boczne |szt.
d.5.4/0418-03 - PURMO
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
377/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 600 mm -j.w. - PURMO szt.
d.5.4/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
378/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 700 mm -jw. - PURMO szt.
d.5.4/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
379/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 800 mm -jw. - PURMO szt.
d.5.4/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
380/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 900 mm-jw. - PURMO szt.
d.5.4/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
381/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dt. 500 mm jw. - PURMO szt.
d.5.4/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
382/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 600 mm jw. - PURMO szt.
d.5.4/0418-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
383|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 700 mm -jw. - PURMO szt.
d.5.4/0418-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
384 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 800 mm -jw. - PURMO szt.
d.5.4/0418-07
2 szt. 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
385/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm - PURMO szt.
d.5.4/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
386/ KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdéw ptytowych o potaczeniu spawanym z  |kpl.
d.5.4/0428-01 zawory odcinajgce powrotne
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
387 KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm - pod piony szt.
d.5.4/0505-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
388/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych m
d.5.4/0406-02
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.000
321 m 321.000
RAZEM 321.000
389/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.5.4/0436-01
20 urz. 20.000
RAZEM 20.000
5.5 Roboty antykorozyjne i izolacyjne CPV 45320000-6
390/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdw|m?
d.5.5/0101-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
391/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.5.5/0201-04 wnetrznej do 57 mm
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
392/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw o m?2
d.5.5/0209-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
393|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.5.5/0101-07 gr.13 mm (J) - na rure stalowg dn 32mm-10m,dn 25mm-20m, dn 20mm-16m
46 m 46.000
RAZEM 46.000
394 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.5.5/0101-06 gr.13 mm (J)- na rure stalowg dn 15mm
m 68.000
RAZEM 68.000
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