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SKALA 1:100

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE
"STRUKTON" arch. Jakub Dąbrowski; ul. Ogrodowa 24, 40-758 Katowice

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

mgr inż. arch. Sylwia Morawska

Projekt Budowlany remontu budynku III Komisariatu Policji
w Katowicach. ul. Książęca 20

15%

8x2028

6 x 15,55

30

9 x 15,55

30

9 x 15,55
30

9 x 15,55

30

9 x 15,55
30

9 x 15,55

30

STROPODACH WENTYLOWANY
2 x asfaltowa na lepiku
asf 1x jutowa 0,5
gładź cementowa 1,5
płyty panwiowe 24 cm
przestrzeń powietrzna, ścianki ażurowe
wełna mineralna
płyty stropowe typu żarań

OTWORY
 WENTYLACYJNE ŚCIANKI AŻUROWE

WYKŁADZINA PCV
PODKŁAD GIPSOWY
PŁYTY STROPOWE 
TYPU ŻERAŃ 90/24

PRZEKRÓJ A-A
STAN ISTNIEJĄCY

KOMISARIAT POLICJI- KATOWICE, UL. KSIĄŻĘCA

WYKŁADZINA PCV
PODKŁAD GIPSOWY
PŁYTY STROPOWE 
TYPU ŻERAŃ 90/24

WYKŁADZINA PCV
PODKŁAD GIPSOWY
PŁYTY STROPOWE 
TYPU ŻERAŃ 90/24

WYKŁADZINA PCV
PODKŁAD GIPSOWY
PŁYTY STROPOWE 
TYPU ŻERAŃ 90/24

PRZEKRÓJ A-A- stan istniejący

- ściana zewnętrzna-osonowa
wykonana z elementów przefabrykowanych, 
wielowarstwowych 
docieplenie 10 cm
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TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

TEMAT
PROJEKTU

NR UPRAWNIEŃ

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska                   57/06/SLOKK/II

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski                          382/90


