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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$é techniczno-uzytkowa Ill Komisariat Policji w Katowicach nr 1/2013
przed termomodernizacja

Wazne do: 2023-04-05

Czes¢ budynku oceniana

Rodzaj budynku Komisariat Policji
Adres budynku 44-100 Katowice ul.Ksigzeca 20
Rok zakonczenia budowy/rok 1980
oddania do uzytkowania
Rok budowy instalacji 1980
Powierzchnia uzytkowa (As, m?) 1340,0
[] budynek nowy B4 budynek istniejacy [] ogtoszenie”
Cel wykonania $wiadectwa
[] najem/sprzedaz [[] rozbudowa [] inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna"

EP - czesé budynku oceniana
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We wymagan WT2008" Wag wymagan WT2008"
budynek nowy budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008”

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)®
Czes¢ budynku oceniana 292,6 KWh/(m*“rok) Cze$¢ budynku oceniana 203,4 KWh/(m“rok)
Czes¢ budynku wg WT2008 258,6 kWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna czesci budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej iloéci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnosc¢ catkowita) z odpowiednig wartoscig
referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla czesci budynku nowego lub przebudowanego. Spetnienie warunkéw wg WT2008 nie jest
wymagane dla czesci budynku, wobec ktérych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu
projektu budowlanego lub zostat ztozony wniosek o wydanie takich decyzji.

3) Bez chtodzenia i o$wietlenia. 4) W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej — tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Katowice oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku
podanych na str 2.

Sporzadzajacy swiadectwo:

Imie i nazwisko: mgr inz.Andrzej Krzyzaniak, mgr inz. Tadeusz Dusza
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Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 15440

Data wystawienia: 2009-06-27 Data Pieczatka i podpis

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku/czesci budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznos$ci publicznej

Liczba kondygnaciji: 4+podpiwniczenie

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(A;): 1339,51 m?

Normalne temperatury eksploatacyjne: zimatz = ...°C, lato t| = ...°C

Kubatura budynku: 3273,75m*

Powierzchnia uzytkowa lokalu: 1340,00 m*

Usytuowanie czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa w budynku: kondygnacje, skrajne, srodkowe
Rodzaj konstrukcji budynku: Fadom

Liczba uzytkownikéw: 80

Ostona budynku: Komisariat Policji zbudowany w technologii Fadom, 4+podpiwniczenie kondygnacyjny. Sciana zewnetrzna SZ 2 o grubosci
0,38m o wspdtczynniku przenikania U=0,44 W/m?K, Okno zewnetrzne OZ 3-15 o wspotczynniku przenikania U=1,80 W/m?K, Okno zewnetrzne
0Z 2-09 o wspdtczynniku przenikania U=1,80 W/m’K, Okno zewnetrzne OZ 4-25 o wspoiczynniku przenikania U=1,80 W/m?’K, Drzwi zewnetrzne
DZ 2 o wspdtczynniku przenikania U=2,60 W/m’K, Okno zewnetrzne OZ 5-08 o wspétczynniku przenikania U=1,80 W/m’K, Sciana zewnetrzna
Mostki cieplne o grubosci 0,00m o wspotczynniku przenikania U=... W/m?K, Okno zewnetrzne DB1 o wspotczynniku przenikania U=1,80 W/mK,
Okno zewnetrzne N1 o wspdtczynniku przenikania U=1,90 W/m?K, Dach D 1 0 grubosci 1,13m o wspoétczynniku przenikania U=0,60 W/m?K,
Sciana zewnetrzna SZ 1 o grubosci 0,40m o wspdtczynniku przenikania U=1,65 W/m’K, Okno zewneztrzne 0Z 1-06 o wspétczynniku przenikania
U=5,80 W/m?K, Sciana na gruncie SG 1 o grubosci 0,43m o wspoiczynniku przenikania U=1,68 W/m?K, Podtoga na gruncie PG 1 o grubosci
0,78m o wspodtczynniku przenikania U=0,59 W/m?K.

Instalacja ogrzewania: TAK, Zrédto 'Kociot gazowy z palnikiem atmosferycznym modul.' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo - gaz
ziemny o wH=1,10, typu Kotty na paliwo gazowe lub ptynne z otwartg komorg spalania i dwustawng regulacjg procesu spalania o sprawnosci
wytwarzania nH,9=0,85, Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej o sprawnosci regulacji
nH,e=0,80, C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom. ogrzewanych o sprawnosci
przesytu nH,d=0,97, Brak zasobnika buforowego o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.

Instalacja wentylacji: TAK, z przewaga wentylacji typu "Wentylacja grawitacyjna' o strumieniu powietrza Vo=3928,50 m*h.
Instalacja chtodzenia: NIE.

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: TAK, Zrodto 'Kociot gazowy z palnikiem atmosferycznym modul.' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Paliwo - gaz ziemny o wW=1,10, typu Kotty niskotemperaturowe o mocy ponad 50 kW o sprawnosci wytwarzania nW,g=0,85,
Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja z cyrkulacja i petng izolacjg przewoddw o sprawnosci przesytu nW,d=0,70, Zasobnik w systemie wg
standardu budynku niskoenergetycznego o sprawnosci akumulacji nW,s=0,84.

Instalacja o$wietlenia wbudowanego: TAK, Zrédto 'Nowe zrédio $wiatta' o regulacji Reczna wptywu $wiatta dziennego o wspétczynniku FD=1,00,
i regulacji Reczna, wptywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00, i wspotczynniku obcigzenia natezenia oswietlenia FC=1,00, o
$redniej wazonej mocy opraw o$wietleniowych PN=8,27 W/m2.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta Weqtylaqa mech. | Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane

Energia elekiryczna - produkcja | 4 g 0,58 0,00 0,00 20,67 22,94

mieszana

Paliwo - gaz ziemny 193,56 9,86 0,00 0,00 0,00 203,42

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

epierwotna 292,58 KWh/(m?rok)

Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa
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1) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie kornicowa w czasie eksploataciji: Sciany zewn. ocieplone
styropianem gr 7 cm.Nalezy dociepli¢ jg dodatkowg warstwag styropianu..Kociot gazowy pracuje w syst. awaryjnym,instalcja c.o.
zakamieniona,stare grzejniki zeliwne bez zaworéw termostatycznych.Cata instalacja kwalifikuje sie do wymiany

2) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowa zwigzane z korzystaniem z cieptej wody uzytkowej:
Instalacja c.w.u. w ztym stanie techn. Wymieni¢ nalezy catg instalacje na nowg

3) Inne uwagi osoby sporzadzajacej Swiadectwo charakterystyki energetycznej: b.u.
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa Ill Komisariat Policji w Katowicach nr 1/2013
po termomodernizaciji

Wazne do: 2023-04-05

Czes¢ budynku oceniana

Rodzaj budynku Komisariat Policji
Adres budynku 44-100 Katowice ul.Ksigzeca 20
Rok zakonczenia budowy/rok
. ; . 1980
oddania do uzytkowania
Rok budowy instalaciji 1980
Powierzchnia uzytkowa (A;, m?) 1340,0
[[] budynek nowy [<] budynekistniejacy ] ogtoszenie”
Cel wykonania swiadectwa
[[] najem/sprzedaz [] rozbudowa [] inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna"

EP - czesé budynku oceniana

l 116.11 kWh/(m?*rok)
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Wag wymagan WT2008" Wg wymagan WT2008"
budynek nowy budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008>

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)®
Czes¢ budynku oceniana 116,1 KWh/(m?rok) Czes$¢ budynku oceniana 43,0 kWh/(m?rok)
Czes$é budynku wg WT2008 257,5 KWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna czesci budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnos$¢ catkowita) z odpowiednig warto$cia
referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkow jest wymagane tylko dla czesci budynku nowego lub przebudowanego. Spetnienie warunkéw wg WT2008 nie jest
wymagane dla czes$ci budynku, wobec ktérych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu
projektu budowlanego lub zostat ztozony wniosek o wydanie takich decyzji.

3) Bez chtodzenia i o$wietlenia. 4) W przypadku budynkéw uzytecznos$ci publicznej — tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Katowice oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku
podanych na str 2.

Sporzadzajacy swiadectwo:

Imig i nazwisko: mgr inz.Andrzej Krzyzaniak
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Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 15440

Data wystawienia: 2009-06-27 Data Pieczatka i podpis

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku/czesci budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznos$ci publicznej

Liczba kondygnacji: 5

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(A;): 1339,51 m?
Normalne temperatury eksploatacyjne: zimatz = ...°C, lato t| = ...°C
Kubatura budynku: 3273,75 m*

Powierzchnia uzytkowa lokalu: 1340,00 m*

Usytuowanie czesci budynku stanowigcej samodzielng catosé¢ techniczno-uzytkowa w budynku: kondygnacje, skrajne, srodkowe
Rodzaj konstrukcji budynku: Fadom

Liczba uzytkownikéw: 80

Ostona budynku: Opis, parametry termiczne

Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry

Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry

Instalacja chtodzenia: tak/nie, opis, parametry

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: tak/nie, opis, parametry

Instalacja o$wietlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta Weqtylaqa mech. | Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane

Energla elektryczna - produkcja 1,68 0,58 0,00 0,00 20,67 22.94

mieszana

Paliwo - gaz ziemny 34,85 8,15 0,00 0,00 0,00 42,99

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

epierwotna 116,11 KWh/(m?rok)

Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa

1) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa w czasie eksploataciji: ...
2) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowa zwigzane z korzystaniem z cieptej wody uzytkowe;j: ...

3) Inne uwagi osoby sporzadzajacej Swiadectwo charakterystyki energetycznej: ...
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