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I STAN ISTNIEJACY

I.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa wnetrz podpiwniczonego budynku
trzykondygnacyjnego, w tym uzytkowych piwnic, zlokalizowanego na dziatce nr 25/4, w Katowicach,
przy ulicy Ksigzecej 20a.

Zakres inwestycji obejmuje prace budowlane polegajgce na remoncie i wytworzeniu nowego
standardu pomieszczenh biurowych w ramach potrzeb standaryzacyjnych Policji, wykonanie
wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie wewnetrznych prac
wykonczeniowych.

1.2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki
1.2.1. Dziatka, w/asnosc terenu
Dziatka nr 25/4, o powierzchni ok. 1.035 m2, obr. 0003, km 45 KW 76118.

Teren dziatki ptaski, zielen uporzagdkowana.
Wiasno$¢ Skarbu Panstwa bez wieczystego uzytkowania - w trwatym zarzgdzie.
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1.2.2. Charakterystyka terenu

1.2.2.1. Uksztaltowanie powierzchni
Teren ptaski w catosci. Od potnocy graniczy z jarem cieku wodnego, od Potudnia z ulicg Ksigzeca.

1.2.2.2. Zabudowa istniejgca
Obszar przedmiotowej dziatki zajmuje budynek o przeznaczeniu biurowym, w 2/3 zajety przez
Komisariat Policji i pomocniczym ( wiaty na pojazdy stuzbowe ).



1.2.2.4. Istniejgca zielen
Teren okalajgcy przedmiotowy budynek wyposazony jest w zielen uporzgdkowang wysoka i niska.

1.2.2.5. Powigzania budynku i dojazd
Dojazd do budynku od strony potudniowej, od ul. Ksigzecej.

1.2.2.6. Istniejgce uzbrojenie terenu i podigczenia do sieci miejskiej
Budynek posiada przytacza nastepujagcych mediow:
- kanalizacja sanitarna do kolektora g 200
- kanalizacja deszczowa do zewnetrznej sieci g 200 w ul. Ksigzecej kierunku potudniowym
- przytagcze elektroenergetyczne z kabla ziemnego niskiego napiecia eANN
- przytacze wody z rurociggu g 100
- przytacze gazu
- przytacze teletechniczne
Do dziatki doprowadzone jest przytgcze:

® energetyczne

e wodno - kanalizacyjne.

Dostawa i odbiér mediéw odbywac sie bedg w ramach istniejgcych, niezmiennych warunkéw i limitéw.

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana istniejgcym budynkiem biurowym Komisariatu Policji,
w ktorym projektuje sie remont; dziatka jest ogrodzona.

Wijazd na posesje od ul. Kard. Wyszynskiego poprzez istniejgce podtgczenie drogowe.

Nieznaczng cze$¢ dziatki stanowi uporzgdkowana zielen.

Nawierzchnia drég, parkingdéw oraz chodnikéw terenowa, nieutwardzona, z wyjgtkiem czesci
wjazdowej

Nie projektuje sie dodatkowej zieleni.

Pozostate zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie

Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane bedg poprzez rury spustowe & 125mm do
istniejgcego wpustu kanalizacyjnego kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na dziatce inwestora

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

1.4. Klasyfikacja pod wzgledem ochrony zabytkéw
Remontowany obiekt podlega ochronie konserwatorskie;.

1.5. Wskazniki - BEZ ZMIAN



Il. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
I.L1.  Podstawa opracowania

- umowa o prace projektowe

- wytyczne Zamawiajgcego

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

I.2.  Lokalizacja i stan prawny

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku Komisariatu Policji,
zlokalizowanego na dziatce nr 25/4, o powierzchni ok. 1.035 m2, obr. 0003, km 45 KW
76118.

Budynek gtéwny zbudowany na rzucie prostokata - podpiwniczony, pieciokondygnacyjny, w
tym piwnica..

Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona.

11.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é obiektu i zakres remontu

- dziatka o powierzchni 1.035 m2

- hawierzchnie pieszo-jezdne 540 m2

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego  148,4 m2

- dlugos¢ ogrodzenia 82,0 mb (wtym 1 brama wjazdowa )
- powierzchnia zabudowy wiaty 82,5 m2

- powierzchnia zabudowy catego obiektu 346,6 m2

- powierzchnia uzytkowa catego obiektu 1.368,40 m2

- powierzchnia catkowita catego obiektu 1.703,50 m2

- powierzchnia biurowa czesci remontowanej 649,46 m2

- kubatura catego budynku 4.732,00 m3

Projektowany zakres prac remontowych:

1/ zagospodarowanie terenu

- przebudowa wiaty - rozbudowa 2-3 stanowiska

- remont nawierzchni pieszo-jezdnych, wyznaczenie miejsc postojowych
- remont ogrodzenia i bramy wjazdowej

2/ budynek gtowny
- wykonanie wewnetrznych prac modernizacyjnych i remontowych:
* piwnica - remont i przebudowa pomieszczen piwnicznych - komplet dziatan

budowlanych i instalacyjnych ( wykonanie howych pomieszczen
uzytkowych: szatnie, wezly sanitarne, magazyny )
* parter, | Il'i lll pietro - wykonanie przebi¢ i zamurowan $cian wewnetrznych

- wykonanie remontu posadzek

- wymiana drzwi wewnetrznych

- wykonanie remontu tynkow wewnetrznych i sufitow

- wykonanie wymalowan

- wykonanie remontu weztéw sanitarnych i szatni

- wykonanie remontu wewnetrznych schodéw i wykonanie schodoéw na
poddasze

- wykonanie remontu wewnetrznych instalacji wod.-kan., elektrycznych
zasilajgcych, oswietleniowych i niskoprgdowych i c.o.

11.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu okreslajg zapisy
miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego -

Resortowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia okreslone zostaty w:
MODELOWE ROZWIAZANIA OBIEKTU StUZBOWEGO SIEDZIBY KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI, KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

ORAZ KOMENDY REJONOWEJ POLICJI



WYTYCZNYCH KOMENDANTA GLOWNEGO POLICJI
z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie standardoéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policiji.

11.5. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek ma spetnia¢ funkcje biurowe obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego.

Przewidywany stan osobowy jednostki wynosi¢ bedzie 70 etatéw policyjnych.

Funkcje te, realizowane bedg w przestrzeniach trzech kondygnac;ji istniejgcego budynku
(parter, | pietro i poddasze ).

11.5.1. Budynek podstawowy

Istniejgcy, pieciokondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem.

Posiada dwie klatki schodowe

Przy istniejgcym - ogélnodostepnym wejsciu do budynku poprzez zewnetrzne schody
zaopatrzone w podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Ruch os6b niepetnosprawnych bedzie
sie odbywat tylko w kondygnacji parteru, na ktorej znajdowac sie bedzie odpowiednio
dostosowana toaleta oraz pokdj pierwszego kontaktu, w ktérym osoba niepetnosprawna
bedzie mogta zostac przyjeta.

11.5.1.1. Podziemie-Piwnice budynku podstawowego

W kondygnaciji piwnicznej zaplanowano remont i przebudowe pomieszczeh - obejmujgcy
komplet dziatann budowlanych i instalacyjnych ( wykonanie nowych pomieszczen
uzytkowych: szatnie, wezly sanitarne, magazyny )

11.5.1.2. Kondygnacje budynku gtéwnego ( istniejgcego )

Pomieszczenia kondygnacji uzytkowych istniejgcych podlega¢ beda pracom remontowym
budowlanym polegajgcym na zmianach uktadu funkcjonalnego wg rys. architektonicznych
oraz na remoncie i uzupetnieniach wszystkich instalacji wewnetrznych: c.o., wod.-kan.,
elektrycznych zasilajgcych, oswietleniowych oraz niskoprgdowych.

11.6. Zagospodarowanie terenu

Istniejgcy budynek zlokalizowany jest w pothocno-wschodniej czesci dziatki o numerze
geodezyjnym 399/14.

Na terenie dziatki przewidziano remont parkingu z podziatem na parking stuzbowy i
ogolnodostepny. Czes¢ stuzbowa ( za budynkiem, od pétnocy, bedzie oddzielona od czesci
ogolnodostepnej szlabanem uruchamianym z pomieszczenia dyzurnego.

11.6.1. Teren wokét budynku

e powierzchnia dziatki o numerze geodezyjnym 25/4 - 1.035,00 m?

e powierzchnia zabudowy - ok. 346,6 m?

. povllligrzczhnie wybrukowane kostkg betonowg (dojazdy, parkingi, place) -

- 540 m

powierzchnia biologiczne czynna - ok. 148,4 m?

o$wietlenie terenu

ogrodzenie terenu

odwodnienie terenu

przytgcza: elektroenergetyczne, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytgcze
gazu, przytgcze teletechniczne

e Zielen niska

Catos¢ nawierzchni drég dojazdowych, chodnikéw i parkingéw powinna by¢ wykonana z
kostki brukowej betonowej ( grubos¢ min. 8 cm ) lub granitowej ( 9 cm ) na podbudowie
drogowej z ttucznia i podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie.



Dojscia i dojazdy powinny by¢ uksztattowane w sposéb umozliwiajgcy poruszanie sie oséb
niepetnosprawnych ruchowo ( obnizone krawezniki, odpowiednio ztagodzona niwelacja

terenu ).

lll.1. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku

lll.1.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,

NAZWA POWlER%CHNlA
[m”]
KONDYGNACJA 0 - Budynek podstawowy — PIWNICA

0.1 Klatka schodowa 6,82 m°
0.2 Magazyn 231m°
0.3 Komunikacja 9,56 m°
0.4 Pomieszczenie IT 15,10 m”
0.5 Toaleta kobiety 9,07 m°
0.6 Szatnia kobiety 10,76 m°
0.7 Archiwum 17,57 m°
0.8 Archiwum 10,51 m*
0.9 Mag.dowoddw rzeczowych 17,70 m°
0.10 Magazyn 10,22 m®
0.11 Szatnia mezczyzni 18,42 m°®
0.12 Komunikacja 15,79 m®
0.13 Umywalnia 479 m°
0.14 Natryski 4,39 m°
0.15 Szatnia mezczyzni 8,35 m”
0.16 Toaleta mezczyzni 8,46 m”
0.17 Szatnia mezczyzni 16,93 m°
0.18 Komunikacja 5,06 m*
0.19 Sitownia 16,90 m*
0.20 Toaleta 4,95 m*
0.21 Klatka schodowa 6,76 m-
0.22 Magazyn 2,24 m°
0.23 Kottownia 14,54 m*
0.24 Pomieszczenie gospodarcze 8,90 m°
0.25 Magazyn gospodarczy 15,68 m°

RAZEM 270,85 m*

NAZWA POWIERECHNIA
[m7]
KONDYGNACJA 1 — Budynek podstawowy — PARTER
1.1 Klatka schodowa 13,91 m°®
1.2 Komunikacja 11,35 m°
1.3 Pomieszczenie biurowe 2 os. 15,35 m°
1.4 WC 9,19 m°
1.5 Pomieszczenie biurowe 1 os. 10,91 m?®
1.6 Pomieszczenie biurowe 2 os. 15,82 m°
1.7 WC dla zatrzymanych 2,25 m°
1.8 WC dyzurnych 345m°
1.9 Aneks dyzurnych 4,20 m°
1.10 Cela zatrzymanych 421m°
1.11 Dyzurka 22,97 m°
1.12 Komunikacja 3,16 m*
1.13 Pomieszczenie biurowe 2 os. 16,02 m®
1.14 Pomieszczenie biurowe 1 os. 8,78 m*
1.15 Pomieszczenie biurowe 2 0s. 14,83 m°




1.16 Komunikacja 13,92 m°
1.17 Hall wejsciowy 15,75 m”
1.18 Poczekalnia 5,00 m*
1.19 WC ogoélnodostepne 4,68 m°
1.20 Klatka schodowa 13,91 m*
1.21 Pom. odpraw 25,90 m*
1.22 Pomieszczenie biurowe 2 os. 15,33 m°
1.23 Aneks kuchenny 6,00 m°
1.24 Pom. pracy zespotowej 17,51 m*
RAZEM 274,40 m*

Powierzchnia biurowa 137,52 m2

NAZWA POWIER%CHNIA
[m7]
KONDYGNACJA 2 — Budynek podstawowy — | PIETRO

2.1 Klatka schodowa 13,91 m°
2.2 Pom. biurowe — Wydz.Dokum.Niejawnych 15,45 m°
2.3 Komunikacja 11,34 m°
2.4 WC 9,07 m?
2.5 Z-ca Komendanta 1 os. 16,56 m”
2.6 Sekretariat 21,48 m°
2.7 Komendant 1 os. 27,52 m*
2.8 Naczelnik 1 os. 16,04 m°
2.9 Komunikacja 17,11 m°
2.10 Pomieszczenie biurowe 1 0s. 16,02 m°
2.11 Magazyn dokumentéw 8,78 m*
2.12 Pomieszczenie biurowe 1 0s. 14,83 m°
2.13 Klatka schodowa 13,01 m°
2.14 WC 9,90 m*
2.15 Pomieszczenie biurowe 3 0s. 19,15 m”
2.16 Pokoj okazan 11,99 m®
217 Komunikacja 12,57 m°
2.18 Aneks kuchenny 5,46 m°
2.19 Pomieszczenie biurowe 2 os. 15,72 m°
RAZEM 275,24 m*

Powierzchnia biurowa 162,77 m2

NAZWA POWIER%CHNIA
[m”]
KONDYGNACJA 3 - Budynek podstawowy - Il PIETRO

3.1 Klatka schodowa 13,24 m”
3.2 Pomieszczenie biurowe 15,45 m”
3.3 Komunikacja 11,34 m”
3.4 WC 9,01 m°
3.5 Pomieszczenie biurowe 1 0s. 10,91 m°
3.6 Pomieszczenie biurowe 2 os. 15,82 m°
3.7 Pomieszczenie biurowe 1 0s. 16,16 m°
3.8 Pomieszczenie biurowe 1 0s. 10,81 m°
3.9 Pomieszczenie biurowe 2 os. 16,04 m°
3.10 Komunikacja 17,08 m*
3.11 Pomieszczenie biurowe 2 0s. 16,02 m”
3.12 Pomieszczenie biurowe 1 0s. 8,78 m°
3.13 Pomieszczenie biurowe 2 0s. 14,83 m°
3.14 Klatka schodowa 13,01 m°
3.15 WC 9,90 m*




3.16 Pomieszczenie biurowe 2 0s. 19,15 m°
3.17 Pomieszczenie biurowe 1 0s. 11,99 m”
3.18 Komunikacja 12,56 m*
3.19 Aneks kuchenny 5,46 m°
3.20 Pomieszczenie biurowe 2 os. 15,72 m°
RAZEM 274,10 m*

Powierzchnia biurowa 162,77 m2

NAZWA POWIER%CHNIA
[m~]
KONDYGNACJA 4 - Budynek podstawowy — lll PIETRO

4.1 Klatka schodowa 13,24 m?®
4.2 Pomieszczenie biurowe 2 os. 15,45 m°
4.3 Komunikacja 11,00 m®
4.4 WC 9,01 m°
4.5 Pomieszczenie biurowe 1 os. 10,91 m?®
4.6 Pomieszczenie biurowe 2 os. 15,82 m°
4.7 Pomieszczenie biurowe 1 os. 10,82 m?®
4.8 Pomieszczenie biurowe 2 os. 16,16 m°
4.9 Pomieszczenie biurowe 1 os. 10,81 m°®
4.10 Pomieszczenie biurowe 2 os. 16,04 m®
4.11 Komunikacja 17,09 m®
4.12 Pomieszczenie biurowe — p.przestuchan audiowiz. 16,02 m°
4.13 Pomieszczenie biurowe 1 os. 8,78 m*
4.14 Pomieszczenie biurowe 2 os. 14,83 m°
4.15 Klatka schodowa 13,01 m®
4.16 WC 9,90 m*
4.17 Pomieszczenie biurowe 2 os. 19,15 m°
4.18 Pomieszczenie biurowe 1 os. 11,99 m®
419 Komunikacja 12,61 m®
4.20 Aneks kuchenny 5,46 m*
4.21 Pomieszczenie biurowe 2 os. 15,72 m®
RAZEM 273,82 m°

Powierzchnia biurowa 166,78 m2

Ill.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

111.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu

Ze wzgledu na funkcjonujgce na terenie inwestycji inne obiekty uzytecznosci publicznej
nalezy zachowa¢ szczego6lng uwage na wilasciwe zabezpieczenie istniejgcych drog
dojazdowych i parkingow.

111.2.2. W odniesieniu do architektury

Budynek, swojg formg i standardem, powinien zalicza¢ sie¢ do bardziej eksponowanych
budynkéw biurowych.

Wejscia do budynku powinny by¢ zadaszone i posiada¢ tzw. wiatrotap lub zamontowane
kurtyny powietrzne.

Budynek ma by¢ przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Ze wzgledu na standard budynku w odniesieniu do architektury zamawiajgcy postawit
wymagania dotyczace zalecanych lub mozliwych do zastosowania wyrobow w robotach
wykonczeniowych. Wymagania zamawiajgcego w tym zakresie zostaty podane w ustaleniach
dotyczgcych wykonczenia obiektu.




l1.2.2.1. Elewacje

Sciany zewnetrzne budynku ocieplone styropianem w systemie Dryvit Outsulation, a
nastepnie tynkowane tynkiem akrylowym barwionym w masie.

Nalezy przewidzie¢ zmiane kolorystyki elewacji przy zachowaniu istniejgcego ocieplenia -
malowanie zgodne z wytycznymi standaryzacyjnymi.

111.2.2.2. 1zolacje przeciwwilgociowe

Istniejgcy i nowoprojektowany budynek nalezy obtozy¢ w warstwie przyziemia ptytami ze
styropianu EPS 100-038 lub Styroduru do gtebokosci 1 m pod teren. Ptyty nalezy montowaé
za pomocg kleju bitumicznego do styropianu, stanowigcego jednoczesnie warstwe
hydroizolaciji. Ptyty od strony zewnetrznej zabezpieczy¢ dodatkowo folig kubetkowa do
poziomu terenu mocowang zgodnie z rozwigzaniami systemowymi. Fundamenty i mury
fundamentowe nieocieplone pokry¢ izolacjg bitumiczng dwukrotnie.

111.2.3. W odniesieniu do instalac;ji

111.2.3.1. Instalacja elektryczna

111.2.3.1.1. Pomiar i zasilanie

Ztacze pomiarowo-kablowe nalezy wykona¢ z wymaganiami okreslonymi w warunkach
przytgczenia odpowiedniego zaktadu energetycznego oraz projektem ztgcza. Zigcze typu
ZK1a/1PP z listwg zaciskowg 240 mm? bedzie zlokalizowane w granicy dziatki i zostanie
wyposazone Ww potposredni, 1 taryfowy uktad pomiarowy oraz zabezpieczenia
przedlicznikowe, roztgcznik bezpiecznikowy RBK z wkiadkami 250 A umozliwiajgcy rowniez
roztgczenie zasilania do posesji. Ztgcze nalezy wykonac i wyposazy¢ w zabezpieczenie
zgodne z projektem ( warunkami ) zakladu energetycznego

111.2.3.1.2. Wewnetrzna linia zasilajgca

Gtéwna linie zasilajaca nalezy wykona¢ za pomoca kabla YKY 4x70 mm? faczacego ztacze
kablowO-pomiarowe i tablice rozdzielczg TR i utozy¢ na zewnatrz w ziemi na gtebokosci 0,7
m w ochronnej rurze ostonowej, a w budynku pod powierzchnig podtogi i pod scianami w
rurce ochronnej PCV. Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami zawartymi w prenormie SEP
P SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

111.2.3.1.3. Tablice rozdzielcze TR

Gtéwna tablice rozdzielczg TR nalezy zlokalizowa¢ w korytarzu budynku podstawowego na
parterze, 1 m od podtogi. Z rozdzielnicy tej zasilane bedg poszczegdlne obwody oswietlenia,
gniazd 1-fazowych, 3-fazowych na parterze, oswietlenia zewnetrznego oraz odptyw do tablic
rozdzielczych: TRP w piwnicy, TRG w garazu, TR1 na | pietrze, TR2 na Il pietrze i TR3 na lll
pietrze.

W rozdzielnicy tej zostanie zabudowany wytgcznik gtéwny typu DPXI 160 z wyzwalaczem
ponadnapieciowym.

W rozdzielnicy TRG zostanie wykonany rozdziat przewodu PEN na PE i N.

Instalacje wykonac w ukfadzie sieci TN-S od tablicy rozdzielczej TR. Aparature w rozdzielnicy
taczy¢ za pomocg mostéw i szyny tgczeniowej z przytaczem sztyftowym. Obcigzenie
powinno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegolne fazy.

111.2.3.1.4. Instalacje obwodéw 1-fazowych i 3-fazowych

Kable przy wprowadzeniu do budynku powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostong otaczajgcg z materiatow trudnopalnych o srednicy wewnetrznej
wiekszej o co najmniej 50% od srednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajgce powinny
przechodzi¢ przez catg grubos¢ sciany budynku ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.
Miejsce wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie
wody do wnetrza budynku. Przejscia kabli przez $ciany wewnetrzne i stropy budynku nalezy
uszczelni¢ materiatem niepalnym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz pomieszczenie, w
ktérym zostato zastosowane. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociggow w
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budynku i na zewnatrz nalezy zachowac zgodnie z normg SEP P SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Przewody instalacyjne prowadzone w Scianach powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w
okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.

Dobér przewoddw instalacyjnych i sprzetu instalacyjnego ze wzgledu na obcigzalnosc
prgdowg oraz ochrone przed narazeniami zewnetrznymi nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami
zawartymi w normie PN-IEC-60364.

Osprzet w postaci tgcznikdw oswietlenia i gniazd wtyczkowych przyjgé¢ z tworzyw sztucznych
podtynkowych 40-30- IP-20, 250V 10/16 A z zaciskami sSrubowymi. W pomieszczeniach
socjalnych, tazienkach, wc, gospodarczych i w garazach przyjac¢ taczniki i gniazda w
wykonaniu bryzgoszczelnym osadzone w puszkach mocowanych w konstrukcji Sciany.

111.2.3.1.5. Instalacja oswietleniowa

Obwody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ pod tynkiem. Obwody wykona¢ przewodami
YDYzo 3x1,5 mm? oraz YDYzo 5x1,5 mm? ( dla potgczen miedzy tacznikami schodowymi, do
oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem zmierzchowym i ruchu, oraz obwodéw sterowania
wiecej niz z jednego miejsca za pomoca przyciskow bistabilnych ).

W przypadku zastosowania przyciskow podswietlanych nalezy przewidzie¢ dodatkowo
kompensator. Na rozgatezieniach wewnatrz pomieszczen zastosowac puszki rozdzielcze @
80x40. Do montazu przetgcznikdw zastosowac puszki @ 60x50. Na zewnatrz budynku
zastosowac oprawy o stopniu ochrony min. IP45.

111.2.3.1.6. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Nad wejsciami i przy skrzyzowaniu korytarzy zostang zainstalowane oprawy PROFILE
autotest plus z odpowiednim piktogramem oznaczajgcym drogi i wyjScia awaryjne. Natezenie
os$wietlenia na drogach ewakuacyjnych zgodnie z normg nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.
Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg wyposazone w moduly zasilania awaryjnego, ktore
automatycznie zalgczajg oprawe przy zaniku zasilania podstawowego i umozliwiajg jej
Swiecenie przez min. 2 godz. Zapewniajgc natezenie wigksze niz 1 Ix. Instalacje oswietlenia
awaryjnego nalezy wykonaé przewodami YDzo 3x1,5 mm? + YDzo 1x1,5 mm? 750V,
rozprowadzonymi po trasach kablowych. Modut awaryjny w oprawie musi by¢ zasilany z fazy
statej tzn. nie przerywanej tgcznikiem.

111.2.3.1.7. Instalacja gniazd 1-fazowych

Obwody instalacji gniazd 1-fazowych prowadzi¢ pod tynkiem. Obwody gniazd wtykowych
wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5 mm? Na rozgatezieniach zastosowa¢ puszki rozdzielcze
& 80x40. Do montazu gniazd wtykowych zastosowac puszki

& 60x50. Obwod zasilajgcy urzadzenia i gniazda na zewnatrz budynku nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN IEC 60364-7-705, na zewnatrz budynku stosowaé gniazda o stopniu
ochrony min. IP45.

111.2.3.1.8. Instalacja gniazd 3-fazowych

Obwody instalacji odbiornikow 3-fazowych prowadzi¢ pod powierzchnig scian w rurce
ochronnej karbowanej. Obwody elektryczne wykonaé przewodami YDYzo 5x4 mm? i

YDYzo 5x2,5 mm?.

111.2.3.1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne
wylgczenie zasilania. Wytgczenie bedzie zrealizowane poprzez wytgczniki nadpragdowe, a
jako ochrone uzupetniajgcg zastosowac urzadzenia réznicowoprgdowe. W tablicach TR
nalezy wykonac rozigczenie przewodu ochronno-neutralnego na przewdd ochronny PE i
neutralny N. Wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione wspdlnie przez to samo
urzgdzenie ochronne powinny by¢ potgczone przewodami ochronnymi PE i przytgczone do
tego samego uziomu. Zgodnie z normg PN ICE 60364-5-54 nalezy wykona¢ uziom budynku.
Zacisk uziomu nalezy wyprowadzi¢ na giébwng szyne uziomowag np. w pomieszczeniu
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kottowni i potgczyc jg z przewodem ochronnym PE. W obiekcie budowlanym, zgodnie z
normg PN ICE 60364-4-41, wprowadzone elementy przewodzgce nalezy potgczy¢ z gidwng
szyng wyrownawczg. Potgczenia te powinny byc jak najblizej miejsca wprowadzenia
instalacji do budynku. Czesci przewodzgce obce urzadzen i instalacji bedgce dostepne
nalezy potgczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen. Przewody potfgczen
wyréwnawczych giéwnych powinny mieé¢ przekréj nie mniejszy niz 16 mm?, przekroj
przewoddéw wyrownawczych dodatkowych powinien by¢ co najmniej rowny przekrojowi
przewodu ochronnego. Integralnym elementem szybkiego wytgczenia jest zastosowanie
potaczen wyréwnawczych dodatkowych ( lokalnych ). Zastosowanie potgczen
wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci bezpiecznych napiec, ktére moga
wystgpi¢ pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi. W pomieszczeniach o zwiekszonym
zagrozeniu porazeniowym

( tazienki, kottownia, pom. gospodarcze, garaze ), zgodnie z normg PN-IEC-60364-7-701,
wprowadzone elementy przewodzgce urzgdzenh statych oraz czesci przewodzgce obce
urzgdzen, a takze, jesli to mozliwe, gtdwne metalowe zbrojenia konstrukcji, nalezy potgczyé¢
lokalnymi potgczeniami wyréwnawczymi do szyn ekwipotencjalnych zaplanowanych w tych
pomieszczeniach i potgczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen i gtbwna szyna
wyréwnawczg. Przewody wyrownawcze majg by¢ oznaczone kolorem zétto-zielonym.

W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniowym, urzgdzenia muszg posiadac
odpowiedni stopien ochrony IP, zgodnie z normg PN-IEC-60364-7-701. Urzadzenia nalezy
instalowac¢ zgodnie z wymogami w odpowiednich strefach wyznaczonych w zaleznosci od
odlegtosci od urzadzen sanitarnych.

111.2.3.1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przed skutkami przepie¢ powstatych podczas wytadowan atmosferycznych
oraz przepie¢ indukowanych lub tgczeniowych, zgodnie z norma

PN IEC 60364-4-143, zastosowac trojstopniowy system ochrony np. PRO-TEC.

System skfada sie z:

- modutowych warstwowych ogranicznikéw klasy I+l (B+C) typu BY1-B/4 umieszczonego w
tablicach rozdzielczych

- modutowych warstwowych ogranicznikéw klasy Ill (D) typu BY1-D/1 stuzgacych do
precyzyjnej ochrony urzgdzen elektrycznych, umieszczonych w tablicach rozdzielczych
chronigcy obwody, z ktorych zasilane sg urzadzenia szczegdlnie czute na przepiecia

- ogranicznikéw klasy Il (D) typu OP-2 stuzacych do precyzyjnej ochrony urzadzen
elektrycznych podtgczonych do gniazd wtykowych

- kombinowanych ogranicznikéw przepie¢ do ochrony linii transmisji danych typu BYT, BYW
oraz do ochrony linii telefonicznych cyfrowych i analogowych typu BYX-RJ45 lub RJ11.
Ograniczniki warysterowe muszg podlega¢ systematycznej kontroli po kazdej burzy oraz po
zakonczeniu sezonu burzowego. W celu uproszczenia kontroli mozna zabudowaé modutowy
akustyczno-zestykowy sygnalizator uszkodzenia.

111.2.3.1.11. Ochrona odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi wykonac¢ instalacje
odgromowg o zwodach nieizolowanych. Zwody oraz przewody odprowadzajgce wykonac
przewodami FeZn @ 8 mm. Zwody poziome niskie zabudowac na wspornikach
rozmieszczonych max. Co 1 m. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujgce
sie pod powierzchnig dachu, nalezy wyposazy¢ w zwody poziome i potgczy¢ z siatkg
zwodéw lub zabezpieczy¢ zwodami pionowymi. Elementy przewodzace, moggce przeniesc
potencjat do wewnatrz budynku, nalezy chroni¢ zwodami pionowymi w postaci iglic
chronigcych dane elementy. Jako uziom wykona¢ uziom otokowy. Minimalny przekroj uziomu
ze stali wynosi 80 mm?, ze wzgledu na korozje i bezpieczng diugoletnig eksploatacje, zaleca
sie zastosowanie bednarki FeZn 5x30 mm?, dodatkowo do uziomu otokowego przy kazdym
pofgczeniu z przewodem odprowadzajgcym, nalezy wbi¢ i potgczy¢ uziom punktowy w
postaci sondy o dt. 3 m. Zlgcza kontrolne instalowane bedg w obudowach izolacyjnych
wnekowych skrzynek probierczych 150x150x100 mm, na wys. 0,3 m od poziomu terenu lub
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w podtozu w opasce budynku. Zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby M6.
Od ztgcz, po scianie budynku, pod warstwg ocieplenia utozy¢ przewody odprowadzajgce z
bednarki FeZn 30x5 mm i potgczy¢ je z uziomem. Przewody odprowadzajgce nalezy
wykonac z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm, utozonego w rurze izolacyjnej o grubosci
Scianek min. 5mm, w bruzdzie wykonanej w warstwie ocieplenia. Potgczenia instalacji
wykonac¢ w sposdb nieroztgczny jako spawane lub zgrzewane.

Uziom nalezy potgczy¢ w ziemi ze wszystkimi instalacjami kanalizacyjnymi wykonanymi z rur
stalowych.

Metalowe rurociggi wodne, uziomy sgsiednich budowli znajdujgce sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 10 m od budynku nalezy wykorzystac jako uziom naturalny.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN IEC 61024. Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych.

111.2.3.1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Jako gtéwny wytgcznik pozarowy przewidzie¢ rozigcznik typu DPX-1 160, zbudowany w
rozdzielnicy gtéwnej na parterze budynku podstawowego w korytarzu. Otwarcie rozigcznika
powoduje wylgczenie napiecia w budynku tgcznie z tablicami TRG,TRP i pietrowymi TR. W
razie pozaru wytgczenie napiecia nastepuje recznie za pomocag napedu roztgcznika
zabudowanego w rozdzielnicy lub za pomocg odpowiedniej ilosci wytgcznikdéw p.poz
zabudowanych przy wejsciach do budynku. Wytgczniki p.poz

np. typu OP-1, czerwone z szybkg do zbicia majg by¢ wigczone w obwdd wyzwalacza
nadnapieciowego roztgcznika typu DPX-I 160, rozbicie szybki i zadziatanie na ktérykolwiek z
nich ma spowodowac rozigczenie wytgcznika gtdwnego i odciecie zasilania w rozdzielni TR.
Wytgczniki p.Eoz. nalezy potgczy¢ z rozigcznikiem gtdwnym przewodem niepalnym

HGs 2x1 mm*. Dodatkowo dla podniesienia pewnosci dziatania uktadu zasilania do
wytgcznikow p.poz. nalezy wykonac automatyczny przetgcznik fazy typu PFA-8s.

111.2.4. Instalacje sanitarne

l1.2.4.1. Instalacja wentylacji i klimatyzac;ji

W kazdym pomieszczeniu, przeznaczonym na pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach
pomocniczych ( pomieszczenia socjalne, wezty sanitarne, garaze, kottownia ), nalezy
zapewni¢ wymiane powietrza zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W pomieszczeniach wymagajgcych klimatyzacji projektowac¢ instalacje klimatyzatorow z
technologig inwertorowa.

111.2.4.2. Instalacje wodne i kanalizacyjne

Orurowanie instalacji wodnych moze by¢ wykonane z tworzyw sztucznych, ale o trwatosci
uzytkowania co najmniej 30 lat. Zamawiajgcy wymaga, aby zawory stosowane w tych
instalacjach byly kulowe.

Przybory sanitarne i armatura powinny by¢ w standardzie wysokim.

Instalacja kanalizacyjna z tworzywa sztucznego. Zamawiajgcy wymaga zapewnienia

tatwej dostepnosci do czyszczaczy i odcinkow rewizyjnych.

Rynny i rury spustowe odprowadzajgce wody deszczowe z dachu z tworzywa sztucznego.
Przytagcze kanalizacyjne z rur z tworzywa sztucznego - przeznaczone do stosowania na
terenach goérniczych

11.2.4.3. Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa rozpoczyna sie w budynku za zestawem wodomierzowym,
konczacym przytgcze wody przewodem Dz63PE (Dn50).

Instalacja wodociggowa ma objg¢ doprowadzenie wody do przyboréw sanitarnych w iloSci
g=2,15I/s.

Przewody wodociggowe doprowadzajgce wode do celow bytowych nalezy wykonac¢ z:

- rur polipropylenowych, catoplastikowych do zimnej wody w bruzdach podtogowych i
sciennych

- z rur stalowych, ocynkowanych do ogrzewaczy elektrycznych po wierzchu scian
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- instalacja przytgczeniowa powinna by¢ wyposazona w wodomierz oraz zawor
antyskazeniowy.

111.2.4.4. Instalacja cieptej wody

Przewody cieptej wody wykonac z rur polipropylenowych dostosowanych do cieptej wody.
Nalezy rozwazyc¢ potrzebe realizacji instalacji CCW ( centralnej cieptej wody ).

Po wykonaniu prac montazowych, catos¢ instalacji wodnych nalezy przeptukac¢, a nastepnie
przeprowadzi¢ préby na szczelnos¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi.

l11.2.4.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej
Instalacje wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV. Stan instalacji kanalizacyjnych dostosowac do
wymogow normy PN-92/B-01707.

11.2.4.6. Instalacja grzewcza + zrédto ciepta

Instalacja c.o. zasilana z wlasnego pieca gazowego, zlokalizowanego w parterowej czesci
rozbudowy.

Wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania wodng, dwururowg, pracujgcg w uktadzie
zamknietym o parametrach temperaturowych czynnika grzewczego 80/60°C dostarczanego z
kottowni gazowej w budynku.

Instalacje c.o. do grzejnikbw prowadzi¢c w bruzdach $ciennych, zamknietych
tatwodemontowalnymi maskownicami, rurami polipropylenowymi z wktadkg antydyfuzyjna.
Przewody grzewcze polipropylenowe nalezy zaizolowaé termicznie. Zainstalowac grzejniki o
wysokiej dynamice grzania i minimalnej bezwtadnosci cieplnej, w weztach sanitarnych
grzejniki tazienkowe o zwiekszonej odpornosci na korozje.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w automatyke pogodowag i termostaty w
pomieszczeniach.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL,
obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP zawartymi w R.M.l. z dn 23.06.2003 oraz
przepisami ogéinymi BHP i P.POZ.

lll.3. Instalacje stabopradowe i automatyka

l11.3.1. System sygnalizacji alarmu pozaru

Projektowany system SAP powinien by¢ analogowy i adresowalny.

Projektowany system powinien by¢ zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) w J6zefowie oraz posiada¢ aktualny certyfikat
dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez ww.
CNBOP. Proponowane rozwigzanie powinno by¢ uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczenia przeciwpozarowego w formie wpisu do projektu wymaganego stosownymi
przepisami - odpowiednig forma wpisu i pieczecia.

System SAP powinien by¢ systemem dwustopniowym. Pierwszy stopien alarmu pozarowego
powoduje uruchomienie sygnatu ostrzegawczego w centrali SAP. Drugi stopien alarmu
pozarowego powoduje uruchomienie w budynku biurowym. Nacisniecie ROP-a spowoduje
uruchomienie alarmu 2-go stopnia.

System SAP powinien by¢ zbudowany z:

- czujek temperatury nadmiarowo-rézniczkowych ( kuchnie, zaplecza socjalne )

- optycznych czujek dymowych

- recznych ostrzegaczy pozaru (ROP)

- modutéw monitorujaco-sterujacych

Centralka systemu sygnalizacji alarmu pozaru

Centralka sygnalizacji pozaru CSP powinna by¢ umieszczona w pomieszczeniu ze statg
obstuga i odwzorowywac bedzie stany elementéw wchodzgcych w skiad systemu.
Centrala powinna by¢ wyposazona w baterie akumulatoréw podtrzymujgcych

zasilanie centralek w przypadku zaniku zasilania przez okres 72 godzin.
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Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujki powoduje sygnalizacje wewnetrznego
alarmu | stopnia przeznaczonego dla obstugi technicznej obiektu.

Alarm Il stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez
obstuge alarmu | stopnia lub przez wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego w
razie stwierdzenia faktycznego wystepowania pozaru.

Wszystkie urzadzenia w petli pozarowej: czujki pozarowe, reczne ostrzegacze
pozarowe, czujki liniowe, moduty sterujgce i monitorujgce sg w petni adresowalne,
wyposazone w izolatory zwarc.

Czujki dymowe

W otwartych pomieszczeniach ogolnych, pomieszczeniach biurowych, w korytarzach oraz w
miejscach mogacych powodowac zagrozenie ogniowe bedg zastosowane adresowalne ,
analogowe optyczne czujki dymu, z wbudowanymi izolatorami zwarc.

Reczne ostrzegacze pozaru (ROP)

ROP-y bedg zainstalowane przy wyjsciach ewakuacyjnych,

wzdtuz gtéwnych drég ewakuacyjnych. Nacisniecie ROP-a spowoduje uruchomienie
alarmu 2-go stopnia.

ROP nalezy oznaczy¢ zgodnie z Polskg Norma.

Okablowanie

Do budowy systemu SAP nalezy uzy¢ kabli i przewoddw posiadajgcych aktualny
certyfikat dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej
wydany przez ww. CNBOP w Jozefowie. Kable uktadane powinny by¢ na korytkach
kablowych.

Zastosowane typy kabli:

- dla petli dozorowych - kable stacyjne ekranowane YnTKSY ekw

- zasilanie centrali i zasilaczy - kable ognioodporne HDGs

- zasilanie zestawow sterowniczych - kable ognioodporne HDGs

111.3.2. Instalacje teletechniczne i radiokomunikacja

Budynek bedzie podtgczony do sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego, nalezy
zapewnic potfagczenie z infrastrukturg sieciowg operatora telekomunikacyjnego.

W budynku zostanie =zainstalowana cyfrowa centrala telefoniczna o pojemnosci
zabezpieczajgcej wszystkie potrzeby lub system telefonii VOIP (szczegdty wyposazenia
nalezy konsultowa¢ z Wydziatem Teleinformatyki KWP w Katowicach).

Wykonaé¢ projekt nowego masztu antenowego o wysokosci ok. 14m i posadowi¢ go na
budynku lub dokona¢ remontu masztu istniejgcego,

Wykona¢ 2 instalacje antenowe w oparciu o kabel H1000 oraz anteny typu PROCOM CXL
2-3LW zabezpieczone odgromowo urzadzeniem typu POLYPHASER (szczegdty instalaciji
radiokomunikacji i masztu nalezy konsultowa¢ z Wydziatem Teleinformatyki KWP
w Katowicach).

Uziemi¢ masz antenowy,

Instalacje antenowg doprowadzic do pomieszczenia Wezta Teleinformatycznego
(serwerownia) lub do miejsca wskazanego przez pracownikéw Wydzialu Teleinformatyki
KWP w Katowicach.

111.3.3. Instalacje okablowania strukturalnego (SCS)

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonana zgodnie

ze standardem U/UTP, kategorii 6 (gniazda, patchcordy, patchpanele itp.) Sie¢ SCS powinna
zostac zaprojektowana zgodnie ze standardem ISO/IEC 11801 i PN-EN 50173 oraz

powinna odpowiada¢ standardom i wymaganiom Polskich Norm.

Sieci okablowania strukturalnego nalezy zaprojektowana w uktadzie topologii

gwiazdy rozproszonej.
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Wyposazy¢ pomieszczenia IT w klimatyzatory z funkcjg chtodzenia i grzania (praca ciggta,
catoroczna),

Podtgczenie urzadzen do sieci okablowania strukturalnego powinno by¢ realizowane przez
gniazda typu RJ-45 kat. 6. Odlegtos¢ od najdalszego odbiornika nie moze wigksza niz 90m.
W razie koniecznosci wyznaczenia LPD (Lokalny Punkt Dystrybucyjny) nalezy zaprojektowac
pofgczenie z GPD (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny) za pomocg kabli swiattowodowych
jednomodowych, kabli teleinformatycznych - skretki U/UTP.

Pomieszczenie LPD nalezy wyposazyc¢ w klimatyzator z funkcjg chtodzenia i grzania (praca
ciggta, catoroczna),

Klimatyzatory w GPD, LPD oraz w pomieszczeniu systemu zasilania gwarantowanego
i akumulatorbw muszg by¢ zasilane obwodami napiecia zabezpieczonymi zespotem
spalinowo-elektrycznym stacjonarnym samostartnym,

Nalezy zapewni¢ osobny uziom dla GPD oraz LPD odseparowany od uziomu instalacji
antenowej i radiotelefonicznej,

Nalezy zapewni¢ dla kazdego miejsca pracy biurowej jeden PEL (punkt elektryczno-logiczny)
skladajagcy sie z trzech gniazd RJ-45 i dwdch gniazd 230V zasilania dedykowanego.
W sposéb indywidualny nalezy potraktowa¢ pomieszczenie dyzurnych (min. osiem PEL-i)
oraz pomieszczenia sekretariatu i kierownictwa (min. trzy PEL-e).

Kable sieci teleinformatycznej i przewody instalacji elektrycznej silnoprgdowej powinny by¢
prowadzone w korytkach kablowych w przestrzeni pod sufitowej, korytach nasciennych oraz
w kanatach w podifodze. Pomiedzy korytkami obu instalacji nalezy zachowa¢ normatywng
odlegto$¢ na dilugich odcinkach. Jezeli zachodzi potrzeba poprowadzenia kabli sieci
okablowania strukturalnego w jednym korytku kablowym z przewodami instalacji elektrycznej
silnoprgdowej to nalezy zastosowac przegrody izolujgce pomiedzy wigzkami przewodow
réznych systemow.

Nalezy zapewni¢ zasilanie bezprzerwowe (zasilacz UPS wraz z zespotem spalinowo-
elektrycznym stacjonarnym, samostartnym z SZR-em) dla GPD, LPD, sieci zasilania
dedykowanego, CCTV, kontroli dostepu, systemu ppoz., systemu rozgtoszeniowego,
oswietlenia awaryjnego (zapasowego). Dla systemu zasilania gwarantowanego UPS wraz
z bateriami akumulatoréw nalezy wyznaczy¢ pomieszczenie o odpowiednich warunkach
klimatycznych tzn. 20°C +/- 10% oraz wentylacyjnych (zaleca sie aby to pomieszczenie
znajdowato sie na poziomie gruntu w czesci niepodpiwniczonej). Zespét spalinowo-
elektryczny moze by¢ zaprojektowany jako wewnetrzny lub zewnetrzny w  kontenerze.
Zarowno zespot spalinowo-elektryczny jak i zasilacz UPS powinny by¢ wyposazone
w moduty komunikacji SNMP oraz Ethernet celem podigczenia do systemu monitoringu
urzadzen w Wydziale Teleinformatyki KWP w Katowicach, oraz kompatybilne z tym
systemem. Akumulatory dla zasilacza UPS powinny posiadac¢ zywotno$¢ min. 10 lat.

Sieci okablowania strukturalnego wykona¢ kablami zgodnymi ze standardem ISO/IEC 14763
i EN 50174. Okablowanie strukturalne powinno posiada¢ gwarancje producenta 25lat
potwierdzong certyfikatem (pomiary certyfikacyjne permanent link).

Catos¢ budynku powinna posiada¢ okablowanie strukturalne (oprocz pomieszczen
przeznaczonych na wezly sanitarne), co najmniej kategorii 6, U/UTP z podziatem na
okablowanie pionowe i poziome integrujgce wszystkie systemy teletechniczne witgcznie z
siecig teleinformatyczng instalowang w budynku oraz dedykowang i gwarantowang siecig
energetyczng.

11.3.4. Systemy bezpieczenstwa

W celu nadzoru i utrwalenia zdarzen oraz w celu zabezpieczenia mienia w budynku

oraz mienia na parkingach przed probg wlamania, kradziezy lub zniszczenia, caty budynek
powinien zosta¢ wyposazony w system zabezpieczenia dostepu i mienia:

System powinien sktadac sie z:

- systemu sygnalizacji wkamania i napadu ( SSWiN )

- systemu telewizji dozorowej (drogi ewakuacyjne, wezly komunikacyjne oraz najblizsze
otoczenie budynku) ( CCTV)

- systemu kontroli dostepu ( KD )
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- dzwiekowy system ostrzegawczy ( DSO ) - opcjonalnie, w zaleznosci od potrzeb Inwestora i
wymagan warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

System zabezpieczenia dostepu i mienia powinien by¢ zaprojektowany tak, aby spetniat
wymagania normy europejskiej IEC 839 - systemy alarmowe w budynkach.

Wazne pomieszczenia majg zosta¢ wyposazone w instalacje kontroli dostepu i sygnalizaciji
witamania i napadu. Rozmieszczenie czujek, czytnikow kart itp. powinno zosta¢ okreslone na
etapie projektu wykonawczego.

lll.4. W odniesieniu do wykonczenia obiektu
Wymagane wykonczenie i wyposazenie pomieszczen
- posadzki

¢ komunikacja, sanitariaty, pomieszczenia techniczne - plytki ceramiczne i gresowe
polerowane i niepolerowane, o nasigkliwosci <0,1% klasa Al,BI (wg normy PN-EN
ISO 10545-3, twardosci w skali Mohsa 7-8 (wg PN-EN 101), mrozoodporne (w
miejscach gdzie wymagajg tego przepisy, wg PN-EN ISO 10545-12), o odpornosci na
$cieranie max.130mm?® (wg PN-EN ISO 10545-6), odporne na plamienie (wg PN-EN
ISO 10545-14), odpornos¢ na zginanie 40-55N/mm2 (wg normy PN-EN ISO 10545-
4). Przed wejsciem do budynku ptytki antyposlizgowe R11 (DIN 51130:2004) oraz
system wycieraczek wg nastepujgcego schematu:

- strefa zewnetrzna - czyszczenia wstepnego (mata gumowa lub gumowo-szczotkowa
2:1,3:1)

- strefa wewnetrzna - czyszczenia wlasciwego (mata szczotkowa lub szczotkowo-
filcowa 1:2, 1:3)

- strefa wewnetrzna - osuszania (mata filcowa)

e pomieszczenia biurowe - wyktadzina dywanowa o duzej odpornosci na Scieranie,
wyktadzina PCV Ilub winylowa o podwyzszonej wytrzymatosci i odpornosci na
plamienie, oraz o odpornosci na ptowienie min. 7 (wg DIN 54004 i ISO 105 B02), w
pomieszczeniach biurowych przewidzie¢ kanaty w podiogach dla rozprowadzania
instalacji elektrycznych i staboprgdowych
gtéwne halle, strefy wejsciowe - oktadziny z ptytek gresowych

e garaze, czes¢ pomieszczen technicznych - gtadz betonowa, malowana
Sciany

A. sanitariaty - ptytki ceramiczne i gresowe polerowane i niepolerowane, o nasigkliwosci
<0,1% klasa Al,BI (wg normy PN-EN ISO 10545-3, twardosci w skali Mohsa 5-6 (wg
PN-EN 101), odporne na plamienie (wg PN-EN ISO 10545-14)

B. komunikacja, klatki schodowe - tynki szlachetne i mozaikowe.

C. pokoje biurowe - gtadz gipsowa i tynk

sufity podwieszone - gipsowo-kartonowe

stolarka okienna - PCV w kolorze szarym, spetniajgca warunki normy cieplnej PN-91/B-

02020, ze szkiem niskoemisyjnym. We wskazanych pomieszczeniach zaopatrzone w

kraty zewnetrzne lub wykonane jako antywlamaniowe przeszklone szybami P2 lub P4

e stolarka drzwiowa - ptycinowa okleinowana, do pomieszczen sanitarnych wyposazone w
samozamykacze i spowalniacze, drzwi oddzielenia pozarowego - spetniajgce wymagania
p.poz. dla wlasciwej klasy odpornosci

e Slusarka drzwiowa ( wejsciowe, miedzystrefowe ) aluminiowa, przeszklona szkiem
bezpiecznym z samozamykaczami, drzwi zewnetrzne antywtamaniowe

e bramy garazowe rolowane lub segmentowe z czesciowym doswietleniem

— parapety - w pomieszczeniach halli wejsciowych oraz w klatkach schodowych kamienne
lub ceramiczne gresowe, w pomieszczeniach biurowych komorowe PCV laminowane,
parapety zewnetrzne - blaszane, powlekane

— elewacja - istniejgca bez zmian

— oSwietlenie - rastry oswietleniowe

— armatura i ceramika sanitarna - standard podwyzszony, o gwarancji co najmniej 5 lat,
zgodne z normami m.in. PN-79/B-12634, PN-81/B-12632, PN-81/B-12635, systemy
sptukujgce do muszli ustepowych podtynkowe, umywalki na pétpostumentach
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odbojnice, balustrady i porecze - ze stali nierdzewnej

lI.L5. W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ chodniki i miejsca postojowe wokot budynku. Chodniki i
miejsca postojowe z kostki betonowej. Wskazane jest wydzielenie miejsc postojowych
kolorystycznie.

Nalezy zapewni¢ wykonanie ukfadu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe
z dachu obiektu i powierzchni parkingdéw oraz chodnikéw, do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

Wody opadowe z parkingdw winny spetnia¢ wymagania przepisow w zakresie ich czystosci.
Przewody kanalizacji deszczowej mogg by¢ wykonane z rur plastikowych.

Wykona¢ przytgcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej na terenie sieci.

l11.6. Uwagi koricowe

wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72r. (Dz.U. Nr13z 1972r.)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych oraz w sposéb nieucigzliwy dla wiascicieli sgsiednich posesiji

wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem
materiatu

stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane

podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robét w
rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwlocznie skontaktowaé sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych korekt

po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzgdkowac
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temat : INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU POMIESZCZEN BUDYNKU
Il KOMISARIATU POLICJI
w Katowicach przy ul. Ksigzecej 20a, nr dziatki 25/4

obiekt : BUDYNEK KOMISARIATU POLICIJI
ZLOKALIZOWANY W Katowicach
przy ul. Ksigzecej 20a, dziatka 25/4

INWESTOR :
Komenda Wojewoédzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-750 Katowice
projektowat : arch. Jakub Dabrowski nr upr. 382/90
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—  Elementy zagospodarowania terenu istotne dla zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :
W bezposrednim sgsiedztwie budynku nie znajdujg sie elementy mogace

zagrazac bezpieczenstwu zdrowiu ludzi.

- Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

1/ zagospodarowanie terenu

- przebudowa wiaty - rozbudowa 2-3 stanowiska

- remont nawierzchni pieszo-jezdnych, wyznaczenie miejsc postojowych

- remont ogrodzenia i bramy wjazdowej

2/ budynek gtéwny

- wykonanie wewnetrznych prac modernizacyjnych i remontowych:

* piwnica - remont i przebudowa pomieszczen piwnicznych - komplet dziatan
budowlanych i instalacyjnych ( wykonanie howych pomieszczen
uzytkowych: szatnie, wezly sanitarne, magazyny )

* parter, | i lll pietro - wykonanie przebic¢ i zamurowan $cian wewnetrznych

- wykonanie remontu posadzek

- wymiana drzwi wewnetrznych

- wykonanie remontu tynkow wewnetrznych i sufitow

- wykonanie wymalowan

- wykonanie remontu weztéw sanitarnych i szatni

- wykonanie remontu wewnetrznych schodow i wykonanie schodéw na
poddasze

- wykonanie remontu wewnetrznych instalacji wod.-kan., elektrycznych
zasilajgcych, o$wietleniowych i niskoprgdowych i c.o.

—  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatki objete opracowaniem zabudowane sg jedynie budynkiem

biurowym, w ktérym projektuje sie przebudowe.

—  Wskazanie zagrozen w czasie realizacji rob6t budowlano -
montazowych
D. Przewiduje sie wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w nastepujgcych grulach rodzajowych :
o zagrozenia wynikajgce z pracy sprzetu do transportu
pionowego (np. wyciggi) oraz sprzetu mechanicznego
o prace na wysokosci brygad wykonawczych
o montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych oraz praca

brygad na tych rusztowaniach
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o zagrozenia wynikajgce ze zmiennych warunkéw
klimatycznych (opady deszczu i Sniegu , w czasie naporu

wiatru o predkosci powyzej 10 m/s).

. Skala wystepujgcych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych
oraz miejsce i czas wystepowania nie jest bardzo wysoka , ale obejmuje
praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego od rozpoczecia do
jego zakonczenia.

Wykonywanie robot po wystgpieniu zagrozen wynikajgcych z warunkow

klimatycznych musi by¢ poprzedzone szczegdtowym przeglagdem

stanowisk pracy.

Warunki organizacyjne przygotowania zatég brygad wykonawczych :
Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych
jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i
zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot
Roboty budowlano - montazowe przy ktorych wykonywaniu wystepuija
zagrozenia muszg by¢ poprzedzone codziennym instruktazem
prowadzonym przez kierownika roboét lub mistrza.

Po zakonczonych dniach pracy nalezy wykonywac przeglad stanowisk
, przy ktorych wystepujg zagrozenia dla BIOZ. Obowigzek ten dotyczy
odpowiednio kierownika robot, mistrzéw i brygadzistow. Obowigzek
przegladu stanowisk roboczych dotyczy réwniez sytuacji po przerwach
w robotach, w tym po przerwach spowodowanych warunkami

klimatycznymi.
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- Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych w warunkach
i strefach zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e Podstawowymi srodkami technicznymi do zabezpieczen w warunkach
wystepowania zagrozen sg :
o bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach
niebezpiecznych
o tablice informacyjne zakazu i nakazu okreslonych zachowan
o instrukcje odnosnie zachowan w przypadku wystgpienia awarii,
pozarze , przy udzielaniu pierwszej pomocy dla ludzi
e Instrukcje odnosnie okreslonych zachowan w przypadkach
szczegolnych powinny miec forme tablic umieszczonych w
pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla zatogi.
e Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w srodki
pomocy doraznej : apteczki, myjki do oczu.
e Pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony
osobiste; :
o kaski ochronne
o ochrone stuchu i oczu w zaleznosci od wykonywanych prac
o pasy i szelki ochronne w zaleznosci od potrzeb
o rekawice ochronne.
Sprzet i narzedzia pomocnicze : drabiny, narzedzia i elektronarzedzia

powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

—  Whnioski konhcowe.
Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegac bedzie w warunkach nie
przekraczajgcych typowych obszaréw zagrozen budowlanych .
Prace budowlane powinny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

UWAGA:
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1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEZY PROWADZIC POD FACHOWYM
NADZOREM TECHNICZNYM W SPOSOB ZAPEWNIAJACY NA KAZDYM
ETAPIE ROBOT BEZPIECZENSTWO | STATECZNOSC KONSTRUKCJI.

2. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, POLSKIMI
NORMAMI, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | INNYMI
ODNOSNYMI.

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA
POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY, SWIADECTWA | CERTYFIKATY
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.J.

4, ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z
ROWNOLEGLE BIERZACA KOORDYNCJA MIEDZYBRANZOWA.
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