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Kod zamowienia wedtug CPV ( lista petna ):

71000000-1 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

45112600-1 - Wycinanie i napetnianie

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania teren6w zielonych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45121000-1 - Prébne wiercenia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

45216100-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych dla
stuzb porzadku publicznego

45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb
porzadku publicznego

45216111-5 - Roboty budowlane w zakresie posterunkéw policji

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukciji

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingéw

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j

45232451-8 - Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znakoéw drogowych

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45260000-7 Wyréwnywanie terenu

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 - Demontaz rusztowan

45262120-8 - Wznoszenie rusztowan

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

45262620-3 - Sciany no$ne

45262680-1 - Spawanie
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45262700-8 - Przebudowa budynkéw

45262800-9 - Rozbudowa budynkéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i realizacja rozbudowy istniejgcego
Komisariatu Powiatowej Policji w Wodzistawiu Slgskim przy ul.Kokoszyckiej 180b,

tj. sporzadzenie (w oparciu o ,Program Inwestycji” bedgcy w posiadaniu Inwestora)
projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowe i sporzgdzenie projektow
wykonawczych, a takze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych (ST) oraz wykonanie robét budowlanych na podstawie tych projektow —
w wyniku, ktérych ma powstaé nadbudowa istniejgcego budynku oraz jego
rozbudowa.

W ramach zaméwienia nalezy takze wykonac¢ zagospodarowanie terenu wokot
budynku, wraz z miejscami postojowymi dla pracownikéw, miejscami postojowymi dla
pojazdéw stuzbowych, dojazdami, chodnikami i zielenig niskg oraz parkingiem dla
pojazdéw interesantdow ( w tym 2 miejsca dla os6b niepetnosprawnych ) na
powierzchni ok. 4.600 m?.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

W budynku nalezy zapewni¢ powierzchnie uzytkowg tagczng o wielkosci ok. 3.000 m?
wraz z powierzchnig komunikacyjng oraz powierzchniami pomieszczen technicznych,
zwigzanych z techniczng obstugg funkcjonowania obiektu — w zakresie spetniajgcym
wymagania przepisow.

Budynek istniejacego Komisariatu zlokalizowany jest na dziatkach

nr 2580/206, 2582/206, 2584/206, 2586/206, 2588/206, 2589/206, 2591/206,
2596/206, 2598/206, 2594/206, 3638/206

wg kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 — stanowigcej zatacznik: Zat. Nr 6
Istniejgcy budynek Komisariatu Powiatowego Policji w Wodzistawiu Slgskim zostanie
poddany remontowi budowlano-instalacyjpemu majgcemu na celu osiggniecie
wymaganych standardéw resortowych. Budynek zostanie nadbudowane w obrysie o
jedng kondygnacije.

Laczna pow. istniejacych garazy wynosi 1.055,33 m?,
i kubaturze 3.733,00 m®,

Laczna pow. uzytkowa budynku istniejacego wynosi 2.489,35 m?,
pow. catkowita istniejacego budynku wynosi 2.511,60 m?

pow. biurowa wynosi 1.245,30 m?

i kubaturze 9.820,00 m?®,

Laczna pow. uzytkowa nadbudowy wynosi 520,20 m?,
pow. catkowita budowy i nadbudowy wynosi 627,90 m?
pow. biurowej uzyskanej wynosi 386,70 m?

i kubaturze 1.615,00 m®,

Catkowita powierzchnia uzytkowa po rozbudowie ( nhadbudowie ):
Pc = 3.139,50 m?

Pu = 3.009,55 m?

Pu biurowa = 1.632,02 m?

Q = 11.435,00 m®
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Dziatka o powierzchni 9.970 m?, zabudowana istniejacymi obiektami KPP, posiada
dostep do wewnetrznego uktadu komunikacyjnego miasta Wodzistaw Slagski, teren
ptaski. Teren nie jest objety aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
Obszar objety jest Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta Wodzistawia Slgskiego przyjetego uchwatg nr XIV/174/1999
Rady Miejskiej Wodzistawia Slgskiego z dnia 30 grudnia 1999 r. i zmienionego
uchwatg XX/232/2012 Rady Miejskiej Wodzistawia Slgskiego z dnia 26 wrze$nia
2012r.

W tredci Zatgcznika nr 1 do uchwaty nr XX1V/232/12 Rady Miejskiej Wodzistawia
Slgskiego z dnia 26 wrzesnia 2012 r. obszar inwestycji - OK 4 - obszar
wielorodzinnej, wielokondygnacyjnej zabudowy ,Batory” wraz z przylegajgcymi
terenami sportowo-rekreacyjnymi, opisano symbolem OZ — obszary zabudowane,
gdzie przewidziano:

1. Mozliwos$¢ uzupetniania, rozbudowy i modernizaciji istniejgcych obiektéw
MIESZKANIOWYCH, USLUGOWYCH | PRODUKCYJNYCH z zachowaniem
przepisdéw prawa budowlanego, ochrony srodowiska i sanitarnych.

2. Na terenach o przewazajgcej funkcji mieszkaniowej - eliminowanie obiektow i
uzytkowan, ktérych funkcjonowanie lub wyglad sa kolizyjne z funkcjg mieszkaniowa.
3. Mozliwos¢ realizacji i modernizacji sieci infrastruktury techniczne;.

4. Mozliwos$¢ realizacji i modernizacji uktadu drogowo-ulicznego z uwzglednieniem
potrzeb ksztatto-wania komunikacji rowerowej w miescie.

KWP w Katowicach wystgpita z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Resortowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia okreslone zostaty w:

- Standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe obowigzujgce w obiektach

stuzbowych Policji. Zatgcznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Gtéwnego

Policji z dn. 30.07.2013 r.,

- Ksigga standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskiej. Zestawienie

standardéw architektoniczno-budowlanych — wytyczne do realizacji zadan

inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji,

- Ksiega znakéw i identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatow Policji — czerwiec

2013,

Budynek Komisariatu przeznaczony pod nadbudowe i rozbudowe wymaga

nastepujgcego przygotowania:

- wykonania inwentaryzacji budowlanej istniejgcego budynku

- wykonania inwentaryzacji zieleni

- wykonania ekspertyzy budowlanej nosnosci konstrukcji pod katem nadbudowy

- wykonania badan geologicznych i dokumentacji geotechnicznej okreslajace;j
warunki posadowienia budynku rozbudowy

- uzyskania porozumien, zgody lub pozwolen oraz warunkéw technicznych
podtgczenia obiektu do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej,
elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz wigczenia drogi dojazdowej

- uzyskanie dodatkowych wytycznych inwestorskich i uwarunkowan zwigzane z

budowg i jej przeprowadzeniem
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1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt ma spetnia¢ funkcje biurowe obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego oraz zaplecza technicznego ( myjnia, garaze ).

Przewidywany stan osobowy jednostki wynosi¢ bedzie:

168 etatéw policyjnych

19 etatow korpusu stuzby cywilnej

7 stanowisk pracowniczych bezmnoznikowych

Razem: 194 etaty

Zal. Nr 2 - Informacja Wydziatu Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach z 3.10.2012 o
stanie etatowym

Funkcije te, realizowane bedg na istniejgcych powierzchniach uzytkowych budynku,
orazw przestrzeni uzytkowej nadbudowy jednokondygnacyjnej nad catym obrysem
istniejgcego budynku.

1.4.1. Budynek podstawowy ( istniejacy )

Budynek zbudowany w latach 70-tych XX wieku, wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Uktad konstrukcyjny podtuzny, na trakcie rozpietosci 10,50 m i wysokosci
pomieszczen 2,50 m.

tawy i mury fundamentowe — zelbetowe, w piwnicach posadzka z ptyty betonowej na
podbudowie z chudego betonu, stropy uzytkowe nad parterem, | i Il pietrem
gestozebrowe z pustakéw Akermann. Stropodach wentylowany, ocieplony, dach
jednospadowy z ptyt betonowych na $ciankach ceglanych azurowych, kryty podwdjng
warstwg papy na lepiku.

Sciany nosne i dziatowe z cegly petne;.

Istniejgcy budynek podlegaé bedzie remontowi i przebudowie wnetrz niezbednej dla
uzyskania standardéw funkcjonalnych dla obiektéw stuzb porzadku publicznego.
Ogoblnodostepne wejscie do budynku poprzez zewnetrzne schody zaopatrzone w
podnosnik dla os6b niepetnosprawnych.

Ruch os6b niepetnosprawnych bedzie sie odbywat tylko w kondygnacji parteru, na
ktorej znajdowaé sie bedzie odpowiednio dostosowana toaleta oraz pokdj
pierwszego kontaktu, w ktorym osoba niepetnosprawna bedzie mogta zostaé

przyjeta.

1.4.2. Nadbudowa budynku istniejacego

Nadbudowa po obrysie obiektu istniejgcego miesci¢ bedzie pomieszczenia biurowe o
tacznej powierzchni ok. 390 m? wyposazone w aneks kuchenny, pomieszczenia
gospodarcze i wezet sanitarny, korytarz komunikacyjny osiowy oraz potgczenie
komunikacyjne z budynkiem podstawowym nadbudowanymi klatkami schodowymi.

1.4.3. Zagospodarowanie terenu

Istniejgcy budynek zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci obszaru na
dziatkach o numerze geodezyjnym 2580/206, 2582/206, 2584/206, 2586/206,
2588/206, 2589/206, 2591/206, 2596/206, 2598/206, 2594/206, 3638/206.

Nalezy pozostawic istniejacy wjazd na teren dziatki z ulicy Kokoszyckie;.

Na terenie dziatki przewidziano budowe parkingu z podziatem na parking stuzbowy i
ogblnodostepny. Czes¢ stuzbowa bedzie oddzielona od czesci ogoélnodostepnej
szlabanem uruchamianym z pomieszczenia dyzurnego.
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Bilans miejsc parkingowych:

- miejsca postojowe z kostki betonowej dla ok. 50 samochodéw osobowych

- miejsca postojowe z kostki betonowej dla petentéw — 10 m.p. w tym 2 m.p. dla
0s0b niepetnosprawnych

- miejsca postojowe z kostki betonowej dla pojazdéw stuzbowych — 16 m.p.

- miejsca postojowe z kostki betonowej dla pojazdéw pracownikow — 50 m.p.

1.4.4. Teren wokoét budynku
- powierzchnia dziatki 2580/206, 2582/206, 2584/206, 2586/206, 2588/206,

2589/206, 2591/206, 2596/206, 2598/206, 2594/206 — 9.970,0 m?
- powierzchnia zabudowy - 1.722,0 m?
- powierzchnia uzytkowa stanowisk

garazowych w budynku KMP — 1.055,3 m?
- suma wszystkich powierzchni uzytkowych — 3.009,6 m?
- suma powierzchni uzytkowych

dla pomieszczen biurowych - 1.632,0 m?
- suma kubatury —11.435,0 m®
- powierzchnia uzytkowa stanowisk

garazowych w budynku KMP — 1.055,3 m?
- powierzchnie utwardzone na dziatce — 4.605,0 m?
- teren biologicznie czyny — 2.500,0 m?
- % powierzchni biologicznie czynnej 27,30%

- oswietlenie terenu

- ogrodzenie terenu

- odwodnienie terenu

- przytagcza: elektroenergetyczne, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
przytacze gazu, przytacze teletechniczne

- zielen niska

Catos¢ nawierzchni drég dojazdowych, chodnikéw i parkingbw powinna byé

wykonana z kostki brukowej betonowej ( grubosé min. 8 cm ) lub granitowej ( 9 cm )

na podbudowie drogowej z tlucznia i podsypce piaskowej zageszczonej

mechanicznie.

Dojscia i dojazdy powinny by¢ uksztattowane w sposéb umozliwiajacy poruszanie sie

0s6b niepetnosprawnych ruchowo ( obnizone krawezniki, odpowiednio ztagodzona

niwelacja terenu ). Dostep do budynku nalezy przewidzie¢ poprzez podnosnik

zamontowany przy wejsciu gtdwnym do budynku ( dostep do strefy ogélnodostepnej).

1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku
1.5.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji,

NAZWA POWIERECHNIA
[m~]
KONDYGNACJA 0 — Budynek podstawowy— PIWNICA
0.1 Pomieszczenie magazynowe 106,54 m”
0.2 Magazyn 20,86 m*
0.3 Pomieszczenie obstugi 7,47 m*
0.4 Pomieszczenie obstugi 11,31 m°
0.5 Pomieszczenie obstugi 61,14 m°
0.6 Toalety 8,88 m”




0.7 Pomieszczenie obstugi 16,69 m°
0.8 Pomieszczenie techniczne 9,13 m?
0.9 Pomieszczenie obstugi 17,01 m®
0.10 Pomieszczenie obstugi 16,69 m°
0.11 Pomieszczenie obstugi 8,88 m”
0.12 Pomieszczenie techniczne 16,81 m?
0.13 Pomieszczenie techniczne 16,68 m?
0.14 Magazyn 8,88 m”
0.15 Magazyn 16,98 m°
0.16 Magazyn 24,71 m°
0.17 Warsztat 33,34 m*
0.18 Pomieszczenie obstugi 9,71 m°
0.19 Pomieszczenie techniczne 11,22 m?®
0.20 Pomieszczenie obstugi 10,21 m°
0.21 Pomieszczenie obstugi 16,09 m*
0.22 Toalety 9,74 m°
0.23 Pomieszczenie obstugi 16,11 m°
0.24 Pomieszczenie obstugi 10,32 m°
0.25 Pomieszczenie obstugi 15,86 m°
0.26 Pomieszczenie obstugi 10,32 m°
0.27 Pomieszczenie obstugi 11,26 m*®
0.28 Pomieszczenie obstugi 10,25 m®
0.29 Pomieszczenie obstugi 15,82 m°

653,40 m?

NAZWA POWIER%CHNlA
[m®]
KONDYGNACJA 1 — Budynek podstawowy— PARTER

1.26 Pomieszczenie biurowe 50,63 m°
1.27 Pomieszczenie biurowe 15,22 m*®
1.28 Pomieszczenie biurowe 16,62 m”
1.29 Pomieszczenie biurowe 21,17 m®
1.30 Pomieszczenie gospodarcze 5,25 m*
1.31 Magazyn 8,48 m*
1.32 Pomieszczenie biurowe 15,49 m?
1.33 Pomieszczenie biurowe 16,69 m”
1.34 Pomieszczenie biurowe 9,13 m?
1.35 Pomieszczenie biurowe 17,01 m®
1.36 Pomieszczenie biurowe 4511 m?
1.37 Pomieszczenie biurowe 16,68 m?
1.38 Pomieszczenie biurowe 9,17 m?
1.39 Pomieszczenie biurowe 8,63 m?
1.40 Pomieszczenie biurowe 7,75 m°
1.41 Pomieszczenie biurowe 16,00 m?
1.42 Pomieszczenie biurowe 8,46 m?

str. 10




1.43 Pomieszczenie biurowe 33,04 m?
1.44 Pomieszczenie biurowe 10,88 m?
1.45 Pomieszczenie biurowe 16,24 m*
1.46 Toalety 9,62 m°
1.47 Pomieszczenie biurowe 16,11 m*®
1.48 Pomieszczenie biurowe 10,32 m?
1.49 Pomieszczenie 6,24 m*°
1.50 Pomieszczenie biurowe 9,29 m*
1.51 Toalety 9,30 m?
1.52 Pomieszczenie biurowe 16,11 m*®
1.53 Pomieszczenie biurowe 10,32 m?®
1.54 Pomieszczenie biurowe 15,86 m”
1.55 Pomieszczenie biurowe 10,32 m?®
1.56’ Pomieszczenie biurowe 16,11 m*®
1.57 Pomieszczenie biurowe 10,32 m*®
1.58 Pomieszczenie biurowe 15,82 m°
1.59 Toalety 8,91 m*
1.60 Pomieszczenie biurowe 14,05 m*®
1.61 Pomieszczenie biurowe 12,75 m*®
1.62 Magazyn 7,61 m°
1.63 Komunikacja 135,80 m?

RAZEM 682,50 m”

NAZWA POWIERZCHNIA
[m?]
KONDYGNACJA 2 — Budynek podstawowy— 1 PIETRO

2.1 Swietlica 107,54 m?
2.2 Pomieszczenie biurowe 20,81 m?
2.3 Pomieszczenie biurowe 7,98 m°
2.4 Pomieszczenie biurowe 7,65 m*
25 Pomieszczenie biurowe 11,65 m®
2.6 Pomieszczenie biurowe 15,15 m*
2.7 Toalety 9,22 m?
2.8 Pomieszczenie biurowe 15,82 m*®
2.9 Pomieszczenie biurowe 10,32 m*
2.10 Pomieszczenie biurowe 16,11 m*®
2.11 Pomieszczenie biurowe 10,32 m*®
2.12 Pomieszczenie biurowe 15,86 m?
2.13 Pomieszczenie biurowe 10,32 m*®
2.14 Pomieszczenie biurowe 16,11 m*®
2.15 Toalety 9,67 m°
2.16 Pomieszczenie biurowe 16,09 m?
217 Pomieszczenie biurowe 10,32 m?®
2.18 Pomieszczenie biurowe 16,11 m*®
2.19 Magazyn 9,71 m?
2.20 Pomieszczenie biurowe 16,24 m*®
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2.21 Pomieszczenie biurowe 10,88 m?
2.22 Pomieszczenie biurowe 7,11 m?
2.23 Pomieszczenie biurowe 16,00 m?
2.24 Pomieszczenie biurowe 16,98 m?
2.25 Pomieszczenie biurowe 9,17 m?
2.26 Pomieszczenie biurowe 16,68 m?
2.27 Pomieszczenie biurowe 16,81 m*®
2.28 Pomieszczenie biurowe 9,13 m?
2.29 Pomieszczenie biurowe 16,69 m”
2.30 Pomieszczenie biurowe 17,01 m?
2.31 Pomieszczenie biurowe 9,13 m?
2.32 Pomieszczenie biurowe 16,69 m?
2.33 Pomieszczenie biurowe 15,49 m*®
2.34 Pomieszczenie biurowe 7,28 m*°
2.35 Komunikacja 11,23 m*®
2.36 Komunikacja 78,69 m°
2.37 Komunikacja 12,53 m°
2.38 Komunikacja 6,06 m*
2.39 Toalety 2,50 m*

RAZEM 649,06 m*

NAZWA POWIERZCHNIA
[m?]
KONDYGNACJA 3 — Budynek podstawowy — 2 PIETRO

3.1 Magazyn 8,48 m*
3.2 Pomieszczenie biurowe 15,44 m*
3.3 Pomieszczenie biurowe 16,69 m”
34 Pomieszczenie biurowe 9,13 m?
3.5 Pomieszczenie biurowe 17,01 m®
3.6 Pomieszczenie biurowe 16,69 m?
3.7 Pomieszczenie biurowe 9,13 m?
3.8 Pomieszczenie biurowe 16,81 m”
3.9 Pomieszczenie biurowe 16,68 m?
3.10 Pomieszczenie biurowe 9,17 m?
3.11 Pomieszczenie biurowe 16,98 m?
3.12 Pomieszczenie biurowe 16,00 m?
3.13 Magazyn 6,04 m°
3.14 Magazyn 2,50 m*
3.15 Pomieszczenie biurowe 27,78 m?
3.16 Magazyn 9,71 m°
3.17 Pomieszczenie biurowe 16,11 m*®
3.18 Pomieszczenie biurowe 10,32 m*®
3.19 Pomieszczenie biurowe 16,09 m?
3.20 Toalety 9,67 m*
3.21 Pomieszczenie biurowe 16,11 m*®
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3.22 Pomieszczenie biurowe 10,32 m?
3.23 Pomieszczenie biurowe 15,86 m?
3.24 Pomieszczenie biurowe 10,32 m*®
3.25 Pomieszczenie biurowe 16,11 m®
3.26 Pomieszczenie biurowe 10,72 m*®
3.27 Pomieszczenie biurowe 15,82 m°
3.28 Toalety 9,60 m*
3.29 Pomieszczenie biurowe 15,15 m*
3.30 Pomieszczenie biurowe 11,65 m?
3.31 Komunikacja 7,55 m*
3.32 Komunikacja 78,69 m*
3.33 Komunikacja 12,60 m°
3.34 Komunikacja 7,46 m*

RAZEM 504,39 m”

NAZWA POWlERECHNlA
[m~]
KONDYGNACJA 4 — Budynek podstawowy + nadbudowa —
_ 3 PIETRO

4.1 Pomieszczenie biurowe 28,67 m?
4.2 Pomieszczenie biurowe 44,76 m?
4.3 Pomieszczenie biurowe 45,69 m°
4.4 Pomieszczenie biurowe 44,76 m?
4.5 Pomieszczenie biurowe 23,72 m?
4.6 Toalety 4,55 m*
4.7 Pomieszczenie biurowe 27,78 m®
4.8 Magazyn 9,71 m°
4.9 Pomieszczenie biurowe 44,32 m?
410 Toalety 9,67 m°
4.11 Pomieszczenie biurowe 45,19 m?
412 Pomieszczenie biurowe 10,32 m?
413 Pomieszczenie biurowe 44,06 m?
4.14 Toalety 9,22 m*
415 Pomieszczenie biurowe 27,45 m?
4.16 Komunikacja 3,76 m*
417 komunikacja 91,64 m°
4.18 komunikacja 4,34 m*

RAZEM 520,20 m*
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1.5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udziat powierzchni biurowej w powierzchni netto,
Wysokos$¢ budynku: ok.14 m

Laczna pow. istniejacych garazy wynosi 1.055,33 m?,
i kubaturze 3.733,00 m®,

Laczna pow. uzytkowa budynku istniejacego wynosi 2.489,35 m?,
pow. catkowita istniejacego budynku wynosi 2.511,60 m?

pow. biurowa wynosi 1.245,30 m?

i kubaturze 9.820,00 m?®,

Laczna pow. uzytkowa nadbudowy wynosi 520,20 m?,
pow. catkowita budowy i nadbudowy wynosi 627,90 m?
pow. biurowej uzyskanej wynosi 386,70 m?

i kubaturze 1.615,00 m®,

Catkowita powierzchnia uzytkowa po rozbudowie ( hadbudowie ):
Pc = 3.139,50 m?

Pu = 3.009,55 m?

Pu biurowa = 1.632,02 m?

Q = 11.435,00 m®

- wskazniki jednostkowe:

* powierzchnia uzytkowa na 1-go pracownika:
3.009,55 m?/ 194 etaty = 15,51 m?/etat

* powierzchnia biurowa na 1-go pracownika:
1.632,02 m?/ 194 etaty = 8,41 m?/etat

1.5.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Dopuszcza sie przekroczenie powierzchni projektowanych pomieszczeh o +/- 10% w
ramach jednej funkcji, w odniesieniu do catego budynku 0 +/- 5%.

1.6. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.6.1. W odniesieniu do przygotowania terenu

Ze wzgledu na funkcjonujgce na terenie inwestycji inne obiekty uzytecznosci
publicznej nalezy zachowac¢ szczegb6lng uwage na witasciwe zabezpieczenie
istniejgcych drdg dojazdowych i parkingdw.

1.6.2. W odniesieniu do architektury

Budynek, swojg formg i standardem, powinien zalicza¢ sie do bardziej
eksponowanych budynkéw biurowych.

Wejscia do budynku powinny by¢ zadaszone i posiadaé tzw. wiatrofap Iub
zamontowane kurtyny powietrzne.

Budynek ma by¢ przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Ze wzgledu na standard budynku w odniesieniu do architektury zamawiajgcy postawit
wymagania dotyczgce zalecanych lub mozliwych do zastosowania wyrobéw w
robotach wykonczeniowych. Wymagania zamawiajgcego w tym zakresie zostaty
podane w ustaleniach dotyczgcych wykonczenia obiektu.
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1.6.2.1. Elewacje

Sciany zewnetrzne budynku ocieplone styropianem w systemie Dryvit Outsulation, a
nastepnie tynkowane tynkiem akrylowym barwionym w masie.

Fragmenty tynku wykonane z wyprawy cienkowarstwowej imitujgcej cegte w kolorze
grafitowym — Dryvit Ultra TEX PMR Cegta Polska.

Na cokole ptyty ze Styroduru lub styropianu EPS 100-038.

Ptyty powinny spetnia¢ ( poza Normg ) wymagania dodatkowe:

- wymiary powierzchni ptyt — nie wiecej niz 60 cm x 120 cm

- powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu z blokéw, ptaska lub profilowana

- krawedzie — ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane

- sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zalezno$ci od technologii produkciji

Na warstwe zbrojeniowa przyja¢ siatki zbrojace z wtdkna szklanego.

Elementy uzupetniajgce: taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, profile
zakonczajgce ( listwy startowe ), elementy zabezpieczajgce krawedzie, siatka
pancerna iinne.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadéw
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru.

1.6.2.2. Dach

Dach ptaski w konstrukcji stalowej. Spadki na zewnagtrz wyrobione warstwag
styrobetonu. Gérna warstwa ociepleniowa z twardej wetny mineralnej lub Styropapy
klejona do podtoza klejem bitumicznym. Pokrycie papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia z welonem szklanym.

Warstwa papy wywinieta na attyki i kominy na wysokos¢ min. 20 cm. Kominy
murowane z pustakéw kominowych nalezy ociepli¢ warstwg styropianu, a nastepnie
wykona¢ wyprawe tynkarskg na siatce ( zgodnie z systemem Dryvit Outsulation ).

Na goérnej powierzchni wykona¢ czapy betonowe z obrébkg blacharskg wystajgce
min. 5 cm przed lico tynku.

Kominki wentylacyjne przepuszczane bezposrednio przez dach wykonac¢ jako
systemowe ze stali nierdzewnej z obrobkg. Zaleca sie stosowanie kominkow
preizolowanych.

1.6.2.3. I1zolacje przeciwwilgociowe

Istniejgcy i nowoprojektowany budynek nalezy obtozy¢ w warstwie przyziemia ptytami
ze styropianu EPS 100-038 lub Styroduru do gtebokosci 1 m pod teren. Ptyty nalezy
montowac za pomocg kleju bitumicznego do styropianu, stanowigcego jednoczesnie
warstwe hydroizolacji. Ptyty od strony zewnetrznej zabezpieczy¢ dodatkowo folig
kubetkowg do poziomu terenu mocowang zgodnie z rozwigzaniami systemowymi.
Fundamenty i mury fundamentowe nieocieplone pokry¢ izolacjg bitumiczng
dwukrotnie.

1.6.3. W odniesieniu do konstrukcji

W czesci nadbudowywanej przewidziano wykonanie $cian z materiatéw lekkich

( bloczki gazobetonowe ), dach i stropy zelbetowe. Nowe obiekty kubaturowe
przewidziano do wykonania w technologii tradycyjnej, murowane z gazobetonu.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na fundamentach zelbetowych.
Stropy oraz stropodach niewentylowany winny by¢é wykonane jako zelbetowe
monolityczne. Schody wylewane zelbetowe. Dach ptaski dwuspadowy z
odwodnieniem rynnami po stronach zewnetrznych.
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1.6.4. W odniesieniu do instalaciji

1.6.4.1. Instalacja elektryczna

1.6.4.1.1. Pomiar i zasilanie

Ztagcze pomiarowo-kablowe nalezy wykona¢ z wymaganiami okreslonymi w
warunkach przytgczenia odpowiedniego zaktadu energetg/cznego oraz projektem
zlgcza. Ztgcze typu ZK1a/1PP z listwg zaciskowg 240 mm* bedzie zlokalizowane w
granicy dziatki i zostanie wyposazone w poétposredni, 1 taryfowy uktad pomiarowy
oraz zabezpieczenia przedlicznikowe, roztgcznik bezpiecznikowy RBK z wkiadkami
250 A umozliwiajgcy rowniez roztgczenie zasilania do posesji. Ztgcze nalezy
wykonaé i wyposazy¢ w zabezpieczenie zgodne z projektem ( warunkami ) zaktadu
energetycznego

1.6.4.1.2. Wewnetrzna linia zasilajgca

Gtéwna linie zasilajgcg nalezy wykonaé za pomoca kabla YKY 4x70 mm? tgczacego
ztgcze kablow0O-pomiarowe i tablice rozdzielcza TR i utozy¢ na zewnatrz w ziemi na
gtebokosci 0,7 m w ochronnej rurze ostonowej, a w budynku pod powierzchnig
podtogi i pod Scianami w rurce ochronnej PCV. Kabel nalezy utozyé zgodnie z
warunkami zawartymi w prenormie SEP P SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

1.6.4.1.3. Tablice rozdzielcze TR

Gtéwng tablice rozdzielcza TR nalezy zlokalizowa¢ w Kkorytarzu budynku
podstawowego na parterze, 1 m od podtogi. Z rozdzielnicy tej zasilane bedag
poszczegbdlne obwody oswietlenia, gniazd 1-fazowych, 3-fazowych na parterze,
oswietlenia zewnetrznego oraz odptyw do tablic rozdzielczych: TRP w piwnicy, TRG
w garazu, TR1 na | pietrze, TR2 na Il pietrze i TR3 na lll pietrze.

W rozdzielnicy tej zostanie zabudowany wytgcznik gtéwny typu DPXI 160 z
wyzwalaczem ponadnapieciowym.

W rozdzielnicy TRG zostanie wykonany rozdziat przewodu PEN na PE i N.

Instalacje wykona¢ w uktadzie sieci TN-S od tablicy rozdzielczej TR. Aparature w
rozdzielnicy tgczy¢ za pomocg mostow i szyny tgczeniowej z przytgczem sztyftowym.
Obcigzenie powinno by¢ roztozone rownomiernie pomiedzy poszczegdine fazy.

1.6.4.1.4. Instalacje obwodoéw 1-fazowych i 3-fazowych

Kable przy wprowadzeniu do budynku powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi ostong otaczajgcg z materiatow trudnopalnych o
Srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 50% od srednicy zewnetrznej kabla.
Ostony otaczajgce powinny przechodzi¢ przez catg grubos$¢ sciany budynku ze
spadkiem w kierunku zewnetrznym. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody do wnetrza budynku. Przejscia kabli
przez sciany wewnetrzne i stropy budynku nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz pomieszczenie, w ktéorym zostato
zastosowane. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociggéw w budynku i
na zewnatrz nalezy zachowaé¢ zgodnie z normg SEP P SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Przewody instalacyjne prowadzone w $cianach powinny by¢ ukfadane, o ile to
mozliwe, w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.

Dob6r przewodéw instalacyjnych i sprzetu instalacyjnego ze wzgledu na
obcigzalnos¢ pradowg oraz ochrone przed narazeniami zewnetrznymi nalezy
wykonac zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-IEC-60364.
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Osprzet w postaci tgcznikow oswietlenia i gniazd wtyczkowych przyjga¢ z tworzyw
sztucznych podtynkowych 40-30- IP-20, 250V 10/16 A z zaciskami $srubowymi. W
pomieszczeniach socjalnych, tazienkach, wc, gospodarczych i w garazach przyjgé
taczniki i gniazda w wykonaniu bryzgoszczelnym osadzone w puszkach mocowanych
w konstrukcji sciany.

1.6.4.1.5. Instalacja oswietleniowa

Obwody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ pod tynkiem. Obwody wykonaé
przewodami YDYzo 3x1,5 mm? oraz YDYzo 5x1,5 mm? ( dla potgczen miedzy
tacznikami schodowymi, do oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem zmierzchowym i
ruchu, oraz obwodbéw sterowania wiecej niz z jednego miejsca za pomoca
przyciskéw bistabilnych ).

W przypadku zastosowania przyciskdw podswietlanych nalezy przewidzie¢
dodatkowo kompensator. Na rozgatezieniach wewnagtrz pomieszczeh zastosowaé
puszki rozdzielcze & 80x40. Do montazu przetgcznikdéw zastosowac puszki @ 60x50.
Na zewnatrz budynku zastosowac oprawy o stopniu ochrony min. 1P45.

1.6.4.1.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Nad wejsciami i przy skrzyzowaniu korytarzy zostang =zainstalowane oprawy
PROFILE autotest plus z odpowiednim piktogramem oznaczajgcym drogi i wyjscia
awaryjne. Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych zgodnie z normg nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg wyposazone w
moduty zasilania awaryjnego, ktére automatycznie zatgczajg oprawe przy zaniku
zasilania podstawowego i umozliwiajg jej Swiecenie przez min. 2 godz. Zapewniajac
natezenie wieksze niz 1 Ix. Instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé
przewodami YDzo 3x1,5 mm? + YDzo 1x1,5 mm? 750V, rozprowadzonymi po
trasach kablowych. Modut awaryjny w oprawie musi by¢ zasilany z fazy statej tzn. nie
przerywanej tgcznikiem.

1.6.4.1.7. Instalacja gniazd 1-fazowych

Obwody instalacji gniazd 1-fazowych prowadzi¢ pod tynkiem. Obwody gniazd
wtykowych wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5 mm?. Na rozgatezieniach zastosowaé
puszki rozdzielcze @ 80x40. Do montazu gniazd wtykowych zastosowaé¢ puszki

@ 60x50. Obwod zasilajgcy urzadzenia i gniazda na zewnagtrz budynku nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN IEC 60364-7-705, na zewnagtrz budynku stosowac
gniazda o stopniu ochrony min. IP45.

1.6.4.1.8. Instalacja gniazd 3-fazowych

Obwody instalacji odbiornikéw 3-fazowych prowadzi¢ pod powierzchnig $cian w rurce
ochronnej karbowanej. Obwody elektryczne wykonaé przewodami YDYzo 5x4 mm? i
YDYzo 5x2,5 mm?2.

1.6.4.1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowac
samoczynne wytgczenie zasilania. Wytgczenie bedzie zrealizowane poprzez
wytgczniki nadprgdowe, a jako ochrone uzupetniajgcg zastosowaé urzgdzenia
roznicowoprgdowe. W tablicach TR nalezy wykonac¢ roztgczenie przewodu ochronno-
neutralnego na przewdd ochronny PE i neutralny N. Wszystkie czesci przewodzace
dostepne chronione wspdlnie przez to samo urzgadzenie ochronne powinny by¢
potgczone przewodami ochronnymi PE i przytagczone do tego samego uziomu.
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Zgodnie z normg PN ICE 60364-5-54 nalezy wykona¢ uziom budynku. Zacisk uziomu
nalezy wyprowadzi¢ na gtbwng szyne uziomowg np. w pomieszczeniu kottowni i
potgczyC€ jg z przewodem ochronnym PE. W obiekcie budowlanym, zgodnie z normg
PN ICE 60364-4-41, wprowadzone elementy przewodzace nalezy potgczyé¢ z gtbwng
szyng wyrownawczg. Potgczenia te powinny byc¢ jak najblizej miejsca wprowadzenia
instalacji do budynku. Czesci przewodzace obce urzadzen i instalacji bedace
dostepne nalezy potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen. Przewodzy
potgczen wyréwnawczych gtéwnych powinny mieé przekrdj nie mniejszy niz 16 mm®,
przekrdj przewodow wyrdéwnawczych dodatkowych powinien by¢é co najmniej rowny
przekrojowi przewodu ochronnego. Integralnym elementem szybkiego wytgczenia
jest zastosowanie potgczen wyrownawczych dodatkowych ( lokalnych ).
Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci
bezpiecznych napie¢, ktére moga wystgpi¢ pomiedzy rdéznymi czesciami
przewodzgcymi. W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniowym

( fazienki, kottownia, pom. gospodarcze, garaze ), zgodnie z normg PN-IEC-60364-7-
701, wprowadzone elementy przewodzace urzadzen statych oraz czesci
przewodzace obce urzadzen, a takze, jesli to mozliwe, gtbwne metalowe zbrojenia
konstrukcji, nalezy potaczy¢ lokalnymi potgczeniami wyréwnawczymi do szyn
ekwipotencjalnych zaplanowanych w tych pomieszczeniach i potgczyé z przewodami
ochronnymi wszystkich urzadzen i gtbwng szyng wyrownawczg. Przewody
wyréwnawcze majg by¢ oznaczone kolorem zo6to-zielonym.

W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniowym, urzgdzenia muszg
posiada¢ odpowiedni stopien ochrony IP, zgodnie z normg PN-IEC-60364-7-701.
Urzadzenia nalezy instalowaé zgodnie z wymogami w odpowiednich strefach
wyznaczonych w zaleznoséci od odlegtosci od urzgdzen sanitarnych.

1.6.4.1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przed skutkami przepie¢ powstatych podczas wytadowan
atmosferycznych oraz przepie¢ indukowanych lub tgczeniowych, zgodnie z normag

PN IEC 60364-4-143, zastosowac tréjstopniowy system ochrony np. PRO-TEC.
System sktada sie z:

- modutowych warstwowych ogranicznikow klasy I+l (B+C) typu BY1-B/4
umieszczonego w tablicach rozdzielczych

- modutowych warstwowych ogranicznikow klasy 1l (D) typu BY1-D/1 stuzgcych do
precyzyjnej ochrony urzadzeh elektrycznych, umieszczonych w tablicach
rozdzielczych chronigcy obwody, z ktérych zasilane sg urzgdzenia szczegdlnie czute
na przepiecia

- ogranicznikéw klasy Il (D) typu OP-2 stuzacych do precyzyjnej ochrony urzadzen
elektrycznych podtgczonych do gniazd wtykowych

- kombinowanych ogranicznikow przepie¢ do ochrony linii transmisji danych typu
BYT, BYW oraz do ochrony linii telefonicznych cyfrowych i analogowych typu BYX-
RJ45 lub RJ11.

Ograniczniki warysterowe muszg podlega¢ systematycznej kontroli po kazdej burzy
oraz po zakonczeniu sezonu burzowego. W celu uproszczenia kontroli mozna
zabudowa¢ modutowy akustyczno-zestykowy sygnalizator uszkodzenia.

1.6.4.1.11. Ochrona odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi wykonac instalacje
odgromowg o zwodach nieizolowanych. Zwody oraz przewody odprowadzajgce
wykona¢ przewodami FeZn @ 8 mm. Zwody poziome niskie zabudowa¢ na
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wspornikach rozmieszczonych max. Co 1 m. Wszystkie elementy budowlane
nieprzewodzace, znajdujgce sie pod powierzchnig dachu, nalezy wyposazyé w
zwody poziome i potaczy¢ z siatkg zwodbéw lub zabezpieczy¢ zwodami pionowymi.
Elementy przewodzgce, mogace przenies¢ potencjat do wewnatrz budynku, nalezy
chroni¢ zwodami pionowymi w postaci iglic chronigcych dane elementy. Jako uziom
wykonaé uziom otokowy. Minimalny przekréj uziomu ze stali wynosi 80 mm?, ze
wzgledu na korozje i bezpieczng dtugoletnig eksploatacje, zaleca sie zastosowanie
bednarki FeZn 5x30 mm?, dodatkowo do uziomu otokowego przy kazdym potaczeniu
z przewodem odprowadzajgcym, nalezy wbic¢ i potgczy¢ uziom punktowy w postaci
sondy o dt. 3 m. Ztgcza kontrolne instalowane bedg w obudowach izolacyjnych
wnekowych skrzynek probierczych 150x150x100 mm, na wys. 0,3 m od poziomu
terenu lub w podiozu w opasce budynku. Zaciski probiercze powinny mie¢ co
najmniej dwie sruby M6. Od ztgcz, po scianie budynku, pod warstwg ocieplenia
utozy¢ przewody odprowadzajgce z bednarki FeZn 30x5 mm i potgczy¢ je z
uziomem. Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego & 8 mm, utozonego w rurze izolacyjnej o grubosci $cianek min. 5mm,
w bruzdzie wykonanej w warstwie ocieplenia. Potgczenia instalacji wykona¢ w
sposbb nieroztgczny jako spawane lub zgrzewane.

Uziom nalezy potgczy¢ w ziemi ze wszystkimi instalacjami kanalizacyjnymi
wykonanymi z rur stalowych.

Metalowe rurociggi wodne, uziomy sasiednich budowli znajdujgce sie w odlegtosci
nie wiekszej niz 10 m od budynku nalezy wykorzysta¢ jako uziom naturalny.
Instalacje odgromowg nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN IEC 61024. Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych.

1.6.4.1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Jako gtdbwny wytgcznik pozarowy przewidzie¢ roztgcznik typu DPX-I 160, zbudowany
w rozdzielnicy gtéwnej na parterze budynku podstawowego w korytarzu. Otwarcie
roztgcznika powoduje wytgczenie napiecia w budynku tgcznie z tablicami TRG,TRP i
pietrowymi TR. W razie pozaru wytgczenie napiecia nastepuje recznie za pomocg
napedu roztgcznika zabudowanego w rozdzielnicy lub za pomocg odpowiedniej ilosci
wytgcznikow p.poz zabudowanych przy wejsciach do budynku. Wytgczniki p.poz

np. typu OP-1, czerwone z szybkg do zbicia majg by¢ wigczone w obwdd
wyzwalacza nadnapieciowego roztgcznika typu DPX-I 160, rozbicie szybki i
zadziatanie na ktérykolwiek z nich ma spowodowacé roztgczenie wytgcznika gtéwnego
i odciecie zasilania w rozdzielni TR. Wylgczniki p.poz. nalezy potaczyé z
roztgcznikiem gtéwnym przewodem niepalnym HGs 2x1 mm? Dodatkowo dla
podniesienia pewnosci dziatania ukfadu zasilania do wytgcznikbw p.poz. nalezy
wykonac¢ automatyczny przetgcznik fazy typu PFA-8s.

1.6.4.2. Instalacje sanitarne

1.6.4.2.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W kazdym pomieszczeniu, przeznaczonym na pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach
pomocniczych ( pomieszczenia socjalne, wezly sanitarne, garaze, kottownia ), nalezy
zapewni¢ wymiane powietrza zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W  pomieszczeniach  wymagajgcych  klimatyzacji  projektowa¢ instalacje
klimatyzatoréw z technologig inwertorows.
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1.6.4.2.2. Instalacje wodne i kanalizacyjne

Orurowanie instalacji wodnych moze by¢é wykonane z tworzyw sztucznych, ale o
trwatosci uzytkowania co najmniej 30 lat. Zamawiajgcy wymaga, aby zawory
stosowane w tych instalacjach byty kulowe.

Przybory sanitarne i armatura powinny by¢ w standardzie wysokim.

Instalacja kanalizacyjna z tworzywa sztucznego. Zamawiajgcy wymaga zapewnienia
tatwej dostepnosci do czyszczaczy i odcinkow rewizyjnych.

Rynny i rury spustowe odprowadzajgce wody deszczowe z dachu z tworzywa
sztucznego.

Przytagcze kanalizacyjne z rur z tworzywa sztucznego — przeznaczone do stosowania
na terenach gérniczych

1.6.4.2.3. Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa rozpoczyna sie w budynku za zestawem wodomierzowym,

konczacym przytgcze wody przewodem Dz63PE (Dn50).

Instalacja wodociggowa ma objg¢ doprowadzenie wody do przybordéw sanitarnych w

ilosci g=2,15 I/s.

Przewody wodociggowe doprowadzajgce wode do celdow bytowych nalezy wykonac

z:

- rur polipropylenowych, catoplastikowych do zimnej wody w bruzdach podtogowych i

$ciennych

- z rur stalowych, ocynkowanych do ogrzewaczy elektrycznych po wierzchu $cian

- instalacja przytgczeniowa powinna by¢ wyposazona w wodomierz oraz zawor
antyskazeniowy.

1.6.4.2.4. Instalacja cieptej wody

Przewody cieptej wody wykonac z rur polipropylenowych dostosowanych do cieptej
wody.

Nalezy rozwazy¢ potrzebe realizacji instalacji CCW ( centralnej cieptej wody ).

Po wykonaniu prac montazowych, cato$¢ instalacji wodnych nalezy przeptukac, a
nastepnie przeprowadzi¢ préby na szczelnos¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi.

1.6.4.2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej
Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV. Stan instalacji kanalizacyjnych
dostosowaé do wymogdéw normy PN-92/B-01707.

1.6.4.2.6. Instalacja grzewcza + zrodio ciepta

Instalacja c.o. zasilana z wtasnego pieca gazowego, zlokalizowanego w parterowe;
czesci rozbudowy.

Wykonac¢ instalacje centralnego ogrzewania wodng, dwururowag, pracujacg w
uktadzie zamknietym o parametrach temperaturowych czynnika grzewczego 80/60°C
dostarczanego z kottowni gazowej w budynku.

Instalacje c.o0. do grzejnikbw prowadzi¢c w bruzdach $ciennych, zamknietych
tatwodemontowalnymi  maskownicami, rurami polipropylenowymi z wkitadkg
antydyfuzyjng. Przewody grzewcze polipropylenowe nalezy zaizolowaé termicznie.
Zainstalowa¢ grzejniki o wysokiej dynamice grzania i minimalnej bezwtadnosci
cieplnej, w weztach sanitarnych grzejniki tazienkowe o zwiekszonej odpornosci na
korozje.
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Instalacja powinna by¢é wyposazona w automatyke pogodowag i termostaty w
pomieszczeniach.

Catosc¢ robdét nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL,
obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP zawartymi w R.M.l. z dn 23.06.2003
oraz przepisami ogélnymi BHP i P.POZ.

1.6.4.3. Instalacje stabopradowe i automatyka

1.6.4.3.1. System sygnalizacji alarmu pozaru

Projektowany system SAP powinien by¢ analogowy i adresowalny.

Projektowany system powinien by¢ zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jbézefowie oraz posiadaé
aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej wydany przez ww. CNBOP. Proponowane rozwigzanie powinno
by¢ uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenia przeciwpozarowego w
formie wpisu do projektu wymaganego stosownymi przepisami - odpowiednig formag
wpisu i pieczecia.

System SAP powinien byé systemem dwustopniowym. Pierwszy stopien alarmu
pozarowego powoduje uruchomienie sygnatu ostrzegawczego w centrali SAP. Drugi
stopien alarmu pozarowego powoduje uruchomienie w budynku biurowym.
Nacisniecie ROP-a spowoduje uruchomienie alarmu 2-go stopnia.

System SAP powinien by¢ zbudowany z:

- czujek temperatury nadmiarowo-rézniczkowych ( kuchnie, zaplecza socjalne )

- optycznych czujek dymowych

- recznych ostrzegaczy pozaru (ROP)

- modutéw monitorujaco-sterujacych

Centralka systemu sygnalizacji alarmu pozaru

Centralka sygnalizacji pozaru CSP powinna by¢ umieszczona w pomieszczeniu ze
statg obstugg i odwzorowywaé bedzie stany elementow wchodzgcych w sktad
systemu.

Centrala powinna by¢ wyposazona w baterie akumulatorow podtrzymujgcych
zasilanie centralek w przypadku zaniku zasilania przez okres 72 godzin.

Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujki powoduje sygnalizacje wewnetrznego
alarmu | stopnia przeznaczonego dla obstugi technicznej obiektu.

Alarm |l stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez
obstuge alarmu | stopnia lub przez wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego w
razie stwierdzenia faktycznego wystepowania pozaru.

Wszystkie urzgdzenia w petli pozarowej: czujki pozarowe, reczne ostrzegacze
pozarowe, czujki liniowe, moduty sterujgce i monitorujgce sg w petni adresowalne,
wyposazone w izolatory zwarc.

Czujki dymowe

W otwartych pomieszczeniach ogdinych, pomieszczeniach biurowych, w korytarzach
oraz w miejscach mogacych powodowaé zagrozenie ogniowe bedg zastosowane
adresowalne , analogowe optyczne czujki dymu, z wbudowanymi izolatorami zwar¢.

Reczne ostrzegacze pozaru (ROP)

ROP-y bedg zainstalowane przy wyjsciach ewakuacyjnych,

wzdtuz gtéwnych drdég ewakuacyjnych. Nacisniecie ROP-a spowoduje uruchomienie
alarmu 2-go stopnia.
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ROP nalezy oznaczy¢ zgodnie z Polskg Norma.

Okablowanie

Do budowy systemu SAP nalezy uzyc¢ kabli i przewodéw posiadajgcych aktualny
certyfikat dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej
wydany przez ww. CNBOP w Jézefowie. Kable uktadane powinny by¢ na korytkach
kablowych.

Zastosowane typy kabli:

- dla petli dozorowych — kable stacyjne ekranowane YnTKSY ekw

- zasilanie centrali i zasilaczy — kable ognioodporne HDGs

- zasilanie zestawow sterowniczych — kable ognioodporne HDGs

1.6.4.3.2. Instalacje teletechniczne i radiokomunikacja

Budynek bedzie podtgczony do sieci telekomunikacyjnej uzytku

publicznego.

W budynku zostanie zainstalowana cyfrowa centrala telefoniczna o pojemnosci
zabezpieczajgcej wszystkie potrzeby.

Nalezy zdemontowac istniejgcy maszt antenowy wraz z instalacjami antenowymi,
Wykonac projekt nowego masztu h=14m i posadowi¢ go na budynku,

Wykona¢ 2 instalacje antenowe w  oparciu o kabel H1000 oraz anteny typu
PROCOM CXL 2-3LW zabezpieczone odgromowo urzgdzeniem typu
POLYPHASER,

Uziemi¢ masz antenowy.

Zaprojektowa¢ pomieszczenie pod montaz  radiotelefonéw, ktére powinno byé

usytuowane jak najblizej masztu i posiadac:

- powierzchnie ok  5m2,

- wentylacje grawitacyjng lub  mechaniczna,

- gniazda RJ45 kat 6 zakonczone natym  samym patchpanelu 24 port w sitowni
napiecia gwarantowanego, na ktérym bedg rozszyte gniazda Dyzurnego do
radiotelefonu,

- gniazda zasilania gwarantowanego 230V typu DATA  potaczone jednym kablem
3x2,5mm2 z sitownig napiecia gwarantowanego

- ilo$¢ i rozmieszczenie gniazd z  podpunktow c i d nalezy uzgodnic¢ z pracownikami
Wydziatu Teleinformatyki KWP  w Katowicach.

W  przypadku braku mozliwosci zapewnienia pomieszczenia pod montaz

radiotelefonédw w poblizu masztu doprowadzi¢ kable antenowe do pomieszczenia w

ktorym zlokalizowany jest Gtéwny Punkt Dystrybucyjny. W matych obiektach

dopuszcza sie doprowadzenie kabla antenowego bezposrednio do Oficera

Dyzurnego.

1.6.4.3.3. Instalacje okablowania strukturalnego (SCS)

Nalezy rozbudowac¢ okablowanie strukturalne oraz zasilanie dedykowane na
kondygnacji nadbudowywanej w istniejgcej czesci komisariatu oraz kondygnacjach
segmentéw rozbudowy.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonana zgodnie

ze standardem kategorii 6 (gniazda, patchcordy, patchpanele itp.) Sie¢ SCS powinna
zosta¢ zaprojektowana zgodnie ze standardem ISO/IEC 11801 i PN-EN 50173 oraz
powinna odpowiadaé standardom i wymaganiom Polskich Norm.
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Sieci okablowania strukturalnego nalezy zaprojektowana w uktadzie topologii
gwiazdy rozproszone;.

Wyposazy¢ pomieszczenia Gtownego Punktu  Dystrybucyjnego — GPD, pom. 1,3
(wezet teleinformatyczny) w klimatyzator z funkcjg  chtodzenia i grzania (praca
ciggta, catoroczna),

Nalezy zaprojektowaé w nowej czesci komisariatu okablowanie strukturalne U/UTP,
kat. 6 oraz zasilanie dedykowane,

Podtagczenie urzadzen do sieci okablowania strukturalnego powinno by¢ realizowane
przez gniazda typu RJ-45 kat. 6. Odlegtos¢ od najdalszego odbiornika nie moze
wigksza niz 90m.

W nowej czesci komisariatu nalezy wyznaczyé pomieszczenie LPD (Lokalny Punkt
Dystrybucyjny) oraz zaprojektowa¢ potgczenie z GPD za pomocg kabli
Swiattowodowych, kabli teleinformatycznych — skretki U/UTP oraz kabla
miedzianego wieloparowego.

Pomieszczenie LPD nalezy wyposazy¢ w klimatyzator z funkcjg chtodzenia i grzania
(praca ciggta, catoroczna),

Klimatyzatory w GPD, LPD oraz w pomieszczeniu systemu zasilania
gwarantowanego i akumulatorbw muszg byé zasilane obwodami napiecia
zabezpieczonymi zespotem spalinowo-elektrycznym stacjonarnym samostartnym,
Nalezy zapewni¢ osobny uziom dla GPD oraz LPD odseparowany od uziomu
instalacji antenowej i radiotelefonicznej,

Kable sieci telefonicznej i przewody instalacji elekirycznej silnoprgdowej powinny by¢
prowadzone w listwach przypodtogowych, w korytkach kablowych w przestrzeni pod
sufitowej oraz z kanatach w podtodze. Pomiedzy korytkami obu instalacji nalezy
zachowa¢ normatywng odlegtos¢ na diugich odcinkach. Jezeli zachodzi potrzeba
poprowadzenia kabli sieci okablowania strukturalnego w jednym korytku kablowym z
przewodami instalacji elektrycznej silnoprgdowej to nalezy zastosowac przegrody
izolujgce pomiedzy wigzkami przewoddéw réznych systemow.

Nalezy zapewni¢ zasilanie bezprzerwowe (zasilacz UPS wraz z zespotem
spalinowo-elekirycznym  stacjonarnym, samostartnym z SZR-em) dla GPD, LPD,
sieci zasilania dedykowanego, CCTV, kontroli dostepu, systemu ppoz., systemu
rozgtoszeniowego. Dla systemu zasilania gwarantowanego UPS wraz z bateriami
akumulatorow nalezy wyznaczy¢ pomieszczenie o0 odpowiednich warunkach
klimatycznych tzn. 20°C +/- 10% oraz wentylacyjnych (zaleca sie aby to
pomieszczenie znajdowato sie na poziomie gruntu w czesci  niepodpiwniczonej).
Zespdét spalinowo-elektryczny moze by¢ zaprojektowany jako wewnetrzny lub
zewnetrzny w kontenerze,

Sieci okablowania strukturalnego wykona¢ kablami zgodnymi ze standardem
ISO/IEC 14763 i EN 50174.

1.6.4.3.4. Systemy bezpieczenstwa

W celu nadzoru i utrwalenia zdarzen oraz w celu zabezpieczenia mienia w budynku
oraz mienia na parkingach przed prébg wtamania, kradziezy lub zniszczenia, caty
budynek powinien zosta¢ wyposazony w system zabezpieczenia dostepu i mienia:

System powinien sktadac sie z:
- systemu sygnalizacji wtamania i napadu ( SSWiN )
systemu telewizji dozorowej (drogi ewakuacyjne, wezty  komunikacyjne oraz
najblizsze otoczenie budynku) ( CCTV )
- systemu kontroli dostepu ( KD )
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- dzwiekowy system ostrzegawczy ( DSO ) — opcjonalnie, w zalezno$ci od potrzeb
Inwestora i wymagan warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

System zabezpieczenia dostepu i mienia powinien by¢ zaprojektowany tak, aby
spetniat wymagania normy europejskiej IEC 839 - systemy alarmowe w budynkach.
Wazne pomieszczenia majg zosta¢ wyposazone w instalacje kontroli dostepu i
sygnalizacji wlamania i napadu. Rozmieszczenie czujek, czytnikdéw kart itp. powinno
zostac okreslone na etapie projektu wykonawczego.

1.6.5. W odniesieniu do wykonczenia obiektu
Wymagane wykonczenie i wyposazenie pomieszczen
- posadzki

e komunikacja, sanitariaty, pomieszczenia techniczne — ptytki ceramiczne i
gresowe polerowane i niepolerowane, o nasigkliwosci <0,1% klasa Al,BI (wg
normy PN-EN ISO 10545-3, twardosci w skali Mohsa 7-8 (wg PN-EN 101),
mrozoodporne (w miejscach gdzie wymagajg tego przepisy, wg PN-EN ISO
10545-12), o odpornosci na $cieranie max.130mm?® (wg PN-EN I1SO 10545-6),
odporne na plamienie (wg PN-EN ISO 10545-14), odpornos¢ na zginanie 40-
55N/mm2 (wg normy PN-EN ISO 10545-4). Przed wejsciem do budynku ptytki
antyposlizgowe R11 (DIN 51130:2004) oraz system wycieraczek wg
nastepujgcego schematu:

- strefa zewnetrzna — czyszczenia wstepnego (mata gumowa lub gumowo-
szczotkowa 2:1, 3:1)

- strefa wewnetrzna — czyszczenia wiasciwego (mata szczotkowa lub
szczotkowo-filcowa 1:2, 1:3)

- strefa wewnetrzna — osuszania (mata filcowa)

e pomieszczenia biurowe — wyktadzina dywanowa o duzej odpornosci na
Scieranie, wyktadzina PCV lub winylowa o podwyzszonej wytrzymatosci i
odpornosci na plamienie, oraz o odpornosci na ptowienie min. 7 (wg DIN
54004 i ISO 105 B02), w pomieszczeniach biurowych przewidzie¢ kanaty w
podtogach dla rozprowadzania instalacji elektrycznych i staboprgdowych

e gtowne halle, strefy wejsciowe — oktadziny z ptytek gresowych

e garaze, czes¢ pomieszczen technicznych — gtadz betonowa, malowana

- $ciany

e sanitariaty — ptytki ceramiczne i gresowe polerowane i niepolerowane, o
nasigkliwosci <0,1% klasa Al,BI (wg normy PN-EN ISO 10545-3, twardosci w
skali Mohsa 5-6 (wg PN-EN 101), odporne na plamienie (wg PN-EN ISO
10545-14)

e komunikacja, klatki schodowe — tynki szlachetne i mozaikowe.

e pokoje biurowe — gtadz gipsowa i tynk

- sufity podwieszone — gipsowo-kartonowe
- stolarka okienna — PCV w kolorze szarym, spetniajgca warunki normy cieplnej

PN-91/B-02020, ze szkiem niskoemisyjnym. We wskazanych pomieszczeniach

zaopatrzone w kraty zewnetrzne lub wykonane jako antywtamaniowe przeszklone

szybami P2 lub P4

- stolarka drzwiowa — ptycinowa okleinowana, do pomieszczen sanitarnych
wyposazone w samozamykacze i spowalniacze, drzwi oddzielenia pozarowego —
spetniajgce wymagania p.poz. dla wiasciwej klasy odpornosci

- Slusarka drzwiowa ( wejsciowe, miedzystrefowe ) aluminiowa, przeszklona szktem
bezpiecznym z samozamykaczami, drzwi zewnetrzne antywtamaniowe

- bramy garazowe rolowane lub segmentowe z czesciowym doswietleniem
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- parapety — w pomieszczeniach halli wejsciowych oraz w klatkach schodowych
kamienne lub ceramiczne gresowe, w pomieszczeniach biurowych komorowe
PCV laminowane, parapety zewnetrzne — blaszane, powlekane
- elewacja
e Kkurtyna szklana ( opcjonalnie ) na bazie systemowej konstrukcji aluminiowe;
stupowo-ryglowej, szklonej szybg zespolong 6(stopsol)/12/4(float) o
wspotczynniku K=1,1, o gwarancji producenta m.in. 10 lat
w pasach miedzy i nadokiennych ptyty warstwowe o konstrukcji: ptyta OSB-3
wodo i grzyboodporna gr.12 mm, wetna mineralna gr. 12 cm, warstwa licowa z
blachy aluminiowej gr. 2 m o Rm=160-180 MPa, Rpo =105 MPa i A50m>6%,
lakierowanej farbami poliamidowymi o grubosci powtoki 50-60 mikronéw,
spetniajgce warunki normy cieplnej PN-91/B-02020 i wtasciwej izolacyjnosci
akustycznej

e w pasach podokiennych mur z pustakéw i ptyty warstwowe jw. z warstwag
licowg aluminiowg

- o$wietlenie — rastry oswietleniowe

- armatura i ceramika sanitarna — standard podwyzszony, o gwarancji co najmniej 5
lat, zgodne z normami m.in. PN-79/B-12634, PN-81/B-12632, PN-81/B-12635,
systemy sptukujgce do muszli ustepowych podtynkowe, umywalki na
potpostumentach

- odbojnice, balustrady i porecze — ze stali nierdzewnej

1.6.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Nalezy zaprojektowac i wybudowac chodniki i miejsca postojowe woko6t budynku.
Chodniki i miejsca postojowe z kostki betonowej. Wskazane jest wydzielenie miejsc
postojowych kolorystycznie.

Nalezy zapewni¢ wykonanie uktadu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe z dachu obiektu i powierzchni parkingbw oraz chodnikéw, do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z parkingdw winny spetnia¢ wymagania przepiséw w zakresie ich
czystosci.

Przewody kanalizacji deszczowej moga by¢ wykonane z rur plastikowych.

Wykonac przytgcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej na terenie sieci.

1.7. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
1.7.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i wskaznikéw ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miaty zapewnig
trwatos¢ nie mniejszg niz 50 lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania
powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i
przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie, co
najmniej 15 lat.

1.7.2. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych wyrobow i
jako$¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego.

Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.

Dziatka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od ulicy
Pitsudskiego, na dziatce sg dostepne wszystkie media.
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Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji rob6t budowlanych,
- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych wykonawca moze dokonywaé
na wysypisko komunalne w Sosnowcu.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Wyroby budowlane wytwarzane wediug zasad okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub  specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.
Koszty przeprowadzenia tych badanh obcigzajg wykonawce, a potrzebe tych badan i
ich czestotliwo$¢ okreslg specyfikacje techniczne.
Ze wzgledu na stan drég publicznych transport budowlany nie moze przekraczaé
obcigzenia 10t/0$. Wymagane jest rowniez usuwanie z jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochoddéw obstugujgcych budowe.
Zamawiajgcy przewiduje biezacag kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli zamawiajagcego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe

zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie
pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcéw
rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane

w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w
specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie

np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczyc¢:

- szalunkow

- zbrojenia

- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- pielegnaciji betonu,

- poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen.

str. 26



Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.
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Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia kontroli ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw bedzie
zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa CE

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tego wymagania beda odrzucone.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,

jezeli zostat:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonana przez producenta Ilub jego

upowaznionego przedstawiciela majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej

ocena zgodnosci wykazata zgodnos$¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo

europejskg aprobatg techniczng, badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego lub

- Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, ze producent wyrobu
budowlanego majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
upowazniony przedstawiciel producenta (jezeli producent ma siedzibe poza
terytorium RP) dokonat oceny =zgodnosci i wydat, na swojg wylaczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z polskg normg wyrobu albo
aprobatg techniczna, albo wyréb zostat uznany za “regionalny wyréb budowlany”,
albo

- zgodnie z art.10 wustawy o wyrobach budowlanych, dopuszczony do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym co oznacza, ze zostat
wykonany wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, a jego producent lub sprzedawca
wydat oswiadczenie wskazujgce, ze =zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami.

Przepisy zwigzane

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Instalacje sanitarne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Instalacje elektryczne

- Polskie Normy:

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkdw

PN-72/B-06270 — Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06200:1997 — Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw

PN-80/B-10240 — Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-62/B-10144 — Posadzki z betonéw i zapraw cementowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10725 — Wodociggi. Wymagania i badania

PB-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/C-89203 — Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-B-10720:1998 — Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych instalacji
wodociggowej. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-86/E-05003.01 do 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen

PN-91/B-02414 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

PN-91/B-02415 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budynkach. Wymagania
PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i
badania

Sposdéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspébtpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzagdzania realizacjg umowy oraz
zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowieh umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbiér po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgadzen i wyposazenia,

- poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnosé (préby
cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce elementy podlegajgce odbiorom czesciowym:

- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe

- projekty wykonawcze

- stan surowy

- szklenie i elewacja zewnetrzna,

- poszczegblne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania,

- montaz urzgdzen i przyboréw wtasciwych dla danego rodzaju instalacji,
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- tynki, okfadziny, glazury i malowanie, podtogi, drzwi wewnetrzne — na
poszczegdlnych kondygnacjach,

- roboty drogowe i parkingi wraz z odwodnieniem,

- zieleh i odwietlenie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie
optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe,
szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. réwniez koszty
zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy oswiadcza, ze teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, nie jest
objety aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objety jest Studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Wodzistawia Slgskiego przyjetego uchwatg nr XIV/174/1999
Rady Miejskiej Wodzistawia Slgskiego z dnia 30 grudnia 1999 r. i zmienionego
uchwatg XX/232/2012 Rady Miejskiej Wodzistawia Slgskiego z dnia 26 wrze$nia
2012r.

W tresci Zatacznika nr 1 do uchwaty nr XXIV/232/12 Rady Miejskiej Wodzistawia
Slgskiego z dnia 26 wrzesénia 2012 r. obszar inwestycji - OK 4 - obszar
wielorodzinnej, wielokondygnacyjnej zabudowy ,Batory” wraz z przylegajgcymi
terenami sportowo-rekreacyjnymi, opisano symbolem OZ — obszary zabudowane,
gdzie przewidziano:

1. Mozliwos$¢ uzupetniania, rozbudowy i modernizaciji istniejgcych obiektéw
MIESZKANIOWYCH, USLtUGOWYCH | PRODUKCYJNYCH z zachowaniem
przepiséw prawa budowlanego, ochrony srodowiska i sanitarnych.

2. Na terenach o przewazajgcej funkcji mieszkaniowej - eliminowanie obiektow i
uzytkowan, ktérych funkcjonowanie lub wyglad sa kolizyjne z funkcjg mieszkaniowa.
3. Mozliwos¢ realizacji i modernizacji sieci infrastruktury techniczne;.

4. Mozliwos$¢ realizacji i modernizacji uktadu drogowo-ulicznego z uwzglednieniem
potrzeb ksztatto-wania komunikacji rowerowej w miescie.

KWP w Katowicach wystgpita z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze wobec dziatki budowlanej, na ktorej zlokalizowany jest
budynek komisariatu posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, co
potwierdza Decyzja o przekazanie terenu w uzytkowanie, ktérg dysponuje
Zamawiajgcy.
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2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamdwienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
zp6zn. zm.), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Ponadto zamawiajacy informuje, ze dysponuje:

a) Kopig mapy zasadniczej w skali 1:500 — zatgcznik Nr 1

b) Decyzjg o ustaleniu celu publicznego WAB.IW.7331-20/08 z dnia 15.04.2008 roku
— zatgcznik Nr 2

c) czedcig graficzng ( rysunki 1+6 ) — zatgcznik Nr 3

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i
jej przeprowadzeniem

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia.

Wykonawca opracuje

projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego w zakresie
wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) i
uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym
pozwolenie na budowe.

Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji od zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w
projekcie budowlanym.

W zakres zobowigzah wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia
wchodzi réwniez opracowanie:

1) projektow wykonawczych, stanowigcych podstawe wykonywania robét
budowlanych

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i
szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- projektu zagospodarowania placu budowy,

- projektu organizacji robét,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych,

- dokumentacji powykonawczej.

Uwagi dodatkowe:

Wykonawca wykona dla potrzeb wtasnych inwentaryzacje budowlang istniejgcego
budynku oraz ekspertyze budowlang nosnosci konstrukcji pod katem nadbudowy.
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2.5. Zalaczniki:
2.5.1. Zataczniki informacyjne
Zat.Nr 1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e)

- Decyzja Starosty Powiatu Wodzistawskiego z dnia 27.05.2004 ws. Ustanowienia
trwatego zarzadu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Wodzistawiu Slgskim

Zat. Nr 2

- Informacja Wydziatu Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach z 3.10.2012 o stanie

etatowym
Zat. Nr 3 ( 3a, 3b, 3c, 3d, 3e)

- pismo Wydziatu Teleinformatyki KWP w Katowicach nr WTI-ZOST-284-136/542/12

z dnia 03.10.2012 .

Zat. Nr 4

- wykaz sprzetu transportowego
Zat. Nr 5

- szKic orientacyjny 1:5000

Zat. Nr 6

- mapa zasadnicza 1:1000

2.5.2. Zataczniki rysunkowe
ZAGOSPODAROWANIE

RZUT PIWNIC - stan istniejacy
RZUT PARTERU - stan istniejgcy
RZUT 1 PIETRA - stan istniejacy
RZUT 2 PIETRA - stan istniejgcy
RZUT 3 PIETRA - stan projektowany

oUW~
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