Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa KomepdyeRowej I ;
AAG/07/0054 Policji w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 Strona 1

Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komeogaye®owej Policji
w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zawiercie , ul. Kasprowicza 9

opracowanie

An Archi Group Ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl tel. 331.16.17 fax. 334.71.69

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJA C.O

projektant mgr inz. Radostaw RADZIECKI
upr. nr 403/02

opracowujacy: Karolina Chomicz

sprawdzajacy: mgr inz. Piotr KURZBAUER
upr. nr 297/02

inwestor

Komenda Wojewddzka Policji, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

------------------------------------------------------------------------------------- Gliwice , czerwiec 2008

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




AAG/07/0054

1. Podstawa opracowania

3. Zalozenia projektowe

4. Instalacja C.O
4.1.7r6dto ciepta

4.3. Opis instalacji grzewczej
4.4. Elementy grzejne
4.5. Rurocigi i armatura
4.6. Regulacja ogrzewania

4.8. Izolacja cieptochronna

Remont, przebudowa, ?;?C']Iidv?,vg\i,v?;giti,Udowa Komenodaowe] Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 Strona 2
Spis tresci
.......................................................................... 3
2. Przedmiot i zakreS OPpraCOWaNIA ..........ccvveeeruniiieeeereeiiiiieee e e e eeeaiia e e e eeeeannns 3
................................................................................. 3
........................................................................................ 4
....................................................................................................................... 4
4.2. Zapotrzebowanie Na CIEPIO ......vvviiiie e 4
................................................................................................... 4
............................................................................................................... 4
............................................................................................................... 5
....................................................................................................... 5
4.7. Odpowietrzenie, OQWOANIEIIE ............ e e eeeeeeee e e ettt eeeaae e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaees 6
....................................................................................................... 6
(00 | o] 0] ¢ ¥ PR 7

5. Warunki

Spis zahcznikow

1. Kserokopia uprawnieprojektantow i zéwiadczenie o przynat@osci do Izby Ireynierow

Spis rysunkéw

Ip temat rysunku skala
Rzut piwnicy 1:100
Rzut parteru 1:100
Rzut pétra 1:100
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1. Podstawa opracowania

Podstawa i materialy stace do opracowania:

- projekt budowlano- architektoniczny

- wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- katalogi armatury i przewodow

- programy komputerowe wspomagania projektowanialasji c.o.

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatdbudynki i ich usytuowanie, wraz z fidiejszymi
zmianami.

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany lasfac.o. w budynku Komendy Powiatowe]
Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
* opis techniczny,
» obliczenia strat ciepta w budynku,
» dobor i rozmieszczenie grzejnikow,
e cze$¢ rysunkowa

3. Zatozenia projektowe

Obliczenia wykonano w oparciu 0 ngsiijace normy:

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewma

Dz. U. Nr 75/690 z 2002r - Temperatura ogrzewampamieszczé w budynku

PN-B-03406 - Obliczenia zapotrzebowwam ciepto pomieszca®
Haiurze do 600 ™

Dz. U. Nr 75/690z 2002r - Izolacyguw cieplne przegrdd i waroi wspotczynnika

przenikania ,U” dlaiek i drzwi.
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4. Instalacja C.O.

4.1.Zr6dto ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o.tj@&stlownia gazowa zlokalizowana w piwnicy
budynku.
Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 860

4.2. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszexgkonano wg programu ,,0ZC” do obliczetrat
ciepta (obliczenia znajdasic w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna budynku:

e zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi Q=28r k
* kubatura pomieszcaengrzewanych V = 10808 m
« wskaznik cieplny (kubaturowy) q=16,8 W/

4.3. Opis instalacji grzewczej

Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe z poziomyrprowadzeniem przewodow z rozdzielacza
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Przewodyzdzielcze z kottowni do pionow
prowadzone &da pod stropem piwnicy, a naphie pionami w bruzdach do grzejnikéw. Od pionéw
do grzejnikéw, przewody prowadaiv bruzdacticiennych.

Wszelkie przejcia przez przegrody budowlangci@gny, stropy) natey wykona& w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie sedoy¢ wykonanezadne patczenie na przewodzie.

4.4. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

« Grzejniki stalowe, ptytowe zasilane z boku
* Nagrzewnice wodne
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4.5. Rurocygi i armatura
Na przewody instalacji c.0 zaprojektowano:

* Rury wielowarstwowe zespolone PE-RT/AI/PE-RT

Poziome przewody rozprowadzeg prowadz ze spadkiem 0,3% w kierunkwgma cieplnego.

Przewody instalacji c.0. nalg mocow& do s$cian i stropow przy pomocy podpoér statych i
przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. Na zalomaley pozostawi przestrzé wolna,
pozwalajca na swobodne wydienie przewodéw. Odgatienia do pionow naky wykona z
zastosowaniem ramion kompensacyjnych.

Calds¢ instalacji naley mocow& za pomog obejm systemowych z wklaglgumows. Maksymalne
odlegtaici podpor przesuwnych dla rur najewvykona zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody mocowane ngcianach i pod stropem nale obudow& w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Przegcia rur instalacji przez stropygciany i dylatacje budynku poprowadzwv rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Jako armaturzastosowano:
* zawory grzejnikowe, termostatyczne
e zawory kulowe
e automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem stgpow

Przefcia przewodow instalacji c.o. przez przegrody odidziia paarowego naley:
* rury z tworzyw sztucznych érednicy do 25 mm uszczetognioochrona peczniepca mas
uszczelniagjca o klasie odporngei ogniowej EI 120
* rury z tworzyw sztucznych @ednicach od 32 do 250 mm uszczélostora ognioochrona o
klasie odpornéci ogniowej EIl 120.

Przegcia wykon& zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie techajanateriatu.

4.6. Regulacja ogrzewania
W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydramtia przeprowadzonatzie za pomag

* automatyki w kottowni,
* zaworow termostatycznych z nastawstkpna przy grzejnikach.
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Zawory termostatyczne pozwaha dostosowanie mocy grzewczej do aktualnych pbtuzytkownika
oraz warunkéw zewgtrznych. Na gaizkach powrotnych grzejnikbw nale zastosowa ztaczki
odcinajce typu RLV (ktowe), umaliwiajace demontagrzejnika bez opriania instalacji c.o.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji natg przeprowadz regulacg hydraulicz instalacji centralnego
ogrzewania, za poma@rzyrzdu pomiarowego producenta zaworow regulacji hydcane).

4.7. Odpowietrzenie, odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowetrg za pomac automatycznych

odpowietrznikbw DN15 z zaworami stopowymi. Przed podietrznikami automatycznymi

zamontowa zawory odcinajce kulowe DN15.

W najnizszych punktach instalacji c.0. oraz na odgahiach poszczegolnych sekcji instalacji
zaprojektowano zawory kulowe ze spustem - do odveiia

4.8. 1zolacja cieptochronna

Przewody instalacji c.0. po wykonaniu préb ngleaizolowd:

* Przewody c.o. prowadzone wextmz budynku (nie w bruzdach) nale izolowa pianka
polietylenowy o grubdci:
Dn<20mm — g = 13mm
Dn (20-50mm) — g = 20mm
Dn>50mm — g= 25mm

* Przewody instalacji c.0. prowadzone wewn budynku w bruzdach natg izolowa pianka
polietylenowy z zewrtrzna powtoka mocnego polietylenu o gréio
Dn<20mm —g = 13mm
Dn >20mm — g = 20mm
Dn >50mm — g = 25mm

Izolack termiczr nalezy wykona réwniez na wszystkich elementach armatury.
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Policji w Zawierciu

5. Warunki odbioru

Instalacje nalgy wykona zgodnie z:

~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano-montaowych”

~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRfistal, zeszyt 1-12
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadddudynki ich usytuowanie wraz z fdejszymi
zmianami

Zasadami sztuki budowlanej, obagtijacymi przepisami BHP, PPO

Wymaganiami monteowymi producentow zastosowanych agzen

Obowiazujacymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszczazsistosowanie przez Wykonawionych materiatow
I urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowytylko po uzgodnieniu z Inwestorem
oraz Autorami opracowania projektowego.

Wszelkie niejasndci i niescistosci nalezy bezwzgednie wyjasnié z projektantem (obowizuje
forma pisemna).
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czerwiec 2008
Radostaw Radziecki
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%4rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pa. zmianami) niniejszym dwiadczam, ze projekt zostat spogdzony zgodnie

z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznez ae jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skiadki spalam stosownaktualr poliss OC.

Oswiadczenie dotyczy projekiuastalacji c.o.dla:
Przebudowywanego i Rozbudowywanego budynku Komendyowiatowej Policji w Zawierciu
przy ul. Kasprowicza 9.

czerwiec 2008
Piotr Kurzbauer
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8652/03

OSWIADCZENIE
/ sprawdzajcego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%4rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pa. zmianami) niniejszym dwiadczam, ze projekt zostat spogdzony zgodnie

z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznez ae jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skiadki spalam stosownaktualr poliss OC.

Oswiadczenie dotyczy projekiastalacji c.o.dla:

Przebudowywanego i Rozbudowywanego budynku Komendyowiatowej Policji w Zawierciu
przy ul. Kasprowicza 9.
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