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D XIX - Siatki na oświetlenie w pom. dla zatrzymanych

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji 
w Zawierciu przu ul. Kasprowicza 9

siatka o okach 10x10mm
z drutu plecionego Ø 2mm

nagwintowany otwór w kątowniku
dostosowany średnicą do śruby
montażowej lub wykonany jako
nakrętka dospawana do kątownika

montaż śrubami Ø 6mm
na klucz patentowy
(np.imbus) co 60cm

kątownik
montażowy

40x40x4mm

oprawa oświetleniowa

dybel montażowy Ø12 dł.16cm na klucz
patentowy(np.imbus) co 40cm

nagwintowany otwór w płaskowniku
dostosowany średnicą do śruby
montażowej lub wykonany jako

nakrętka dospawana do elementu
mocującego 60x8

30x3mm

siatka o okach 10x10mm
z drutu plecionego Ø 2mm

60x8

30x3mm

kątownik
montażowy
40x40x4mm

Boczne ścianki koryta zabezpieczającego
należy wyknać z tej samej blachy co koryto.

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych wg rysunków z
opracowania elektrycznego.

W pomieszczeniu gdzie projektowany jest sufit 
podwieszany wzmocniony blachą należy przewidzieć
wnęki w celu zamontowania opraw oświetleniowych.

Koryto zabezpieszające oprawy oświetleniowe

koryto z blachy
stalowej gr 4mm

typowy zawias drzwiowy
stalowy co 60cm

mocowanie nitami
co 10 cm

mocowanie nitami
co 10 cm

typowy zawias drzwiowy
stalowy co 60cm

L 50 x 50 x 3

L 30x30x2

Wnęka w suficie podwieszanym

sufit podwieszany

oprawa oświetleniowa

konstrukcja stropu
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Schemat rozmieszczenia osłon stalowych 
w pomieszczeniach dla zatrzymanych

miejsca wnęk we
wzmocnionych sufitach
podwieszanych w celu
zamocowania opraw 
oświetleniowych

stalowa osłona
opraw oświetleniowych


