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Nazwy i kody CPV (Wsgélnego Stownika Zandwien) dotyczace projektowanego obiektu :
Grupa rolét

Klasa rolét

Kategoria ro6t

Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

451 Przygotowanie terenu pod budow

4511 Roboty w zakresie burzenia i rcorki

45111 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terartubudowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112600-1 Wycinanie i napetnianie

45112710-5 Roboty w zakresksztattowani terendw zielonych

45 11 12 20 - 6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektdwadowlanych

4521 Roboty budowlane w zakresie bucdwk

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektovold@nych dlestuzb porzdku publicznego,
45216100-5 Roboty budowlane w zakresie budowy adelbudowlanych dla sl poradku publicznego
45220000-5 Roboty itynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ggdev, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiaddev i rurocgéw do odprowadzanigiekow,
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie ruygdw do odprowadzania wody burzowej
45232150-8 Roboty w zakresie rurggdw do przesytu wody

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacjekowej

45232451-8 Roboty odwadniag i nawierzchniowe

45232460-4 Roboty sanitarne

45 26 13 20 - 3 — Kladzenie rynien

45 26 21 10 - 5 — Demorz rusztowin

45 26 21 20 - 8 — Wznoszenie rusztawa

453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

4531 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316 Instalowanie syst«dw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317 Inne instalacje elektryczne

4532 Roboty izolacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321 lzolacja cieplna

45323 lzolacja #wickoszczelna

4533 Hydraulika i roboty sanitarne

45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcania powietrza
oraz wodno-kanalizacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie gpraanitarnego,
45340000-2 Instalowanie ogrodizetotow i sprztu ochronnego

454 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45400000-1 Robotwykonczeniow w zakresie obiektéw budowlanych
4541 Tynkowanie

4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budoejlanaz roboty
ciesielskie

45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej



45422 Roboty ciesielskie

4543 Pokrywanie podg i scian

45431 Kladzenie ptytek

45432 Ktadzenie i wyktadanie p«g i scian
4544 Roboty malarskie

45442 Nakladanie powierzchni kygiej

4545 Pozostate budowlane roboty wikmeniowe
45453 Roboty remontowe i renowacyjne

74141520-0 Ustugi doradcze w zakresie projektowania

71 22 00 00 - 6 — Ustugi projektowania architektaniego
79 21 20 00 - 3 — Ustugi audytu
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1. CZESC OPISOWA - OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca uzgodni oraz uwzglni wskazania i opinie Zamawigego. Projekt budowlany musi posiada
niezkzdne uzgodnienia, opinie, decyzje, ktére zksic konieczne do realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Prace projektowe natg wykona w zakresie niezfinym do realizacji ww. zadania. Dokumentacja
projektowa winna b§ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu mazgtuoraz spetni@ obowkzujace
przepisy Prawa Budowlanego, przepisy technicznamahe, przepisy powkane i normy.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i konstrukcje

budynku.

Budynek Komendy Miejskiej Policji zlokalizowanav Siemianowicacl$laskich przy ul. Jana
Pawta Il 16
Dojazd do budynku odbywagsod strony ul. Jana Pawta Il. Na dziatce zlokaliaoy jest budynek
administracyjny Komendy Miejskiej Policji pgizony z budynkiem kasyna oraz gaga kojce.
Obiekt zlokalizowany jest rodku osiedla mieszkaniowego. Teren przyadpe i wokot budynku
utwardzony (nawierzchnia asfaltowa), pozostaly rtergelony, na ktérym znajdajsie drzewa
lisciaste, ogrodzenie.
Nieruchomd¢ jest obiektem o zemicowanym ukfadzie funkcjonalno-przestrzennym, winpe
podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnychzci frontowej i kasyna w eZci tylnej oraz 4
kondygnacjach nadziemnych wegei srodkowej-gtéwnej z poddaszem nigtkowym.
Budynek murowany, wolnostgjy zabudowany w ksztaicie litery b uktadzie korytarzowym
podiiznym z pokojami po obu stronach. Budynek wykonanyeehnologii tradycyjnejSciany budynku
murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiemoeatowej, ocieplony od zewgtnz styropianem z
tynkiem cienkowarstwowym tylko na parterze wesz frontowej. Stropyzelbetowe wylewane na mokro,
gestozebroweDach budynku ptaskitpodach wentylowany kryty papv czsci srodkowej-gtéwnej
oraz w cezsci tylnej konstrukcja dachu drewniana ptatwioworekwiowa.
W budynku brak windy osobowej i towarowo-osobowegy balustradzie wégia gldbwnego znajduje @i
platforma dla os6b niepetnosprawnych.
Pomieszczenia znajdige sé w budynku maj wielorakie przeznaczenie tj.: pomieszczenialsjudyzurnej
wraz z zapleczem, pomieszczenia biurowe, pomiesmzdechniczno-gospodarcze, magazynowe,
archiwalne itp.)
Budynek w czsci gtébwnej posiada dwieelbetowe klatki schodowadzace wszystkie pitra i korytarze z
wyjséciami oraz jeds klatke w budynku kasyna.
Okna w budynku starego profilu z PCV, drzwi zewmne aluminiowe przeszklone, drewniane i metalowe.
Budynek jest gytkowany przez caty rok, funkcjorwpv nim wszystkie media. Budynek posiada istiuej
przylcza: energetyczne, wodne i kanalizacji sanitarne;j.
Mury fundamentowe §ciany zewgtrzne — murowane z cegly petnej Tynki zetvane gtadkie i
drapane. Nadpem okienne i drzwiowerelbetowe.Sredniowaony stopi@ zuzycia technicznego
elementow konstrukcyjnych oszacowano na poziomié.3Budynek nie spetnia wymafgaormy
PN-91/B-02020 w zakresie izolacygu scian zewgtrznych.
Wykonczenie budynku tradycyjnesoednim standardzie.
Kondygnacje nadziemne w dobrym stanie technicznkondygnacja podziemna bez hydro i
termoizolacji. Pomieszczenia piwnic z uszkodzenymawlilgoconymi tynkami nadaj sie do
remontu. Stan techniczny obiektu jest dobry, w Imkdyprzeprowadzono remont poleggj na
modernizacji wejcia gtdwnego do budynku mgiego na celu wydzielenie poczekalni dla
interesantdw, recepcji i ¢gta sanitarnego dla os6b niepetnosprawny®indynek jest aytkowany
przez caty rok, funkcjonajw nim wszystkie media.



Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- elektryczrn oswietlenia ogblnego i gniazd wtykowych,
- wodng i kanalizacyjma,

- centralnego ogrzewania wodnego,

- wentylacji grawitacyjnej,

- teletechniczy,

- komputerow,

- okablowania strukturalnego,

- kanalizacji deszczowej,

- hydrantowy ppa.

- odgromovy,

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

Powierzchnia dziatki — 3.308)0%

Powierzchnia zabudowy — 1.350,6 m

Powierzchnia fytkowa budynku — 4.492,4°m

w tym : powierzchnia biurowa — 436412
powierzchnia magazynowa — 120,0 m2

Kubatura (ca) — 19.875/0°

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Gléwnym celem remontu i przebudowy jest dostosowvahbiektu Komendy Miejskiej Policji do standardow
i obecnych wymaga dotyczcych wyghdu, termoizolacji, funkcjonaldgsi oraz potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych. Poprzez dziatania remontowe demizacyjne nale stworzyé obiekt funkcjonalny i
przyjazny petentom w gbym wieku, wyposzony w urzdzenia i instalacje unitwiajgce komfortovy
obstug: interesantéw Komendg przygte rozwgzania projektowe maja Byprzyjaznesrodowisku i
zapewné oszczdnasci w zwzyciu energii cieplnej.

Przewiduje s uaktywnienie funkcji strefy ogdélnodeginej tak aby ju od wefcia nadé obiektowi
charakter przynafay obiektowi uyteczngci publicznej.

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowe]j prac z uzys&empozwol@

-wykonanie i wymiana stolarki okiennej, mantaat i drzwi zewgtrznych w budynku
-wykonanie i modernizacja instalacji wod-kan z destwvaniem do p.pQ

-wykonanie termoizolacfician zewtrznych, montainnych elementéw przewidzianych do
zabudowy ndcianacl

- termcrenowacja stropodachu i dac budynkow
- wykonanieizolacji przeciwwilgociowych i termoizolacjgcian piwnicznych z dreriam,
-wykonanie i modernizacja instalacji co wraz z vignmikowng

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu.

1.4.1. Zestawienie pomieszczen na poszczegodélnych kondygnacjach obiektu,
wskazniki powierzchniowe, w tym wskaznik powierzchni uzytkowej i biurowej
pracy indywidualnej.

PIWNICE:

— pomieszczenia techniczne



— pomieszczenia warsztatowe
— pomieszczenia socjalne
— pomieszczenia archiwum
— pomieszczenia magazynowe
— korytarz, klatki schodowe
£ ACZNIE POWIERZCHNIA: 584,8( m?

PARTER:

— dyzurka z pomieszczeniami przynatgmi
— pomieszczebiurowych
— pomieszczenia kasyna
— pomieszczenia magazynowe
— pomieszczenie socjalne
— toalety (damska i gska)
— korytarz, klatki schodowe
£ ACZNIE POWIERZCHNIA: 1087,4( m?

| PIETRO:

— pomieszczenia biurowe
— pomieszczenia socjalne
— pomieszczenie sali odpraw
— toalety
— korytarz, klatki schodowe
£ ACZNIE POWIERZCHNIA: 1053,1( m?

Il PIETRO:

— pomieszczenia biurowe
—  pomieszczenigwietlicy
— toalety
korytarz, klatki schodowe
£ ACZNIE POWIERZCHNIA: 1088,0( m?

I PI ETRO:

— pomieszczenia biurowe
— pomieszczenigwietlicy
— taras
— toalety
— korytarz, klatki schodowe
t ACZNIE POWIERZCHNIA: 679,1( m?

Powierzchnia giytkowa odpowiada sumie powierzchniytkowych na wszystkich kondygnacjach.
Powierzchnia ta obejmuje wszystkie powierzchniade, socjalne i sanitarno-higieniczne, komunikacj
techniczne, magazynowe, archiwalne oraz inne nd®b do funkcjonowania jednostki z wgkeniem
komunikacji pionowej.

Przy wysokdci pomieszczenia 3,0 m minimalna powierzchnigtkowa (biurowa) miejsca pracy hie Beo
by¢ mniejsza nt 6,40 m2.



1.Stan etatowy Komendy Miejskiej Policji w  Siempavicach Slaskich — zgodnie z pismem
Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicasiiskich z dnia 11.07.2013r. wynosi 147 etatow
funkcjonariuszy,13 etatéw pracownikow KSC, 4,8 t@tapracownikow nie &acych cztonkami

KSC.
2.Planowana docelowa obsada etatowa 159 etatowcjomdciuszy,13 etatow pracownikow KSC, 4,8
etatow pracownikow niegolacych cztonkami KSC.

- wskanik jednostkowy powierzchniaytkowej na jednego pracownika (funkcjonariusze X 8vynosi :

4.492,4 m2 : 165 os6b = 27,22m2/asob
- wskanik jednostkowy powierzchni biurowej na jednegoqgonainika (funkcjonariusze i KSC) wynosi :

4364,2 m2 : 165 0os6b = 26,44 m2/osob

Powierzchnidcian zewwtrznych wynosB052 nf.

Powierzchnidcian zewwtrznych piwnic wynosb36,37 ni,

obwaod budynku wynos214,5m diugai¢ scian nénych piwnic425,64m
Dach ptaski w cgci frontowej o powierzchni31,64 ni

Dach ptaski w cgci gtéwnej (wyzszej) o powierzchr®15,90 mi

Dach dwuspadowy w efci tylnej (kasyno) o powierzchi®20,0nt
taczna diugéc¢ rur spustowych wynosi20 m a rynienl80 m.
Powierzchnia okien zewtrznych wynosb55,27 ni
Powierzchnia drzwi zewtrznych wynosil0,80 nt

Powierzchnia parapetéw zewgtrenych i obrébek gzymsu wyna385 nt

Wymiary i ilos¢ okien w budynku:

1. 165 x 147 38 szt okien
2. 165 x 117 201 szt okien
3. 165x 105 2 szt okien
4, 165 x 205 7 szt okien
5. 115x 117 17 szt okien
6. 117 x 85 23 szt okien
7. 86x85 3 szt okien

Piwnica :

85 x 117 23 sztuki

Parter:

165 x 117 20 sztuk

115 x 117 17 sztuk

| pigtro:

165 x 205 3 sztuki

165 x 147 7 sztuk

165 x 117 60 sztuk

Il pietro:



165 x 205 2 sztuki
165 x 147 13 sztuk
165 x 117 56 sztuk
Il pietro:

165 x 147 7 sztuk
165 x 117 45 sztuk
165 x 105 2 sztuki
165 x 205 1 sztuka
Budynek maty

165 x 147 11 sztuk
165 x 205 1 sztuka
165 x 117 20 sztuk
85 x 86 3 sztuki

1.4.2 Opis szczegoétowy funkcjonalnosci poszczegolnych obszarow
budynku.

W odniesieniu do budynku KMP \Siemianowicac Slaskich maliwe sa nasipujace dziatania
modernizacyjne dotyerze struktury budowlanej i instala w zakresi:

- ociepleniascian zewntrznych bezspoinowy System Ocieplenia (BS0jan zewgtrznych
budynku z wymiag obrobek blacharskich,

- docieplenia stropow nad ostagkiondygnacj, dachu, stropodachu budynkéw

- wymiany stolarki okiennej, mort&rat i drzwi zewgtrznych w budynku

- modernizad instalacji CO wraz z wymiennikowdqi

- modernizacji instalacji wod-kan z dostosowaniesrppa

- ogrzewania elektryczne rynien i rur spustowych,

- przebudowy komindow,

- wykonaniaizolacji przeciwwilgociowych wraz z osuszaniem nuetaiekcji i termoizolacjiscian
piwnicznych z drengem

- przebudowy schoddéw wejciowych od zaplecza
- montau innych elementéw przewidzianych do zabudowyaianachwykonanie na elewacji
podswietlanego napis zgodnie z obowdzujagcym logotypem

Planowane przedswzigcie dotyczy termomodernizastruktury budowlanej i modernizacji
struktury instalacji CO z wymiennikowni Przedsiwziecia termomodernizacji struktury
budowlanej decydygjo zapotrzebowaniu na moc systemu dostawy cieptkansekwencji na
wielkosci nakladdéw finansowych.

Ze wzgkdu na wielkdci obiektu i zakres przewidzianych prac wymagarst gpracowanie dokumentacji
technicznef analiz efektywnosci ekonomicznej i uzyskanie stosownemoywlenia na budogy

* Wejscia do budynku

Wejscie gtdwne usytuowane jest w elewacji od strongyllana Pawta Il. Przy weju gidwnym naley
uwzgkdni¢ zmiany strefy wejciowej zgodnie ze standardami i modelowymi rag&niami oraz
wykonaniem na elewacji oznagzeé napisu POLICJA zgodnie z Kgja znaku i elementow
identyfikacji wizualnej komend i komisariatow pglicWejscie gtéwne wprowadzazitkownikéw i
interesantow w przestrzegdlnodosipra z punktem przyjc. Od strony podworza usytuowane jest seig
umazliwiajace ewakuagjz budynku oraz jedna klatka w budynku kasyna kavejodebne do lokalu.



Na scianie frontowej kasyna zlokalizowane jest §e& do pomieszczenigastronomicznego oraz drugie
wejscie do pomieszczeusytuowanych w piwnicach oraz Weie na jedn klatke schodowvg w tym budynku.
Przewiduje si wymiare drewnianych uszkodzonych drzwi od strony podw@wz remont zewgtrznych
wejs¢ | wymiare drzwi do pomieszcze usytuowanych w piwnicach.

* Piwnica

Przestrzé piwnicy jest przeznaczona pod zaplecze technidzgespodarcze budynku. Przewiduje si
pozostawienie funkcjonggego w piwnicy wzta cieplnego. Remont pomieszaae zakresie zwjzanym z

wykonaniem i izolacji przeciwwilgociowyckcian piwnicznych zewgtrznych i wewrgtrznych pionowej i

poziomej, modernizacg instalacji CO z wymiennikowni i modernizaci instalacji wod-kan z
dostosowaniem do p.po

* Parter i pietra

W przestrzeni parteru zajmuje w strefa ogolnogimsd, zespot hallu wgjiowego w ktérej znajduje
sie wiatrotap, recepcja z poczekalnpokoje przyg¢ interesantow, wzet sanitarny dla interesantéw. Zaktada
si¢, ze strefa ta &zie w petni przystosowana do obstugi oséb niepgirewvnych.

Strefa ogélnodospna oddzielona jest od strefy ograniczonegoggosprzeszklog przegrod na konstrukciji
aluminiowej z drzwiami z kontrgl dostpu. W strefie tej znajdgjsie korytarze, pomieszczenia ghy
dyzurnej oraz pomieszczenia biurowe, techniczne i ponieae. Przewiduje siw pomieszczeniu ayrki

oddzielenie magazynu broni od stanowiska kierowania

Proponowana kolorystyka, materialy wykaeniowe, elementy drobnego wypomaia oraz odlny

charakter projektu wgtrza powinien stanowi jednoliy, atrakcyja wizualnie calé¢ — nawpzujgca

estetycznie do pozostatycheéei budynku zgodnie ze standardami i modelowymi igzaniami .

Przestrzé poszczegolnyclpigter zajmup pomieszczenia biurowizaplecze socjalne, pomieszczenie
magazynowe, sale odpraw i toalewydzielony tara. Przewiduje si utrzymanie dotychczasowych funkgciji
pomieszczé z drobnymi modyfikacjami w przeznaczeniu poszéinych pomieszcaebiurowych oraz ich
uktadzie przestrzennywynikajacym zdostosowara do frzepisow ochrony przecpozarowe. Wydzielony
taras wymaga remontu z wykonanitizolacji przeciwwilgociwej.

Proponowana kolorystyka, materiaty wykaeniowe, elementy drobnego wypamaia oraz odlny
charakter projektu wgtrza powinien stanowijednolita, atrakcyjra wizualnie caté¢ — nawazujaca
estetycznie do pozostatycheéei budynku zgodnie ze standardami i modelowymi igzaniami .

« Dachy

Nieszczelnéci i uszkodzenia dadw zaleway pomieszczenia budynku. Stan pokrycia z papy,
obrébek blacharskich, rynien, rur i kominéw, inatai odgromowej kwalifikug je do naprawy i
remontu zczgsciowg wymiarg tych elementow.

Budynek nalezy dostosowa& do wymogow przeciw paarowych, przepiséw iwymogoéw BHF.

Efekty rzeczowe docieplenia budynku :

- zwigkszenie izolacyjnéri termicznejcian,

- ograniczenie kosztow ogrzewania budynku,

- poprawa mikroklimatu wgtrz,

- redukcja istnigjcych mostkéw termicznych,

- ochronascian zewgtrznych przed przemarzaniem,

- wydtluzenie trwaldci elewacji i zwekszenie jej odpornei na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- poprawa wizerunku i estetyki elewacji,

- zmniejszenie kosztow inwestycyjnych przy budoimialacji grzewczej,

- petniejsza ochronarodowiska naturalnego przez zmniejszenie zapotizabi@ na energigrzewcs i
ograniczenie emisji szkodliwych gazéw (giéwnie CO8Ypowiedzialnych za powstawanie efektu
cieplarnianego.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Zamawiajicy przewiduje wykonanie zamowienia w trybie ,zapfdjj i wybuduj”.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja remontiybiad Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicadh
przy ul. Jana Pawta Il 16 w zakresie termomodemjizaraz modernizacji budynku z wykonaniem
elementéw malej standaryzacji obiektdjv sporazdzenie w oparciu o program funkcjonalnaytkowy
projektu budowlanego, spadzenie projektow wykonawczych oraz wykonanie robadowlanych na
podstawie tych projektow.

UWAGA : W celu wyceny wartosci oferty nalezy zapozn& si¢ z obiektem podczas wizji
lokalnej.

2.1. Wymagania podstawowe:

1) Zakres catéci zadania obejmuje :

- ociepleniascian zewstrznych bezspoinowy System Ocieplenia (BS0jan zewgtrznych
budynku z wymiag obrobek blacharskich,

- docieplenia stropéw nad ostatkiondygnacj, dachu, stropodachu budynkow

- wymiany stolarki okiennej, mont&rat i drzwi zewgtrznych w budynku

- modernizad instalacji CO wraz z wymiennikowai

- modernizacji instalacji wod-kan z dostosowaniesrpa

- ogrzewania elektryczne rynien i rur spustowych,

- przebudowy kominéw,

- wykonaniaizolacji przeciwwilgociowych wraz z osuszaniem nugtoiekcji i termoizolacjiscian
piwnicznych z drengem

- przebudowy schodéw wejciowych od zaplecza
- montau innych elementow przewidzianych do zabudowyaianach, wykonanie na elewacji
podswietlanego napisu zgodnie z obaguujgcym logotypem

Prace zwjzane z zadaniem nie mpingerowa& w konstrukeg ani w sposaéb istotny w architekéuoudynku.

2) Przy realizacji zadania na etapie przygotowaniatyfgrojektowym i wykonawczym dopuszczg si
mozliwo$¢é pozostawienia &&ci wyposaenia, uradzen i instalacji - szczegdlnie w pomieszczeniach
technicznych i magazynowych - pod warunkiera, spetnione zostamwymagania dotycice trwatdci i
gwarancji opisane w punkta5-7 oraz nie wptynie to na estetykfunkcjonalnd¢ obiektu po remoncie.

3) Zamawiajcy oczekujeze dokumentacja zostanie spgizona na podstawie Programu funkcjonalno —
uzytkowego, inwentaryzacji architektonicznej i opiéchnicznej budynku, oraz obmiaréw, ekspertyz i
analiz dokonanych w obiekcie Zamawiizggo przez Wykonawc

4) Zamawiajcy wymaga, aby przy projektowaniu stoséweyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wkigystiezlzdne elementy winne kywykonane
zgodnie z obowgizujgcymi normami.

5)

Zamawiajcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewnitrwatos¢ nie krotsz niz 25 lat,
instalacje w zakresie orurowania i okablowania pmyizapewrd uzytkowanie w okresie nie krotszymzni
15 lat.

6)

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot @amenia w zakresie robot budowlanych 36
mieskcy, na zamontowany ostzl2 miesgcy.
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7)
Zamawiajicy wymaga, aby w okresiekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usgoie wad, usterek i
awarii w chgu 14 dni od chwili ich zgtoszenia przez Zamawdapo.

2.2. Wymagania ogolne na etapie projektowania:

1) Wykonawcy poszczedinych zada zobowhzani g do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu zamawiajcego wszystkich niezkinych uzgodnie i dokumendéw technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zeéwienia, uzyskania pozwolenia na budowpozwolenia na zytkowanie obiektu
(tam gdzie konieczne).

W razie potrzeby, zlozenie wnioskdw i uzyskanie wadw dostawy niezbednych mediow

wykonanie mapy zasadniczej sluzacej do celow ptoyekch wraz z ewentualnymi

przylaczami mediéw

Przed zlozeniem zgloszenia robét badz wniosku evptenie na budowe Wykonawca

przedlay Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt budowlargz ze specyfikagj

wykonania i odbioru robét oraz kosztorys robot buldmych wraz z zestawieniem urzadze

i wyposeenia,

a) przygotowanie w 6 egzemplarzach projektu ocreplawzgtdniajgcego:
- okreslenie specyficznych wymagadudynku;

- okreslenie prawidtowej grub&ei materiatu ocieplagego;

- zachowanie przepiséw, norm i zaleé@aprobat technicznych;

- dobor materiatow;

- opracowanie szczegoétowych rozwan detali;

b) sporadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioshot uwzgédniagcej
przyjete rozwgzania i wytyczne programu funkcjonalno zytkowego;

c) wykonanie wizualizacji (kolorystyki) obiektow;

d) sporadzenie planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia;

e) przeprowadzenie pomiarow instalacji odgromovegjdradzenie protokotow.

2) Zamawiajcy oczekujeze wykonawa zadinia opracue koncepcje projektowe wraz z opisemére na
biezaco konsultowanedala z Zamawiagcym w zakresie estetyki, araacji wretrz i funkcjonalndci.
Wykonanie robot, wykonanie ewentualnych przylacaditw,

3) Opracowania charakterystyki energetycznej budydi&iwceldw termomodernizacii.

4) Zamawiajcy wymaga przedieenia do akceptacji rysuéw wykonawczych i szcz«dtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru 16t budowlanych i instalacyjnych przed ich skieroveamido realizaciji,
w aspekcie ich zgodloi z ustaleniami programu funkcjonalnaytkowego i umowy.

5) Ponadto wykonawca powinien zape@miykonanie:

a. harmonogramu realizacji zadania,

b. harmonogramu ptatiai,

c. projektu organizacji rct,

d. informacji projektanta o wymaganiach bezpiéskte@a i ochrony zdrowia,

e. planu zapewnienia jaé@ wykonywanych ro6t budowlanych,

f. opracowania dokumentacji powykonawczgjznie z protokotamiswiadectwami dopuszczenia, atestami,
informacp o udzielonej gwaranciji.

dokonanie odbioréw, rozruchu i szkolen obslugi,

g. przygotowanie wszystkich protokolow niezbednglolzgloszenia zakonczenia robét
budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budoego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami Prawa budowlanego

I. po wykonaniu rob6t budowlanych wykonanie i dostanie_Zamawiajacenmiwiadectwa
charakterystyki energetycznej oraz instrukcji p.pepo 3 egz.
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6) Dokumentacja ma liywykonana wgzyku polskim zgodnie z obowzujacymi przepisami, normami, ze
sztuly budowlan oraz powinna by opatrzona klauzalo kompletnéci i przydatndci z punktu widzenia
celu, kéremu ma stiy¢.

7) Projekty powinny zawietaoptymalne rozwizania funkcjonalno —aytkowe, konstrukcyjne, materiatowe
i kosztowe oraz wszystkie niegine rysunki szczego6tow i detali wraz z doktadnyrisem.

8) Projekt powinien by spéjny i skoordynowany we wszystkich braoh oraz zawieta protokot
koordynacji médzybrarzowej, podpisany przez wszystkich projektantow boavych uczestnicych w
realizacji zaréwienia. Ka&de opracowanie powinno przewidyévaozliwosé etapowania robot.

9) Zakres i forma dokumentacji projektowej ( w tym guimiary robét ) majby¢ sporadzone zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wéme 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 zmpam.) .

10) Przedmiary rcét powinny by opracowane oddzielnie dlazdej brarty, w podziale na pomieszczenia i
poszczeodlne grupy rolét, z wyliczeniem iléci rokét przedmiarowych przypadgaiych na poszczdine
pomieszczenia oraz zestawieniem matéw i urzadzen.

12) Kosztorysy inwestorskie mg@py¢ sporzdzone zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, .p889) w sprawie okéenia metod i podstaw
kosztorysowania, w jednym opracowaniu ze zbiorczestawieniem koséw, zgodnie z podziatem na
brarrve.

uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia w zakesie branzy instalacyjno —

inzynieryjnej

1) Przed przystapieniem do projektowania szczegggbwozwiazan technicznych, Wykonawca
powinien wystagi o warunki techniczne do:

- dostawcy wody do budynku,

- odbiorcysciekow sanitarnych i deszczowych oraz wod drenaztveybudynku,

- dostawcy ciepta do budynku.

2) Zamawiajacy udogpni Wykonawcy szczatkowa dokumentacje obiektow KMP.

Wszystkie brakujace informacje Wykonawca zobowigzaedzie uzyskapoprzez inwentaryzacje
budowlana obiektéw i terenu oraz wywiady brawe.

3) Obowiazkiem Wykonawcy jest wystém warunki zabudowy — gdyetzie to niezbdne w celu
wykonania

dokumentaciji, wystapio warunki pod.aczenia do sieci zewnetrznych, wygkoaktualizacje

mapy zasadniczej do celéw projektowych, uwzglédwtyczne bhp, p.poz., sanitarno-higieniczne
MSWIA i wykonanie innych niezbednych czynnosci zzéaych z realizacja przedmiotu zaméwienia.
4) Ogdlna koncepcje rozwiazéechnicznych przyjetych w dokumentacji ngleizgodné z
Zamawiajacym przed przystapieniem do projektowaneegd.0w. W celu uzgodnienia, Wykonawca
powinien przedtgy¢ Zamawiajacemu w wersji papierowej zaproponowansiamarozwiaza oparty

na ww. wytycznych. Zamawiajacy zastrzega sobie prasydania uzgodnienia w terminie 14 dni

od daty wptywu korespondencji od Wykonawcy. Tertein naley uwzgledné w okresie (w czasie)
realizacji zamoOwienia wymaganym przez Zamawiajacego

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliségaodmiennych rozwiazan technicznych w dokumentacji w
stosunku do niniejszych wytycznych pod warunkiemuprzedniego pisemnego uzgodnienia z
Zamawiajacym z uzasadnieniem.

6) Zamdwienie uznaje sie za zrealizowane w dnitigiaarnego odbioru przez Zamawiajacego po
przekazaniu przez Wykonawce kompletnej dokumenteciiniczno — kosztorysowej wykonanej
zgodnie z podanymi w niniejszym programie wytycznywraz z wszystkimi wymaganymi przepisami
prawa uzgodnieniami i pozwoleniami administracyjnyia wykonanie robét objetych przedmiotowa
dokumentacja, o ile jest to niezbedne. Obowiazelskemia pozwolen spoczywa na Wykonawcy
dokumentaciji. Tylko protokét odbioru dokumentaajdpisany przez Zamawiajacego stanowi. bedzie
podstawe ptatnosci za wykonane zamdéwienie.

7) Wszystkie zaprojektowane gdzenia opisywacechami funkcjonalno — uzytkowymi, wydagom,
sprawndgcia, itp, a jako przyktady podawairzadzenia produkowane w Polsce.
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8) Kazda cz& dokumentacji powinna ldypodpisana przez projektanta i os@prawdzajca
posiadajacyg stosowne uprawnienia budowlane.

Ogolne i szczegtowe wasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku nie ulega zmianie.
2.3. Wymagania dotyczace wykonania prac remontowych budynku.

2.3.1 Wymagania ogolne dotyczace wykonania prac remontowych

1) Przygotowanie terenu budowy

Informacje o terenie budowy

Obszarem okljym pracami jest teren Komendy Miejskiej Policji kBrym zlokalizowany jest
budynek biurowy i kasyna. W chwili obecnej budynjelst w catéci uzytkowany.

e Zamawiagcy nie przewiduje wyczenia budynku z aytkowania na czas przeprowadzenia prac
remontowych.

* Projektowane przez wykonawcprace przygotowawcze powinny zaktadaabezpieczenie przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem elementow nighyalhj pracami remontowymi.

* Wykonawca powinien zaky¢é przygotowanie terenu poprzez wywoéz i utylizacglementéw
przewidzianych przez Zamawigego do eliminacji i pozostawionych na terenie kiniew ilosci nie
przekraczajcej 100 metréw szeiennych .

Przekazanie placu budowy, organizacja robot

Zamawiagcy przekae wykonawcy teren budowy w terminie olmnym w umowie o wykonanie
niniejszych prac oraz wska punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pmszczenia
sanitarne, z ktorycheola mogli korzysté robotnicy. Pobor mediéw dla celéw realizacji pjast
nieodptatny. Zamawiagy nie zapewnia pomieszazsocjalnych i magazynowych. Wykonawca jest
zobowpzany do organizacji placu i zaplecza budowy na mydsoszt. Zamawiagy nie zapewnia
dozoru mienia wykonawcy. Zamawday wymaga rownig biezagcego usuwania gruzu i odpadow.
Ponadto na wykonawcy spoczywa odpowiedzi&nwa ochron wykonanych prac do odbioru
koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas praceealymoraz urgdzenia wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Zabezpieczenie terenu etg#go pracami remontowego

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaealizacji
umowy, & do zakaczenia i odbioru kiacowego prac. Wykonawca dostarczy, zainstalujedzie
utrzymywat tymczasowe ugdzenia zabezpieczge, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie ismoelki
niezkedne do ochrony robot, pracownikow oraz 0sob trecic

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéy zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiaczony w wynagrodzenie ryczattowe.

Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego. W
czasie trwania prac wykonawcagdzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mae na celu
stosowanie gido przepisow i horm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokét budynku.
Bedzie rownie unikat uszkodzé i ucigzliwosci dla oséb lub wiasr$ai spotecznej wynikagych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniaitmych przyczyn powstatych w napstwie
jego sposobu dziatania. Stogujse do tych wymaga bedzie miatl szczegolny wzgd na
lokalizacg magazynow, skladowisk oraz drég dojazdowych azéaka srodki ostr@&nosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdekOéw wodnych oraz powietrza pytami,
substancjami toksycznymi i gazami.

Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca zobowzany jest przestrze§aprzepisy o ochronie przeciwparowe]. Materiaty
latwopalne bda skladowane przez wykonawav sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dgsem o0soOb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t alipozez personel
wykonawcy.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycgrych Bezpieczestwa i
Higieny Pracy oraz wytycznych zawartych w planiezgpeczéstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spgdcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa, a take zapewni wypoganie pracownikéw w wymagarodzie i sprzt ochronny.
Wykonawca jest zobowzany zachowa szczegoéln ostraznos¢é podczas prowadzenia robot ze
wzgledu na osoby zatatwigje sprawy w Komendzie oraz pracownikOw niniejszejtytucii.
Uznaje s¢, ze wszystkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafydezpieczastwa okrélonych
powyzej, § uwzgkdnione w cenie ryczattowej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia prac do czasu odbioru ostatecznego. Porfzakemiu rob6t wykonawca
zobowhzany jest do upogdlkowania placu budowy i usumia negatywnych skutkéw realizacji
zamierzenia w olgbie wszystkich terendw odiych skutkami prac.

Ochrona wtasn&i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea zlokalizowanych na terenie prac.

Z uwagi ha powysze zapewni on wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy. W przypadku ich uszkodzewykonawca
powiadomi bezzwlocznie zainteresowanychythownikOw oraz bdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca é&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzestalaciji.

Stosowanie gido przepisow prawa

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy i wytyczne wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktore s w jakikolwiek sposéb zwzane

z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialrayizgh przestrzeganie. Ponadto wykonawca
zobowhzany jest przestrzegaraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania ugdzen lub metod.

2.3.2. Wymagania szczegoétowe dotygze prac

Termomodernizacjascian.

Bezspoinowy System Ocieplenia (BSQgian zewrtrznych budynku z wymian obrébek
blacharskich

Zaktada st ociepleniescian metod lekka mok.

Dociepleniescian zewwrtrznych budynku nalegy wykona zgodnie z Instrukgj ITB nr 334/2002
wybierapc jeden z Bezspoinowych Systemow Ocieplenia (nfixBGeresit, Atlas Stopter).
Obrobki blacharskie : rynny, rury spustowe, pasy-ngodrynnowe, parapety zegtrene wykona
Z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce elewacii

Kolorystyka elewacji wedtug projektu uwzgledniajacego wskazania matej standaryzaciji
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Przed przysipieniem do prac konieczne jest zabezpieczenie ueslenkota budynkow, aby nic nie
ulegto zniszczeniu i zabrudzeniu. Wszelkigsiadupce zescianami réliny lub elementy maitej
architektury powinny b§ szczelnie ostogte folig lub specjaln siatlq.

Na elewacji system alarmowy oraz klimatyzatorypy¥ypadku konieczrigi rusztowania nalg
powlec siatly ochronm ostaniajca powierzchng scian przed gwattownym zamoczeniem przez
deszcz lub nadmiernym nastonecznieni€giany naléy oczyci¢ i zagruntowd. Jezeli zaistnieje
taka potrzeba natg przeprowadzi niezlzdne prace naprawcze, z osuszanséemn whcznie, tak
aby podtae spetniato zalecane warunki pogtém wilgotndgci, czystadci i przyczepnéci.

Ocieplenie naley wykona metod, lekka mokr (bezspoinowy system ociepleBSO) stosujc
wytagcznie kompletny system izolacji cieplnej okomny aprobag techniczn.

Materiat ocieplajcy — piyty styropianowe. Materiat wykozeniowy — tynk cienkowarstwowy
mineralny, malowany wedtug kolorystyki zatwierdzppezez Zamawiajcego.

Ptyty styropianowe naky przykleja& w taki sposob, aby unikh powstawania mostkow
termicznych. Ewentualne de szczeliny midzy ptytami naley uzupeiné wktadkami z materiatu
termoizolacyjnego lub poliuretangwpianky montaows. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
pofaczen piyt zapraw klejows. Piyty izolacyjne powinny tworzy jedry ptaszczyzm, bez
poziomych i pionowych uskokéw. Ze wzdu na niewielf gruba¢ warstwy zbrojonej i tynku,
wszelkie nierOwngci pozostawione na warstwie izolacji nateloktadnie zeszlifowa

Do wykonania warstw zbrojenia wykorzystyvawytacznie siatk z wiokna szklanego.
Niedopuszczalne jest mocowanie siatki na suchejiggaehni ptyt i szpachlowanie jej klejem.
Ptyty ocieplenia naley pokry¢ ciagta warstwg zbrojory. Ewentualne kotkowanie nmina rozpocaé
dopiero po dwoch dniach od momentu przyklejenid. phalerzyki kotkbw nie mog wystawa
poza licosciany oraz nie magby¢ zbyt mocno zagbione. Cokot budynkéw natg wykonczye
tynkiem mozaikowym. Natmiki zewrgtrzne naraone na uszkodzenia naje wzmoché
odpowiednimi lgtownikami.

Podczas wykonywania tynku mineralnego mglewzywac cate worki lub wymieszaich zawartéc¢
przed uyciem, a take dodawé stah ilos¢ wody do kadego worka. Tynk mineralny naile
nakliadgé metod, ,mokre na mokre”, nie dopuszczej do zaschrcia zatartej partii przed
nachgnicciem kolejnej. Zaleca siaby prace tynkarskie prowadzone byty w temperatod 83C do
25°C.

W trakcie prac ociepleniowych nalewymieni parapety, opierzenia, rynny oraz rury spustowe.
Wszelkie obrobki blacharskie nalewykona: z blachy stalowej ocynkowane;.

Parapety — z blachy powlekanej, zAkmone z&epkami. Rynny i rury spustowe — stalowe
powlekane lub lakierowane.

Wokét budynku biurowego i magazynowego nglevykona opask z kostki brukowej szer. ok.
0,5 m. W trakcie prac nalg takze wymient zadaszenie rampy oraz

zabezpieczenie drewniane rampy tzw. odbojnik. Panadlery przeprowadzi naprave schodéw
prowadacych na zaplecze Komendy oraz wykonanie i mobtdustrad.

Instalacg odgromowy nalery zdemontowé i ponownie zamontowazgodnie z obowzujacymi
standardami w ostonie pod wargtacieplenia.

doktadnie oczici¢ i zagruntowd. Nastpnie wypetnt zapravg wyrOwnupca.

Odparzony tynk naley odkue, oczyscic i zagruntowa powstate zagbienie i wypeiné

zaprawg wyrownawca. Styki nowych i starych fragmentow tynku natevzmocni

siatky.

Izolacja scian zewretrznych piwnic wraz z osuszaniem metoal iniekcji krystalicznej, drenaz
opaskowy budynku

Powierzchnidcian zewgtrznych piwnic wynosb36,37 ni,
obwod budynku wynos214,5m diugad¢ scian ndnych piwnic425,64m
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W robotach izolacyjnyckcian fundamentowych przewidujesi

- osuszanidécian metod iniekciji,

- mechaniczne oczyszczenie powierzcimany fundamentowej szczotkami stalowymi lub innym
materiatem sciernym wraz z odkurzeniem pytdw idoych substancji wgizacych odstongte
powierzchnigcian,

- zmycie oczyszczonej powierzchni czystodg pod cénieniem,

- naturalne osuszenie powierzclaiany,

- gruntowanie powierzchician fundamentowych preparatem wzmacmgan,

- otynkowanie powierzchrician fundamentowych,

- wykonanie fasety na pgizeniusciany fundamentowej i fawy fundamentowej z betonu,

- gruntowanie powierzchniciany i powierzchni fasety emudsjhydroizolacyja bitumiczry
modyfikowary Weber typu Eurolan 3K,

- wykonanie warstwy wodoszczelnej maszczelnigjca polimerowo-bitumiczg SUPERFLEX-10
nanoszoa w ilosci 4,7 kg/m2 powierzchriciany i fasety,

- klejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm ze styropiaekstradowanego XPS lub styropianu
fundamentowego AQUA metgdbwodowo-plackow,

- wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej,

- wykonanie drenas opaskowego z rur karbowanych perforowanychl126f@8u w zasypce
filtracyjnej ze zwiru 16-32 mm zabezpieczonej przed zamuleniem gaavitg filtracyjng
dedykowag do w/w funkcji.

Schody zewwtrzne.

Istniegce schody zewgtrzne naley przebudowé z uwagi na ich zty stan techniczny zachodzi
koniecznd¢ wykonania izolacjician fundamentowych przy weju do schronu w pozomie piwnic
tacznie z murkiem oporowym i zadaszeniem.

Zdecydowano gina wyburzenie istniggych schodow zewatrznych oraz ich odtworzenie w takim
samym ksztatcie i gabarytach w jakich istniaty przemontem z dostosowaniem poziomu do
istniegcych progow. Wgkszas¢ schodow zostanie wykonana na gruncie, pezciu gotowych,
betonowych stopni blokowych o powierzchni: struktantypglizgowa, utzonych na betonowej
podbudowie. Zadaszenie w potaczeniu z balusthaolscianky ostonows i odprowadzeniem wody
opadowej, naley zamontowé wycieraczlg systemow,

wykonany ze stali ocynkowanej, o0 wymiarach: 100x50cm lubtpezy¢ nowy wpust odwadniagy.
Nad niezadaszonymi wégjami do budynku, wykortadaszki

systemowe z laminowanej szyby hartowanej géub®,84mm mocowanej za pompc
ksztattownikéw ze stali nierdzewnej 60x40mm, ISty daszek w pozomie piwnic nale
zdemontowa i zasgpi¢ proponowanym rozwezaniem systemowym.

Termomodernizacja dachéw

- Dach ptaski w cZci frontowej o powierzchnil31,64 ni pokryty jest pap termozgrzewalp
przewidziano do termomodernizacji z zastosowaniem podiae utazenie styropapy lub
zastosowa technologt z natryskiem pianki poliuretanowej oraz pokrycieotna warstwami papy
termozgrzewalnej (papa podktadowa i nawierzchniomwa)ymiarg obrobek blacharskich.

- Dach ptaski w cZci gtéwnej (wyzszej) o powierzchrn®15,90 i W ramach docieplenia planuje
sie zastosowa technologs docieplenia przestrzeni wentylowanej stropodachtiaczanym
granulatem, materiatem izolacyjnym.

przebudowa kominy, utay¢ tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze elewaxjwvymiary
obrébek blacharskich i uszkodzonych rynien.

- Dach dwuspadowy w egci tylnej (kasyno) o powierzchni320,0nt pokryty jest pap
termozgrzewalnp przewidziano do termomodernizacji z wymjaabrobek blacharskich, rynien,
przebudowaniem kominéw. W ramach docieplenia pkusgj zastosowa technologt docieplenia
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stropu ostatniej kondygnacji z wykonaniem podiagychu wttaczanym granulatem, materiatem
izolacyjnym lub w konstrukcji dachu i ociepleniewelny mineralnej — U=0.17 W/m2K, przy

standardzie energooszdnym U=0,22 W/m2K lulma podtae utazenie styropapy lub zastosoéva

technologt z natryskiem pianki poliuretanowej oraz pokrycievodna warstwami papy

termozgrzewalnej (papa podkiadowa i nawierzchniowa)

ogrzewanie elektryczne rynien i rur spustowych

taczna dhugéc rur spustowych wynodi20 m a rynien180 m.

Systemy przeciwoblodzeniowe skiaglajc z kabli grzejnych oraz termostatow. Stosowanel®
usuwania sniegu i lodu z dachéw i rynien. Ogrzewanie przedilwdzeniowe zapobiega
uszkodzeniom nawierzchni przez zamagegvock.

Okna i drzwi.

Powierzchnia okien zewtrznych wynosb55,27 ni

Powierzchnia drzwi zewstrznych wynosil0,80 nt

Powierzchnia parapetow zewtrznych i obrébek gzymsu wyno385 nt

Zdecydowano gina wymiar zniszczonych drzwi zewitrznych w budynku kasyna prowage do
klatki schodowej, schronu i drzwi na taras w budyakiministracyjnym, wymianstarych,
znieksztatconych i nieszczelnych okien na nowe.

Stolarka okienna z profili PCV. Wskazane przegtkiownika pomieszczeniagtly zaopatrzone w
kraty zewrtrzne lub okna wykonane jako antywlamaniowe z s lub P4.

Stolarka okienna z PCVgaiokomorowa z funkgj rozszczelnienia , kompletnie wyktzona wraz
z okuciami, zgodnie z dokumenta¢gchniczi . Wartg¢ U dla szyby <= 1,1 W/m2K. Ramy
okienne powinny byc zaopatrzone w zamykane nawiaviuid nawiewniki higrosterowalne w celu
zabezpieczenia przed zbytnim zawilgoceniem pomasazc

Stolarke drzwiows zewretrzng wymienic na drzwi zewatrzne, antywtamaniowe drewniane lub
stalowe z ociepleniem. Drzwi powinny byaopatrzone w samozamykacze i w przypadku drzwi
przeszklonych w szyby bezpieczne. Kolor zgodnielntystyka. Wyposzenie drzwi: dwa zamki,
wkiadki kl."C", zawiasy 3 skrzydetkowe, samozamykadlokada, progSwiatto skrzydta
czynnego petne 1000 mm Szyby: VSG44.4kl.P4/16/VSAdL2 U=1,1,

Zamontowa nowe parapety wewirzne z PCV i zewgtrzne z blachy malowanej proszkowo. Po
wykonaniu ocieplenia i odtworzeniu skutych wazej gzymsow

podparapetowych, wykothaowe obrobki blacharskie - parapety, wypysav nowe kraty okienne
wszystkie okna w e&ci przyziemia oraz okna pomieszazmagazynowych. Po sjegeniu
ptaskownika z krat, sruby zaspawazabezpieczaf przed maliwosciag odkrecenia. Dla
istniejgcych kanatow nawietrzakow wyko@idostosowane do grukm ocieplenia przedienia z
blach lub pcv (wg producenta) i zamont@vweawretrzne kratki ostaniage.

wykonanie elementéwidentyfikacji, logo i napisu POLICJA

Logo i napis POLICJA wykortana elewacji frontowej budynku zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Ksedze znaku i identyfikacji wizualnej komend i konrisaOw policji” - zahcznik z
30 lipca 2013.

2.3.3. Wymagania ogolne dotyece materiatow
Przy wykonywaniu robét remontowych mpdpy¢ zastosowane wytznie materiaty budowlane

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednosigowstosowania w budownictwie.
Wykonawca zobowzany jest przedstawiZamawiajcemu wszelkie, wymagane przepisami prawa
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dokumenty okrélajace materiat i jego dopuszczenie do stosowania wowadtwie. Wszystkie
materialy musg by¢ nowe i niegywane.

Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jak@iowym

Materiaty i wyroby dostarczone na plac budowy a aigowiadaice wymaganiom oraz te, ktore
nie uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mbsz wywiezione z terenu budowy
badz zlozone w miejscu wskazanym przez niego.z#ya rodzaj robot, w ktérym znajdsic
materiaty, ktore nie uzyskaty akceptacji, wykonawggkonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z ich
nie przygciem, a co za tym idzie brakiem zapfaty za ich wdae.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#eriwyroby, do czasu, gdyeta uzyte

do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcmen@az aby zachowaly swpjjakos¢ i
wiasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materiatoydagbzlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykormwr@akceptowanych przez Komendanta
Miejskiego Policji. Skladowane materialy mygszdy¢ udostpnione inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawdaemu w celu umadiwienia ich kontroli.

2.3.4. Wymagania dotygee sprztu i maszyn

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktory jest wymagany technologicznie przy tego
rodzaju robotach budowlanych. Liczba i wydd&fo sprztu powinny gwarantowa
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami sztukiowlahej. Sprzt bedacy wiasndcia
wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6ét ma byutrzymany w dobrym stanie i gotowsd do

pracy.
2.3.5. Wymagania dotygeze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wptyn
negatywnie na jaké wykonywanych robot i wikxiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkreymi w
specyfikacji technicznej w terminie oktenym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych,
pojazdy leda spetnig wymagania dotyege przepiséw o ruchu drogowym. Wykonawacaldie
usuwa& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

2.3.6. Wymagania dotygeze kontroli jakéci robot

Program zapewnienia jao

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kgrac.

Zasady kontroli jakéri robot

Celem kontroli jakéci robot lzdzie zapewnienie agjnigccia zalaonej jakdci robot, zgodnej z
warunkami umowy, wymaganiami specyfikacji techngjznprojektem ocieplenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pefnkontrok robaot i jakdéci materiatow.

2.3.7. Wymagania dotygze dokumentow
Dokumenty péwiadczajce jaké¢ wbudowanych materiatow

Deklaracje zgodniai lub certyfikaty zgodn&ci materiatdw oraz orzeczenia o ich jakiobeda
gromadzone przez wykonawc Dokumenty te stanowizahczniki do protokotu odbioru robot i
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winny by udosgpnione na kadezyczenie Zamawiaggego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Pozostate dokumenty

Do dokumentow budowy zaliczaeaprocz wymienionych powgj nasgpujace dokumenty:

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustaie

e korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy dxa przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpdmce
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego amtenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowsgtialzawsze przedstawione do wdli na
zyczenie Zamawiafego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3.8. Wymagania dotygze odbioru robot

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé specyfikacji technicznej, roboty podleg@astpujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikagrych i ulegagcych zakryciu,

e odbiorowi czéciowemu,

e odbiorowi kaxcowemu.

Odbidr robét zanikaprych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakosci
wykonanych robaot, ktore w dalszym procesie reajiadegap zakryciu. Odbior robot zanikggych

I ulegapcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstobot. Gotow& danej czsci robot do odbioru
zgtasza wykonawca inspektorowi nadzoru inwestoggkie Odbiér lkdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspekt
nadzoru inwestorskiego. Jakoi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentoéw przedstawionprzez wykonawge w oparciu o
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentaejchniczia, specyfikacy techniczg i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje sidla zakresu robét okélwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym. Odbioru robét dokonuje inspekadzoru inwestorskiego.

Odbidr kacowy

Odbiér kawcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rabadniesieniu do ich ikmi,
jakosci i wartcsci. O stwierdzeniu catkowitego zakezenia robot oraz gotowo do odbioru
koncowego wykonawca bezzwitocznie powiadamia nanj@ Zamawiajcego. Odbior kacowy
nasgpi w terminie 14 dni, licac od dnia przyjcia zgtoszenia. Odbioru koowego dokona w
obecndci wykonawcy Komisja wyznaczona przez Zamawgapgo. Komisja odbieraga roboty
dokona ich oceny jakeciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodiwm wykonania rob6t ze specyfikacjechniczg oraz projektem
ocieplenia. W toku odbioru kesowego Komisja zapoznagsk realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgjych ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyzzanych robét poprawkowych
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lub robot uzupetniagych w robotach wykiczeniowych, Komisja przerwie swoje czysnpi
ustali nowy termin odbioru kKmowego.

Dokumenty do odbioru kecowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbiorfickavego jest protokét odbioru ostatecznego
robdét. Do odbioru kicowego wykonawca jest zobaeany przygotowanastpujace dokumenty:

« specyfikacje techniczne,

» dokumenty péwiadczajce jaké¢é wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego néelab
gotowe do odbioru kicowego, Komisja w porozumieniu z wykonayavyznaczy ponowny termin
odbioru kaxcowego.

2.3.9. Przepisy zwrane

* instrukcje stosowania i moria materialtdw wydane przez ich producentow,

* $wiadectwa dopuszczenia materialtdw wydane przextinsTechniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowanione instytucje,

» warunki techniczne wykonywania rob6t budowlanortagowych.

2.3.10 Architektura.
* Nie przewiduje si zmian w architekturze wewtrznej obiektu.

2.3.11 Konstrukcja
* Nie przewiduje si zmian w konstrukcji budynku.

2.3.12 Instalacje

INSTALACJA ELKTRYCZNA

- Zatozenia projektowe winny zaktada wykorzystanie dotychczas istniegjcego przyhcza
elektroenergetycznego

- Rozbudowa sieci wewetrznej i oswietleniowej o zasilanie nowoprojektowanej
wymiennikowni c.0. oraz systemu p-po, w tym hydrantowego

- Powiazanie istniegcego systemu kontroli dosfpu z ochrom p-poz.

Wszystkie instalacje w budynku muaday¢ prowadzone podtynkowo

INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA

* Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej — (pionéwprizylaczy) na instalagj z tworzyw sztucznych
(PP,PE,PB).

* Piony kanalizacji naley zabezpieczyizolacp akustyczg lub wykon& instalacg niskoszumow,

« Instalacje kanalizacyjne muszost& zabudowane i przygotowane do ofgoia glazug;

« Instalacje wodne mugdy¢ poprowadzone podtynkowo;

* odefcia wodne i kanalizacyjne umywalek i pisuaréw pawizosta wykonane zécian.

Opis wymagai zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoOwienia w zakresieranzy
instalacyjno — inzynieryjnej.
Hydroizolacja scian piwnicznych z dregam opaskowym budynku oraz odwodnienie i
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utwardzenie terenu przylegtego do budynku od stzapfecza,
Celem tej czsci przedmiotu zamowienia jest zaprojektowanie r@zaf i wykonanie robot

majcych zapewrdi

1) zabezpieczenie fundamentd&gjan i posadzki piwnic budynku przed ich zalewanigoprzez
wykonanie wiaciwej dla wysgpujacych warunkéw gruntowo - wodnych izolacji
przeciwwodnej i odprowadzenie wod deszczowych nggwych, w tym powodziowych, poza
teren nieruchomiei, przez wykonanie odwodnienia obwodowego budyinkuvykorzystaniem
pomp przettaczggych woad gruntows do kanalizacji deszczowej,

2) zabezpieczenie elementoéw budynku zlokalizowarp@hizej poziomu wody gruntowej przed
dziataniem wody wywierafej cénienie hydrostatyczne,

3) izolacg termiczry scian piwnic materialem odpornym na zawilgocenietakze na cykle
mrozowe,

4) bezpieczéstwo konstrukcji nénejscian piwnic,

5) szczelné przegcia przezsciany rur i przewodow infrastruktury technicznegyrdziataniu
wody wywierapcej cinienie hydrostatyczne,

6) prawidiowe dziatanie instalacji odwodnienia dachdla zapewnienia zabezpieczenia piwnic
budynku przed ich zalewaniem,

7) wykonanie opaski wokoét budynku dla zapewnierahezpieczenia piwnic budynku przed ich
zalewaniem,

8) zabezpieczenie na czas prowadzonych roboét infildsty technicznej doprowadzonej do
budynku.

Zakres rzeczowy robot aftych dokumentag;
Zakres rzeczowy roboét aftych dokumentagj powinien obg¢ rozwigzania, o ktorych mowa
powyzej, a take inne w opinii Wykonawcy rozwzania zapewnigge zabezpieczenie piwnic
budynku przed ich zalewaniem.

Wytyczne do technologii rozwzan technicznych
1. Rozwjzania techniczne zaprojektowane w dokumentacji zgalgpracowa w oparciu o
faktycznie ustalony w wyniku ogfizin stan techniczny budynku w zakresie zabezpm@azprzed
wilgocig oraz termicznego, a tak przez okrédenie rodzaju gruntéw, na ktérych posadowiony jest
budynek. Rozwjzania techniczne zaprojektowane w dokumentacji yjgig na podstawie
domniemanych istniggych warunkow technicznych niedy akceptowane przez Zamavdeggo.
2. Monta izolacji przeciwwodnej i termicznej daian bez aycia kotkdw.
3. Termoizolacja powinna & powyzej poziomu stropu nad piwnici by¢ zagkbiona
w gruncie co najmniej na gdokas¢ strefy przemarzania. W gérnejeéei ponad gruntem
izolacja fundamentéw powinnagczy¢ sie bezpdrednio z izolagj termiczry sciany budynku,
co powinno zapobiec tworzeniw sibednych mostkow termicznych.
4. Rura drenarska w otulinie z wtGkna kokosowegmaatbo zgodnie z technolagzastosowa
geowtdknire i foli¢ kubetkowy.
5. Sieci kanalizacji odprowadzage scieki deszczowe i wad gruntows z terenu
nieruchomeci powinny zabezpiecZyoudynek przed wtornym zalewaniem.

Modernizacja zrédta ciepta oraz wodnej instalacji grzewczej w bugnku,

Celem tej cgsci przedmiotu zamowienia jest zaprojektowanie r@zafi i wykonanie robét
majcych  zapewrdi mazliwos¢ racjonalnej gospodarki cieplnej w budynku;  wymaga
rozwigzania:

- Zrodio ciepta — istnigpa si€ cieplna z wymiennikowni zasilanej w ciepto przeafon Ciepto
S.A.
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- Dokumentacja powinna ofgj technolog¢ wezta cieplnego w budynku, wewinzng instalacg
grzewcz w budynku biurowym.
- Wodry instalacg grzewca podzielt na kilka obiegow; jako kryterium podziatu prz§j grupy
pomieszcze o jednakowym sposobie i czasigytkowania w cagu doby. Poszczegolne obiegi
wyposay¢ W.
1) zawor regulacyjny sterowany termostatem pomiesgzczusytuowanie zaworow
regulacyjnych — na wyfiu kazdego przewodu z rozdzielacza, przed i za zaworem
regulacyjnym zaprojektowa zawory odcinajce, kady zawor regulacyjny powinien mie
mozliwos$¢ obefcia, usytuowanie kalego termostatu zaprojektofvav kasetce metalowej
zamykane] na klucz w pomieszczeniu reprezentatywrdan wydzielonej cgci budynku,
sterowanie porgdzy zaworami regulacyjnymi a termostatami — przewesl w projekcie
pokaz& przebieg przewodow stengych prowadzonych w bruzdach pod tynkiem zakrytych
korytkami natynkowymi.
Charakterystyka termostatow: program dzienny lutnge- zakres regulacji temperatury - od +5
do +30C, z funkcp zabezpieczenia przed zamarzaniem, termostat rasynk wyswietlaczem
cyfrowym, zasilanie termostatu i ewentualnie zawor280 V/50 Hz (nie dopuszcza sasilania
wytacznie bateryjnego), kilka ustawie fabrycznych oraz minimum 5 indywidualnych
programow regulacji - lub - ugdzenie pozwala ustadvi minimum 4 cykle temperaturowo-
czasowe dla dni od poniedziatku datgu oraz 2 cykle temperaturowo-czasowe dla soboty i
niedzieli, ekran LCD w§wietla temperatyr nastawiog, zmiany temperatury otoczenia oraz
czas,
2) podwojne termometry zanurzeniowe na powrotacilégo obiegu,
3) podwojry armatue odcinajca na zasilaniu i powrocie.
- Rozdzielacze instalacji grzewczej na poszczegohbiegi oraz wyposanie obiegu, usytuowaw
dotychczasowym pomieszczeniwzka cieplnego; rozdzielacze wypagé w: 2 manometry, w
zawor ze ziczka do weza, rozdzielacz zasilggy w 2 termometry zanurzeniowe.
- Moc cieplna poszczegoinych grzejnikbw w pomiesmiach powinna wynika z obliczeé
zgodnych z PN,
- grzejniki wyposay¢ w zawory grzejnikowe termostatyczne, zmiana nagtasiepnej nie mae
by¢ mazliwa bez wycia specjalistycznych nagdzi.
- Przewody wodne w g¢le wraz z rozdzielaczami — stal ocynkowana. Przgweddne] instalacji
grzewczej w budynku i innych obiektach — nigd/szystkie przewody z termoizolgcj
- Grzejniki wodne miedziano — aluminioweienne bocznozasilane o podwsyonej odporrgei na
wilgo¢, na powrotach z grzejnikdw zamontawaaworki odcingce, na kadym pionie —
odpowietrzenie automatyczne poprzedzone zaworkemagcym.
- Zaprojektowa zasilenie termostatoéw i zaworow regulacyjnych ezdikm w energi elektryczmn
z istniepcej instalacji elektrycznej w budynku zgodnie z wbyzujacymi przepisami prawno-
technicznymi.
- Wodna instalacja grzewcza zamygai z naczyniem przeponowym; stosowne obliczenia
pojemndci naczynia dejczy¢ do dokumentacji.
- Odtworzenie przegréd budowlanych po wykonanycacach w pomieszczeniach - do stanu
pierwotnego wydcznie w zakresie oblym pracami.
- W pozostatym zakresie - rozgania techniczne musby¢ zgodne z obowzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadameidzy i sztuki instalacyjno-budowlane.
- W pomieszczeniu geta cieplnego zaprojektowaechniczig mazliwosé (przewody, odbiornik,
pozostate niezjzine elementy) odwodnienia catej instalacji grzewbzelynku.

Modernizacja przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacjideszczowej; wymagane

rozwigzania
- Wykonawca dokumentacji powinien wypt¢ do dostawcy wody oraz odbiorc§ciekdw
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sanitarnych i deszczowych o warunki technicznenayny przyhczy.

- Technologia przewodu przgza wodocigowego zgodna z warunkami technicznym remontu
przylacza wodocigowego wydanymi przez dostaywvody, a w przypadku braku wymaga
tym przedmiocie nalgy zastosowazaprojektowa przylacze wodocigowe z rur i ksztaltek PE-
HD klasy PE 100 RC SDR 17, rury i ksztattki trépatavowe, o zdecydowanie podiszonej
odporndci i wytrzymataci na zarysowania i naciski punktowe (powolna pgzmga gknigc),
np. rury typu Wavin TS.

- Technologia przewodu przydza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowgodna z
warunkami technicznym remontu wydanymi przez odfgidiciekdw z nieruchomiei, a w
przypadku braku wymagaw tym przedmiocie naky zastosowa rury dwucienne z
polipropylenu PP X-Stream z uszczelgumowy. Minimalny spadek przykza kanalizacii
sanitarnej dla rur érednicy Dn150 mm wynosi 1,5%.

- Dla celow projektowych, wykonawczych i wyceny ofepoczitek opracowania dokumentacji
technicznej oraz wyceny robét pra§j punkt whczenia przewodu przygza wodocigowego
do sieci wodogjgowej zgodnie z warunkami technicznymi remontu {a@za wodocigowego
wydanymi przez dostawcwody do budynku, o ktére wygii Wykonawca po podpisaniu
umowy z Zamawiajcym.

- J&li wymaga bedg tego warunki techniczne, dokanhaodpowiedniego zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenie terenu.

Modernizacja instalacji wodociagowej wody zimnej i cieptej wody uytkowej w budynku;
wymagane rozwazania

mNalezy uwzgkdni¢ wymiare w/w instalacji w catym budynku,

mTechnologia przewodow instalacji wodggowej wody zimnej i cieptej: rury polipropylenowe
stabilizowane perforowan wkiadka aluminiong wzmacniajca rurg oraz ograniczafa
wydtuzalnas¢ termiczry. Rury w typoszeregu SDR 6 §nienie nominalne PN 20).

mKazdy punkt poboru cwu wypoggt w batere wodrg wg przeznaczenia pomieszczenia

Modernizacja sieci i instalacji wodocagowej wody przeciwpaarowej w celu dostosowania
do obowizujacych przepisow w zakresie ochrony ppo; wymagane rozwjzania
mTechnologia przewodow sieci i instalacji wodmmwej wody przeciwpgarowej: zgodnie

Z wymaganiami okigonymi w przepisach dotygzych ochrony przeciwp@arowe;.

Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej,

mNalezy uwzgkdni¢ wymiare w/w instalacji w catym budynku,

mTechnologia przewodow instalacji kanalizacji sami&g rury z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu pvc-u o gtadkiej powierzchni wewtnznej, o padczeniu rur kielichowo - wciskowym
z uszczelg gumowg usytuowan w rowku kielicha rury lub ksztattki, csciance litej
jednowarstwowej, o klasie sztywdw obwodowej min. SN4 kPa (EN ISO 9969), przeznaezo
do instalacji wewegtrznych, np. produkcji ,,Poliplast” Sp. z 0.0. z @iey.

mTechnologia przewodow instalacji kanalizacji deserej: systemy rynnowe PCV — w kolorze
dopasowanym do elewacji.

m Modernizacja instalacji wentylacji,

- Ustali¢ stan techniczny przewodéw kominowych wentylacgmyw budynku pod wzgtlem
zapewnienia warunkow BHP, san-epid. oraz ohpwicych przepisow prawa.

- Ustalic zakres niezénych robdét remontowych budowlanych przewoddéw kawiych
wentylacyjnych.

- W przypadku konieczrdgi uwzgkdni¢c dobudow nowych przewodéw  kominowych
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wentylacyjnych.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie bramy instalacyjno —

inzynieryjnej obejmuje:

1) dokumenty daiczone do ogci ogélnobudowlanej programu:

- potwierdzagce zgodné&t zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynigani z odebnych
przepisow;

- oswiadczenie zamawiggego stwierdzage jego prawo do dysponowania nieruchéonp na
cele budowlane;

- przepisy prawne i normy zeZane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia llaoego
w zakresie braty instalacyjno- iaynieryjnej,

SYSTEM PP@

W zakresie sporadzenia dokumentacji projektowej i uzgodnig z uzyskaniem stosownych pozwabe
nalezy dostosowa siedzile KMP SiemianowiceSlaskie do aktualnych przepiséw i wymogdw ochronyppo
Wykonany projekt w ramach przedmiotowego zadanigimayské pozytywry opinic rzeczoznawcy do
spraw zabezpiec#e przeciwpgarowych posiadacego prawo do sprawowania tej funkcji. Ponadto
Zamawiajicy zastrzega sobie prawo powotania na wilasny késrisultanta do spraw zabezpieze
przeciwpaarowych celem zatwierdzenia powstatej dokumentamjiiazanych z rj opracowa.

Wszelkie prace projektowe mustky¢ zgodne z: ,Zalecenia dotygze standardow technicznych,
uzytkowych oraz bezpiecastwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyliczngci” wydanym
przez Biuro facznaci i Informatyki KGP w dniu 23.04.2013r.

Zakres realizacji zadania kpdzie obejmowat wykonanie i modernizacja instalacji wod-kan z
dostosowaniem dcprzepiséw i wymogoéw ochrony ppe. instalacji hydrantowe;j

2.3.13 Wykaiczenie

* Wykonczeniescian pomieszczewedtug projektu spogrizonego w ramach modernizacji obiektu

* Wykonczeniescian poprzez malowanie farbami olejnymi lampewnb(kynk mozaikowy — do uzgodnienia
z wytkownikiem), malowanie farbami emulsyjnymi, malavia farbami o podwiszonej wytrzymatéci na
cieranie, poprzez wyi@nie ptytami kartonowogipsowymi ktadzionymi na kleyykonczenie tynkiem-—
obtozenie glazug .

* Wykonczenie sufitow w budynku wedtug projektu spmlzonego w ramach modernizaciji.

* Wykonanie sufitbw podwieszanych kasetonowych z wyipaiem kasetonami 600 x 600 x 12,5 mm (np.
Thermatex lub Amstrong).

» Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi.

* Remonty podtég przez wymiardotychczasowych wykiadzin z pcv, plytek gresowyohpodwyzszonej
odporndci nascieranie) zgodnie z przeznaczeniem danego pomiesizcz

* Remonty podtdg i schoddw poprzez napgapekan, ubytkow i szlifowanie powierzchni typu lastryko.

* Wymiare stolarki drzwiowej (drzwi do pomieszazbiurowych i innych)— wedtug projektu modernizazji
poszerzeniem otworéw z dostosowaniem do obmwjacych przepisdw i potrzeb niepetnosprawnych, drzwi
zewretrzne do toalet z samozamykaczami.

* Budowascianek dzialowych w systemie karton — gips z iz@lakustyczg z welny mineralnej.

e W pomieszczeniu dyrki oddzielenie magazynu broni od stanowiska kiema - oddzielenie
pomieszczenia wydawania broni z bloczkéw gazobetgoh z wykaczeniem tynkiem akrylowym

« Wszystkie dokumenty projektowe powinny uwadpiaé przygotowanie poszczegodlinych rodzajow
wykanczanego podita do wykaczania wedtug procedur przyych dla poszczegdlnych technologii.

* Koncepcje araracji wykonczenia wetrz — parapetéw, drzwi, okltadzitiennych, innych elementéw
dodatkowych powinny kiyspéjne i zharmonizowane od stromytych materiatléw i zaktadanej kolorystyki.
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» Zastosowane do wykazenia materiaty powinny spetdiaastpujace minimalne normy i zaienia:

- oktadzinyscian z ptyt kartonowo-gipsowych — najezamontowa i zastosowé systemowe materiaty o
parametrach zgodnych z technolpgbpracowan przez wytwére stosownie do rodzaju i funkciji
pomieszcze. Grubd¢ pojedynczej warstwy min. 12,5mm.

- podwieszane sufity z ptyt kartonowo-gipsowychalesly zamontowa i zastosowa systemowe materiaty o
parametrach zgodnych z technolpgbpracowan przez wytwére stosownie do rodzaju i funkciji
pomieszczé. Gruba¢ pojedynczej warstwy min. 12,5mm.

WARUNKI ODBIORU - tynki:

Maksymalne odchyiki ptaszczy w dowolnym miejscu

13) Na dhugéci 2 m 2 mm,

14) Ogotem dla diugmi i szerokdci sciany 3 mm.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od pionu

1. Na dtugéci 1 m 1 mm,

2. Dla pomieszczeo wys. do 3,5 m 2 mm,

3. Dla pomieszczeo wys. powyej 3,5 m 4 mm.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od poziomu

1. Na dtugéci 1 m 2 mm,

2. Ogo6tem pomgidzy pomieszczeniami rozdzielonyéaiankami dzialowymi, przy jednej przegrodzie 2 mm,
3. W jednym pomieszczeniu ogétem 4 mm.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od okrélonego lgta

* Na dtugdci boku 1m przy zadanynykie odchytka do 2mm

Gtladzie gipsowe:

Brak zarysowa, sp:kan, lokalnych wgébien i nierowndgci.

Maksymalne odchyiki ptaszczyzn w dowolnym miejscu

1. Na dtugéci 2 m - 1 mm,

2. Ogoétem dla diugei i szerokdci sciany 2 mm.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od pionu

e Na dtugégci 1 m 1 mm,

 Dla pomieszcz&o wys. do 3,5 m 1 mm,

 Dla pomieszczg&o wys. powyej 3,5 m 3 mm.

- jako farby o podwygszonej wytrzymalfci na wycieranie naly stosowa farby

lateksowe.

- tynki akrylowe barwione w masie lub malowane wyt@aane na gtadko.

- okladziny ceramiczne podtdg musmie¢ wysoky odpornd¢ nascieranie, na wptyw promieni UV i ha inne
czynniki niszcace (przede wszystkim nale zastosowa jeden system, technolegigwarantujca
zachowanie normalnych parametrogytkowych w catym okresie gwarancyjnym).

-WARUNKI ODBIORU - stolarki:

Okna i drzwi musz spetnig wymogi ogdlne w zakresie jakt wytwarzania i montau oraz wymogi
instrukcji wytwércy.

Odchytki nie mog by¢ jednak weksze ni ponizsze okrélone przez Inwestora:

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od pionu luliopoz

1. Na jednym metrze 1mm,

2. Na dlugdci stojaka lub nadpe@ ccieznicy 2mm.

3. Zwichrowanie écieznicy 1mm.

Remonty scian i sufitow.

W pomieszczeniach w ktorych wykonywane ¢xla roboty w zakresie instalacyjnym, modernizacy
instalacji wod-kan z dostosowaniem do p.po, modernizacja instalacji CO z wymiennikownia oraz
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowycl z osuszaniem metogl iniekcji i termoizolacja $cian
piwnicznych
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al Przygotowanie pomieszazalo malowania poprzez naprawpckan, szpachlowanie, skrobanie, mycie,
gruntowaniescian i potaenie gladzi gipsowych w pomieszczeniach w ktorygtikamywane bda roboty w
zakresie instalacyjnym, modernizadjstalacji wod-kan z dostosowaniem do g.pmodernizagj instalacji
CO z wymiennikowry oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowy z osuszaniem metgdniekcji i
termoizolacj scian piwnicznych . Ochrona nartikéw wypuktych lgtownikami aluminiowymi.

b/ Malowanie farly emulsyjry scian i sufitow

c/ Przygotowanie i potaenie ptyt w systemie karton-gips w wyznaczonych {@saczeniach

d/ Malowaniescian farbami olejnymi (lamperie)

e/ Skucie glazury, przygotowanie podéi potazenie nowych oktadzin ceramicznych w pomieszczeniach
sanitarnych od poditogi do sufitu w pomieszczeniactktorych wykonywane ¢xla roboty w zakresie

instalacyjnym.
Wykonanie sufitbw podwieszanych kasetonowych w tamach

UWAGI:

- wszystkie sciany naley przygotowa do malowania (zaszpachlotvai wyréwna: w miejscach
prowadzonych prac remontowych instalacji elektrycim wod-kan i c.0.).
- lamperie malowane faglolejrs mozna zasipic inng technologi po uzgodnieniu z zamawigym,;

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

3. 1. Informacje podstawowe i oSwiadczenia Zamawiajacego:

1) Zamawiajcy cswiadcza,ze wybér wykonawcy zadania zyzanego z remontem i termomodernizac;
budynku zostanie dokonany w trybie ,zaprojektwybudu;j”.

2) Zamawiajicy przewiduje nagpujaca kolejnas¢ dziatar zwigzanych z realizagjzadania:

- Wylonienie wykonawcy

- Wykonanie projektu remontu i modernizaciji.

- Uzyskanie przez Wykonawcw imieniu Zamawigjcego pozwolenia na budewna wykonanie
zewretrznych prac remontowych.

- Udostpnienie obiektu wykonawcom (na czas prac remontbwgbiekt nie zostanie wydzony z
uzytkowania).

- Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych.

- Zakup wyposzenia i systemow obiektu.

- Wyposaenie obiektu.

3) Zamawiajcy cswiadcza,ze obiekt jest wilasrigia Skarbu Pastwa w trwalym zargdzie Komendy
Miejskiej Policji .

4) Realizacja zamoOwienia zostata uwgltiona w planie finansowym zamawgeggo isrodki na ten cel
zostaly zabezpieczone w biatie.

5) Zamawiajcy informuje,ze jest zobowszany do stosowania prawa ZamoivkRublicznych.

6) Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakkalizacji niniejszego zadania Wykonawca jest
zobowpzany usuné¢ we wlasnym zakresie i na wkasny koszt.

7) Caldi¢ prac naley wykona zgodnie z:

al Ustawg ,Prawo budowlane” i sztukbudowlan,

b/ Obowizujacymi przepisami i normami w tym zakresie oraz ob@wgcymi przepisami bhp i p.pg

3.2. Uprawnienia niezbedne do wykonania zamoéwienia

1. W celu zapewnienia wdaiwej realizacji zaréwienia wykonawca musi wykazaze dysponuje osobami
posiadajcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedri zanéwienia, w tym minimum:

al Uprawnienia do projektowania w specjaloiokonstrukcyjno-budowlanej. (dla Zespotu Projekégo)

b/ Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie kangtyjno-budowlanym. (dla Wykonawcy réb
budowlanych)

c/ Inne bramowe uprawnienia lub dwiadczenie w realizacji podobnych zadayspecyfikowane przez
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Zamawiajcego W poszczedinych posgpowaniach przetargowych.
2. Wymagane &dzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kikadiji wtasciwymi zawiadczeniami o
posiadaniu uprawnieoraz wpisie do wkxiwej izby samorzdu zawodowego.

3.3. Podstawy prawne

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994ksftgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, Ni01
poz. 1217);

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 zpi@jszymi zmianami);

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@QG2r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia t3erwca 2002r. z
pézniejszymi zmianami);

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku— Prawo zaetopublicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164. poz. 1163 ze
zm.) oraz przepisami wykonawczymi do #gy wymienionej ustawy;

5. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®& 2vrzeénia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r 169 poz. 1650);

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002r. sprawie
organizacji, zasad i trybu wykonywania zagazez Pastwowy Inspekcg Sanitarg MSWIA (Dz.U. Nr 192
poz. 1614 - 81, 82, §3;

7. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie
ochrony przeciwpgarowych budynkéw, innych obiektéw budowlanych ietedw (Dz.U. z 2003r. Nr 121
poz. 1138);

8. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzigim ochrony przeciwgarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz.
1137);

9. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ¥prawie
ochrony przeciwpzarowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DzNJ 80 poz. 563).

10. WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GLOWNEGO POLICJI z dail7 listopada 2009 r.w sprawie
standardow technicznych, funkcjonalnychzytkowych obowizujacych w obiektach skbowych Policiji.

11. Program standaryzacji Komend i Komisariatowidfidd dnia 29 stycznia 2013 r.

12. Modelowe rozwgzania obiektu sttbowego siedziby Komendy Powiatowej Policji, Komerdigjskiej
Policji oraz komendy Rejonowej Policji — lipiec 2D orazz 30 lipca 2013r.

13. Kskga znaku i identyfikacji wizualnej komend i komisadw policji - zahcznik z 30 lipca
2013r.

4.0 ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1

Planowane koszty prac projektowych i robét budowlanych.

Zatacznik nr 2

Dokumentacja fotograficzna charakterystycznych elementow

zwigzanych z obszarem prac remontowych.
1. Elewacje budynku

2. Sciany piwnic

3. Klatka schodowa

4. Dach

Zatlacznik nr 3

rzuty poziome kondygnacjdecyzje:

— Decyzja Urzdu Miasta wSiemianowicac Slaskich

- Decyzja Prezydenta Siemianowicac Slaskich
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Zatlacznik nr 4
Standary i modelove rozwigzaniaoraz Ksiega znaku i elementow identyfikacji wizualnej komend i
komisariatéw polic|i
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