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1.0. DANE OGÓLNE 

1.1. TEMAT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlany remontu elewacji budynku 
oraz strefy wej�ciowej  budynku  Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bytom-
skiej 6 w Tarnowskich  Górach. 

1.2. INWESTOR 

Komenda  Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa nr 1/08/2013 

- Inwentaryzacja elewacji oraz pomieszcze� na poziomie parteru budynku, wy-
konana do celów projektowych 

- Przepisy techniczno budowlane i obowi	zuj	ce Polskie Normy 

Rozporz	dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r   
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó
niejszymi zmianami) 

- Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytków – pismo nr KZ.410.98.2013 z 
dnia 22 czerwca 2013 roku 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwał	 Nr 
XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012 
roku 

1.4. LOKALIZACJA 

Budynek b�d	cy przedmiotem opracowania znajduje si� w Tarnowskich  Gó-
rach przy ul. Bytomskiej 6 na działce nr 5251/23.  

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje: 

- projekt budowlany remontu elewacji budynku oraz  aran�acji portierni wraz 
z pomieszczeniami przyległymi 

Integraln	 cz��� opracowania stanowi	 przedmiary i kosztorysy 

2.0. DANE SZCZEGÓŁOWE 

2.1. OPIS I OCENA STANU ISTNIEJ�CEGO 

Budynek Komendy Powiatowej Policji b�d	cy przedmiotem opracowania usy-
tuowany jest w pierzei ulicznej, w zabudowie zwartej. 

 Rzut obiektu ukształtowany   w kształcie litery L, cz��� krótsza przyległa do 
budynku banku usytuowana jest  bezpo�rednio przy ulicy Bytomskiej. W cz�-
�ci północnej od ulicy O�wi�cimskiej zlokalizowany jest wjazd wraz z bram	
dla samochodów słu�bowych, natomiast od południa znajduj	 si� miejsca po-
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stojowe ogólnodost�pne. Budynek posiada sze�� wej�� w tym jedno główne 
od ulicy Bytomskiej. Obiekt posiada 4 kondygnacje z podpiwniczeniem i pod-
daszem nieu�ytkowym.   

W piwnicy znajduj	 si� pomieszczenia techniczne, magazynowe i jeden gara�
wbudowany. Wysoko�� pomieszcze� od 2,70 m – do 2,90m.  

Na parterze znajduj	 si�: strefa wej�ciowa, pomieszczenia biurowe i sanitarne 
obsługuj	ce te pomieszczenia. Wysoko�� pomieszcze� 3,40 – 3,50 m.  

Na pierwszym pi�trze: pomieszczenia biurowe i sanitarne. W skrzydle prosto-
padłym do ulicy Bytomskiej pomieszczenia przychodni zdrowia (do adaptacji 
na potrzeby Komendy). Wysoko�� pomieszcze� 3,80 – 4,00 m. 

Na drugim pi�trze: pomieszczenia biurowe i sanitarne. Wysoko�� pomiesz-
cze� 3,75 – 5,30 m. 

�ciany zewn�trzne gr. 71 cm z cegły tynkowane od wewn	trz i z zewn	trz. 

�ciany wewn�trzne gr. 20, 10, 30 cm z cegły,  

Tynki zewn�trzne cementowo-wapienne. Stan zły 

Stolarka okienna zewn�trzna PCV, w kolorze br	zowym, stan bardzo dobry. 

Drzwi wej�ciowe -  Stan bardzo dobry.  

Parapety zewn�trzne – granitowe. 

Szeroko�� o�cie�y okiennych – 12 - 30 cm 

Stropy drewniane i ceramiczne. 

Dach dwuspadowy oraz mansardowy- konstrukcja wieszarowa. 

Pokrycie dachowe- dachówka ceramiczna (karpiówka) o kolorze czerwonym  

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Stan dobry. Wody opadowe od-
prowadzane s	 prawidłowo. 

Instalacje istniej	ce: wody zimnej, wody ciepłej z term elektrycznych, kanali-
zacji, ogrzewania, elektryczna, odgromowa. 

2.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU 

Powierzchnia u�ytkowa - piwnice – 953,92 m2

Powierzchnia u�ytkowa - parter – 1105,69 m2, w tym powierzchnia obj�ta ni-
niejszym opracowaniem 135,26 m2

Powierzchnia u�ytkowa – I pi�tra – 1111,23 m2

Powierzchnia u�ytkowa – II pi�tra – 929,34 m2

Powierzchnia zabudowy – 1425,01 m2

Kubatura – 22 800 m3

Kategoria zagro�enia ludzi – ZLIII  

Ilo�� kondygnacji - 4 

Wysoko�� budynku - 17,5 m 
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2.2. ANALIZA STANU ISTNIEJ�CEGO  

Analiza istniej	cego stanu budynku pozwala na wskazanie przedsi�wzi�� in-
nowacyjnych, usprawniaj	cych pod wzgl�dem technicznym, estetycznym i 
funkcjonalnym eksploatacj� budynku, zgodnie wymogami obowi	zuj	cych 
przepisów. 

Zgodnie z zapisami planu, przedsi�wzi�cie realizowane b�dzie na terenie 
oznaczonym symbolem I9S-UPI ( teren zabudowy usługowej obejmuj	cy 
usługi publiczne takie jak: opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, kultury, 
s	downictwa, szkolnictwa. Sportu oraz obiekty kultu religijnego) 

Ze wzgl�du na to, �e  stan techniczny elewacji obiektu ocenia si� jako zły,  
celowy jest jej remont  b�d	cy zespołem działa� maj	cych na celu ich  na-
praw�. U�ytkownik nie podj	ł decyzji o  termomodernizacji obiektu. 

Ponadto w trakcie eksploatacji budynku  powstała  potrzeba dokonania  
zmian funkcjonalnych w obr�bie strefy wej�ciowej, a szczególno�ci w po-
mieszczeniach portierni i magazynu broni. 

3.0 OPIS PROJEKTU 

3.1 PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

A. Istniej�cy stan zagospodarowania działki 

Na działce  znajduje si�   czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek u�y-
teczno�ci publicznej. 

Rzut obiektu ukształtowany   w kształcie litery  „L”, cz��� krótsza przyległa do 
budynku banku usytuowana jest  bezpo�rednio przy ulicy Bytomskiej. W cz�-
�ci północnej od ulicy O�wi�cimskiej zlokalizowany jest wjazd wraz z bram	
dla samochodów słu�bowych, natomiast od południa znajduj	 si� miejsca po-
stojowe ogólnodost�pne. Budynek posiada sze�� wej�� w tym jedno główne 
od ulicy Bytomskiej. 

B. Projektowane zagospodarowanie działki

Nie przewiduje si� �adnych zmian w zagospodarowaniu działki 

C. Informacja o ochronie warto�ci kulturowych 

Przedmiotowy budynek poło�ony jest na terenie podlegaj	cym ochronie kon-
serwatorskiej zdefiniowanej jako strefa „B1”. Obiekt zaliczony został do grupy 
„obiektów architektury �wieckiej i sakralnej o szczególnych warto�ciach kultu-
rowych le�	cych w strefie „B1” ochrony konserwatorskiej”. 

Budynek przy ul. Bytomskiej 6  figuruje w gminnej ewidencji zabytków Miasta 
tarnowskie Góry. 

 Na terenie,  na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek, obowi	zuj	
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

D. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 

Teren nie jest obj�ty wpływami eksploatacji górniczej. 
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E. Informacja o zagro�eniu dla �rodowiska 

Obiekt z uwagi na swoj	 funkcj� nie stwarza zagro�enia ani dla �rodowiska ani 
dla higieny i zdrowia u�ytkowników 

F. Dost�pno�	 dla osób niepełnosprawnych 

Budynek   jest cz��ciowo  przystosowany do korzystania przez osoby niepeł-
nosprawne. Jeden z sanitariatów  jest przystosowany do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne, natomiast  brak przystosowania wej�cia dla osób po-
ruszaj	cych si� na wózkach. 

W projekcie przewiduje si� zastosowanie schodołazu g	sienicowego  - urz	-
dzenia wci	gaj	cego, umo�liwiaj	cego poruszanie si� po schodach wej�cio-
wych osobom niepełnosprawnym ruchowo, po przywołaniu osoby z obsługi. 

H. Informacja o zgodno�ci z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego 

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami obowi	zuj	cego Miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwał	 Nr 
XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 
2012roku( opublikowan	 w dzienniku Urz�dowym Województwa �l	skiego z 
dnia 2 sierpnia 2012 roku poz. ). 

Szczegółowe ustalenia dotycz	cego przeznaczenia w/w terenu, zasad ochro-
ny i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wska
niki kształtowania 
zabudowy oraz zasad ochrony konserwatorskiej zawarte s	 w §16, §82 i 84 
planu: 

§16 – nie wprowadzono �adnych zmian 

§82 pkt. 3 i 4 –zgodnie z wytycznymi szyld zaprojektowano z metali koloro-
wych w formie pojedynczych liter umieszczonych bezpo�rednio na elewacji 

§84 – jak wy�ej 

3.2  PROJEKT   REMONTU  �CIAN 

�ciany wraz z gzymsami   oczy�ci� z kurzu i łuszcz	cych si� powłok, zdemon-
towa� obróbk� blacharsk	,  nast�pnie zmy� wod	 pod ci�nieniem max. 200 
barów. 

Masy tynkarskie nale�y nakłada� na oczyszczon	, równ	 powierzchni� .  

Warstwa bazowa musi by� gładka, równa, czysta i sucha (czas schni�cia min. 
48 godzin od aplikacji). 

Masy tynkarskie nakłada� przy u�yciu pacy ze stali nierdzewnej na grubo��
najwi�kszych ziaren kruszywa. Faktur� kształtowa� na �wie�o nało�onym ma-
teriale poprzez zatarcie pac	 plastikow	. Cał	 powierzchni� nale�y zaciera�
jednakowymi ruchami r�ki. 

Unika� prac tynkarskich na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzch-
niach. Chroni� tynk przed deszczem i uszkodzeniami do momentu całkowitego 
wyschni�cia oraz zainstalowania uszczelnie� i obróbek blacharskich.  
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3.3. KOLORYSTYKA 

Na rysunkach elewacji  przedstawiono  kolorystyk� tynków -  kolory szaro�ci 
tj RAL 7003 (ciepły szary), kolory be�owe tj RAL 1015 (ciepły jasny be�owy), 
RAL 1001 (ciepły ciemny be�owy). 

3.4. OBRÓBKI  BLACHARSKIE  

Nale�y wykona� nowe obróbki blacharskie  z blachy ocynkowanej gr. 0,55 
mm, powlekanej, w kolorze antracytowym. 

3.5. STOLARKA   

Stolarka wewn�trzna 

Nie przewiduje si� wymiany stolarki zewn�trznej za wyj	tkiem okien piwnicz-
nych znajduj	cych si� w elewacji frontowej. 

Stolarka wewn�trzna 

D1 – Drzwi stalowe do magazynu broni 

D2 – Drzwi aluminiowe przeszklone 

DP1 – Drzwi aluminiowe przesuwne z okienkiem podawczym  

W1 – Witryna  aluminiowa z okienkiem podawczym  

W2 – Witryna aluminiowa dostosowana do pozostałej stolarki 

W3 - Witryna aluminiowa dostosowana do pozostałej stolarki 

3.6. DASZKI  NAD WEJ�CIAMI I BALUSTRADY 

Nad wej�ciami zaproponowano zastosowanie daszku systemowego np. BFL 
02.01 lub równowa�ny. Odpowiednio do szeroko�ci zadaszenia wykorzysta�
moduł bazowy ( 1500 x 1600 mm)  – nad głównym wej�ciem moduł bazowy 
+ moduł przedłu�aj	cy, nad pozostałymi trzema wej�ciami moduł bazowy. 

Konstrukcja daszków ze stali nierdzewnej. Wypełnienie z bezbarwnego szkła 
laminowanego lub akrylowego gr. 6 mm. Kolor profili stalowych antracytowy. 

Balustrady 

Przewiduj� si� monta� balustrad wspornikowo zakotwiczonych do wewn�trz-
nych cz��ci murków. Balustrady z profili stalowych w kolorze antracytowym, 
por�cz na wysoko�ci 110 cm. Forma balustrad nawi	zuje do nowoprojekto-
wanych zadasze�.  

3.7.  OKIENA PIWNICZNE 

Przewiduje si� cz��ciowe zamurowanie piwnicznych otworów okiennych 
znajduj	cych si� na elewacji frontowej oznaczonych na rysunku symbolem A 
i B (rys A.03) . Wymiary, kolor i parametry analogicznie jak do pozostałych 
istniej	cych, wysoko�� okien nale�y dostosowa� do planowanego poziomu 
terenu (wg odr�bnego opracowania) z zachowaniem odpowiedniej wysoko�ci 
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parapetu.  Parapety nale�y wykona� analogicznie jak w istniej	cych tj grani-
towe.  

3.8. MATY GRZEWCZE W RYNNACH 

Zasilane z istniej	cej tablicy rozdzielczej. Proponuje si� zastosowanie ka-
bli/mat samoreguluj	cych -- w zale�no�ci od temperatury otoczenia zmieniaj	
swoj	 moc grzewcz	, czyli dostosowuj	 swoj	 moc grzewcz	 do warunków 
panuj	cych wokół kabla; mo�liwo�� ci�cia na odcinki o dowolnych długo-
�ciach, z zachowaniem maksymalnych dopuszczalnych długo�ci kabla lub sta-
łooporowe - stał	 moc grzewcza niezale�nie od czynników zewn�trznych, kon-
fekcjonowane w okre�lonych ju� długo�ciach. 

3.9. REMONT PORTIERNI 

Remont portierni polega na zmianach funkcjonalnych wynikaj	cych z reorgani-
zacji pomieszcze� wg nowych wytycznych wewn�trznych. Zmiany dotycz	 na-
st�puj	cych pomieszcze� : 

01 – Pomieszczenie pomocnicze 11,09 m2 

02 – Magazyn broni 5,85 m2 

03 – Przedsionek 4,03 m2 

05 – Pomieszczenie przyj�� 4,38 m2 

07 – Dy�urka 22,44 m2 

Pozostałe pomieszczenia bez zmian.  

W przedmiotowych pomieszczeniach zaprojektowano witryny recepcyjne z 
systemem przeszkle� dostosowanych do nowych wytycznych.  

Nowo projektowana �ciana wydzielaj	ca magazyn broni i pomieszczenie przy-
j�� oraz zamurowania b�d	 wykonane z cegły pełnej.  

Posadzki bez zmian. Przewiduje si� uzupełnienie drobnych ubytków tynków i 
malowanie �cian w remontowanych pomieszczeniach.  

Nie przewiduje si� �adnych zmian w instalacjach wewn�trznych. 

NADPRO�A  

Nad nowoprojektowanymi otworami przewidziano nadpro�a stalowe.  W �cia-
nach istniej	cych, w miejscach oparcia projektowanych nadpro�y, nale�y wy-
kona� poduszki betonowe wysoko�ci ok. 0,15m (na całej szeroko�ci �ciany). 

Nast�pnie z jednej strony �ciany wykona� bruzd� dla osadzenia belki stalowej 
nadpro�a. Czynno�� t� powtórzy� z drugiej strony. 

Na długo�ci belek nadpro�owych nawierci� na przelot otwory – ilo�� i wielko��
odpowiednia dla danego i zało�y� �ruby �ci	gaj	ce wykonane z pr�tów obu-
stronnie nagwintowanych. 

Przyj�to nadpro�a z I PE 180, I PE 200, I PR 240 i HEA 180  
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Po docelowym osadzeniu nadpro�y wyburzy� �ciany do wielko�ci projektowa-
nych otworów a nadpro�e obustronnie wypełni� gruzem budowlanym, obło�y�
siatk	 Rabitza i otynkowa�. 

4.0. POSTANOWIENIA KO�COWE 

Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu s	 niedopuszczalne. 

Wykonywanie remontu  powinno odbywa� si� zgodnie z dokumentacj	.  

Wszelkie odst�pstwa od dokumentacji winny posiada� pozytywne uzgodnie-
nie nadzoru autorskiego, za� w przypadku robót wymagaj	cych pozwolenia 
na budow�, musz	 by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

W interesie wykonawcy jest dokonanie wst�pnej oceny stanu podło�a oraz 
jako�ci i zgodno�ci dostarczonych materiałów budowlanych, jak równie�
prowadzenie bie�	cej kontroli wykonywanych robót  

Wszystkie prace prowadzone na placu budowy bezwzgl�dnie nale�y wyko-
nywa� zgodnie z przepisami zawartym w Rozporz	dzeniu z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
bót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 

-  Wszystkie prace rozbiórkowe i wyburzeniowe nale�y prowadzi� tak, aby 
nie naruszy� konstrukcji no�nej budynku 

- Wszystkie wymiary nale�y sprawdza	 na budowie z uwagi na mo-
g�ce wyst�pi	 niedokładno�ci pomiarowe wynikaj�ce z braku do-
st�pu do elementów konstrukcyjnych  

- Wszystkie roboty budowlano – monta�owe musz	 by� prowadzone 
przez do�wiadczonego wykonawc� pod nadzorem uprawnionego in-
spektora budowlanego z przestrzeganiem przepisów w zakresie wa-
runków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano – mon-
ta�owych 

5.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ  

5.1. TEMAT OPRACOWANIA 

Projekt  budowlany remontu elewacji budynku oraz strefy wej�ciowej  budynku  
Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bytomskiej 6 w Tarnowskich  Górach. 

5.3. LOKALIZACJA 

Budynek b�d	cy przedmiotem opracowania znajduje si� w Tarnowskich  Gó-
rach przy ul. Bytomskiej 6 na działce nr. 5251/23. 
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5.4. PROJEKTANT 

mgr in�. Krystyna Polak-B	k upr. nr 191/86 

5.5. ZAKRES ROBÓT 

Na placu budowy znajduje si� obiekt podlegaj	cy renowacji. Przewiduje si�
wykonywanie nast�puj	cych robót: 

-  prace przygotowawcze  

- oczyszczenie �cian zewn�trznych 

- monta� daszku nad wej�ciem 

-  demonta� i monta� obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych 

 Przy wykonywaniu robót zwi�zanych ociepleniem i  oczyszczaniem 
�cian zewn�trznych,  wymian� okien, ociepleniem stropodachu wyst�-
puje ryzyko upadku z wysoko�ci ponad 5,0 m.  

I. KOLEJNO�
 WYKONYWANYCH ROBÓT: 

1.zagospodarowanie placu budowy 

2.roboty budowlano –monta�owe 

3.roboty wyko�czeniowe 

4.maszyny i urz	dzenia techniczne u�ytkowane na placu budowy 

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy 

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 

- wykonanie dróg ,wej�� i przej�� dla pieszych 

- urz	dzenie pomieszcze� higieniczno – sanitarnych i socjalnych 

- zapewnienie o�wietlenia naturalnego i sztucznego 

- zapewnienie wła�ciwej wentylacji 

- zapewnienie ł	czno�ci telefonicznej 

- urz	dzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Ad.2 Roboty budowlano- monta�owe 

Zagro�enie wyst�puj	ce przy wykonywaniu robót budowlano monta�o-
wych 

- upadek pracownika z wysoko�ci (brak zabezpieczenia obrysu stropoda-
chu, brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni 
stropodachu, brak zabezpieczenia komina 

Ad.3 Roboty wyko�czeniowe. 
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Zagro�enie wyst�puj	ce przy wykonywaniu robót wyko�czeniowych  

- upadek pracownika z wysoko�ci (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprz�tu chroni	cego przed 
upadkiem z wysoko�ci przy wykonywaniu robót zwi	zanych z monta�em 
i demonta�em rusztowania) - uderzenie spadaj	cym przedmiotem osoby 
postronnej korzystaj	cej z ci	gu pieszego usytuowanego przy budowa-
nym lub remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej) 

Ad.4 .Maszyny i urz�dzenia techniczne u�ytkowane na placu budowy  

-  zagro�enie wyst�puj	ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy 
u�yciu maszyn i urz	dze� technicznych 

- pochwycenie ko�czyny górnej lub ko�czyny dolnej przez nap�d (brak 
pełnej osłony nap�du) 

- pora�enie pr	dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasi-
laj	cych urz	dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.) 

II. SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGRO�ENIOM 
BEZPIECZE�STWA I ZDROWIA LUDZI 

Instrukta� pracowników przed przyst	pieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

-  szkolenie pracowników w zakresie bhp 

-  zasady post�powania w przypadku wyst	pienia zagro�enia 

- zasady bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

- zasady stosowania przez pracowników �rodków ochrony indywidualnej 
oraz odzie�y obuwia roboczego. 

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ” 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Jedn. DZ.U. 
z 1998r nr 21poz. 94 z pó
n. zm. 

- art. 21 ”a” ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. – Prawo Budowlane 
(Dz.U.z 2000r nr 106 poz. 1126 z pó
n. zm.) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122 
poz. 1321) 

- rozporz	dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpie� 2002r. W spra-
wie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych 
,stwarzaj	cych zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz.U.nr 
151 poz. 1256) 

- rozporz	dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa 
i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285) 
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- rozporz	dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie rodzajów prac wymagaj	cych szczególnej sprawno�ci psy-
chofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

- rozporz	dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie rodzajów prac , które powinny by� wykonywane przez co 
najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

- rozporz	dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie uprawnie� rzeczoznawców do spraw bezpiecze�stwa i hi-
gieny pracy (Dz.U.Nr 62  

- poz. 290) 

- rozporz	dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profi-
laktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

- rozporz	dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesie�
1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pó
n. zm.) 

- rozporz	dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesie� 2001r. w spra-
wie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urz	dze� technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogo-
wych(Dz.U.Nr 118 poz.) 

- rozporz	dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodza-
jów urz	dze� technicznych podlegaj	cych dozorowi technicznemu 
(Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

- rozporz	dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych  (Dz.U.Nr 47poz. 401) 

- rozporz	dzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w spra-
wie informacji dotycz	cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 

- przepisy dotycz	ce pracy przy wyrobach zawieraj	cych azbest opisane 
w punkcie 4.2 opisu zawartego w projekcie budowlanym termomoder-
nizacji �cian i stropodachu obiektu 



         SIERPIE� 2013 
mgr in�. arch.  Krystyna Polak-B�k                                                               
Upr. nr 191/86 
Nr czł. Izby Architektów SL-0233 
Nr czł. Izby In�ynierów Budownictwa SLK/BO/421/06 

O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 
z 2010 r poz. 1623 z pó�. zm.) niniejszym o�wiadczam, �e projekt budowlany : 

REMONT ELEWACJI ORAZ WN�TRZA STREFY WEJ�CIOWEJ DO BUDYNKU 
SIEDZIBY KPP W TARNOWSKICH GÓRACH. 

Sporz�dzony  w sierpie� 2013 r. 

SPECJALNO�� - ARCHITEKTONICZNA 

dla Inwestora:  

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH,  
UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE 

został wykonany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

……………..………………… 
      



     SIERPIE� 2013 
mgr in�. arch.  Anna Gałka 
Upr. nr 38/10/SLOKK/II 
Nr czł. Izby Architektów SL-1498 

O�WIADCZENIE SPRAWDZAJ�CEGO 

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 
z 2010 r poz. 1623 z pó�. zm.) niniejszym o�wiadczam, �e projekt budowlany : 

REMONT ELEWACJI ORAZ WN�TRZA STREFY WEJ�CIOWEJ DO BUDYNKU 
SIEDZIBY KPP W TARNOWSKICH GÓRACH. 

Sporz�dzony  w sierpie� 2013 r. 

SPECJALNO�	 - ARCHITEKTONICZNA 

dla Inwestora:  

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH,  
UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE 

został wykonany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

……………..………………… 






