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OPIS TECHNICZNY

I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach z siedzibg przy ul. Lompy 19;
Uzgodnienia z inwestorem;

Ogledziny i inwentaryzacja terenu inwestycji;

Mapa do celéw projektowych; skala 1:500;

Ustawy i rozporzadzenia;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie( z pézniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw poZarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

2. LOKALIZACJA

Nieruchomos¢ na ktorej projektowana jest inwestycja zlokalizowana jest w Tarnowskich Gorach, dziatka nr 5251/23przy
ul. Bytomskiej 6a i 6b. Dziatka zabudowana jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej — administracyjnym oraz
budynkiem garazowym w pétnocnej cze$ci dziatki. Pomiedzy nimi znajduje sie podwoérko z parkingami dla samochodow
policji, od wschodu znajduije sie plac z kojcami dla pséw. Niniejsze opracowanie dotyczy renowaciji zawilgoconych $cian
fundamentowych i wykonania drenazu w ich rejonie. Niniejsze opracowanie nie ingeruje w elewacje budynku
administracyjnego.

Teren inwestycji ma ksztatt nieregularny, budynek administracyjny graniczy od potudnia z obiektem administrowanych
przez N.F.Z. (Bytomska 8) od pétnocy graniczy z bankiem (Bytomska 6);

Teren inwestycji sktadajacy sie z dziatki nr 5251/23 graniczy:

od strony potudniowej z dziatkg nr 1391/23, 5009/23, - dziatki zabudowane, teren N.F.Z.;

od strony pdtnocnej z dziatkg nr 3683/25 — dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, teren
administrowany przez Spotdzielnie Mieszkaniowg ,Gwarek”

od strony wschodniej z dziatkg nr 525/21 - tereny niezabudowane, kolejowe;

od strony zachodniej z dziatkg nr 24— droga, ul. Bytomska;

Stan istniejacy terenu inwestycji: dziatki sg zagospodarowane, na dziatkach zlokalizowane sg dwa wiw budynki, ktére
sq w dyspozycji Inwestora.

3. CEL INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Usuniecie wylewki betonowej przy cianach wokét budynku;
Wykonanie drenazu wokdt budynku administracyjnego komendy;
Renowacja $cian fundamentowych piwnicznych budynku administracyjnego komendy;

4. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH

Inwestycja w zadnym z elementéw nie wykracza poza dziatke 5251/23;
Wody opadowe z obydwu budynkdw sg odprowadzane do kanalizacji deszczowej, projekt pozostawia taki stan rzeczy;
Projekt nie zaktada zmian w istniejagcym uksztattowaniu terenu;



V. PROJEKT RENOWACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH | DRENAZU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - INFORMACJE OFOLNE

Jest to budynek uzyteczno$ci publicznej, administracyjny trzy i czterokondygnacyjny, wzniesiony w technologii
tradycyjnej. Budynek ma ksztalt litery ,L”, sklada sie wizualnie z dwu obiektdw: odpowiednio prostopadiego i
rownolegtego do ul. Bytomskiej. Funkcjonalnie i konstrukcyjnie stanowig jedng cato$¢, natomiast elewacja sugeruje
dwa odrebne budynki.

2. SCIANY BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

Sciany zewnetrzne budynku z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej, grubosci odpowiednio: w piwnicach
72 192 cm, na parterze 56, 72 cm, na wyzszych kondygnacjach 42, 56 cm;

Brak izolacji ciepInej piwnic i catego budynku, $ciany sg zawilgocone, co powoduje zniszczenia miejscowe tynkow i
mozliwo$¢ powstania zagrzybienia;

Zawilgocenie nastepuje gtownie na skutek braku skutecznej (lub jakiejkolwiek) izolacji pionowej i poziomej muru oraz
braku zastosowania odprowadzenia wody opadowej z rejonu fundamentéw;

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie rozwigzania ktére doprowadzi do zmniejszenia niekorzystnych
zjawisk w $cianach fundamentowych spowodowanych generalnie ich zawilgoceniem;

4. PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA MUROW:

Zawilgocenie $cian zewnetrznych piwnic spowodowane jest dwoma gtéwnymi czynnikami. Jednym z nich jest brak
izolacji pionowej $cian fundamentowych oraz drenazu i co za tym idzie zawilgocenie zewnetrzne $cian
fundamentowych zmniejszajace sie¢ w $cianie od strony wewnetrznej. Innym czynnikiem jest podciaganie kapilarne
wody, czyli tzw. wilgo¢ pefzajaca, wstepujaca naczyniami wlosowatymi muru.

5. TECHNOLOGIA USUNIECIA WILGOCI KAPILARNEJ:

Zawilgocenie spowodowane wilgocig petzajacq mozna likwidowa¢ wykonujac od wewnatrz przeponeg, a od zewnatrz
uszczelni¢ $ciang przed naptywem wilgoci gruntowej. W przepadku poprawnie wykonanej izolacji zewnetrznej Sciany
bedq wysychaé. Wody gruntowe, czy zaskorne winny zosta¢ skutecznie odprowadzone drenazem, gdyz
zaprojektowana przepona pozioma nie moze by¢ poddana ci$nieniu hydrostatycznemu.

Przepone pozioma nalezy wykona¢ metodg odwiertéw. Metoda ta polega na wykonaniu w murze tuz nad posadzkq
szeregu odwiertdw o $rednicy 30 mm, w odstepach 15 cm — pod katem 30 stopni w dét. Dtugos¢ otworu winna by¢ tak
ustalona, ze otwdr koriczy sie 8 cm od lica $ciany zewnetrznej fundamentowej bez izolacji. W tak przygotowane otwory
nalezy wprowadzi¢ preparat Aquafin — F Schomburg az do momentu petnego nasycenia nim muru piwnicy. Wiw
preparat doprowadzi do przetworzenia wolnych zwigzkéw wapnia w murze w zwigzki krzemu, ktére sg
nierozpuszczalne i odktadaja sie w naczyniach wlosowatych muréw piwnic, powodujac ich zapychanie. W preparacie
zastosowano rowniez sktadniki, ktére pokrywajac powierzchnie kapilar powodujg, zeslizgiwanie sie wody, ktéra tym
samym nie ma mozliwosci wstepowania. Wykonane otwory po wyzej opisanych czynno$ciach nalezy doktadnie
wypehi¢ Srodkiem Asocret -BM.

3.2 OCIEPLENIE STROPODACHU
6. WYKONANIE IZOLACJI PIONOWYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH:
Wykonanie izolacji pionowych wigze sie z koniecznoscig wykonania szeregu robot. Roboty polegajg na:

Usunieciu opaski betonowej badz asfaltu wylanego wokét budynku administracyjnego;

Zlikwidowaniu 9 studzienek dos$wietlajgcych od strony ul. Bytomskiej (zmniejszenie okienek piwnicznych poprzez
podniesienie poziomu parapetéw wg odrebnego opracowania projektowego);

Wykopaniu znajdujacej sie zasypki wokot murdw piwnicznych do poziomu ok. 40 cm ponizej posadzki piwnic, co
zostanie doktadnie okreslone w trakcie robdt ziemnych, na szeroko$¢ umozliwiajaca swobodng prace przy renowaci
(Uwaga! Pod zadnym pozorem nie mozna dopusci¢ nawet do miejscowego podkopania muréw piwnicznych);

Usunieciu tynku z murdw piwnicznych i pozostawieniu ich na okres ok. 30 dni do wyschniecia;

Natozenie warstwy gruntujacej;



Zatozeniu siatki wzmacniajacej na kleju;

Zatozeniu dwu warstw izolacji Combiflex — C2 Schomburg;

Przyklejeniu 10 cm warstwy styropianu wodoodpornego twardego na kleju Combidic — 1K;
Zatozeniu szpachli Renotherm — VWS — Pulverkleber na podwaojnej siatce wzmacniajacej;
UtoZeniu folii kubetkoweyj;

Wykonanie obrébki blacharskiej w poziomie terenu;

UtoZeniu drenazu wg projektu;

Zasypaniu zwirem odpowiedniej frakcji do poziomu studzienek;

Zasypaniu zwirem i utozeniu kraweznikéw ogrodowych wokét zasypki zwirowe;

Parametry zastosowanego styropianu (polistyrenu ekstrudowanego):

gestosé zastosowanego styropianu > 30 kg/m?

Zamknigtokomorkowo$c > 95%

wspdfczynnik przewodzenia ciepta gwarantowany A <0.04 [W/m2K |
podcigganie kapilarne = O

absorpcja wody przy diugiej dyfuzji: WD (V) 3 < 3%

odporno$¢ na cykle zamrozenia i odmrozenia : FT2

klasa reakcji na ogieri E

modut elastycznosci 12 N/mm?

produkt zgodny z PN-EN 13164.

Styropian przyklejony zostanie do podfoza w/w zaprawa klejacq i zostanie dodatkowo zamocowany facznikami
mechanicznymi w rejonie pomiedzy poziomem gruntu i obrébkg blacharskg w poziomie terenu. Podwdjna siatka z
witokna szklanego o masie nie mniejszej niz 150 g/m? zatopiona zostanie w zaprawie klejowej. Warstwa gruntujgca
zostanie wykonana po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu kleju. Ponizej poziomu gruntu zagruntowana zaprawa
zostanie dwukrotnie zabezpieczona $rodkiem izolujacym na bazie wody i zabezpieczona folig korkowg wys. 50 cm
(wywiniecie pod styropian). Folia korkowa zostanie przymocowana za pomoca listwy systemowej do styropianu kotkami
co 25 cm — w poziomie opaski zwirowej (bedzie zatem niewidoczna). We wklestych i wypuktych naroznikach powierzchni
$cian zamocowac¢ nalezy listwy naroznikowe, aluminiowe z siatkg z widkna.

7. RENOWACJA MUROW PIWNICZNYCH ZE Z WIDOCZNYMI SKAZENIAMI SOLAMI

Renowacja zniszczonych solami fragmentéw muréw w pomieszczeniach piwnicznych polega doprowadzeniu do
pozbawienia soli w murze ich ujemnych witasciwosci takich , jak przyswajanie wilgoci i wytwarzanie ciSnien przy
krystalizacii.

Uzupetnienie zniszczonych tynkéw tynkiem n. p. cementowo wapiennym lub innym tradycyjnym spowoduije, ze procesy
krystalizacji ponownie zniszczg przypowierzchniowa warstwe tynku, powodujac m.in. wykwity. W tynku renowacyjnym
charakteryzujacym sie duzg porowato$ciq i paroprzepuszczalnoscig procesy krystalizacji zachodza w catej grubosci
tynku, nie powodujac przez dtuzszy czas uszkodzenia struktury tynku.

Przygotowanie podioza polega na: usunieciu starego tynku na wysoko$C nie mniej niz 80 cm powyzej miejsc z
uszkodzeniami lub widocznymi zawilgoceniami muru. Spoiny pomiedzy cegtami nalezy usuna¢ do gtebokosci ok. 2 cm.
Na tak przygotowane podioze nalezy ktas¢ warstwe tynku renowacyjnego Thermopal firmy Schomburg - $cisle z
zaleceniami producenta. Na $ciane nanie$C preparat przetwarzajacy zwigzki soli: Esco — Fluat, ktéryprzetworzy
znajdujace sie na powierzchni Sciany chlorki i siarczki w nierozkladalne sole, aby te nie przedostaty sie do $wiezo
potozonego tynku. Nastepnie wykonac obrzutke cementowg kryjac Sciane potowicznie. W przypadku silnego zasolenia
nalezy ktas¢ na stwardnialg obrzutke tynk podktadowy Thermopal — GP 11. Nastepng warstwe tworzy tynk
renowacyjny Thermopal — SR 22. Gtadka powierzchnig uzyskujemy stosujac tynk wykonczeniowy Thermopal — SR 33.
Wilgo¢ opuszcza tak przygotowang $ciane w postaci pary wodnej. Z zewnatrz stosowac nalezy farby dyfuzyjne —
Togosil.

8. OPIS DRENAZU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Zwierciadto wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

Zaprojektowano w zwigzku z powyzszym drenaz opaskowy z rur karbowanych, perforowanych PCV w systemie
drenarskim Pipelife wokot istniejgcego budynku administracyjnego. Nalezy uktada¢ drenaz poziomo wokot
fundamentow;

Zaprojektowano drenaz z rur o grubo$ci 125 mm. Kierunek nachylenia terenu pokrywa sie z projektowanym kierunkiem
sptywu wod w rurach drenarskich, rury uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0,5 - 1,5 %.



Nalezy zastosowa¢ rury drenarskie z filtrem z widkien polipropylenowych, chronigcym drenaz przed zamulaniem.
Pomigdzy gruntem rodzimym a zaprojektowanym filtrem z materiatdw mineralnych stosowaé geowtdkning.

W dolnej partii zaprojektowano w sasiedztwie z rurami drenarskimi zwir i ttucze frakcji 32-63 mm;

W pozostatej partii zaprojektowano zwir i tluczen frakcji 5 - 32 mm;

Szeroko$¢ szczelin rur wyniesie 1,2 mm, powierzchnia szczelin winna wynosi¢ od 20,84 do 28,51 ¢cm2/ 1m b. rury
drenarskiej, co zapewnia duzg wydajnos¢ systemu drenarskiego;

Woda z drenazu odprowadzana bedzie do istniejacej kanalizacii;

W celu utatwienia utrzymania instalacji zaprojektowano dodatkowe, systemowe studzienki drenarskie rewizyjne DN 400
mm z polipropylenu, drenaz opaskowy zamyka studzienka kontrolna — koficowa ,,sdk” Jako zwieficzenie studzienki
projektuje sie systemowy stozek betonowy z pokrywg Zeliwng. Lokalizacje studzienek oraz w/w rur drenarskich
pokazano doktadnie na rys. uzupetniajacym nr 1 — zagospodarowania terenu;

8. 1 UWAGI UZUPELNIAJACE

Rura drenarska bedzie umieszczona nie wyzej niz poziom posadowienia fundamentow budynku administracyjnego
Komendy. W wiekszosci przypadkéw odprowadzenia wody z drenazu do kanalizacji istnieje mozliwos¢ grawitacyjnego
odprowadzenia wody z systemu rur drenarskich;

8.2 SPOSOB | PROJEKTOWANE POZIOMY ODPROWADZENIA WODY W INSTALACJI DRENAZU

8.2.1 Studzienki drenarskie kontrolne koficowe, roboczo oznaczone jako ,,sdk”

poziom wlotu rury drenarskiej do studzienki ,sdk” — 296,50 m.n.p.m. (- 3,50 m) — jest to poziom 10 cm nizszy od
zdiagnozowanego posadowienia budynku administracyjnego. Poziom posadowienia tych studzienek jest najwyzszy ze
wszystkich studzienek drenazowych. Studzienek tych bedzie 5 sztuk.

8.2.2 Studzienki drenarskie z grawitacyjnym odprowadzeniem wody do kanalizacji, roboczo oznaczone jako ,,sdg”

wykona¢ 2 sztuki. Poziom wlotu rury drenarskiej do studzienki ,sdg” bedzie wynosit odpowiednio:

- sdg 1-295,90 m.n.p.m.
- sdg 2 - 296,25 m.n.p.m.

8.2.3 Studzienki drenarskie ze wspomaganym odprowadzeniem wody do kanalizacji 0znaczone jako ,sdp”

Studzienki drenarskie ze wspomaganym odprowadzeniem wody do kanalizacji za pomocg wiaczajace] sie okresowo
pompki w studzience drenarskiej, roboczo oznaczone jako ,,sdp” — wykonac 2 sztuki. Poziom wlotu rury drenarskiej do
studzienki ,sdp” bedzie wynosit odpowiednio:

- sdp 1-296,25 m.n.p.m.
- sdp 2 - 296,25 m.n.p.m.

Do odwodnienia drenazu przyjeto pompy Grundfos Untilift KP150 AV1. Ze wzgledu na stosunkowo niewielkg ilo$¢
miejsca w studzienkach drenarskich przyjeto pompe z pionowym tgcznikiem poziomu. Nie nalezy stosowaé pompy z
wiacznikiem ptywakowym poniewaz mégtby ulec zablokowaniu, co mogto by spowodowa¢ uszkodzenie pompy. Do
odprowadzenia nadmiaru wody z drenazu do kanalizacji projektuje sie¢ przewdd ttoczny o $r. Dn 32 mm. W studzience
sdp2 bedzie miat on dtugo$¢ 2,9 m, w studzience sdp1 bedzie miat diugos¢ 2,5 m;

Kabel zasilajacy pompe Grundfos Untilift KP150 AV1 o diugosci 10 m zakoriczony fabrycznie wtyczkg do gniazdka
sieciowego na napiecie 220 V ( zasilanie jednofazowe) jest w komplecie z w/w pompa. Zostanie poprowadzony w
ziemi na gtebokosci — 0,6 m w peszlu i wpiety do najblizszego gniazdka w pomieszczeniu piwnicznym w sasiedztwie
studzienki z pompg (pomieszczenie przewodnikéw dla pséw nr pom. 0,40 i pomieszczenie szatni przy sitowni, nr pom.
0,24), ktére winno by¢ opisane tabliczka; , zasilanie pompy drenarskiej ”;

Pompa z rurociggiem ttocznym powinna by$ podiaczona za pomoca zigcza elastycznego (zapobiegajacego
przenoszeniu drgan z pompy), zaworu zwrotnego oraz zaworu odcinajgcego.

Studzienki pompowe, tak jak i pozostate nalezy wykonac z osadnikiem o gt. min. 50 cm.

8.2.4 Studzienki drenarskie kontrolne - posrednie, roboczo oznaczone jako ,,sd”




poziom wlotu rury drenarskiej do studzienki ,,sd” bedzie wynikat z przyjetego spadku drenazu i bedzie posredni
pomiedzy sasiednimi ustalonymi wyzej poziomami wlotu rury drenarskiej. Studzienek tych bedzie 7 sztuk.

Nalezy wykona¢ w istniejacych, zelbetowych studzienkach otwory, na poziomach wskazanych w projekcie, w czesci
rysunkowej. W otworach montowaé przepusty systemowe -  wkiadki infitu, o $rednicach odpowiadajgcych
zaprojektowanym rurom drenarskim.

9. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ZAPROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH:
Roboty nalezy wykonywa¢ wg nastepujacej kolejnosci:

Wykonanie izolacji pionowych $cian fundamentowych;

Wykonanie drenazu opaskowego;

Usuniecie wilgoci kapilarnej muréw;

Renowacja muréw piwnicznych w widocznymi skazeniami solg i zawilgoceniem;

10. ZMIANY KONSTRUKCYJNE

Niniejszy projekt nie przewiduje zmian konstrukcyjnych;

11. KONTROLA PROWADZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie zaprojektowane roboty powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych oraz odpowiednio
przeszkolonych w rozwigzaniach systemowych pracownikéw;

Niezbedna jest systematyczna kontrola kazdego etapu robdt prowadzona przez Wykonawce, Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku jego ustanowienia;



W opracowaniu wykorzystano oprogramowanie:

1. Auto CAD 2002 nr licencji 700 - 50980292

2. Microsoft WORD 2000 nr licencji G5ATL2910013

3. Corel DRAW nr licencji ESO2WBD-0090061-FBU
4. L-line nr licencji 003926

Uwaga! Autor projektu zastrzega, ze projekt nie moze by¢ bez jego wiedzy i zgody wykorzystany przez inne podmioty gospodarcze dla celéw handlowych, reklamy
handlowej oraz przystosowany do odmiennej technologii. Niniejszy projekt architektoniczno budowlany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz.83)



INFORMACJE DODATKOWE
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac przy nadzorze kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

Rusztowania typowe nalezy wykonac zgodnie z wymogami norm, a nietypowe zgodnie z projektem, zapewniajacym odpowiednie usztywnienie
i zamocowanie rusztowan do budynku. Rusztowania powinny posiada¢ odpowiedni pomost o konstrukcji roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i odpowiedniej ilosci materiatéw. Konstrukcja powinna zapewni¢ odpowiednig komunikacje pionowg i
swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowar.
Uzytkowanie rusztowari dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu robdt na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg mocowang do statych elementéw
konstrukcji budynku lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano: ceryfikat na znak
bezpieczeristwa lub Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy.

Wszystkie roboty konstrukcyjne powinny zosta¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, ze sq wykonane zgodnie z P.N.” Warunki
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ”.

W czasie realizacji przestrzegac nalezy zalecer okreslonych w rozporzadzeniu M. B. z dnia 28.111.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét montazowo - budowlanych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13, poz. 93.

W czasie eksploatacji obiektu przestrzega¢ nalezy zasad zawartych w rozporzadzeniu poz. 32 ‘Rozporzadzenie ministra pracy i polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129, poz.844) Ministra
Budownictwa i Przemystu Mat. Bud.

Roboty na wysokosci: roboty murarskie kominéw, roboty ciesielskie konstrukcji dachu, roboty blacharskie i dekarskie, elewacyjne oraz
instalacyjne elektryczne wykonywa¢ przy zastosowaniu rusztowar z pomostami i balustradami w pasach bezpieczeristwa z linkami
asekuracyjnymi

Przy wykonywaniu robét stosowac materiaty tylko dopuszczone do stosowania $wiadectwami bezpieczeristwa wyrobu ,B” stosowac Srodki
ochrony osobistej: rekawice, okulary, ostony twarzy i maski przeciwpylowe w zaleznosci od specyfiki robot. Substancje chemiczne
przechowywac w zamknigtych magazynach.

Urzgdzeni transportu pionowego i poziomego powinny by$ sprawne i posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez dozor
techniczny. Powinny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce wymagane przeszkolenia.

Kable elektryczne zasilajgce maszyny budowlane winny by¢ podwieszone 2 m nad ziemig. Podfgczenia maszyn winien dokonywac uprawniony
elektryk.

Przewody elektryczne (ewentualne) w sagsiedztwie robdt nalezy zaizolowac i wygrodzi¢ tak, aby nie byta mozliwa praca ludzi w odlegtosci od
urzadzen ponizej bezpiecznej odlegtosci, tj. 0,7 m. Prace zabezpieczajgce powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do prac na
urzadzeniach elektrycznych. Prace zabezpieczajace zgtosic do odbioru technicznego.

Roboty ziemne w poblizu przytaczy i sieci prowadzi¢ przy pomocy narzedzi recznych, aby zapobiec ewentualnemu ich uszkodzeniu.



