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1.0.

2.0.

DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji budynku
oraz strefy wejsciowej budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bytom-
skiej 6 w Tarnowskich Gorach.

1.2. INWESTOR
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa nr 1/08/2013

- Inwentaryzacja elewacji oraz pomieszczenh na poziomie parteru budynku, wy-
konana do celéw projektowych

- Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

- Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkow — pismo nr KZ.410.98.2013 z
dnia 22 czerwca 2013 roku

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Nr
XXVI1/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Goérach z dnia 27 czerwca 2012
roku

1.4. LOKALIZACJA

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania znajduje sie w Tarnowskich Go-
rach przy ul. Bytomskiej 6 na dziatce nr 5251/23.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:

- projekt budowlany remontu elewacji budynku oraz aranzacji portierni wraz
Z pomieszczeniami przylegtymi

Integralng czes$¢ opracowania stanowig przedmiary i kosztorysy

DANE SZCZEGOLOWE

2.1. OPIS | OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Komendy Powiatowej Policji bedacy przedmiotem opracowania usy-
tuowany jest w pierzei ulicznej, w zabudowie zwarte;j.

Rzut obiektu uksztattowany w ksztatcie litery L, czeS¢ krotsza przylegta do
budynku banku usytuowana jest bezposrednio przy ulicy Bytomskiej. W cze-
Sci poétnocnej od ulicy Oswiecimskiej zlokalizowany jest wjazd wraz z bramg
dla samochodow stuzbowych, natomiast od potudnia znajdujg sie miejsca po-
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stojowe ogodlnodostepne. Budynek posiada szes¢ wejs¢ w tym jedno gtéwne
od ulicy Bytomskiej. Obiekt posiada 4 kondygnacje z podpiwniczeniem i pod-
daszem nieuzytkowym.

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne, magazynowe i jeden garaz
wbudowany. Wysoko$¢ pomieszczen od 2,70 m — do 2,90m.

Na parterze znajdujg sie: strefa wejSciowa, pomieszczenia biurowe i sanitarne
obstugujgce te pomieszczenia. Wysokos¢ pomieszczen 3,40 — 3,50 m.

Na pierwszym pietrze: pomieszczenia biurowe i sanitarne. W skrzydle prosto-
padlym do ulicy Bytomskiej pomieszczenia przychodni zdrowia (do adaptac;ji
na potrzeby Komendy). Wysokos¢ pomieszczen 3,80 — 4,00 m.

Na drugim pietrze: pomieszczenia biurowe i sanitarne. Wysoko$¢ pomiesz-
czen 3,75 -5,30 m.

Sciany zewnetrzne gr. 71 cm z cegly tynkowane od wewnatrz i z zewnatrz.
Sciany wewnetrzne gr. 20, 10, 30 cm z cegty,

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne. Stan zty

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, w kolorze brgzowym, stan bardzo dobry.
Drzwi wejsciowe - Stan bardzo dobry.

Parapety zewnetrzne — granitowe.

Szerokos¢ osciezy okiennych — 12 - 30 cm

Stropy drewniane i ceramiczne.

Dach dwuspadowy oraz mansardowy- konstrukcja wieszarowa.

Pokrycie dachowe- dachéwka ceramiczna (karpiowka) o kolorze czerwonym

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Stan dobry. Wody opadowe od-
prowadzane sg prawidtowo.

Instalacje istniejgce: wody zimnej, wody cieptej z term elektrycznych, kanali-
zacji, ogrzewania, elektryczna, odgromowa.

2.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU
Powierzchnia uzytkowa - piwnice — 953,92 m?

Powierzchnia uzytkowa - parter — 1105,69 m?, w tym powierzchnia objeta ni-
niejszym opracowaniem 135,26 m?

Powierzchnia uzytkowa — | pietra — 1111,23 m?
Powierzchnia uzytkowa — Il pietra — 929,34 m?
Powierzchnia zabudowy — 1425,01 m?
Kubatura — 22 800 m*

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLII|

llos¢ kondygnaciji - 4

Wysokos¢ budynku - 17,5 m
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2.2. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Analiza istniejgcego stanu budynku pozwala na wskazanie przedsiewziec in-
nowacyjnych, usprawniajgcych pod wzgledem technicznym, estetycznym i
funkcjonalnym eksploatacje budynku, zgodnie wymogami obowigzujgcych
przepisow.

Zgodnie z zapisami planu, przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie
oznaczonym symbolem 19S-UPI ( teren zabudowy ustugowej obejmujgcy
ustugi publiczne takie jak: opieki zdrowotnej, spotecznej, socjalnej, kultury,
sgdownictwa, szkolnictwa. Sportu oraz obiekty kultu religijnego)

Ze wzgledu na to, ze stan techniczny elewacji obiektu ocenia sie jako zly,
celowy jest jej remont bedacy zespotem dziatan majgcych na celu ich na-
prawe. Uzytkownik nie podjat decyzji o termomodernizacji obiektu.

Ponadto w trakcie eksploatacji budynku powstata potrzeba dokonania
zmian funkcjonalnych w obrebie strefy wejsciowej, a szczegdlnosci w po-
mieszczeniach portierni i magazynu broni.

3.0 OPIS PROJEKTU

3.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
A. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce znajduje sie czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek uzy-
tecznosci publiczne;j.

Rzut obiektu uksztaltowany w ksztatcie litery ,L”, czeS¢ krotsza przylegta do
budynku banku usytuowana jest bezposrednio przy ulicy Bytomskiej. W cze-
Sci pétnocnej od ulicy Oswiecimskiej zlokalizowany jest wjazd wraz z bramg
dla samochodow stuzbowych, natomiast od potudnia znajdujg sie miejsca po-
stojowe ogodlnodostepne. Budynek posiada szes¢ wejs¢ w tym jedno gtéwne
od ulicy Bytomskiej.

B. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Nie przewiduje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu dziatki
C. Informacja o ochronie wartosci kulturowych

Przedmiotowy budynek potozony jest na terenie podlegajgcym ochronie kon-
serwatorskiej zdefiniowanej jako strefa ,B1”. Obiekt zaliczony zostat do grupy
,obiektéw architektury swieckiej i sakralnej o szczegolnych wartosciach kultu-
rowych lezgcych w strefie ,B1” ochrony konserwatorskiej”.

Budynek przy ul. Bytomskiej 6 figuruje w gminnej ewidencji zabytkow Miasta
tarnowskie Gory.

Na terenie, na ktérym usytuowany jest przedmiotowy budynek, obowigzujg
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

D. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej
Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gornicze;.
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E. Informacja o zagrozeniu dla sSrodowiska

Obiekt z uwagi na swojg funkcje nie stwarza zagrozenia ani dla srodowiska ani
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

F. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych

Budynek jest czesciowo przystosowany do korzystania przez osoby niepet-
nosprawne. Jeden z sanitariatow jest przystosowany do korzystania przez
osoby niepetnosprawne, natomiast brak przystosowania wejscia dla oséb po-
ruszajgcych sie na wozkach.

W projekcie przewiduje sie zastosowanie schodotazu ggsienicowego - urzg-
dzenia wciggajgcego, umozliwiajgcego poruszanie sie po schodach wejscio-
wych osobom niepetnosprawnym ruchowo, po przywotaniu osoby z obstugi.

H. Informacja o zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami obowigzujgcego Miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Nr
XXVI1/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach z dnia 27 czerwca
2012roku( opublikowang w dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego z
dnia 2 sierpnia 2012 roku poz. ).

Szczegdtowe ustalenia dotyczgcego przeznaczenia w/w terenu, zasad ochro-
ny i ksztattowania tadu przestrzennego, parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy oraz zasad ochrony konserwatorskiej zawarte sg w §16, §82 i 84
planu:

§16 — nie wprowadzono zadnych zmian

§82 pkt. 3 i 4 —zgodnie z wytycznymi szyld zaprojektowano z metali koloro-
wych w formie pojedynczych liter umieszczonych bezposrednio na elewac;i

§84 — jak wyzej

3.2 PROJEKT REMONTU SCIAN

Sciany wraz z gzymsami oczy$cié z kurzu i tuszczacych sie powtok, zdemon-
towac obrobke blacharskg, nastepnie zmy¢ wodg pod cisnieniem max. 200
barow.

Masy tynkarskie nalezy naktada¢ na oczyszczong, rowng powierzchnie .

Warstwa bazowa musi by¢ gtadka, rowna, czysta i sucha (czas schniecia min.
48 godzin od aplikacji).

Masy tynkarskie nakfadaé przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej na grubos$¢
najwiekszych ziaren kruszywa. Fakture ksztattowac na swiezo natozonym ma-
teriale poprzez zatarcie pacg plastikowg. Catg powierzchnie nalezy zacierac
jednakowymi ruchami reki.

Unikac¢ prac tynkarskich na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzch-
niach. Chroni¢ tynk przed deszczem i uszkodzeniami do momentu catkowitego
wyschniecia oraz zainstalowania uszczelnien i obrobek blacharskich.
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3.3. KOLORYSTYKA

Na rysunkach elewacji przedstawiono kolorystyke tynkéw - kolory szarosci
tj RAL 7003 (ciepty szary), kolory bezowe tj RAL 1015 (ciepty jasny bezowy),
RAL 1001 (ciepty ciemny bezowy).

3.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55
mm, powlekanej, w kolorze antracytowym.

3.5. STOLARKA

Stolarka wewnetrzna

Nie przewiduje sie wymiany stolarki zewnetrznej za wyjgtkiem okien piwnicz-
nych znajdujgcych sie w elewacji frontowej.

Stolarka wewnetrzna

D1 — Drzwi stalowe do magazynu broni

D2 — Drzwi aluminiowe przeszklone

DP1 — Drzwi aluminiowe przesuwne z okienkiem podawczym
W1 — Witryna aluminiowa z okienkiem podawczym

W2 — Witryna aluminiowa dostosowana do pozostatej stolarki
W3 - Witryna aluminiowa dostosowana do pozostatej stolarki

3.6. DASZKI NAD WEJSCIAMI | BALUSTRADY

Nad wejsciami zaproponowano zastosowanie daszku systemowego np. BFL
02.01 lub réwnowazny. Odpowiednio do szerokosci zadaszenia wykorzystac
modut bazowy ( 1500 x 1600 mm) — nad gtdwnym wejsciem modut bazowy
+ modut przedtuzajgcy, nad pozostatymi trzema wejsciami modut bazowy.

Konstrukcja daszkow ze stali nierdzewnej. Wypetnienie z bezbarwnego szkta
laminowanego lub akrylowego gr. 6 mm. Kolor profili stalowych antracytowy.

Balustrady

Przewiduje sie montaz balustrad wspornikowo zakotwiczonych do wewnetrz-
nych czesci murkow. Balustrady z profili stalowych w kolorze antracytowym,
porecz na wysokosci 110 cm. Forma balustrad nawigzuje do nowoprojekto-
wanych zadaszen.

3.7. OKIENA PIWNICZNE

Przewiduje sie czesciowe zamurowanie piwnicznych otworow okiennych
znajdujgcych sie na elewacji frontowej oznaczonych na rysunku symbolem A
i B (rys A.03) . Wymiary, kolor i parametry analogicznie jak do pozostatych
istniejgcych, wysokosc¢ okien nalezy dostosowac¢ do planowanego poziomu
terenu (wg odrebnego opracowania) z zachowaniem odpowiedniej wysokosci
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parapetu. Parapety nalezy wykonac analogicznie jak w istniejgcych tj grani-
towe.

3.8. MATY GRZEWCZE W RYNNACH

Zasilane z istniejgcej tablicy rozdzielczej. Proponuje sie zastosowanie ka-
bli/mat samoregulujgcych -- w zaleznos$ci od temperatury otoczenia zmieniajg
SW0jg moc grzewczg, czyli dostosowujg swojg moc grzewczg do warunkow
panujgcych wokét kabla; mozliwos¢ ciecia na odcinki o dowolnych dtugo-
Sciach, z zachowaniem maksymalnych dopuszczalnych dtugosci kabla lub sta-
tooporowe - statg moc grzewcza niezaleznie od czynnikdw zewnetrznych, kon-
fekcjonowane w okreslonych juz dtugosciach.

3.9. REMONT PORTIERNI

Remont portierni polega na zmianach funkcjonalnych wynikajgcych z reorgani-
zacji pomieszczen wg nowych wytycznych wewnetrznych. Zmiany dotyczg na-
stepujgcych pomieszczen :

01 — Pomieszczenie pomocnicze 11,09 m2
02 — Magazyn broni 5,85 m2
03 — Przedsionek 4,03 m2
05 — Pomieszczenie przyjec¢ 4,38 m2
07 — Dyzurka 22,44 m2
Pozostate pomieszczenia bez zmian.

W przedmiotowych pomieszczeniach zaprojektowano witryny recepcyjne z
systemem przeszklen dostosowanych do nowych wytycznych.

Nowo projektowana $ciana wydzielajgca magazyn broni i pomieszczenie przy-
je¢ oraz zamurowania bedg wykonane z cegty petnej.

Posadzki bez zmian. Przewiduje sie uzupetnienie drobnych ubytkow tynkow i
malowanie $cian w remontowanych pomieszczeniach.

Nie przewiduje sie zadnych zmian w instalacjach wewnetrznych.

NADPROZA

Nad nowoprojektowanymi otworami przewidziano nadproza stalowe. W Scia-
nach istniejgcych, w miejscach oparcia projektowanych nadprozy, nalezy wy-
konac¢ poduszki betonowe wysokosci ok. 0,15m (na catej szerokosci Sciany).

Nastepnie z jednej strony sciany wykonac bruzde dla osadzenia belki stalowej
nadproza. Czynnos$c¢ te powtorzy¢ z drugiej strony.

Na dtugosci belek nadprozowych nawierci¢ na przelot otwory — ilos¢ i wielkos¢
odpowiednia dla danego i zatozy¢ Sruby $ciggajgce wykonane z pretow obu-
stronnie nagwintowanych.

Przyjeto nadproza z | PE 180, | PE 200, | PR 240 i HEA 180
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Po docelowym osadzeniu nadprozy wyburzy¢ $ciany do wielkosci projektowa-
nych otworéw a nadproze obustronnie wypetni¢ gruzem budowlanym, obtozyc¢
siatkg Rabitza i otynkowac.

4.0. POSTANOWIENIA KONCOWE

Przypadki zamiany poszczegolnych sktadnikéw systemu sg niedopuszczalne.
Wykonywanie remontu powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnie-
nie nadzoru autorskiego, zas w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia
na budowe, muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podtoza oraz
jakosci i zgodnosci dostarczonych materiatdow budowlanych, jak réwniez
prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych robot

Wszystkie prace prowadzone na placu budowy bezwzglednie nalezy wyko-
nywac¢ zgodnie z przepisami zawartym w Rozporzgdzeniu z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
bot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

- Wszystkie prace rozbiérkowe i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
nie naruszy¢ konstrukcji nosnej budynku

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ na budowie z uwagi na mo-
gace wystapi¢ niedoktadnosci pomiarowe wynikajace z braku do-
stepu do elementéw konstrukcyjnych

- Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone
przez doswiadczonego wykonawce pod nadzorem uprawnionego in-
spektora budowlanego z przestrzeganiem przepisow w zakresie wa-
runkéw technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano — mon-
tazowych

5.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ

5.1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany remontu elewacji budynku oraz strefy wejsciowej budynku
Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bytomskiej 6 w Tarnowskich Goérach.

5.3. LOKALIZACJA

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania znajduje sie w Tarnowskich Go6-
rach przy ul. Bytomskiej 6 na dziatce nr. 5251/23.
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5.4. PROJEKTANT
mgr inz. Krystyna Polak-Bak upr. nr 191/86

5.5. ZAKRES ROBOT
Na placu budowy znajduje sie obiekt podlegajgcy renowacji. Przewiduje sie
wykonywanie nastepujgcych robot:

- prace przygotowawcze

- oczyszczenie Scian zewnetrznych

- montaz daszku nad wejsciem

- demontaz i montaz obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych

Przy wykonywaniu robét zwigzanych ociepleniem i oczyszczaniem
scian zewnetrznych, wymiang okien, ociepleniem stropodachu wyste-
puje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

I. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
1.zagospodarowanie placu budowy

2.roboty budowlano —montazowe

3.roboty wykonczeniowe

4.maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy
- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
- wykonanie drég ,wejsc i przejs¢ dla pieszych

urzgdzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

zapewnienie wiasciwej wentylaciji

zapewnienie tgcznosci telefonicznej

urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Ad.2 Roboty budowlano- montazowe

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano montazo-
wych

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropoda-
chu, brak zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni
stropodachu, brak zabezpieczenia komina

Ad.3 Roboty wykonczeniowe.
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Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem
i demontazem rusztowania) - uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby
postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowa-
nym lub remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Ad.4 .Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

- zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu)

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasi-
lajgcych urzgadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.)

. SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej
oraz odziezy obuwia roboczego.

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ”

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Jedn. DZ.U.
z 1998r nr 21poz. 94 z pozn. zm.

-art. 21 "a” ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2000r nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122
poz. 1321)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpien 2002r. W spra-
wie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych
,stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.nr
151 poz. 1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285)
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- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psy-
chofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajow prac , ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy (Dz.U.Nr 62

- poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profi-
laktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesien
1997r w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesieh 2001r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urzgdzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogo-
wych(Dz.U.Nr 118 poz.)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodza-
jéw urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu
(Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowla-
nych (Dz.U.Nr47poz. 401)

- rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w spra-
wie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126

- przepisy dotyczgce pracy przy wyrobach zawierajgcych azbest opisane
w punkcie 4.2 opisu zawartego w projekcie budowlanym termomoder-
nizacji scian i stropodachu obiektu
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SIERPIEN 2013
mgr inz. arch. Krystyna Polak-Bak
Upr. nr 191/86
Nr czt. I1zby Architektow SL-0233
Nr czt. Izby Inzynierow Budownictwa SLK/BO/421/06

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243
22010 r poz. 1623 z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

REMONT ELEWACJI ORAZ WNETRZA STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU
SIEDZIBY KPP W TARNOWSKICH GORACH.

Sporzadzony w sierpien 2013 r.
SPECJALNOSC - ARCHITEKTONICZNA
dla Inwestora:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH,
UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.



SIERPIEN 2013
mgr inz. arch. Anna Gatka

Upr. nr 38/10/SLOKK/II
Nr czt. Izby Architektéw SL-1498

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243
22010 r poz. 1623 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

REMONT ELEWACJI ORAZ WNETRZA STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU
SIEDZIBY KPP W TARNOWSKICH GORACH.

Sporzgdzony w sierpien 2013 r.
SPECJALNOSC - ARCHITEKTONICZNA
dla Inwestora:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH,
UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYINA

l.dz. 13/SL/OKK/2011 Katowice, dnia 10 stycznia 2011 r.
sygnatura akt: OKK/UP/B/25/10

DECYZJA 38/10/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé2n. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 z pézn. zm.)
stwierdza sig, ze

Pani
mgr inZ. arch. Anna Daria Gatka

cérka Wojciecha, urodzona 1 grudnia 1977 roku w Gliwicach

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczef

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysluguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. mm*ammm

wydal decyzje tj. OhquomqlealmkacypqSWOhmqhby , W terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
mgr Wojciech =F
dr hab. in2. arch. Krzysztof Gasidio 5 = ot
dr in2. arch. Zygmunt Konopka /jzc —

dr hab. in2. arch. Jan Pallado “—\jiz
i i ( Senad. -4

mgr in2. arch. Maciej Piwowarczyk e »)
Qqéz’ ]
mgr in2. arch. Stanistaw Rostkowski / / // ,/
dr inZ. arch. Michal Tomanek P ‘ U/'% 7
dr inz. arch. Jerzy Witeczek 4
QI FP. “‘

1. Anna Gatka, 44-109 Gliwice, ul. Podmokta 5
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w ceMw;usanlh docentralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.

3. aa
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