- SPOSOB WYKONANIA | PROJEKTOWANE POZIOMY ODPROWADZENIA WODY W INSTALACJI DRENAZU

DRENAZ W REJONIE SCIANY POLUDNIOWEJ NA PODWORZU WSPOLNYM Z PRZYCHODNIA ZDROWIA
- PODLACZENIE STUDZIENKI SDP-2 DO KANALIZACII

- wykona¢ 2 sztuki. Poziom wiotu rury drenarskiej do studzienki ,sdg” bedzie wynosit
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| | f f 298,06 mnpm - Studzienki drenarskie ze wspomaganym odprowadzeniem wody do kanalizacji za pomocg
} f f f f wiaczajacej sig okresowo pompki w studzience drenarskiej, roboczo oznaczone jako ,sdp” -
poziom | | i i wykona¢ 2 sztuki. Poziom wlotu rury drenarskiej do studzienki ,sdp’ bedzie wynosit
terenu , , odpowiednio:
f f f f 297,25 mnpm
\\\\\\\\\\\\ i\::%::: ;\L\\\\\\\\m_\:\::::::T\l\11111\\\111111111111 - sdp 1-296,25 m.n.p.m.
i F |- przewo oczny L0 PWR 291,25 mnpm - sdp 2 - 296,25 m.n.p.m.
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\\\\\\\\\\\\ I F F11111)\.\\1\1111\r\il\11111\\\\\\\\\\\\\\N\o\.*\bo\_dami\: - Do odwodnienia drenazu przyjeto pompy Grundfos Untilit KP150 AV1. Ze wzgledu na
| | f - - f PDS 296 75 mnpm stosunkowo niewielkg ilos¢ miejsca w studzienkach drenarskich przyjeto pompe z pionowym
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ e T ______ , JFYs o ____ 4751 mnpm_ facznikiem poziomu. Nie nalezy stosowaé pompy z wigcznikiem ptywakowym poniewaz mogtby
] . | 296 50 mnpm ulec zablokowaniu, co moglo by spowodowac uszkodzenie pompy. Do odprowadzenia
R e e i el i R e e nadmiaru wody z drenazu do kanalizacji projektuje sie przewdd toczny o ér. Dn 32 mm. W
\\\\\\\\\\\\ f\\\\\\ﬁ\\/\\/m\/ \\\\\\\\\\\\\\\\11111*\111111\\\\\\\\\\\\\\N\o\a\\wm\ mnpm studzience sdp2 bedzie miat on diugoéé 2,9 m, w studzience sdp1 bedzie miat dlugosé 2,5 m;
\\\\\\\\\\\\ f:::f\\\_u\i\_w\ \f\L\\\\\\\\\\\\\\\\11111*\111111\\\\\\\\\\\\\\N\o\@oo\iama\: - Kabel zasilajacy pompe Grundfos Untilift KP150 AV1 o diugosci 10 m zakonczony fabrycznie
f [ PDS f | wtyczka do gniazdka sieciowego na napiecie 220 V ( zasilanie jednofazowe) jest w komplecie z
\\\\\\\\\\\\ N | \\\\\\\\\\\\\\\\11111?111111\\\\\\\\\\\\\\N\o\m\..\*m}aami\: w/w pompa. Zostanie poprowadzony w ziemi na glebokosci — 0,6 m w pesziu i wpiety do
295 50 mnpm najblizszego gniazdka w pomieszczeniu piwnicznym w sasiedztwie studzienki z pompa
\\\\\\\\\\\\ Lo b l____l.___.____ 47V mnpm_ (pomieszczenie przewodnikow dla psow nr pom. 0,40 i pomieszczenie szatni przy sitowni, nr
i i 29525 mn pm pom. 0,24), ktére winno by¢é opisane tabliczka: , zasilanie pompy drenarskiej *;
Nom.oo mnpm - Pompa z rurociggiem tocznym powinna by$ podigczona za pomocq zlgcza elastycznego
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ (zapobiegajacego przenoszeniu drgah z pompy), zaworu zwrotnego oraz zaworu odcinajgcego.
2500
- Studzienki pompowe, tak jak i pozostale nalezy wykonaé z osadnikiem o gt. min. 50 cm.
- 8.2.4 Studzienki drenarskie kontrolne - poérednie, roboczo oznaczone jako ,sd”
DRENAZ W REJONIE ULICY BYTOMSKIEJ - WIDOK 0D ZACHODU i - e ) .
- poziom wlotu rury drenarskiej do studzienki ,,sd” bedzie wynikat z przyjetego spadku drenazu i
- PODLACZENIE STUDZIENKI SDP-1D0 KANALIZACJI bedzie posredni pomigdzy sasiednimi ustalonymi wyzej poziomami wlotu rury drenarskiej.
7 Studzienek tych bedzie 7 sztuk.
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B I 296,50 mnpm___
L I o N ] 296,25 mnpm__
[ PWR G ¢ [ 296,00 mnpm PWR - POZIOM WYLOTU RURY DRENARSKIEJ
o POS ¢ 1 ¢ 295,75 mnpm PDS - POZIOM DNA STUDZIENKI DRENARSKIEJ
295,50 mnpm k - ISTNIEJACA STUDZIENKA DRENARSKA DO KTOREJ
1 295.25 mnpm ODPROWADZONE SA WODY ZE STUDZIENEK DRENARSKICH
295,00 mnpm
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