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DRENAZ W REJONIE SCIANY POLUDNIOWEJ PRZY PARKINGACH SLUZBY ZDROWIA | KPP
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DRENAZ W REJONIE SCIANY POLNOCNEJ - PARKING

DRENAZ W REJONIE SCIANY POLUDNIOWEJ NA PODWORZU WSPOLNYM Z PRZYCHODNIA ZDROWIA

sd

4050

poziom
terenu

2
X (=W X
) © o ) )
[ wn w [ [
poziom
terenu
“““ SIS R B B P O
“““““ Obdot i i —dot-1°
“““““ I I T M § - 2 s LS SO SR
“““ PDS § 4 j.L4PDs {!4PDs t 4 § . §POS
w | m |
2500

DRENAZ W REJONIE SCIANY WSCHODNIEJ - PLAC Z KOLCAMI
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tudzienki_drenarskie i iem_wody do_kanalizaii,_roboczo
p -

wykonat 2 setuki. Poziom whtu ruy drenarskiej do studzienki sdg” bedze wymost
odpowiednio

5dg1-295,90 mnp.m.
5492-29625 mnp.m.

Studzenki drenarskie ze wspomaganym odprowadzeniem wody do kanaizacj za pamoca
wiaczajace) sig olresowo pompki w studzence drenarske, foboczo oznaczone jko ,Sdp” ~
wykonat 2 setuki. Poziem whtu ruy crenerskiej do Studzienki cp” bedze wymost
odpowiednio

sdp1-296,25 mnp.m.
54p2-296,25 mnp.m.

Do odwodnienia drenazu przyjeto pompy Grundios Unkiit KP150 AV1. Ze wegledu na
stosunkowo niewieka oS¢ miejsca w studzierkach drenarskich pr2yjeto porpe z pionowym
lacznikiem poziomu Nie nalezy stosowat pompy 2 wiacznikiem plywakowy poniewaz mogly
ulec zablokowaniu, co moglo by spowodowat uszkodzenie pompy. Do odprowaczena
nadmiaru wody z drenazu do kanalizaci projektuje sig przewdd tioczny o &. Dn 32 mm. W
ie beczie mial ¢29m, i bedeie mial dugosé 2.5 m;

Kabel zasiajacy pompe Grundfos Undift KP150 AV1 o dugesci 10 m zakorezony fabrycznie

2 do i eci i I jestw komplecie z
wiw pompa. Zostarie poprowadzony w Ziemi na glebokosci - 0.6 m w peszki | wpk
napliszego gniczcka W pomieszczeniu piwniczym w sasiecztwie stuizienki 2 pompa
(pomieszczenie przewodnkow dia psow nr pom. 0,40 | pomieszczenie szatni pezy siown, r
pom. 0,24), kore winno by opisane tabiczka; . zasianie pompy drenarskie]

Pampa 2 rrodagen tocznym powina by podlaczona za pomoca Zaza elastycznego

odcindacego.
tak jak i poz y wib dniki L min. 50 cm.
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Studzienek tych bedzie 7 sztuk. i
PWR - POZIOM WYLOTU RURY DRENARSKIEJ
PDS - POZIOM DNA STUDZIENKI DRENARSKIEJ
OBIEKT 7 NWESTYOR Exm NRRYSOND

PROJEKT RENOWACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH | DRENAZU
PRZY BUDYNKU ADMNISTRACYINY 1:50 8
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TARNOWSKICH GORACH .

Komenda Wojewddzka Polici w Katowicach PROJEKT
WWESTOR ul. Lamgy 19, KATOWICE STADNH BUDOWLANY
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