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wentylator osiowy

osdzić nadproże,
wyburzyć do wysokości 215cm

ściana z cegły pełnej

N

wymiana okna na stałe
zastosować szklenie jako lustro weneckie

zamurować N dł. 2,0 m

usunięcie parapetu
wewnętrznego i zewnętrznego

montaż kurtyny powietrznej

zdemontować istniejące drzwi i
osadzić nowe przeszklone z półką podawczą

osadzić nadproże,
poszerzyć otwór i zamontować drzwi

N dł. 1,5 m

N dł. 2,5 m

montaż poręczy wys 110[cm]

witryna recepcyjna z okienkiem podawczym
i otworem w parapecie na podawanie dokumentów,

montaż drzwi do pomieszczenia
magazynu broni

zlicowanie fragmentu ściany

osadzić nadproże,
wykuć otwór i zamontować okno

N dł. 1,5 m

drzwi przesuwne z oknem podawczym
z witryną okienną dostosowaną do pozostałej stolarki

montaż poręczy wys 110[cm]

montaż zadaszenia systemowego
analogiczne jak nad posoztałymi wejściami

miejsce postoju schodołazu

dzwonek przywoływawczy dla niepełnosprawnego

ściana z cegły pełnej

1.06

21
0

PROJEKTOWANE NADPROŻA STALOWE (WG OPISU)

NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANIA

OZNACZENIA:

NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE

ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !

WYBURZENIA

POM. POMOCNICZE
01 11,09 m2

MAGAZYN BRONI
02 5,85 m2

PRZEDSIONEK
03 4,03 m2

POM. ŁĄCZNOŚCI
04 4,67 m2

POM. PRZYJĘĆ
05 4,38 m2

HALL WEJŚCIOWY
06 35,36 m2

DYŻURKA
07 22,44 m2

istniejące/bez zmian

1:50

SPECJALNOŚĆ:

PROJEKTOWAŁ:

RZUT PARTERU-STREFA WEJŚCIOWA

38/10/SLO
KK/II

mgr inż.arch. ANNA GAŁKA
ARCHITEKTONICZNA

SPRAWDZIŁ:
SPECJALNOŚĆ:

ARCHITEKTONICZNA

REMONT ELEWACJI ORAZ WNĘTRZA STREFY
WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU SIEDZIBY KPP W
TARNOWSKICH GÓRACH

UL. BYTOMSKA 6, 42-600 TARNOWSKIE  GÓRY
DZIAŁKA NR 5251/23

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
TARNOWSKICH GÓRACH

SIERPIEŃ 2013

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH,
UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

PROJEKT
BUDOWLANY

SPECJALNOŚĆ:

INWESTOR:

OPRACOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

mgr inż.arch. KRYSTYNA POLAK-BĄK

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS:

W  S  Z  E  L  K  I  E        P  R  A  W  A        Z  A  S  T  R  Z  E  Ż  O  N  E
NUMER
UPRAWNIEŃ:

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SPECJALNOŚĆ:

SPECJALNOŚĆ:

TREŚĆ RYSUNKU: 1/08/2013 GM 1304

OPRACOWAŁ:

191/86

NUMER UMOWY: NUMER PROJEKTU:

ARCHITEKTONICZNA

NUMER RYSUNKU:
ARCHITEKTONICZNO

-BUDOWLANA

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TYTUŁ PROJEKTU:

SKALA:

SPECJALNOŚĆ:

STADIUM:

A.02

inż.arch. TOMASZ ORŁOWSKI

OPRACOWAŁ:

GLIWICE
od 1988 r.

DATA:

e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl, www.marwit.gliwice.pl

GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT"  Sp. z o.o.
44-100 GLIWICE ul. WROCŁAWSKA 8, TEL/FAX +32 331 36 90, 775 09 30
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