SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA ZAPLECZA KOMENDY POWIATOWE]
POLIC]1 W TARNOWSKICH GORACH
- renowacja Scian fundamentowych i wykonanie
drenazu
opaskowego istniejagcego budynku
administracyjnego

KOD CPV
- 45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego
lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektow
budowlanych

- 45330000-92 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne



UWAGA:

Podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, na rysunkach oraz w
przedmiarach robo6t nazwy wlasne sg przykladowe. Dopuszcza sie materialy, technologie i
urzadzenia rownowazne w stosunku do przywotanych w wyzej wymienionej dokumentacji
technicznej. Rozwigzania réwnowazne zgodnie ze swojg definicjg, muszg posiada¢ parametry nie
gorsze niz wskazane przyktadowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4+ —Podstawa opracowania
—zlecenie Inwestora
—wizja lokalna
—obowigzujgce przepisy i normy projektowe

2—Nazwa przedmiotu zamowienia

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie renowacji scian fundamentowych i
wykonanie drenazu opaskowego istniejgcego budynku administracyjnego

24-Zakres prac budowlanych

2.1.1. Piwnica — wykonanie izolacji pionowej i przepony poziomej i pionowej metodg
grawitacyjng od wewnatrz zgodnie z rysunkiem technicznym — uszczelnienie od
wewnatrz przeciw wilgoci i wodzie bezcisnieniowe;.

W zakresie izolacji pionowej nalezy wykonac :
—oczyszczenie spoin z zaprawy do giebokosci 2 cm
—0czyszczenie powierzchni muru
- przeprowadzenie iniekcji poziomej preparatem AQUAFIN F
- wypetnienie otworow po iniekcji zaprawg ASOCRET BM
—naprawa $cian tynkiem renowacyjnym podktadowym THERMOPAL GP 11

—naprawe $cian przez uzupetnienie ubytkdw i spoin zaprawg cementowg z
dodatkiem ASOPLAST-MZ

—neutralizacje soli w murze przez posmarowanie preparatem ESCO-FLUAT
—wykonanie tynku renowacyjnego THERMOPAL —SR 22

—szpachlowanie scian szpachlg THERMOPAL-FS33

—malowanie $cian farbg silikatowg TAGOSIL PROFI

2.1.2. Roboty zewnetrzne w obrebie fundamentow
W zakresie izolacji pionowej i poziomej nalezy wykonac :
- odkopanie sciany budynku do taw fundamentowych



- oczyszczenie Scian z tynku
- oczyszczenie spoin na giebokos¢ 2 cm
- przyklejenie siatki z wtékna szklanego
- wykonanie bitumicznej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX C2
- posmarowanie dwukrotne muru srodkiem AQUAFIN-2K
- przyklejenie piyt ze styropianu wodoodpornego EPS na klej COMBIDIK 1K
- zaizolowanie warstwy styropianu folig kubetkowg
- zasypanie wykopu ziemig do wysokosci starej opaski z zageszczeniem
2.1.3. Drenaz opaskowy
W zakresie drenazu opaskowego nalezy wykonac:
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz granitowej
- rozebranie cokotu i naswietli
- wykonanie wykopoéw pod drenaz opaskowy i studzienki zbiorcze
- utozenie drenazu: rur z filtrem z widkien polipropylenowych
- utozenie geowtdkniny
- wykonanie podsypki filtracyjnej w dwéch frakcjach
- montaz 17 szt. studzienek o sr. 425 mm
- wykonanie obrzezy betonowych
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowe]

2.1.4. Pompy do drenazu
W zakresie pomp do drenazu nalezy wykonac:

- zamontowanie pompy zatapialnej do odprowadzania wod deszczowych i
podskérnych

- wykonac¢ wykop do poprowadzenia rurociggu ttocznego
- wykonac rurociag ttoczny wraz z niezbedng armaturg
- zasypac rurocigg ttoczny



3—Lokalizacja i stan istniej acy

Obecnie teren objety opracowaniem to budynek Komendy Powiatowej Policji w
Tarnowskich Goérach przy ul. Bytomskiej 6a, 6b

4—\Wymagania zamawiaj gcego w zakresie organizacji prac

Roboty bedg wykonywane w czynnym obiekcie. Wszelkie prace rozbiorkowe i
ich terminy wykonania nalezy ustali¢ z Dyrektorem placowki. Przy pracach
wewnatrz obiektu nalezy na biezgco utrzymywac czystosc¢.

5—0gdblne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6—Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody i energii elektrycznej. Podigczenie
mediow wykona Wykonawca na swoj koszt.

Zamawiajacy wskaze miejsce ustawienia konteneréw na gruz i zaplecze budowy.
Zaplecze zorganizuje Wykonawca na swoj koszt.

+—Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, wydzielenia placu budowy i
utrzymania placu budowy w trakcie realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Zabezpieczenie odbywa sie przez :

—wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej lub gotowych
ram ogrodzeniowych — przy robotach zewnetrznych

—oznakowania terenu budowy
—zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega oddzielnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

8—O0chrona s$rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie :
—utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

—podejmowac uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, w wynikajacych ze stezenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
nastepstwie jego sposobdéw dziatania.

9—O0chrona przeciwpo Zzarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

10—Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdow wywotujgcych
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego
odpowiednimi przepisami.

#1—0Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo personelu na terenie prowadzonych
robot.



42-0Ograniczenia obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materialdw na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w zwigzku z naprawg zwigzanych uszkodzen, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

13—Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej optacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

44—0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszystkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

15—Materiaty

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Wszelkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny :

—by¢ nowe i nieuzywane

—by¢ w gatunku biezgco produkowanym

—odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w specyfikacji oraz
innych nie wymienionych a obowigzujacych norm i przepisow

—mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty na
udowodnienie powyzszego oraz w zaleznosci od potrzeb szczego6towe informacje



dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania materiatow. W czasie
postepu robot Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatlow niezaleznie z jakiego zrodta.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych firm niz podane w niniejszym
opracowaniu pod warunkiem zastosowania materiatow o rownorzednych
parametrach technicznych, jakosci i estetyce zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

18—\Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych

Wedtug uznania Wykonawcy roboét z zapewnieniem wykonania robot w
najwyzszym gatunku.

#—Wymagania dotycz ace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na dojazdach na teren budowy.

48—Wymagania dotycz ace wykonania robot

Przed robotami rozbiérkowymi zabezpieczy¢ pozostate pomieszczenia przed
kurzem. Obicie glazury, terakoty, posadzki betonowej i tynku wykona¢ miotami
tak aby nie uszkodzi¢ konstrukcji $cian. Pozostatosci tynku z muru usung¢
szczotkami tak aby mozliwe byto naniesienie nowego tynku o wymaganej
normami przyczepnosci do podioza. Materialy z rozbiorki wyniesé do kontenera
na gruz. Przepone poziomg wykonac¢ w jednym poziomie przez wykonanie
nawiertow o srednicy 30 mm, kacie nachylenia 30-45 stopni na gteboko$¢ muru
minus 5 cm. Odstep miedzy otworami winien wynosi¢ 10-12 cm.

Wiercenie przeprowadzi¢ tak, aby otwor przechodzit co najmniej jedng spoine.
Do wiercenia uzywac wiertarek pracujacych bezwibracyjnie.

Otwory nalezy odpyli¢ przed rozpoczeciem iniekcji. Nastepnie wlewa¢ w odpylone otwory
nie rozcienczony AQUAFIN F. Proces wysycania muru nie moze by¢ krotszy niz 24
godziny. Kolejne napetnienie otworu powinno nastepowac po catkowitym wchtonieciu
preparatu w strukture muru. Po zakonczeniu prac otwory wypetni¢ zaprawg ASOCRET-
BM. Przepone pionowg wykona¢ w ten sam sposoéb jak przepone pozioma. Odlegto$¢
otworow w pionie 15 cm. Przy wykonywaniu izolacji nalezy uwaza¢ na uszkodzenia
mechaniczne. Miejsca przejs¢ przewodow instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych
powinny by¢ uszczelnione za pomoca kotnierzy ze Srubami i pierscieni dociskowych.



Tynki, gtadz oraz malowanie wykonywac bezwzglednie zgodnie z technologig
producenta.

Przyklejenie styropianu do $cian nalezy wykonac¢ klejem na catej powierzchni
$ciany nie punktowo.

19—0golne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za :
—prowadzenie robét zgodnie z umowg,
—za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot,

—za zgodnos¢ ze specyfikacjg wykonania i odbioru rob6t budowlanych, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. - wytyczenie w
planie wszystkich elementow rob6t zgodnie ze S.T. lub przekazanymi na
pisSmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

—zapewnienie catosci robocizny, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania rob6t objetych umowag

—uporzadkowanie placu budowy i przylegtego terenu przed ostatecznym odbiorem
—rozliczenie z inwestorem za zuzyte media

—przedstawienie do dnia odbioru kompletu dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa budowlanego

—ochrone robo6t i mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy -
utrzymanie mienia powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty cykl rob6t, do momentu
odbioru koncowego

—jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie obiektu to na
polecenie Inspektora nadzoru, powinien rozpocza¢ roboty przywracajgce stan
pierwotny, jednak nie pozniej niz 24 godz. od wezwania pod rygorem
wstrzymania robot z winy Wykonawcy

—wykonanie robot zgodnie z wymaganiami ST w zakresie okreslonym na rzucie
piwnic /przerywana linig/ zgodnie z zatgczonymi rysunkami, ktore stanowig o
zamowionym zakresie rob6t i sg integralng czescig umowy obowigzujaca dla

Wykonawcy.

20—Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie prac budowlanych ponosi kierownik budowy,
ktory winien legitymowac sie uprawnieniami do nadzorowania i wykonywania prac
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zgtaszac¢ do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot ulegajacych zakryciu, wykonanej iniekcji poziomej i pionowej, ociepleniu $cian
fundamentowych, oraz po utozeniu kazdej z warstw drenazu.



22—0dbior robot

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia pisemnie Zamawiajgcego.

Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
W terminie okreslonym w umowie Komisja dokona odbioru robét zgodnie z ST
oraz oceny jakosciowej wykonanych robot.

Dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru robaot.

22—Przepisy i dokumenty zwi gzane

22.1. Zwiazane normatywy
WTWiIO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne

22.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN),

w tym w szczegolno$ci:

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary i badania
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ustawa z dn 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.



