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Tarnowskie Géry Palicja - Il etap

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 1. REMONT ELEWACJ - Il ETAP
1.1 Elewacja
1/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.1./0832-04
1
ELEWACJA G-H
1.56*2.21 m2 3.448
156*2.48*4 m2 15.475
1.33*0.94 m2 1.250
ELEWACJA E-H
1.44*250*4 m2 14.400
1.45*2.45* 4 m2 14.210
157*2.20*4 m2 13.816
1.00*1.69*4 m2 6.760
ELEWACJA E-F
1.15*4.09 m2 4.704
1.15*3.25 m2 3.738
1.15*2.44 m2 2.806
1.15%1.96 * 3 m2 6.762
1.15*1.41 m2 1.622
0.90 * 2.05 m2 1.845
ELEWACJA|-J
1.44%2.65*2 m2 7.632
1.44*2.66*3 m2 11.491
1.44*2.65*5 m2 19.080
1.45%217*4 m2 12.586
0.94*1.16*2 m2 2.181
ELEWACJA J-L
1.22%1.97*25 m2 60.085
2.26*2.33*2 m2 10.532
1.23*1.90*6 m2 14.022
1.29*2.00* 2 m2 5.160
1.36*2.31 m2 3.142
2.15%2.23 m2 4.795
2.15*351 m2 7.547
0.97*0.96*5 m2 4.656
1.54*0.95 m2 1.463
ELEWACJA J-K
1.32*%250*4 m2 13.200
1.32%2.48* 47 m2 153.859
1.44*2.18*19 m2 59.645
0.90 * 1.46 m2 1.314
144*2.18*21 m?2 65.923
RAZEM 549.149
2|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm -DEMON- | m
d.1./0524-02 R=0,| TAZ
180, M=0,S=0 |Krotnos¢ = 0.8
zgodnie z opi-| 247 m 247.000
sem w PT
RAZEM 247.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
zgodnie z opi-|225 m?2 225.000
sem w PT
RAZEM 225.000
4/KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i cy- |m?2
d.1./0301-05 lindrycznych - w budowlach o wys. 8-15 m
1/9901-5
ELEWACJA G-H
15.11*5.79 m2 87.487
ELEWACJA E-H
12.05 * 17.30 m2 208.465
3.15*%17.33 m2 54.590
ELEWACJA H-I
7.00 * 3.30 m2 23.100
10.84 * 0.5 * 5.50 m2 29.810
11.39*8.32 m2 94.765
ELEWACJA E-F
15.33*5.78 + 0.25 * 4.02 m2 89.612
ELEWACJA I-J
9.87*3.50*2 m2 69.090
9.05*9.87 m2 89.324
(7.563*9.16) /2 *3.75 m2 129.328
416 *7.53*0.5 m2 15.662
1.84*3.00* 2 m2 11.040
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ELEWACJA J-L
10.15 * 15.45 m2 156.818
1.52*2.66*6 m2 24.259
0.37*16.41 m2 6.072
13.30*7.70 m2 102.410
7.70*0.5*2.41 m2 9.279
ELEWACJA J-K
(10.36 + 11.53) /2 * 4.26 m2 46.626
10.01*11.43 +17.12*14.13 m2 356.320
10.36 *5.51 + 10.87 * 12.17 + 5.50 * 10.87 * 0.5 m2 219.264
12.17 * 16.49 m2 200.683
MURKI SCHODOW
157*2.00*2*2 m2 12.560
1.25*%150*2*2 m2 7.500
-poz.1 m?2 -549.149
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1494.915
OSCIEZA OKIENNE
ELEWACJA G-H
0.21 * (1.56 + 2 *2.21) m2 1.256
0.21*(1.56 +2*2.48)* 4 m2 5.477
0.21 *(1.33 +2*0.94) m2 0.674
ELEWACJA E-H
0.21*(1.44+2*250)* 4 m2 5.410
0.21*(1.45+2*2.45)* 4 m2 5.334
0.21*(1.57+2*2.20)* 4 m2 5.015
0.21*(1.00 +2*1.69) * 4 m2 3.679
ELEWACJA E-F
0.21 * (1.15 + 2 * 4.09) m2 1.959
0.21 * (1.15 + 2 *3.25) m2 1.607
0.21 * (1.15 + 2*2.44) m2 1.266
0.21*(1.15+2*1.96)* 3 m2 3.194
0.21*(1.15+2*1.41) m2 0.834
0.21 * (0.90 + 2 * 2.05) m2 1.050
ELEWACJA|-J
0.21*(1.44+2*2.65)*2 m2 2.831
0.21*(1.44+2*2.66)*3 m2 4.259
0.21*(1.44+2*2.65)*5 m2 7.077
0.21*(1.45+2*2.17)* 4 m2 4.864
0.21*(0.94 +2*1.16)* 2 m2 1.369
ELEWACJA J-L
0.21*(1.22 +2*1.97)* 25 m2 27.090
0.21*(2.26 +2*2.33)*2 m2 2.906
0.21*(1.23+2*1.90) * 6 m2 6.338
0.21*(1.29+2*2.00) * 2 m2 2.222
0.21*(1.36 +2*2.31) m2 1.256
0.21*(2.15+2*2.23) m2 1.388
0.21*(2.15+2*3.51) m2 1.926
0.21*(0.97 +2*0.96) * 5 m2 3.035
0.21 * (1.54 + 2 *0.95) m2 0.722
ELEWACJA J-K
0.21*(1.32+2*2.50)* 4 m2 5.309
0.21*(1.32+2*2.48) * 47 m2 61.984
0.21*(1.44+2%*2.18)* 19 m2 23.142
0.21 *(0.90 + 2 * 1.46) m2 0.802
0.21*(1.44+2%*2.18)*21 m2 25.578
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 220.853
RAZEM 1715.768
5/KNR AT-08 |Przygotowanie poditoza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki ci$nienio- |m?2
d.1./0101-06 wej - wysokos¢ 5-10 m
1|z.sz.4.1.
0002
analogia
poz.4 m?2 1715.768
RAZEM 1715.768
6|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cementowo- | m?2
d.1./0801-01 wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
1
poz.4 * 2% m?2 34.315
RAZEM 34.315
7|KNR 4-01 Uzupetnienie gzymséw m3
d.1./0315-04
1
(55.90*4 +28.18 * 6 + 16.06 + 40.18) * 0.20 * 0.47 * 30% m3 12.660
40.18 *0.20 * 0.63 * 30% m3 1.519
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(16.61 + 17.02) * 0.15 * 0.37 * 30% m3 0.560
0.19*0.18 * 55.90 * 30% m3 0.574
RAZEM 15.313
8/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1./2612-06
1
poz.4A m?2 1494.915
RAZEM 1494.915
9|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1./2612-07
1
poz.4B m?2 220.853
RAZEM 220.853
10 Wykonanie boni. mb
d.1.|kalk. wtasna
1
16.06 *4 + 6 * 8.81 mb 117.100
55.90 *4 + 28.18 * 6 mb 392.680
RAZEM 509.780
11|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
1
OSCIEZA OKIENNE
ELEWACJA G-H
(1.56 +2*2.21) m 5.980
(1.56 +2*2.48)* 4 m 26.080
(1.33+2*0.94) m 3.210
ELEWACJA E-H
(1.44+2*250)*4 m 25.760
(1.45+2*2.45)*4 m 25.400
(1.57+2*2.20)*4 m 23.880
(1.00+2*1.69)*4 m 17.520
ELEWACJA E-F
(1.15 + 2 * 4.09) m 9.330
(1.15+2*3.25) m 7.650
(1.15 +2*2.44) m 6.030
(1.15+2*1.96)*3 m 15.210
(1.15+2*1.41) m 3.970
(0.90 + 2 *2.05) m 5.000
ELEWACJA|-J
(1.44+2*2.65)*2 m 13.480
(1.44+2*2.66)*3 m 20.280
(1.44+2*265)*5 m 33.700
(1.45+2*2.17)*4 m 23.160
(0.94 +2*1.16)* 2 m 6.520
ELEWACJA J-L
(1.22 +2*1.97)* 25 m 129.000
(226 +2*2.33)*2 m 13.840
(1.23+2*1.90)*6 m 30.180
(1.29+2*2.00)* 2 m 10.580
(1.36 +2*2.31) m 5.980
(215+2*2.23) m 6.610
(2.15+2*3.51) m 9.170
(0.97+2*0.96)*5 m 14.450
(1.54 +2 *0.95) m 3.440
ELEWACJA J-K
(1.32+2*2.50)*4 m 25.280
(1.32 +2*2.48) * 47 m 295.160
(1.44+2*2.18)*19 m 110.200
(0.90 + 2 * 1.46) m 3.820
(1.44+2*%2.18)*21 m 121.800
132*%2*5+438*2*5+2*1.01*5+135*5 m 73.850
13.54*5 m 67.700
15.77*4 +8.85*2 m 80.780
(1.32*2+4.37*2)*20 m 227.600
15.11*2 m 30.220
RAZEM 1531.820
12|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.1./0125-01
1
poz.4 m?2 1715.768
RAZEM 1715.768
13|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej o struktu- | m?
d.1./0125-02 rze baranek - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
1
poz.4 m?2 1715.768
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RAZEM 1715.768
14/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm - 30% m
d.1.|0524-02 RYNIEN NOWYCH POZOSTALA CZESC Z DEMONTAZU.
1
zgodnie z opi-| 247 m 247.000
sem w PT
RAZEM 247.000
15|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?
d.1.|202 0541-02
1
zgodnie z opi-|225 m?2 225.000
sem w PT
RAZEM 225.000
16| NNRNKB (z.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci | m?
d.1.|202 1621a-02|do 15 m
1
15.32*5.77 + 3.50 * 9.97 * 2 + 18.40 * 9.05 + 15.45 * 9.97 + 15.77 * 7.09 + m?2 2020.745
10.40*10.14 + 12.17 * 16.49 + 14.13* 17.28 + 19.76 * (11.42 + 10.87) + 17.33 *
12.04 +10.84*21.29
RAZEM 2020.745
17|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wysokosci | m?2
d.1.|1612-02 do15m
1
poz.16 m?2 2020.745
RAZEM 2020.745
18|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./r.16 z.sz.5.15|(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15)
1
19|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-01
1
poz.16 m?2 2020.745
RAZEM 2020.745
20/NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne state wolno stojace o konstr.drew.(bez podtogi), m?2 rzu-
d.1./202 1622-01 |wyk.wzdtuz budynkéw pokryte deskami na styk tu
1
3.60 * (2.40 + 2.30) m2 rzu- 16.920
tu
RAZEM 16.920
21/NNRNKB (z.VI1) Rozbiérka daszkéw ochronnych wykonanych wzdtuz budynkéw pokrytych m?2 rzu-
d.1./202 1623-01 |deskami na styk tu
1
3.60 * (2.40 + 2.30) m2 rzu- 16.920
tu
RAZEM 16.920
22|KNR 2-02 Szklane zadaszenia nad wej$ciami do budynku. m?2
d.1.|1220-04
1
150*1.60*3 m?2 7.200
RAZEM 7.200
23|/KNNR 5 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - przewdd mo- |m
d.1./0213-01 cowany na listwach montazowych
1|analogia
zgodnie z opi-| 247 m 247.000
sem w PT
RAZEM 247.000
24 Dostawa i montaz balustard ze stali nierdzewnej h = 1,10 m. mb
d.1.|kalk. wtasna
1
16.00 mb 16.000
RAZEM 16.000
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