PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunkowych oraz
wojskowych obiektéw budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA ZAPLECZA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TARNOWSKICH GORACH - reno-
wacja $cian fundamentowych i wykonanie drenazu opaskowego istniejacego budynku administracyjnego

ADRES INWESTYCJI . Tarnowskie Gory, ul. Bytomska 6a, 6b

INWESTOR :  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

ADRES INWESTORA @ 40-028 Katowice, ul. Lompy 19

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Malgorzata Polak, mgr inz. arch. Lech Majowski

DATA OPRACOWANIA : 17.09.2013

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45216000-4 |Renowacja $cian fundamentowych od wewn atrz
1|KNR BC-02 |Przygotowanie poditozy pod wykona- nie tynkdw renowacyjnych - usunigcie z  |m?2
d.1/0121-01 muru odpadajgcego tynku
667.327 m?2 667.327
RAZEM 667.327
2|KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwykiej - m
d.1/0101-04 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 1/2 ceg.
205.120 m 205.120
RAZEM 205.120
3/KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyklej - m
d.1/0101-06 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 3 1/2 ceg.
56.540 m 56.540
RAZEM 56.540
4|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.1/0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
667.327 m?2 667.327
RAZEM 667.327
5/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.1/0121-03 toza i wypetnienie spoin
667.327 m?2 667.327
RAZEM 667.327
6/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dwuwarstwowe m2
d.1/0122-02 THERMOPAL SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
667.327 m?2 667.327
RAZEM 667.327
7/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po- wierz- |m2
d.1/0124-01 chni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm
667.327 m?2 667.327
RAZEM 667.327
8/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m2
d.1/0124-02 chni tynkéw - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy
667.327 m?2 667.327
RAZEM 667.327
9/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-|m2
d.1/0124-05 bami dyfuzyjnymi TAGOSIL
667.327 m?2 667.327
RAZEM 667.327
2|45216000-4 |Renowacja scian fundamentowych od zewn atrz
10 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, filarach, pi- |m2
d.2|0701-06 lastrach o powierzchni odbi- cia ponad 5 m2
analogia
585.225 m?2 585.225
RAZEM 585.225
11/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (zuzyce zaprawy klejowej przyjeto 8kg/|m?2
d.2|2612-06 m2)
analogia
585.225 m?2 585.225
RAZEM 585.225
12/KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicz- |m2
d.2|0305-01 nej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach $cian muro-
wanych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubos$¢ warstwy 2,0 mm
585.225 m?2 585.225
RAZEM 585.225
13/KNR BC-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 200, gr. 10 cm m2
d.2|0607-01
585.225 m?2 585.225
RAZEM 585.225
14/KNR BC-02 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2|0607-06 ki
585.225 m?2 585.225
RAZEM 585.225
15/KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian betonowych membranami mocowanymi na gwoz- |m?2
d.2/0629-03 dzie (folia kubetkowa)
585.225 m?2 585.225
RAZEM 585.225
16/ KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powleka- |m2
d.2|0514-01 nej - pas nad izolacja
analogia
50.490 m?2 50.490
RAZEM 50.490
3/45330000-9 |Drenaz opaskowy i roboty ziemne
17/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16  |m?2
d.3|0806-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.3/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
19/ KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.3/0212-04 grubosci ponad 15 cm - opaska i naswietla
60.863 m3 60.863
RAZEM 60.863
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3/0348-02
11.454 m3 11.454
RAZEM 11.454
21|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3/0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
423.403 m3 423.403
RAZEM 423.403
22|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0210-04 km samochodami samowyta- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
n-1v
Krotnosé = 18
423.403 m3 423.403
RAZEM 423.403
23|KNR-W 2-01 |Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3.0 m bez |m2
d.3/0317-03 wzgledu na kategorie gruntu
550.800 m?2 550.800
RAZEM 550.800
24|KNR 2-28 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. nom. 125 mm - |m
d.3/0703-03 rury z filtrem z wi6kien polipropylenowych
z.sz. 3.4.
229.500 m 229.500
RAZEM 229.500
25|KNR 2-28 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wtékning syntetyczng - geowtdknina po-|m?2
d.3/0702-01 miedzy gruntem rodzimym a wktadem filtracyjnym
analogia
550.800 m?2 550.800
RAZEM 550.800
26| KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3/0609-07 pie z gotowego kruszywa - frakcja 32-63mm
160.650 m3 160.650
RAZEM 160.650
27|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospoétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3/0609-07 pie z gotowego kruszywa - frakcja 5-32mm
264.028 m3 264.028
RAZEM 264.028
28|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie stoz- |szt
d.3/0517-01 kiem betonowym
17.000 szt 17.000
RAZEM 17.000
29/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3/0208-02 go o grubosci do 20 cm - w studniach betonowych
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm - w studniach betonowych po wiaczeniu z drenazu
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
240.300 m 240.300
RAZEM 240.300
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m2
d.3/0302-02 cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m2
d.3/0302-02 cementowo-piaskowej
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
4/45330000-9 |Pompy do drena zu
34|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elektrycz- | kpl.
d.4/0107-01 nym o masie do 0.1t
analogia
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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35 Zakup pomp Grundfos Untilift KP150 AV1 (z pionowym tacznikiem poziomu) z |kpl.
d.4 przewodem zasilajgcym dt 10 m
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36 Ztacze elastyczne o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4|kalk. wtasna
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4|0132-04
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4|0132-04
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4/0211-02 odktad w gruncie kat. 11l
3.072 m3 3.072
RAZEM 3.072
40|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypkai |m?2
d.4/0501-01 obsypka
Krotnosé = 2
2.560 m?2 2.560
RAZEM 2.560
41| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PE) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.4/0112-03 zgrzewanych - rurociag ttoczny
analogia
6.400 m 6.400
RAZEM 6.400
42|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.4/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
3.072 m3 3.072
RAZEM 3.072
43|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4/0208-01 go o grubosci do 10 cm - w studni kanalizacyjnej
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.4/0206-01 gtebokosci do 10 cm
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.4/1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm - $ciana budynku
2.000 otw. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.4|0325-04
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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