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.  ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZ ADZEN

Instalacja: Wod.-kan.
Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Policji w Lublincu, zlokalizowanego w Lublifcu
przy ul. Oswiecimskiej 6

L.p. Symbol katalogowy
lub nr Wyszczegdblnienie nr normy lub rys. Jedn. | llosé Uwagi
poz. roboczego
1 2 3 4 5 6
Instalacja wodociggowa
1. Rura stalowa ocynkowana
Dn 50 mb 15,0
Dn 40 mb 22,0
Dn 32 mb 36,0
Dn 25 mb 125,0
Dn 20 mb 131,0
Dn 15 mb 552,0
2. Kurek kulowy wodny odcinajacy | Katalog producenta
Dn 15 Szt. 2
Dn 20 szt. 5
Dn 25 szt. 9
Dn 32 szt. 2
Dn 40 szt. 6
Dn 50 szt. 7
3. Bateria umywalkowa scienna szt. 21
4. Kurek kulowy do podtgczenia jw.
dolnopluka szt. 16
5. Bateria zlewozmywakowa 10
6. Bateria natryskowa j.W. szt.
7. Zawor kulowy (pisuar) j.W. Sszt. 2
8. Zawor ze zlaczka do weza Szt. 19
9. Kurek czerpalny Dn 15 Scienny szt. 5
10. Wylewka natryskowa pojedyncza
z zaworem zamykajagcym szt. 2
11. Elektroniczny radarowy zestaw
pisuarowy montowany pod kpl. 1
stropem
12, Mieszacz c.w.u. Dn 20 szt. 1
13. Zespot sptukujacy do dolnoptuka
montowany w scianie kpl. 2
14. Hydrant wewnetrzny w obudowie kpl. 5
wnekowej Dn 25 (z kompletem
wyposazenia)
15. Hydrant wewnetrzny w obudowie kpl. 2
nasciennej Dn 25 (z kompletem
wyposazenia)

(o] O L [ —— An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a—ag.com.pl|




POLICJA | Komenda Powiatowa Policji w Lublificu Lubliniec, ul. O$wiecimska 6 | Stronai12 |

1 2 3 4 5 6
16. Zawor antyskazeniowy typ BA
Dn 50 szt. 1
Dn 40 szt. 1
Dn 25 Szt. 1
17. Filtr mech. do wody
Dn 50 szt. 1
Dn 40 szt. 2
Dn 25 Szt. 1
18. Wodomierz skrzydetkowy do wody
zimnej typ Js 25 szt. 1
19. Cisnieniowe urzadzenie myjace

o wydajnosci Q =470 -1000 I/h, z
podgrzewem wody wraz z
kompletem osprzetu. Zuzycie
lekkiego oleju napedowego do
podgrzewu = 5,8 kg/h.

Moc przytgcza elektrycznego

N = 6,7 kW.
Zakres weza myjgcego: 10 m. kpl. 1

20. Naczynie wzbiorcze przeponowe kpl. 1 Producent:
do wody pitnej typu POMEX DIT 5 POMEX

o0 pojemn. uzytkowej V, = 120 dm?®
z przytaczem przeptywowym duo
i czujnikiem peknigecia membrany

MBM Il reflex”
21. Zawor zwrotny do wody
Dn 40 szt. 1
22. | zawor redukeyjny do wody Producent:
typ 315 SYR SYR
Dn 40 szt. 1
23. Cisnieniomierz do pom. cieczy M |[j.w. szt. 2 Producent np. ,KFM” S.A
60-R(0+0,6)MPa - 2,5 Wioctawek
24, Zawor bezpieczenstwa
petnoskokowy sprezynowy, katowy Producent:
typ SYR 1" typ 2115 SYR
cid$nienie otwarcia: 0,44 MPa szt. 1
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Instalacja kanalizacyjna
20. Rury kanalizacyjne PVC Katalog
producenta

Dz 160 mb 104,0

Dz 110 mb 145,0

Dz 75 mb 125,0

Dz 50 mb 4,0

Dz 40 mb 53,0
21. Rura wywiewna PVC jw.

Dz 110/160 szt. 6
22. Rura wywiewna PVC jw.

Dz 75/110 szt. 8
23. Czyszczak PVC jw.

Dz 110 Szt. 6
24. Czyszczak PVC jw.

Dz 75 Szt. 7
25. Umywalka ceramiczna 50 cm jw. szt. 20
26. Umywalka ceramiczna okragta jw. szt. 1
27. Umywalka ze stali szlachetnej jw. szt. 2
28. Brodzik natryskowy jw. szt. 6
29. Brodzik natryskowy ze stali jw.

szlachetnej szt. 2
30. Syfon umywalkowy z PVC j.w. szt. 21
31. Syfon umywalkowy ze stali szlach. |j.w.

Szt. 2

32. Syfon natryskowy nadstropowy j.W. szt. 8
33. Zlewozmywak pojedynczy z ptytg jw. szt.

ociekowa nierdzewny
34. Zlewozmywak podwajny z ptytg j-w.

ociekowa nierdzewny szt. 3
35. Syfon zlewozmywakowy z PVC jw. szt. 6
36. Zlew jw. szt. 4
37. Syfon zlewowy z PVC jw. szt. 4
38. Dolnoptuk jw. szt. 14
39. Miska ustepowa z odptywem

bocznym j.w. szt. 10
40. Miska ustepowa z odptywem

dolnym jw. Sszt. 4
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41. Miska ustepowa z odptywem
bocznym ze stali szlachetnej j.w. szt. 2
42. Sedes j.w. szt. 16
43 Pisuar ceramiczny jw. szt 2
44. Pisuar ze stali szlachetnej jw. szt 1
45, Kratka podtogowa z odptywem jw.
Dz 110 Szt. 5
46. Kratka podtogowa z odptywem jw.
Dz 75 szt. 21
47. Odwaodnienie liniowe typ E 150 K
o szer. korytka 15¢cm L=7m
- element L=1,0 m: (6+7+8+9+10) kpl. 1
- element L=1,0 m: (1 x 10.0) szt. 1
- element L=0,5m: (1 x 20.1) szt. 1
- element kaskadowy szt. 1
- skrzynka odptywowa L=0,5 m:
(czesc¢ gorna dla wys. bud. 22 cm szt. 1
czes¢ posrednia szt. 1
czes$é dolna wysoka Dn 200 szt. 1
kosz osadczy LW 150 stal. ocynk. szt. 1
- za$lepka petna szt. 2
- przykrycie zel. o diug. L= 1,0 m szt. 6
- przykrycie zel. o diug. L=0,5m szt. 2
48. Odwodnienie liniowe typ E 150 K
o szer. korytka 15¢cm L=3 m
- element L=1,0 m: (1 x 10) kpl. 1
- element L=1,0 m: (1 x 10.0) szt. 1
- element L=0,5m: (1 x 20.1) szt. 1
- element kaskadowy szt. 1
- skrzynka odptywowa L=0,5 m:
(czes¢ goérna dla wys. bud. 22 cm szt. 1
cze$¢ posrednia szt. 1
czes¢ dolna wysoka Dn 200 szt. 1
kosz osadczy LW 150 stal. ocynk. szt. 1
- zasdlepka petna szt. 2
- przykrycie zel. o dug. L= 1,0 m szt. 2
- przykrycie zel. o diug. L= 0,5 m szt. 2
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Instalacja: Sieci wod.-kan.
Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Policji w Lublincu, zlokalizowanego w Lublifcu
przy ul. Oswiecimskiej 6

Lp. Symbol katalogowy
lub nr Wyszczegoblnienie nr normy lub rys. Jedn. | llosé Uwagi
poz. roboczego
1 2 3 4 5 6
1. Rury kanalizacyjne z PVC-U typ”S” | Katalog firmowy Producent :
SDR 34 z wydtuzonym kielichem Zaktad Tworzyw
Dz 200 x 5,9 (Dn 200) mb 93,5 [Sztucznych ,GAMRAT”
2. Studzienka potgczeniowa Dn 1,2 m. kpl. 6
Witaz kanatowy klasy ,C” PN-87/H-74051/00
Stopien zeliwny Typ Zc PN-82/H-74086
Ptyta pokrywowa PP-164/60 KB1-38.4.3/1/-81
Kregi proste z 11 20/1200/500/1 BN-86/8971-08

Zelbetowa dolna cze$é studni

3. Osadnik pionowy z kregéw zelbet. kpl. 1 0Os1
Dn 1,2 m o objetosci czynnej
H=1,0m’

z wlkazem kanatowym klasy ,C”

4 Osadnik pionowy z kregéw zelbet. kpl. 1 0Ss2
Dn 1,2 m o objetosci czynnej
H=15m®

z wkazem kanatowym klasy ,C”

5. Separator ropopochodnych kpl. 1 SE
typu NG 10-0,85 o przepustowosci Producent:
10 dm®/s, $rednica zbiornika Ekol Unicon Sp. z o.0.
D = 1,5 m, $redn. wlotowa i wylotowa lub urzadzenie innego
Dz 200, pojemn. magazynowa oleju producenta o niegor-
V =690 dm® szych parametrach

6. Wstawka szczelna tulejowa Uszczelnienie rury
dla rur PVC przewodowej
Dz 200 szt. 22 | w Sciance studni

7. Rury PE 80 SDR 11 Dz 32 x 3,0 mb 19,5

8. Opaska siodtowa uniwersalna Producent:
Dn 50/1” Nr kat. 3500 szt. 1 np. Hawle

9. Przejscie gwintowane PE/stal
Dn 25/Dz 32 szt. 2

10. Zasuwa z koncowkami PE Producent:
do zgrzewania Dz 32/Dn 25 szt. 1 np. Hawle

11. Mufa termozgrzewalna Dz 32 szt. 4
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