ZP-2380-493-93/2013                                                                                Załącznik nr  2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA      

Zadanie nr 1 -  KOMBINEZON  MOTOCYKLOWY (32 komplety):

KURTKA  MOTOCYKLOW A 

· membrana GORE – TEX

· kurtka w kolorze czarnym

· wodoszczelny przedni zamek

· wodoszczelny mankiet z uchwytem na kciuk

· wentylacja na plecach

· łatwa obsługa zamknięcia podbródka

· wygodny kołnierz

· klapa ocieplana pod zamkiem

· podszewka z miękkiej siatki

· wzmocnienia na plecach i łokciach

· suwak do połączenia ze spodniami

· SAS-TEC zatwierdzone certyfikatem CE ochraniacze ne łokcie i barki

· wewnętrzna kieszeń na ochraniacz pleców

· zatwierdzony CE ochraniacz pleców dostępny na zamówienie

· regulacja w kołnierzu, pasie, biodrach, rękawach i mankietach

· rękawy w łokciach  nie ograniczające ruchu

· odblaskowe elementy

· cztery zewnętrzne kieszenie

· dwie wodoszczelne wewnętrzne kieszenie

· podpinka ocieplana wypinana z wyściółką "supersoft" i "ripstop taffeta"

· naramienniki zapinane przy pomocy nap (służące do nasuwania pochewek z oznaczeniem stopnia- wymiary  pochewek: dł. 110 mm, szer. węższego końca 43 mm, szerokość szerszego końca 47 mm  - Szersza część naramiennika wszyta od strony ramienia a węższa zapinana na napę od strony szyi)

· na wysokości lewej piersi   umieszczony centralnie napis POLICJA w kolorze srebrnym odblaskowym

· na plecach napis POLICJA w kolorze srebrnym umieszczony centralnie

· napisy POLICJA  powinny być wykonane metodę transferową, zgodne z wymiarami:


NA  PLECACH (mm)
Z  PRZODU  NA  KLATCE PIERSIOWEJ (mm)

wysokość liter
70  (+ /-  2)
22  (+ /-  2)

szerokość liter
275  ( +/- 2)
95  (+/- 2 )

grubość liter
15  (+ /-  1 )
5  (+/- 1)

S P O D N I E   M O T O C Y L K O W E

· membrana GORE – TEX

· spodnie w kolorze czarnym

· wentylacja na udach

· wygodny pas

· podpinka ocieplana wypinana

· podszewka z miękkiej siatki

· suwak do połączeia z kurtka

· wzmocnione materiały na biodrach

· SAS-TEC  zatwierdzone certyfikatem CE ochraniacze na kolana

· regulacja w pasie i nogawkach

· elastyczne elementy na kolanach i plecach nie ograniczające ruchu

· elementy odblaskowe

· dwie zewnętrzne kieszenie

Zadanie nr 2 - RĘKAWICE   MOTOCYKLOWE (32 pary):

· rękawice pięciopalczaste

· rękawice w kolorze czarnym

· wbudowana membrana GORE – TEX

· długi mankiet

· funkcja wycieraczek

· elementy odblaskowe

· syntetyczne łaty

· print silikonowy dla najlepszej przyczepności

· regulacja na nadgarstku i mankiecie

Zadanie nr 3 - BUTY  MOTOCYKLOWE (32 pary):

· buty wykonane ze skóry bydlecej

· kolor czarny

· wodoszczelne

· cholewka długa okrywająca kostkę oraz z ochraniaczami na kostkę i piszczel

· wnętrze buta: warstwa izolacyjna – ochronna zapewniająca komfort oraz dobrą izolację cieplną

· zapięcie buta w bokach cholewek – kryte zapięcie na zamek błyskawiczny

· podeszwa buta: wykonane z materiału trudno ścieralnego z protektorem

· konstrukcja buta powinna zapewnić prawidłowe i swobodne zginanie buta w pozycji "do jazdy

Zadanie nr 4 - KASK  MOTOCYKLOWY (32 sztuki):

kask winien posiadać atest bezpieczeństwa  ECE 22-05 

· kask przystosowany  pod zamontowanie podkaskowego systemu komunikacji.

· kask w kolorze białym

· napis POLICJA  w tylnej części kasku – naklejany (prostokąt w kolorze granatowym lub czarnym o wymiarach 33mm x 125mm -  litery na granatowym lub czarnym tle w kolorze  srebrnym – rozmieszczone symetrycznie na całej powierzchni prostokąta z zachowaniem  wąskich 
ramek z każdej strony)

· odporny na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, dużą wilgotność, zapylenie itd.) oraz na działanie potu ludzkiego

· Niezależny system wlotów powietrza  który rozprowadza powietrze równomiernie do  najbardziej wymagających obszarów pod kaskiem, zapewniając komfort użytkowania w  każdych warunkach jazdy. 

· skorupa kasku  wykonana   z poliwęglanu, wzmocniona   żywicą epoksydową 

· Zewnętrzna warstwa kasku powinna  posiadać warstwę ochronną dzięki czemu skorupa kasku  jest odporna na zarysowania i odpryski lakieru 

· Antyalergiczna wyściółka Clima Comfort 

· Wyściółka dopasowana dla osób noszących okulary.

· Wyjmowane policzki 

· Reduktory hałasu 

· Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego są wykonane z materiałów umożliwiających 
zachowanie higieny przez użytkownika 

· W pełni wyjmowana wewnętrzna wyściółka z osobno wyjmowaną częścią policzkową wyściółki z możliwością wyprania 

· Dodatkowa ochrona karku. Z możliwością wypięcia

· Wkład amortyzujący powinien  być  przytwierdzony do wewnętrznej powierzchni czerepu kasku, dzięki czemu umożliwia stabilność kasku na głowie użytkownika. Jednocześnie w połączeniu 

·  z  systemem wentylacji  zapewnia doskonałą wentylację.

·  Kask powinien posiadać miękką listwę wykończeniową która zapobiega otarciu i zranieniu użytkownika 

·  Szyba kasku odporna na zarysowania i parowanie 

·  Szyba powinna zapewniać ochronę  przed promieniowaniem UV do 400 nm 

·  Mechanizm szybkiego montażu/demontażu szybki

·  Szybka kasku musi być  multipozycyjna (możliwość ustawienia 5 pozycji szyby kasku) 

·  Po otwarciu szczęki szybka automatycznie powinna wracać do pozycji zamkniętej 

·  Wewnętrzna szybka przeciwsłoneczna  (VPS- „blenda”)  ma być zintegrowana z przezroczystą  dużą szybą kasku. 

·  VPS ma posiadać powłokę zapobiegającą rysowaniu i parowaniu 

·  Automatyczny system podnoszenia szyby VPS. 

·  Łatwy w obsłudze i intuicyjny system opuszczania i podnoszenia szyby VPS 

·  Kask powinien posiadać  blokadę szczęki  (dzięki czemu podniesiona szczęka nie opada)

·  Zapięcie   pozwalające  na proste zapięcie oraz precyzyjną regulację. 

·  Długość pasków uprzęży umożliwiająca  dopasowanie do potrzeb użytkownika. 

·  System podnoszenia szczęki ( podwójna dźwignia)  umożliwiający łatwe odpięcie nawet w  rękawicy ochronnej przy użyciu jednej ręki. 

