2007-08-16
Inwestor: Wykonawca:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice

PRZEDMIAR ROBOT

Kod CPV: 45400000-1

Data Oprac.: 2007-08-16

Nazwa budowy: Remont og6inobudowlany

Adres budowy: ul. Lompy 19, Katowice

Obiekt: Budynek E Komendy Wojewddzkiej Policji
Rodzaj rob6ét: Przebudowa pionow weztow sanitarnych
Sporzadzit: Sprawdzit:

inz. Procek Cecylia
Nr upr.bud. 301/89
ul. Kolejarzy 11/4
44-100 Gliwice
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Charakterystyka Robot:
Przedmiar i kosztorys obejmuje naktady zwigzane z przebudowg pomieszczen serwerowni

w pomieszczeniach na | pietrze w budynku E Komendy Wojewo6dzkiej Policji w Katowicach.

Zakres remontu obejmuje:
e -CPV-45111100-9 wyburzenia i rozbiorki w pomieszczeniach serwerowni oraz
wywoOz gruzu;
- CPV-45262520-2 roboty murowe;
- CPV 45421100-5 stolarka okienna i drzwiowa;
- CPV 45421140-7 Scianki dziatowe i oktadziny z ptyt GK;
- CPV 45410000-4 tynki i oktadziny scienne;
- CPV 45432100-5 podtogi i posadzki;
- CPV 45421140-7 sufity podwieszone;
- CPV 45331200-8 Przewody wentylacyjne;
- CPV 45442100-8 roboty wykonczeniowe i malarskie;
- CPV 45262400-5 Konstrukcje stalowe.

Ksigzka Przedmiar6w/Obmiaréw

1. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1 KNR 4-011 0354-04-020 76,00 szt
STS5.1. Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2
1. 16+20+20+20 76,00
2 KNR 4-011 0348-03-050 263,80 m2
ST 5.1. Rozebranie scianek z cegiet o gr.1/2 cegtly na zapr. cem.-wap.
1. parter
2. (2*%2,36)*3,05+(2%1,26+2,0)*2,2 24,34
3. (1,9+2,36+2,86+1,5)*3,05+(3%1,26+1,98+2,25)%2,2 43,91
4. 1 pigtro
5. (2,2942,01)*4,19+(4%1,26+42,04%2)*2,2 38,08
6. (1,4942,34+2,86+2,61+1,68)*4,19+(4%1,26+2%2,05)*2, 66,11
2
7. I pigtro
8. (2,32+1,95)*3,02+(4%1,26+2%2,04)*2,2 32,96
9. (1,9642,34+2,81+2,53+1,68)*3,02+(4%1,26+2%2,04)*2, 54,25
2
10. III pigtro
11. (2,39+1,96)*3,03+(4%1,26+2%2,02)%2,2 33,16
12. (2,0142,0542,8642,6141,68)*3,03+(4*1,26+2%2,03)*2, 53,99
2
3.
14. Przeniesienie + 346,80
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10

11

15. minus otwory drzwiowe
16. 2,0%0,7*(4+3*10)+2,0*0,8*(6+3*5)+2,0*0,9 83,00
7. e
18. Przeniesienie -
19.
20. Suma

KNR 4-011 0701-02-050

STS5.1. Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cem.-wap. o pow.do 5 m2 na Scianach - na pow.

30%

1. ((3,79+42,61%2,86)*2%4+(6,54+2,85)*2)*(1,05+2,19+1,0 172,69
2+1,03)*0,3

2. e

3. Przeniesienie +

KNR 4-011 0701-08-050

STS. 1. Odbicie tynkow wewnetrznych z zapr. cem.-wap. o pow.do 5 m2 na stropach
1. ((2,86%6,54%2%2)*4+(2,86%6,54)*4)*0,3 112,23
2 —

3. Przeniesienie +
KNR 4-011 0819-15-050
STS. 1. Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

1. (2,9942,61+2,86)*2%4%*2 0*4 541,44
2. (1,65+1,01)*2,0%3 15,96
3. e
4. Przeniesienie +

KNR 4-011 0818-05-050

STS5.1. Zerwanie posadzki 7 tworzyw sztucznych
1. 19,61+16,9+26,28 62,79
2

3. Przeniesienie +
KNR 4-011 0811-07-050
ST 5.1.  Rozebranie posadzki z pltytek na zaprawie cementowej

1. (2,86%2,61%2+2,86%3,79%2)*2%4 292,86
2. 2,85%6,54%4 74,56
3. e
4. Przeniesienie +

KNR 4-011 0212-01-060

ST 5.1. Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbroj. o gr.do 15cm
1. (367,42+62,79)*0,06 25,81
20

3. Przeniesienie +
KNR 4-011 0354-12-040
ST 5.1. Wykucie z muru parapetow podokiennych

1. (4+5+5+5)*1,3 24,70
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 4-011 0108-18-060

STS5.1. Wywiezienie gruzu samochodami samowyt. wg rodzaju rozbieranych konstrukcji

gruzobetonowych i zuzlobeton. na odlegtos¢ do 1km

1. 263,8%0,15+(172,69+112,23)*0,025 46,69
2. 557,4%0,024+367,42%0,0254+62,79*%0,01+25,81 46,77
7
4. Przeniesienie +

KNR 4-011 0108-20-060
STS.1. Wywiezienie gruzu j.w. na dalsze 9 km
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12

(AW)AW 0
ST 5.1. optata za sktadowanie gruzu

2. Konstrukcje murowe i nadproza
Kod CPV: 45262520-2 Roboty murarskie

13

14

15

16

17

18

KNR 2 021 0210-05-060
ST 5.5.  Analogia - wykonanie postumentow zelbetowych pod Scianki dziatowe 7 pustakow

ceram.
1. (2,86%2+2%2,83+1,6+1,0+1,25+2,8+1,56)*0,12*0,1 0,24
2. (5,9+2,85%2+2,7)*0,12*0,1 0,17
3. 0,30
(5,9+2,87+1,95+2,5)*0,12*0,1+(2,87*3+2,95)*0,12*0,1

4. (5,9%2+2,87%3+1,5+1,2+0,7+1,42+2,75)*0,12*0,1 0,34
5. e
6. Przeniesienie +

KNR 2 021 0290-0101-034
ST 5.13. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - postumentow pretami gtadkimi o sr.10mm

KNR 2-02U 0195-03-050
ST 5.2. Scianki dziatowe budynkow wielokondygn. z pustakow ceram."POROTHERM" gr.
11,5¢m

22

VRN R W=

parter

(2*%2,864+2%2,83+2,78+2,9+0,6+1,6)*3,05 58,74

minus

7%0,9%2,0 12,60
I pigtro

(5,9+2%2,87+2,6)*4,19 59,67

minus

4%0,9%2,0+0,8%2,0 8,80
II pigtro

(5,9+2,87+2,5+2%2,87+2,86+3,5)*3,02 70,58

. minus

7*%0,9%2,0+0,8%2,0 14,20
III pigtro

(5,9+2,87+1,62+1,1+0,6+5,9+2%2,87+3,5)*3,03 82,51

minus

7*%0,9%2,0+2%0,8%2,0 15,80

Przeniesienie -

Przeniesienie +

Suma

KNR 2 021 0126-05-040
ST 5.5.  Utozenie nadprozy prefabrykowanych w nowych sciankach dziatowych

1.

(2+5+5+5+4+4+5)*1,5

KNR 4-011 0313-02-060
ST 5.2. Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla
belek

1.

(4+3%5)*1,5%0,25%0,15+1,5*%0,15*0,15

KNR 4-011 0313-04-040
ST 5.13. Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel. Dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

1
2.
3

4.
5

. parter

1,5+4%2*1,5 13,50
. I pigtro

5%1,5%2 15,00
. 1I pigtro
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6. 5%1,5%2 15,00
7. I pigtro

8. 5%1,5%2 15,00
9.

10. Przeniesienie +
19 KNR 2 021 0129-02-020
ST 5.7. Obsadzanie parapetow podokiennych z PCW

3. Stolarka drzwiowa,
Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

20 KNR 2 021 1016-01-020
ST 5.6. Oscieznice drzwiowe stalowe

21 KNR 2 021 1019-01-050
ST 5.6.  Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe petne jednodzielne o
powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykonczone

1. 0,9%2,0%6
22 KNR 2 021 1019-01-050
ST 5.6. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe petne jednodzielne o
powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykonczone - z szybq

1. 0,9%2,0%11
23 KNR 2 021 1019-01-050
ST 5.6. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne o pow.do 2 m2 fabrycznie wykonczone
wyposazone w kratke nawiewnq

1. 0,9%2,0%28+0,8%2,0%6

4. Scianki dziatowe i okladziny z ptyt GK
Kod CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien

24 KNR 2 021 2003-01-050
ST 5.11.  Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - obudowa pionow
kanalizacyjnych i wentylacyjnych

1. 35,23
3,05%(1,342,05+2%0,5+2%0,25+0,8+1,85+0,5+2%1,1+3*
0,25+0,6)

2. 35,41
4,19%(1,2544%0,25+2%0,5+2%0,754+2%1,3+0,5+0,25+0,1
5+0,2)

3. 31,41

3,02%(2*0,6+1,1+1,45+2%0,25+0,6+2%0,35+0,45+1,1+3
*0,25+1,5+0,5+0,15+0,4)
4. 33,48
3,03%(2*0,6+1,3+1,14+2%0,25+1,25+0,4+2%0,642%1,143
*0,2540,9+0,15+0,1)
5.0 e
6. Przeniesienie +
25 KNR 2-05 0903-01-050
ST 5.11.  Analoia - Sciany kabin ustepowych z ptyt wiorowo-zywicznych w systemie META
SYSTEM seria 30 - montaz

1. 2,15%Q2,41+1,6+1,1+42%1,0+1,154+2*1,25+4%*1,1+1,0) 34,74
2. 2,15%(2*%1,25+1,0+2,13%2) 16,68
3. 39,43
2,15%(1,3+1,0+1,15+2,2+2,5+1,23+2,13+2,36+2,47+1,1
+0,9)
4. 2,15%(1,142,414+1,25+0,5+2,13+2*1,254+2%2,13+0,8) 32,14
5. e

6. Przeniesienie +
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26 (AW)AW 0
ST 5.11.  Dostawa kabin ustepowych w systemie META SYSTEM seria 30

10.

R G e

parter

3+4 7,00
I pigtro

4 4,00
II pigtro

4+5 9,00
III pigtro

4+4 8,00

Przeniesienie +

5. Tynki i okladziny $cienne
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

27 KNR 4-011 0711-0301-050

ST 5.8.  Uzupel.tynkow wewn.kat.11l,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na sciach ptaskich, z

cegty,pust.cer.jedno miej.-5m2

28 KNR 4-0110711-1501-050

ST 5.8.

m2 w jednym miejscu

29 KNR 2 021 0803-03-050
ST 5.8.  Tynki zwykte III kat. wykonane recznie na nowych sciankach

1.
2.
3.

1

11.
12.
13.

AN

parter

(2,86%2+2,34+2,36)*3,05-0,9%2,0%2%2 24,58
(2%2,86%2+1,6+2%0,6+2%1,16+0,8+1,7%2)*3,05- 48,92
0,9%2,0%2%4

I pigtro

(2%2,87*4+2,7%2)*4,19-0,9%2,0%2%4-0,8%2,0%2 101,23
II pigtro

(2%2,87%3+42%2,5)%3,02-0,9%2,0%2%4 52,70
(2#2,86%3+2%3,5)*3,02-0,9%2,0%2%3-0,8%2,0%2 58,96
III pigtro

(2%2,94+2%2,9342%2,87+2%1,5+2%1,2+0,6)*3,03- 56,90
3%0,9%2,0%2-0,8%2,0%2

(2*%2,86%4+2%2,6)*3,03-0,9%2,0%2%4-0,8%2,0%2 67,48

Przeniesienie +

30 KNR 2-02W 0603-05-050

ST 5.9.

postaci warstwy folii w ptynie

1.

771,26*0,50

31 KNR 2-02W 0603-06-050

ST 5.9.

folii w ptynie

1.

771,26*%0,50

32 KNR 1-21 0829-03-050
ST 5.3.  Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20cm - na klej

e

N

bl S

parter
(2,0142,86-0,9)%2%2,05+(4,3642,61)*2%2,05-0,9%2,05 43,01
(2,86+1,89-0,9)%2%2,05+(4,5342,86)*2%2,5 52,73
2%(2,9+1,9-0,9)*2,05+2%(2,86+2,13- 61,46
0,9)%2,05+2%(2,41+1,2)*2,05+2%(1,39+2,0)*2,05
2%(2,78+1,56-0,9)%2,05+2%(2,82+3,15- 52,60
0,9+1,5+2,82)*2,05
I pigtro
2%(1,41+2,0+1,92+2,85-0,9+2,13+2,87- 61,54
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Uzupetnienei tynkow wewn. kat.Ill zaprawa cem.-wap. na stropach na pow.do 5

Pierwsza warstwa izolacji p.wilgociowej powtokowej pionowej wykonana w

Kazda nastepna warstwa izolacji p.wilgociowej powtokowej wykonana w postaci

28,00 kpl

28,00

172,69 m2

112,23 m2

410,78 m2

410,78
385,63 m2

385,63
385,63 m2

385,63
771,26 m2



8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

0,942,43+1,2)*2,05
2%(2,42+1,243,56+2,87-0,9+1,45+2,87-0,9)*2,05
II pigtro
2%(2,87+1,52-0,8+3,56+2,87-0,9+2,58+1,2)*2,05
2%(2,33+1,2+2,51+2,88-0,9+1,95+2,6-
0,9+1,37+1,95)*2,05
2%(1,37+2,15+1,84+42,95-0,8+2,13+2,86-
0,9+2,37+1,2)*2,05
2%(2,86+1,35-0,9+5,01+2,86)*2,05

III pigtro

2%(1,5+1,07+2,29+2,65-0,9+2,8+2,41-
0,942,5+1,2)*2,05
2%(2,26+1,2+3,56+2,93-0,9+2,87+1,51-0,9)*2,05
2%(1,42+2,05+2,0142,95-0,9+2,13+2,88-
0,9+2,47+1,2)*%2,05
2%(2,86+1,5-0,9+2,87+3,56-0,9+2,47+1,2)*2,05

Przeniesienie +

6. Podlogi i posadzki
Kod CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

33

34

35

36

37

38

KNR 2 021 1102-01-050

ST 5.3.  Naprawa i wyréwnanie istniejqcego podtoza 7 zagruntowaniem
1. parter
2. 16,43+16,46+13,36+2,3+16,25+18,37 83,17
3. Ipigtro
4. 17,57+17,5413,53+2,39+16,19+18,15 85,33
5. I pigtro
6. 16,41+2,15+13,74+13,3242,5+16,3+18,41 82,83
7. I pigtro
8. 14,04+1,6+15,72+13,74+2,37+15,7+18,13 81,30
9. e

10.

Przeniesienie +

KNR 2 021 0604-0301-050

ST 5.9.

na lepiku na gorqco. Pierwsza warstwa

KNR 2 021 0604-0401-050

ST 5.9.

-kazda nastepna warstwa

KNR 2 021 1102-01-050

ST 5.5.

uszczelniajqcymi gr.20mm, zatartej na ostro

10.

VRO

parter
16,43+16,46+13,36+2,3+16,25+18,37

I pigtro
17,57+17,5+13,53+2,39+16,19+18,15

II pigtro
16,4142,15+13,74+13,32+2,5+16,3+18,41

III pigtro
14,04+1,6+15,72+13,74+2,37+15,7+18,13

Przeniesienie +

KNR 2 021 1102-03-050

ST 5.5.

KNR 2 021 0290-01-034

ST 5.13.  Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami gtadkimi o sr.4,5mm - siatka

zgrzewanao okach 120x120mm
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Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej na tekturze

Izolacje p.wilgociowe powierzhni poziomych z papy asfaltowej na lepiku na gorqco

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej z domieszkami

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek za kazde
dodatkowe 10mm grubosci - za 30mm - wsp. do R,M,S =3,0

771,26

332,63 m2

332,63
332,63 m2

332,63 m2

332,63 m2

332,63
332,63 m2

1,15t



39 KNR 2-02U 1134-0101-050
ST 5.9.  Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujqcymi "Atlas Uni Grunt”
40 KNR 00-44 0105-02-050
ST 5.9.  Analogia - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej poziomej
wykonywanej w postaci folii w ptynie w pom. sanitarnych i na sprzet porzadkowy
1. 16,43+16,46+13,36+2,3+16,25+18,37 83,17
2. 13,53+2,39+16,19 32,11
3. 16,41+2,15+13,75+13,2+2,5+16,3 64,31
4. 14,04+1,6+15,72+13,74+2,37+15,7 63,17
75—
6. Przeniesienie +
41 KNR 2-02W 0602-02-050
ST 5.9.  Nastepna warstwa izolacji p.wilgociowej j.w. wykonanej w postaci folii w ptynie
42 KNR 1-21 1118-04-050
ST 5.3. Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metodq kombinowanq
43 KNR 2 021 1112-0503-050
ST 5.3.  Posadzki z wyktadziny przemystowej, antyposlizgowej i antyelektrostatycznej
1. Ipigtro
2. 17,57+17,5+18,15 53,22
3. 1I pigtro
4. 18,41 18,41
5. I pigtro
6. 18,13 18,13
75—
8. Przeniesienie +
44 KNR 2 021 1112-09-050
ST 5.3.  Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
45 KNR 2 021 1113-07-040
ST 5.3.  Listwy przyScienne z polichlorku winylu, zgrzewane
1. 2+(2,95+6,48) 11,43
2. 2%(2,88+6,48) 18,72
3. 2%(2,81+6,48+6,54%2+2,87+2,86) 56,20
e —
5. Przeniesienie +
7. Sufity

Kod CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien

46

KNR 2-02U 2030-01-050
ST S5.11.  Jednowarstwowe sufity podwieszone z ptyt GK hydrofobowych na ruszcie
metalowym w weztach sanitarnych

1. parter
. 33,35
2,86%(2,01+1,89)+4,53%(2,34+2,36)+1,05%0,5+1,54*0,2
5
3. 6,47%2,93+2,78%1,5642,25%1,0+2,8%2,15+1,5%2,82 35,79
4. 16,15
1,2%2,4142,13%2,8341,9%1,6+1,35%1,3+1,39*1,29+0,8*
0,8
5. Ipigtro
6. 1,45%2,87+2,33%1,43+2,87%2,13+1,2%2,42 16,51
7. 16,28
1,2%2,43+2,87%2,13+1,92%1,6+1,37%1,35+1,41%1,2+0,8
*0,8
8. II pigtro
9. 2,87%1,52+1,43%2,3+2,8%2,13+1,2%2,58 16,71
10. 16,91
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332,63 m2

242,76 m2

242,76
242,76 m2

242,76 m2
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89,76
89,76 m2

86,35 m

86,35

249,74 m2
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11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
KNR

ST 5.11.

1,37%1,35+0,8%0,8+1,39%1,2+1,4%1,9542,88%2,51+2,33
*1,2

1,37%1,2540,85%0,85+1,37%1,35+1,84%1,6+2,86%2,13+1
,2%2,37

1,35%2,86+2,28%1,48+2,86%2,47+2,36%1,03

III pigtro
1,5%1,07+1,27%1,18+2,29%1,45+2,89%2,41+2,5%1,2
2,26%1,2+2,13%2,93+1,97%1,43+1,51%2,87

1,42%1,2+0,8%0,8+1,37%1,31+1,6%2,01+2,13%2,88+2,47
*1,2
2,4%1,2+2,13%2,87+2,03%1,43+1,5%2,86

Przeniesienie +

2-02U 2702-01-050

pom.socjalnych i biurowych przy WC

PN R BN

I pigtro
6,54%(2,86+2,87)+6,48%2,81
II pigtro

6,48%2,88

III pigtro

2,95%6,48

Przeniesienie +

8. Przewody wentylacyjne
Kod CPV: 45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

48

49

50

51

52

53

KNR
ST 5.

4-011 0208-02-020

1. Przebicie otworéow o gr.20cm w elementach z betonu zwirowego o powierzchni do

0,05 m2

KNR

ST 5.1. Przebicie otworow w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2

cegty

KNR

ST 5.12. Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o Srednicy

4-011 0333-08-020

2-17 0113-02-050

do 200 mm przy udziale ksztattek do 35%

kW=

KNR
ST 5.

poziomy

(4,6+2,7)*0,15%3,14

piony
5%(3,02+0,3)*0,15%3,14+10%(3,03+0,3)*0,15%3,14

Przeniesienie +
4-011 0528-07-020

12. Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kolpakiem z blachy z cynku

o Srednicy do 18 cm

KNR

ST 5.5.  Zabetonowanie powierzchni otworow do 0,1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm w

4-011 0206-02-020

stropach i scianach

KNR

ST 5.9. Drobne naprawy pokrycia z papy polegajqce na uzupetnieniu i zakitowaniu

4-011 0519-01-050

pokrycia

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.50)

str 9

16,16

16,73
16,39

16,10
16,45

Sufity rastrowe - podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z
wtokien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60 cm w

249,74
93,46 m2

93,46

15,00 szt

11,00 szt

26,94 m2

26,94
10,00 szt

26,00 szt

10,00 m2
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KNR 4-011 0322-02-020
ST 5.12.  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet

9. Roboty wykonczeniowe i malarskie
Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

55

56

57

58

KNR 2 021 1505-01-050

ST 5.10. Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wewnetrznych gtadkich farbg

emulsyjnq - Sciany

1.
2.
3.

e

0

10.
11.
12.

13.
14.

parter
2%(2,93+6,47)*3,05

2%(2,0142,86+4,36+2,61+2,86+1,89+4,53+2,86+2,9+1,
9+2,8642,13+2,41+1,24+1,39+2,0+2,78+1,56+2,82+3,15
+1,5+2,82)*1,0

I pietro

2%(2,86+2,87+2%6,54+6,48+2,81)%4,19

2%(1,41+42,0+1,92+2,85+2,13+2,87+2,43+1,242,42+1,2
+3,56+2,87+1,45+2,87)%2,14

II pigtro

2%(2,88+6,48)*3,02

2%(2,87+1,52+3,56+2,87+2,58+1,2+2,33+1,2+2,51+2,8
8+1,95+2,6+1,37+1,95+1,37+2,15+1,8442,95+2,13+2,8
6+2,37+1,2+2,86+1,35+5,01+2,86)*0,97

III pigtro

2%(2,95+6,48)*3,03

2%(1,5+1,07+2,29+42,6542,842,41+2,5+1,2+2,26+1,2+3,
56+2,9342,87+1,51+1,42+2,05+2,01+2,95+2,13+2,88+
2,47+1,2+2,86+15+2,87+3,56+2,47+1,2)%0,98

Przeniesienie +

KNR 4-011 1204-08-050

ST 5.10.

(sfalowan)

KNR 2 021 1505-05-050

ST 5.10. Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoinowych

szpachlowanych farbq emeulsyjnq

1.
2.
3.

249,74

Przeniesienie +

KNR 7-12W 0101-03-050

ST 5.10.

1.
2.
3.

19%1,2%2,4%1,75

Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.50)

str 10

57,34
110,80

235,48
133,45

56,53
117,06

57,15
148,61

Przygotowanie powierzchni starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci

Czyszczenie stolarki okiennej w pom. sanitarnych

24,00 szt

916,42 m2

916,42
916,42 m2

249,74 m2

249,74
95,76 m2

95,76



