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Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robdt budowlanych
zwiazanych z wymiana stolarki okiennej w budynkach nr: 1, 3 /4, 5, 6, 9, 16, 17 na terenie OOP przy
ulicy Koszarowej w Katowicach.

Zakres robot obejmuje wykonanie rob6t w nastgpujacych branzach:

- Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow - kod CPV 45421100-5

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych ponize;.

Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Opis przedmiotu zamowienia:

Roboty remontowe obejmuja nastepujace prace:

- roboty budowlane - wymiana stolarki okiennej

1.3.0pis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja:

a) przenoszenie wyposazenia pomieszczen

b) zabezpieczenie wyposazenia pomieszczen

c) zabezpieczenie podldg, posadzek pomieszczen

d) mycie podidg posadzek, schodow po robotach remontowych

e) prace porzadkowe

Roboty tymczasowe obejmuja

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekéw dla zaplecza budowy

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem 0s6b postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia
materialow do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze
techniczne;.

W dalszej czgsci opracowania skroty i symbole oznaczaja:
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- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegotowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dzialu grupy, klasy, kategorii rob6dt zgodnie okresleniami
Wspolnego Stownika Zamowien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.)

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sig:

specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowa 1 inne opracowania nie

wymienione, a opisujace przedmiot zamdowienia.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynki bedace przedmiotem opracowania zlokalizowane sa w Katowicach, przy ul. Koszarowej 17.

1.6.Wymagania ogdlne

a) Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
przetargowa 1 poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy(jesli jest
wymagany), dokumentacj¢ projektowa.

¢) Zgodno$¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja przetargowa, ST,
STS.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja przetargowa ST lub
STS i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony

W ceng umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robot bgda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
wlasnosci publicznej 1 prywatne;j.

1) Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia, na budowg 1 z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne ze-
zwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciagty bedzie o

kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

AVWNAANN/F

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO-PRODUKCYJINE
WMARWIT” S-ka z 0.0.
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl

6/28



Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Zamawiajacego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajacego).

1) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat wewngtrzne przepisy Zamawiajacego

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty 1 wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normga zharmonizowana albo europejska aprobata techniczng badz krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za

zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
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2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zalacznik nr 1 do ustawy ,,Wyrobu budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania tych
materiatléw 1 odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatlow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrdodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja

wymagania ST, STS w czasie postgpu robot.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajda si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i byly dostgpne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialow uzgodnione z

Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.5.Szczegbdtowe dane o materiatach
W poszczegodlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujace w
danych rodzajach robdt materiaty.

Szczegdtowe dane materialow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
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Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatow, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,prawo zaméwien
publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia réwnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda
zachowane parametry techniczne i1 jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe
dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego
jako$¢, celem porownania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajaca proponowane

rozwigzania materiatlowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z projektem
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji przetargowej, projektowej , ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji przetargowej, ST, STS 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

A. Ogo6lne warunki wykonywania rob6t
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej,
projektowej, w ST 1 STS, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robdt oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisOw obowiazujacych na terenie

Zamawiajacego.

5.2.Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materialow, miejsc sktadowania
materialow, lokalizacji zaplecza budowy

5.3.Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy — jesli jest wymagany

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika 1 opatrzone data, podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom,
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzatl,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjegcia lub zajgciem stanowiska.

b) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.
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¢) Dokumenty dopuszczenia stosowania materialow
Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie Wykonawca bgdzie gromadzit
w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru

robot. Winny one by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego (jesli jest wymagane)

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

B. Szczegotowe warunki wykonywania robot

1. Szczegodlowe warunki wykonywania robot budowlanych zostaly przedstawione w dokumentacji
technicznej: wymiana stolarki czg$ci budynkéw na terenie Oddziatu Prewencji Policji Komendy
Wojewodzkiej Policji w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17 - czeg$¢ architektoniczna, projekt
numer GP 07 18 A, opracowanie: Wielobranzowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne
"Marwit" sp. z 0.0. 44-100 Gliwice, ul. Czgstochowska 16, sierpienr 2007r.

Przedmiary robdt, ST, STS nalezy rozpatrywa¢ lacznie z wyzej wymieniong dokumentacja

projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposob udost¢pni¢ Wykonawcom

wyZej wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Plan zapewnienia jako$ci
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego plan

zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja

przetargowa, projektowa, ST 1 STS oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

a) czg$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli

b) czgs¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatlow i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- sposoOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot 1 jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

przetargowej, projektowej, ST 1 STS
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okres§lone w ST, STS, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi

Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg

usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
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Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja przetargowa, projektowa, ST 1 STS, a koszty powtdrnych badan 1 pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7.Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
norma zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna badz krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla

zalacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady przedmiaru robot
Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw

rzeczowych

7.2.0g6lne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja

przetargowa, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1 ukonczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

7.3.Zasady okreslania ilosci robdt 1 materiatow
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowe;.

7.4.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposdb zrozumiaty i

jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
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8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja przetargowa, projektowa, ST, STS 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot, stanowiacych
zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji
przetargowej. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym

robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

8.4.0dbiodr koncowy robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego begdzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej 1 jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wy-
konania robot z dokumentacja przetargowa, ST 1 STS.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5.Dokumenty odbioru koncowego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- dzienniki budowy — jesli byl wymagany - i ksiggi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jako$ci elementow

robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych.

9.2.Podstawa platnosci

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w
wycenianym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, STS , w dokumentacji
przetargowej, projektowej, a takze w obowiazujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostalo to
szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

Ceny jednostkowa robot winna obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
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* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot okreslonych
w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, dokumentacja przetargowa,
projektowa, tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych
ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakie§ czynnosci lub roboty zostaty pominigte to uwaza sig, ze
Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawa pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot.
Przy dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym

a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.207.2016 - j.t.

Prawo budowlane.

Dz.U.03.120.1126

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U.02.108.953

Dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.01.118.1263

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138

Ochrona przeciwpozarowa budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Dz.U.02.75.690

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.96.103.477

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzgce obronnosci
Panstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U.00.63.735

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U.03.121.1139

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881

Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.96.19.231

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Dz.U.02.220.1850

Wymagania dotyczace zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwoérczych w surowcach i materiatach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci tych izotopow.

Dz.U.02.169.1386

Normalizacja.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykaz specyfikacji

STS-1 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
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STS-1 — Roboty w zakresie stolarki budowlane;]
Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakosci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbior robot

Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

SO RN W

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwiazanych z montazem stolarki okienne;.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji

robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

e wymiana okien z wykonaniem obrobki o$ciezy (podmurowanie pod parapetami, obmurowanie
okien, wykonanie tynkdw uzupetniajacych wewngtrznych i zewngtrznych

e wykonanie okna z luksferow

e dostawa stolarki

e wymiana parapetéw zewnetrznych z blachy

e naprawa parapetow zewngtrznych klinkierowych

e wymiana parapetow wewngtrznych drewnianych na parapety PCW

e malowanie krat w oknach

e przerdbka krat w celu zamontowania parapetow zewngtrznych

e wywoOz 1 utylizacja odpadow
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.
Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdlowa wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

e Okna z PCW — wedlug zestawienia stolarki

e Podokienniki wewngtrzne PCW

e Podokienniki zewngtrzne z blachy powlekane;j

e Luksfery

W zataczniku nr 1 podano wymogi techniczne dla okien z PCW i producentow tych okien
Materiaty nalezy przechowywac¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

Szczegdtowe dane materialow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje

nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwiazanych z montazem stolarki okienne;.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu stolarki nalezy uzywa¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie

wyrobu przed wplywem warunkéw atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania rob6t

Wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.
5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

Warunki przystqpienia do robot

Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otworéw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, stan powierzchni
wegarkow do ktorych ma przylegaé oscieznica.

Wykonanie robot — zasady montazu stolarki oraz podokiennikow

Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki okiennej, drzwiowe;.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastgpujace zasady ich prowadzenia.

Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordéw okiennych - szerokos$¢ otworu powinna by¢

wigksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od
zewngtrznego wymiaru o$cieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkow
muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystapieniem do montazu o$cieznic.
Przed montazem okna nalezy zdja¢ skrzydta okienne z o$cieznic.

Oscieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby migdzy
murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowaé oscieznicg w murze przy pomocy klinéw. Os$cieznice nalezy klinowac

w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysoko$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
ksztattu 1 uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nast¢pnie za pomoca miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatlo o$cieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugos$ci powyzejl m.

Oscieznicg mocowac trwale w $cianie za pomoca dybli lub kotew. W przypadku montazu
o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do o$cieznicy przed wtozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne 1 sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania.

Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni migdzy oscieznicq a murem -

zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taSmy malarskie;j.
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Przy montazu okien o wigkszych gabarytach lub drzwi balkonowych nalezy stosowac rozpory
poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wpltywem
dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka montazowa szczelin pomi¢dzy rama a murem
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy,
pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczna masg silikonowa miejsca styku okna z murem wzdhuz catego obwodu od strony
wewngetrznej 1 zewngtrznej.

Po obrébce osciezy - niezwlocznie zdjac zabezpieczajaca taSme malarska i tasmg foliowa z
powierzchni okna.

Parapety montowac po osadzeniu okien 1 stwardnieniu pianki montazowej. Montaz parapetoéw PCW 1
blachy powlekanej wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Wykonanie wypetnienia otworu okiennego luksferami wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
Kraty okienne nalezy oczysci¢ i pomalowac farba olejna. Jesli jest to wymagane to nalezy wykonaé
przerobke krat w celu zamontowania parapetow zewngtrznych.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy wywiez¢ i podda¢ odpowiedniej utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Sprawdzenie jakos$ci robot zwiazanych ze stolarka budowlana polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z
zamowieniem tzn.:

- zgodno$¢ wymiarow

jako$¢ materiatéw, z ktorej stolarka zostata wykonana,
- zgodnos¢ z przyjetymi rozwiazaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki, jako$¢

1 dobor oscieznic,

sprawno$¢ dzialania skrzydet i elementow ruchomych.

b) kontroli prawidtowo$ci wykonania rob6t montazowych:

- sprawdzenie wymiaréw otwordw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidlowo$ci osadzenia
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

- sprawdzenie ilosci 1 jako$ci zastosowanych kotew i dybli,

- sprawdzenie poprawnos$ci wypelnienia pianka montazowa przestrzeni pomi¢dzy ramiakiem

a $ciana,
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- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapilty zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawnosci dziatania elementow ruchomych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robdt podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegodlowe zasady odbioru..

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja 1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- informacj¢ dotyczaca odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych oraz

podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
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N —

Zalacznik nr 1

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH OKIEN

Sposdb wypetienia Tabeli Parametréw Technicznych *:

Wykonawca ma obowiazek wypetni¢ wszystkie pola w kolumnie nr 3.

W kolumnie nr 3 nalezy poda¢ — opisa¢ wszystkie proponowane parametry (identyczne lub
rownowazne do podanych w SIWZ) charakteryzujace konkretna oferowana stolarke

Ujete ponizej wyroby posiadaja wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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Tabela Parametrow Technicznych

Lp. | Wymagane Parametry Oferowane parametry *

1 2 3
System profili okiennych min. 5-

1 komorowy/3-uszczelkowy (Ideal Intertec
5000 profil pigciokomorowy z trzema
uszczelkami)

2 Typ parapetow wewngtrznych (MAX)

Typ parapetow zewngtrznych (aluminiowe

3 typu VBH lub z blach ocynkowanych
powlekanych)

Wspoélczynnik przenikania ciepta szyby

4 (max. U = 1,0) W/(m2xK) U= e W/(m2xK)

5 W§pélczynnik izolacyjnosci akustycznej RW=..cooen... dB Spelnione zostaty wymogi dot.
okien Rw (min 32 dB) izolacyjno$ci akustycznej zgodne z norma.
Wspotezynnik infiltracji powietrza okien a = | &= wwrerieees .m3/(m).(.hxdal'3a2/ 3) Spetnione zostaly

6 0,5 — 1,0 m3/(mxhxdaPazs) wymogi dot. infiltracji powietrza zgodne z

10100400 F: TR

7 Typ oku¢ obwiedniowych okien (typ
Winkhaus)

8 Typ SZklenia Okien 1 prOducent (typ Float) ............ Sreereeeseeesiseni SRR

Szkto posiada certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
Wymodg sztywnosci przy obciazeniach Okna o w_ymaganych’ W wymlarqcl} sp'elmajac
. . wymagania sztywnos$ci przy obciazeniach statycznych
9 statycznych i dynamicznych prostopadle do | . . )
. , . 1 dynamicznych prostopadle do ptaszczyzny i w
plaszczyzny 1 w ptaszczyznie pionowe] LT .
plaszczyznie pionowe] .
Spethienie wymogow strefy klimatycznej i Okna spetniaja wymogi strefy klimatycznej i

10 | konstrukcyjne strefy wietrznosci (zgodnie z | konstrukcyjne strefy wietrzno$ci (zgodnie z
wymaganiami normy PN-91/B-02020) wymaganiami normy PN-91/B-02020)

Sp ein}enlé Wymogt szczelnpsm s Okna spetniaja wymogi szczelnos$ci na przenikanie
przenikanie wody opadowej wg badan . , .

11 sprawdzajacych okrelonych w BN- wody opadowej wg badan sprawdzajacych
75/715003 okreslonych w BN-75/715003
Wspdtezynnik przenikania dla zestawu Uf=

12 | skrzydto-rama Ufmax = 1,2 W/(m2xK) wg

PN-EN 12412

lub imienna pieczatka z parafa)
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