PRZEDMIAR ROBOT

wymiana stolarki cz¢$ci budynkow na terenie Oddzialu Prewencji Policji Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach przy ulicy
Koszarowej 17 - budynek nr 6

Data: 2007-09-08
Kody CPV: 45000000-7-Roboty budowlane; 45400000-1-Roboty wykonczeniowe w zakresie budynkow; 45421100-5 - Instalowanie drzwi i
okien i podobnych elementéw
Obiekt: budynek nr 6
Zamawiajacy: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19

Jednostka opracowujaca kosztorys: Wielobranzowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne "Marwit" sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Czgstochowska 16
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Przedmiar Robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 budynek nr 6 - dostawa i montaZ stolarki okiennej (rys nr 06)
1 kalkulacja indywidualna - przestawianie mebli, zabezpieczenie mebli, podtog folia,

mycie poditog,schodéw po robotach 1 kpl

2 KNR 19/930/10 (1) Wymiana okien skrzynkowych na okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna do 2,5-m2,
osadzanie na kotwach - okna O1, O90*
o1 1,15%2,1*11 = 26,565
090* 2,2*1,1*1 = 2,42 ~28,985 m2

3 KNR 19/930/11 (1) Wymiana okien skrzynkowych na okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna ponad
2,5-m2, osadzanie na kotwach - okna O3, 06, 07, O10*, O11%*, 012, O13*, O14*,

O15*
03 3,45%2,45*8 = 67,62
06 2,6%2,05*%1 = 5,33
o7 1,9*1,6*1 = 3,04
010* 3,15%1,1*1 = 3,465
Oo11* 2,2%2,1*1 = 4,62
012 3,15%2,1*1 = 6,615
013* 1,75%2,9*1 = 5,075
014* 2,65%2,55%2 = 13,515
O15* 1,45%6,0%2 = 17,4 ~126,680 m2

4 KNR 19/930/5 (1) Wymiana okien skrzynkowych na okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna do 1,0-m2,
osadzanie na kotwach - okna O8
08 - okno w ksztalcie kota 3,14%1,0%1,0*%0,25*2 = 1,57 ~1,570 m2

5KNR 19/930/6 (1) Wymiana okien skrzynkowych na okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna do 1,5-m2,
osadzanie na kotwach - okna O5
05 0,85*1,6%1 = 1,36 ~1,360 m2

6 KNR 19/930/7 (1) Wymiana okien skrzynkowych na okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna ponad
1,5-m2, osadzanie na kotwach - okna O2

02 1,0¥1,55*3 = 4,65 ~4,650 m2
7 dostawa okna O1 wymiary w §wietle otworu 115x210 - opis wedlug zestawienia stolarki
1 opisu technicznego 11 szt
8 dostawa okna O2 wymiary w §wietle otworu 100x155 - opis wedlug zestawienia stolarki
1 opisu technicznego 3 szt
9 dostawa okna O3 wymiary w §wietle otworu 345x245 - opis wedlug zestawienia stolarki
1 opisu technicznego 8 szt
10 dostawa okna O5 wymiary w $wietle otworu 85x160 - opis wedtug zestawienia stolarki i
opisu technicznego 1 szt
11 dostawa okna O6 wymiary w §wietle otworu 260x205 - opis wedlug zestawienia stolarki
1 opisu technicznego 1 szt
12 dostawa okna O7 wymiary w §wietle otworu 190x160 - opis wedlug zestawienia stolarki
1 opisu technicznego 1 szt
13 dostawa okna O8 wymiary w §wietle otworu srednica 100 - opis wedlug zestawienia
stolarki i opisu technicznego 2 szt
14 dostawa okna O90* wymiary w §wietle otworu 220x110 - opis wedlug zestawienia
stolarki i opisu technicznego 1 szt
15 dostawa okna O10* wymiary w §wietle otworu 315x110 - opis wedlug zestawienia
stolarki 1 opisu technicznego 1 szt
16 dostawa okna O11* wymiary w §wietle otworu 220x210 - opis wedlug zestawienia
stolarki i opisu technicznego 1 szt
17 dostawa okna O12 wymiary w $wietle otworu 315x210 - opis wedlug zestawienia
stolarki i opisu technicznego 1 szt
18 dostawa okna O13* wymiary w §wietle otworu 175x290 - opis wedlug zestawienia
stolarki 1 opisu technicznego 1 szt
19 dostawa okna O14* wymiary w §wietle otworu 265x255 - opis wedlug zestawienia
stolarki i opisu technicznego 2 szt
20 dostawa okna O15* wymiary w §wietle otworu 145x600 - opis wedlug zestawienia
stolarki i opisu technicznego 2 szt

21 KNR 401/354/11  Wykucie z muru, podokiennikow stalowych zewngtrznych
(1,15%11+1*343,45%8+0,85*1+2,6% 1+
1,9%1+1*2+22*%1+3,15*1+2,2* [ +3,15%
1+1,75%142,65%2+1,45%2) = 71,25 ~71,250 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilos¢ Krot.| Jedn.

22 kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz parapetow zewngtrznych z blachy
powlekanej, kolor brazowy, wraz z zaslepkami, szer. 35 cm
(1,15%11+1*343,45%8+0,85*1+2,6%1+
1,9%1+1*2+2,2*%1+3,15*1+2,2* [ +3,15%
1+1,75%142,65%2+1,45%2) = 71,25 ~71,25 m

23 KNR 401/354/11  Wykucie z muru, podokiennikow drewnianych wewngtrznych
(1,15%11+1*343,45%8+0,85*1+2,6%1+
1,9%1+1*2+2,2*%1+3,15*1+2,2* [ +3,15%
1+1,75%142,65%2+1,45%2) = 71,25 ~71,250 m

24 kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz parapetow wewngtrznych pelnych PCW
kolor biaty, szer. 50 cm, wraz z zaslepkami i wspornikami pod parapety
(1,15%11+1*343,45%8+0,85*1+2,6%1+
1,9%1+1*2+2,2*%1+3,15%1+2,2* [ +3,15%
1+1,75%142,65%2+1,45%2) = 71,25 ~71,250 m

25 KNR 401/348/3 Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos¢ §cianki 1/2 cegly - zdjgcie
luznej goérnej warstwy cegiet pod parapetami - analogia
(1,15%11+1*343,45%8+0,85*1+2,6%1+
1,9%1+1*2+22*%1+3,15%1+2,2* [ +3,15%
1+1,75%142,65%2+1,45%2)*0,15 = 10,6875 ~10,688 m2

26 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno", przekrdj 1/4 x 1/2 cegly
- podmurowanie okien i papapetéw wewnetrznych - analogia
(1,15%11+1*343,45%8+0,85*1+2,6%1+
1,9%1+1*2+2,2*%1+3,15%1+2,2* [ +3,15%
1+1,75%142,65%2+1,45%2) = 71,25 ~71,250 m

27 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno", przekrdj 1/4 x 1/2 cegly
- obmurowanie okien - analogia

(1,15+2*2,1)*11+(1+2%1,55)*3+
(3,45+2%2,45)*8+(0,85+2*1,6)* 1 +
(2,6+2%2,05)*14+(1,9+2*1,6)* 1+(1+2*

1)*2+(2,242*1,1)* 1+(3,15+2* 1, 1)*1+
(2,2+2%*2,1)*1+(3,15+2*2,1)*1+
(1,75+2%2,9)*1+(2,65+2*2,55)*2+

(1,45+2%6)*2 = 233,25 ~233,250 m
28 KNRW 202/803/3 Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-Ill - §ciana pod
parapetami
71,25%0,5 = 35,625 ~35,625 m2

29 KNRW 202/808/6 Tynki zwykle oSciezy o powierzchni otworow ponad 3-m2, wykonywane r¢cznie,
kategoria III-IV, na oéciezach 20-cm - uzupehienie tynkéw na $cianach wewngtrznych
w zwiazku z wymiang okien - analogia
(71,25+233,25)*0,2 = 60,9 ~60,900 m2

30 KNRW 202/809/7 Tynki zwykle osciezy o powierzchni otworéw ponad 3-m2, wykonywane r¢cznie,
kategoria III-IV, na o$ciezach 40-cm - uzupetnienie tynkdéw na $cianach wewngtrznych
w zwiazku z wymiang okien - analogia

(71,25+233,25)*0,4 = 121,8 ~121,800 m2
31 KNR 401/730/5 (1) Uzupelnienie tynkéw cementowych nakrapianych do 2:m2 (w 1 migjscu) - analogia
(71,25+233,25)*0,3 = 91,35 ~91,350 m2

32 KNRW 401/109/9 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
(28,985+126,68+1,57+1,36+4,65)*

0,05 = 8,16225
10,688*0,15 = 1,6032 ~9,77 m3
33 KNRW 401/109/10 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1-km ( 9
km) 9,77/ 9,00/m3
34 koszt sktadowania gruzu na sktadowisku - pozostate materiaty
9,77*1,6 = 15,632 ~15,63 t

2 budynek nr 6 - dostawa i montaz, stolarki okiennej (rys nr 06) - roboty wariantowe

35KNR 401/1212/5 Malowanie farba olejna elementow metalowych, kraty, 2-krotne

(@)
1,0¥1,55*3 = 4,65
1,15%2,10%11 = 26,565
3,45%2,45*8 = 67,62
0,85%1,6%1 = 1,36
2,6%2,05%1 = 5,33
1,9%1,6%1 = 3,04
1,0%1,0%3,14*0,25*2 = 1,57 ~110,14 m2
36 KNR 202/1210/2  Przerdbka krat w celu zamontowania parapetow zewngtrznych - analogia
110,14*0,2 = 22,028 ~22,028 m2
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