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Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie nr 1 – ZAKUP PŁASZCZA WYJŚCIOWEGO CAŁOROCZNEGO  Z PODPINKĄ

I.    Opis ogólny wyrobu

Płaszcz dwurzędowy z wykładanym kołnierzem i wyłogami. Wydłużony karczek z przodu i z tyłu, zapinany z przodu na trzy guziki mundurowe. Na ramionach płaszcza umieszczone naramienniki. Rękawy gładkie zakończone patką. Na lewym rękawie naszyty emblemat „Policja” Pasek w płaszczu zapinany z przodu na klamerkę. Płaszcz podszewkowy. Podpinka dopinana na guziki.

Płaszcz konstrukcyjnie dostosowany do użytkowania w okresie letnim bez podpinki i w okresie zimowym z podpinką.

· Charakterystyka surowców użytych do produkcji w/w przedmiotów:

Tkanina w kolorze błękitnoszarym „FIGARO”(67% elany, 33% poliamidu), ciężar308+15g/m, splot rządkowy lub inny spełniający wymagania tkaniny płaszczowej.

Podpinka  w kolorze tkaniny zasadniczej.

· Wykonawca składając ofertę dołącza wzór płaszcza wyjściowego całorocznego z podpinką (po przetargu do zwrotu).

UWAGA!


Wzór płaszcza wyjściowego całorocznego z podpinką – do obejrzenia w siedzibie  

            zamawiającego przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach (Wydział Zaopatrzenia).








......................................................................








( pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej








do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie nr 2 – ZAKUP KOSZULI  WYJŚCIOWEJ   W KOLORZE BIAŁYM – długi rękaw

I. Opis ogólny wyrobu

Koszula zapinana z przodu na guziki, kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przody  podwinięte 3cm do spodu, krawędź  przodu overlokowana. Na lewym przodzie  naszyta kieszeń o ściętych rogach zapinana na guzik. Rękawy długie zakończone mankietem o ściętych rogach. Mankiety zapinane  na guzik. Rozporek rękawa wykończony lamówką. Dół koszuli podwinięty 0,6-0,7cm  i przestębnowany, stójka i mankiety usztywnione wkładami powlekanymi.

Guziki dwudziurkowe, w kolorze tkaniny zasadniczej, ilość guzików zgodna z tabelą rozmiarową, dodatkowo jeden guzik zapasowy doszywany od spodu w dole prawego przodu koszuli.

II.  Wykonawca składając ofertę dołącza wzór koszuli wyjściowej w kolorze białym (po przetargu do zwrotu).

UWAGA!

Wzór koszuli wyjściowej w kolorze białym – do obejrzenia w siedzibie zamawiającego przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach (Wydział Zaopatrzenia).








.....................................................................................







( pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej








do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

ZADANIE NR 3 – ZAKUP KOSZULI  WYJŚCIOWEJ  LETNIEJ  W KOLORZE BIAŁYM – krótki rękaw

I.  Opis ogólny wyrobu

Koszula zapinana z przodu na guziki, kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód prawy podwinięty 3cm do spodu, krawędź przodu overlokowana. Przód lewy – imitacja plisy szerokości 3cm. Na obu przodach naszyte kieszenie o ściętych rogach. W kieszeniach zaszyte kontrafałdy. Lewa kieszeń przestębnowana (tunel na długopis). Nad kieszeniami naszyte patki o ściętych rogach, zapinane na guziki. Rękawy krótkie, w dole imitacja mankiecika szerokości 3cm. Na linii ramion wszyte naramienniki, zapinane na guziki. Dół koszuli zaokrąglony, podwinięty 0,6cm-0,7cm i przestębnowany. Kołnierz, stójka, patki i naramienniki usztywnione wkładami powlekanymi.

Guziki dwudziurkowe, w kolorze tkaniny zasadniczej, ilość guzików zgodna z tabelą rozmiarową, dodatkowo jeden guzik zapasowy doszywany od spodu w dole prawego przodu koszuli.

II.  Wykonawca składając ofertę dołącza wzór koszuli wyjściowej letniej w kolorze białym (po przetargu do zwrotu).

UWAGA!

Wzór koszuli wyjściowej letniej w kolorze białym – do obejrzenia w siedzibie zamawiającego przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach (Wydział Zaopatrzenia).








.....................................................................................







( pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej








do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

      ZADANIE NR 4 – ZAKUP SZALIKA ZIMOWEGO Z FRĘDZLAMI

I.  Opis ogólny wyrobu

Dzianina w kolorze granatu (chaber)

WYMIARY: 

długość – 120cm

szerokość – 24cm

długość frędzli – 8cm.

II. Charakterystyka surowców użytych do produkcji w/w przedmiotów

· wełna 36x2 tex 100%

· Dp Jo trykot dwuparowy

· frędzle splot łańcuszkowy

· uiglenie nr 5

III. Wykonawca składając ofertę – dołącza wzór szalika zimowego z frędzlami

 (po przetargu do zwrotu)

IV.  Wzór szalika zimowego z frędzlami – do obejrzenia w siedzibie zamawiającego 

     przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach ( Wydział Zaopatrzenia).








.....................................................................................







( pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej








do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ZADANIE NR 5: ZAKUP I DOSTAWA TRZEWIKI KOMPANII HONOROWEJ  Z GWOŹDZIAMI OCHRONNYMI

I. Opis ogólny wyrobu

Trzewiki produkowane są ze skór bydlęcych wodoodpornych koloru czarnego. Obuwie posiada cholewkę zakończoną w górnej części mankietem zapinanym na dwie sprzączki. Do sznurowania obuwia zastosowano oczka obuwnicze. W obuwiu zastosowano język typu półmichowego, który połączony jest z obłożyną celem zabezpieczenia przed wlewaniem wody i wnikaniem piasku oraz drobnych przedmiotów podczas użytkowania obuwia. Podszewka przyszwy wykonana została naturalnej skóry bydlęcej.  Podeszwy obuwia i obcasy wykonano z kruponu bydlęcego podeszwowego. Podeszwy wzmocnione są gwoździami ochronymi, a obcasy podkówkami. Obuwie montowane jest systemem przeszywano – śrubowanym.

Przyszwy – bukat wodoodporny grubość 1,8 – 2,2 mm.

Obłożyny i tylniki – bukat wodoodporny  1,8 – 2,0 mm

Podkrążki i języki – bukat wodoodporny  1,0 – 1,5 mm

Mankiety – bukat wodoodporny 1,8 – 2,0 mm

Nadstawki mankietów –bbukat wodoodporny 1,8 – 1,8 mm.

Paski sprzączkowe  - bukat wodoodporny 1,8 – 2,2 mm

Podszewki przyszew – dwoina podszewkowa bydlęca  1,2 – 1,6 mm

Podszewki mankietów, podszewki nadstawek mankietów – skóra świńska podszewkowa 1,0 – 1,2 mm

Wyściółki I  dwoina bydlęca  grubość 1,0 – 1,4 mm

Wyściółki II polietylen   grubość 2,0 mm

Podnoski – tkanina Termopil. TP – 5  grubośc 1,5 mm

Podpodeszwy – krupon podpodeszwowy grubość 3,0 – 3,5 mm

Podsuwki – krupon podpodeszwowy grubośc  3,5 4,0 mm

Podeszwa – krupon podpodeszwowy grubość 4,5 – 5,0 mm

Otoki – skórzane lub gumowe grubość  2,0 – 2,5 mm

Wzmocnienie podpodeszw -  tektura podpodeszwowa grubośc 2,0 – 2,2

Usztywniacze metalowe.

Zakładki – sztuczna skóra zakładkoa grubość 2,2 – 2,5 mm

Obcasy  : składki obcasa – krupon podpodeszwowy grubośc 3,0 – 3,5 mm

                 wierzchniki – poligum grubośc 3,5 – 4,00 mm

                 podkówki stalowe

Obłożyny połączone są  części tylnej szwem typu zygzak . Obłożyna,  zapiętek i mankiet naszyte są szwem podwójnym.

Obuwie powinno zapewniać:

· Odpowiednią  wytrzymałości na rozrywanie i ścieranie,

· zastosowanie podeszwy zabezpieczającej przed poślizgiem,

· odpowiednią odporności na przemakanie, rozklejanie i uszkodzenia mechaniczne,

· zagwarantowanie utrzymania właściwej temperatury i wilgotności stopy w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,

· odpowiedniej elastyczności, miękkości, łatwość w zakładaniu (zdejmowaniu)

Wykonawca składając ofertę dołącza wzór trzewików Kompanii Honorowej z gwoździami ochronnymi w kolorze czarnym (po przetargu do zwrotu).








.....................................................................................







( pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej








do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ZADANIE NR 6: ZAKUP  BUTÓW OFICERA  „OFICERKI”  Z  PRAWIDŁAMI 

I.    Opis  wyrobu

Buty ze skóry cielęcej w kolorze czarnym. Obuwie posiada cholewkę sięgającą do kolana. Elementem składowym butów są trzyczęściowe prawidła. Obuwie montowane jest systemem kołkowym. Buty produkowane są w oparciu o  pomiary stopy / nogi przyszłego użytkownika. 

Pomiary wykonuje Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 Przyszwy, cholewy, tylniki,paski tylne zewnętrzne, wzmocnienie tylnej części cholewy (wewnątrz) – wykonane ze skóry cielęcej w kolorze czarnym o grubości 1,1 – 1,3 mm. Lamówka wykonana jest ze skóry cielęcej w kolorze czarnym o grubości 0,8 – 1,0 mm. Podszewki przyszew i cholew wykonane są ze skóry podszewkowej bydlęcej w kolorze beżowym o grubości 1,1 – 1,3 mm.

 Usztywnienia przodów cholew i wzmocmoenia przyszew wykonane są ze skóry cielęcej lub bydlęcej o grubości 1,1 – 1,3 mm. 

 Zapiętki wykonane są ze skóry juchtowej naturlanej o grubości 1,5 – 1,7 mm. 

Wyściółki wykonane są ze skóry blankowej naturalnej o grubości 1,7 – 2,3 mm. Podpodeszwy wykonane ze skóry podpodeszwowej o grubości 4,5 – 5,00 mm.

Podnoski wykonane ze skóry podpodeszwowej o grubości 2,8 – 3,0 mm.

 Otoki wykonane z karków podpodeszwowej o grubości 3,3 – 3,5 mm. 

Składki obcasów wykonane są z karków podpodeszwowych  grubości 3,3 – 3,5 mm. Podeszwy i usztywnienia z tyłu cholewy wykonane są ze skóry podeszwowej o grubości 5,0 -5,5 mm.

Zakładki wykonane są ze skóry podpodeszwowej o grubości 3,5 – 4,00 mm.

Wierzchniki obcasów –płyta twarda -  guma skóropodobna lub skóra podeszwowa o grubości 5,5 – 6,00 mm.

Usztywniacze stalowe lub drewniane.

Wprodukcji butów wykorzystywane są: nici bawełniane lub syntetyczne, szpilki szewskie – drewniane nr 3 lub 5, żabki tyłów obcasów – stalowe, gwoździe (zabezpieczone antykorozyjnie) – stalowe z ostrzem mieczykowatym 2,0 x 13, tkanina płócienna o splocie płóciennym, taśma wzmacniająca syntetyczna.   Elementy cholew butów wykonane są przy pomocy szwów łączących (ściegi proste- zwarte). Łączenie przyszwy z cholewą 40-45 ściegów ma 1 dm, szycie pasków tyłu, tylniki, górne brzegi cholewy 30-40 ściegów na 1 dm. Podeszwę szpilkować w dwóch przesuniętych względem siebie rzędach o gęstości 7-9 mm szpilkami szewskimi: I rząd 8-9 mm od krawędzi podeszwy, II rząd 11-12 mm od krawędzi podeszwy.

Na dostarczone przedmioty Wykonawca udzieli gwarancji na okres  minimum 24 miesięcy liczonych od daty  dostarczenia do magazynu Zamawiającego.

Prawidła  trzyczęściowe wykonane z drewna  (olchowe lub brzozowe), część przednia ze stopką, tył, strzała.

Wykonawca składając ofertę dołącza wzór butów oficera „oficerek” z prawidłami. ( po przetargu do zwrotu)








 .....................................................................................







   ( pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej








do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ZADANIE NR 7: ZAKUP PASA GŁÓWNEGO DO SZABLI Z KOALICYJKĄ

I.  Opis ogólny wyrobu

      1. Wygląd zewnętrzny:

Powierzchnia pasa  skórzanego powinna być jednolita pod względem jakości, bez  dziur, przecięć, zadrapań, plam, zabrudzeń i załamań.

Kolor pasa jednolity, bez łuszczącej apretury, śladów zmatowień i smug.

Wielkość pasków:

1) – długość paska 1150mm

2) – długość paska 1250 mm

3) – długość paska 1350mm; 

                            4)    – długość paska 1450mm; 

II. Charakterystyka surowców użytych do produkcji pasów

1. Wykrój :

-skóra bydlęca blankowa o ścisłej strukturze i grubości od 3 – 4 mmw kolorze czarnym

2. Podszewka:- skóra bydlęca podszewkowa z licem naturalnym w kolorze

3. Okucia : klamra niklowana z dwoma trzpieniami, knopik niklowany, podkładka pod knopik, półkółko, nity dwustronne wypukłe niklowane nr 9

Do pasa na stałe wszyte na stałe są strzemionka górne i  dolne- górne strzemionko służy do mocowania koalicyjki ( I w odległości 11 mm od klamry pasa, II w odległości 420 mm od klamry pasa), dolne strzemionko służy do mocowania „żabki” szabli (I w odległości 14 mm od klamry pasa, II w odległości 320 mm od klamry pasa

III. Charakterystyka surowców użytych do produkcji koalicyjek



Koalicyjki wykonane są ze skóry bydlęcej blankowej o grubości 2,5 – 2,6 mm malowanej na kolor  czarny. Koalicyjka składa się z dwóch pasków: 

paska krótkiego z jednego końca zakończonego sprzączką niklowaną, z drugiego końca założony jest knopik z końcówką w kształcie rybki do której dopięta jest przesuwka z półkółkiem niklowanym. 

Na pasek założona jest przesuwka swobodnie przesuwająca się po pasku i szlufka zamocowana na stałe przy sprzączce między nitami paska drugiego, z jednego końca wybite są otwory do zapięcia na pasek krótki, z drugiego końca założony jest knopik z końcówką w kształcie rybki do której jest dopięta przesuwka z półkółkiem niklowanym. 

-części składowe koalicyjki : półkółko lub sprzączka z trzpieniem niklowana o szer. 22 mm, - półkółko niklowane o szer. 20 mm, - knopik niklowany, - podkładka pod knopik, - nity dwustronne wypukłe niklowane nr 9. 

· Wykonawca składając ofertę dołącza wzór  pasa głównego do szabli z koalicyjką

·  (po przetargu do zwrotu).

UWAGA!


Wzór  pasa głównego do szabli z koalicyjką – do obejrzenia w siedzibie  

            zamawiającego przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach (Wydział Zaopatrzenia).
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   ( pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej








do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ZADANIE NR 8: ZAKUP I DOSTAWA SZELEK DO SPODNI

I.  Opis ogólny wyrobu

Klasyczne szelki do spodni w kształcie litery „Y” – trzy paski zszyte dwoma skórzanymi łatami, przypinane do spodni na 6 guzików (każda szelka zakończona mocowaniem w kształcie odwróconej  litery „V” na końcach której znajdują się guziki – po jednym na każdym końcu).

Szelki wykonane z trwałej gumy szelkowej w kolorze czarnym, o szerokości 35-40 mm.

Części przypinane do spodni  wykonane ze skóry naturalnej w kolorze czarnym. Długość szelek regulowana w zakresie 580 mm – 950 mm (bez rozciągania) Szelki wyposażone w elementy do regulowania długości.

Wszystkie elementy wykonane w sposób niepowodujący odbarwień na umundurowaniu.

Rozmiar uniwersalny.

Wykonawca składając ofertę dołącza wzór  szelek (po przetargu do zwrotu).
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   ( pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej








do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ZADANIE NR 9: ZAKUP I DOSTAWA RĘKAWICZEK BIAŁYCH

I.  Opis ogólny wyrobu

Rękawiczki   w kolorze białym 5-palcowe, stylonowe, maszynowo szyte, 

Części pary rękawiczek powinny mieć jednakowy wygląd, kształt i wymiary. Łączenie części składowych powinno być jednakowe pod względem wyglądu zewnętrznego, sposobu szycia , rodzaju szwu i ściegu. Końce szwów powinny być przestębnowane.  Konstrukcja rękawiczek  musi zapewniać swobodne poruszanie palcami. Gotowe rękawiczki powinny być wyprasowane i mieć prawidłowo uformowane kształty. Para rękawiczek powinna być ze sobą połączona w sposób umożliwiający ich rozdzielenie bez uszkodzenia wyrobu.

II.  Wykonawca składając ofertę dołącza wzór  szelek (po przetargu do zwrotu).

UWAGA!

Wzór  rękawiczek białych stylonowych  – do obejrzenia w siedzibie zamawiającego przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach (Wydział Zaopatrzenia).
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