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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

NOWA SIEDZIBA KOMISARIATU POLICJI
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43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Wesota,
jednostka ewid.: Czechowice-Dziedzice — miasto, obreb: Czechowice, dz. nr: 3788/601
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An Archi Group Ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl tel. 331.16.17 fax. 334.71.69

projektant

mgr inz. Marian Sokotowski upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajgcy

inz. Michat Grabarczyk upr. nr SLK/0495/PWOK/04
uprawnienia do projektowania w budownictwie
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40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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Spis zawarto $ci opracowania

1. Czesc¢ opisowa

* Podstawa opracowania

* Przedmiot i zakres opracowania

* Lokalizacja

» Ogolny opis konstrukcji obiektu

* Przyjete schematy statyczne

« Normyiobci gzenia

e Warunki gruntowo-wodne

* Podstawowe materiaty konstrukcyjne

« Opis projektowanych elementow konstrukcji budynku

2. Czesé€ rysunkowa

k-01 — Rzut fundamentow

k-02 — Strop nad parterem

k-03 — Strop nad I-szym pi etrem
k-03 — Strop nad Il pi etrem
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e Czes¢ opisowa

* Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

* Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

¢ Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

¢ Mapa sytuacyjna

« Dokumentacja badan podioza gruntowego, opracowana przez ,GEOBUD” sp. z 0.0. z
Katowic

* Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

* Przepisy odrebne, dotyczgce obiektéw Policji

e Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany nowej siedziby Komisariatu Policji
w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie branzy konstrukcyjno-budwlanej.

e Lokalizacja
Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Wesotej,
na dziatce nr 3788/601.

e 0Ogodlny opis konstrukcji obiektu

Zaprojektowano budynek trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia w technologii tradycyjnej o
stropach gestozebrowych TERIVA 6.0 i scianach murowanych z cegty ceramicznej petnej
na zaprawie cem-wap. Nadwieszenie scian 1 i 2 pietra dla czesci budynku uzyskano przez
zaprojektowanie podciggow ze wspornikami, przenoszacymi obcigzenia $cian i stropow z
pojedynczych kondygnacii.

Zaprojektowano posadowienie posrednie budynku za pomocg pali i kolumn betonowych
zwiehczonych belkg oczepowg przekazujgcg obcigzenia ze scian na kolumny w rozstawie
od ~2,0m do ~2.3m.

* Przyjete schematy statyczne
-stropy gestozebrowe Teriva 6.0: jednoprzestowe, czesciowo utwierdzone w scianach
wewnetrznych
-ptyta zelbetowa nad garazem czteroprzestowa jednokierunkowo zbrojona
-belki i podciggi zelbetowe nadziemia: jednoprzestowe i dwuprzestowe (ze wspornikami w
czesci nadwieszonej), oparte na $cianach lub trzpieniach zelbetowych
-belka oczepowa : wieloprzestowa, przekazujgca obcigzenia ze scian na kolumny betonowe

* Normy i obci azenia

Wielkos¢ obcigzen dziatajgcych na konstrukcje obiektu oraz parametry techniczne
materialdbw konstrukcyjnych przyjeto na podstawie nastepujgcych norm do
projektowania

PN-82 / B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82 / B-02001 - Obcigzenia state.
PN-82 / B-02003 - Podstawowe obc. technologiczne i montazowe

PN-86 / B-02010/Az1 - Obcigzenie sniegiem
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PN-86 / B-02011/Az1 - Obcigzenie wiatrem

PN-81 / B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03002-1999 - Konstrukcje murowe

PN- B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90 / B-03200 - Konstrukcje stalowe

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskowan i rusztowan wg tabl. 4-13 ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”.

e Warunki gruntowo-wodne
Szczegotowy opis warunkéw geotechnicznych w podtozu budynku opisano w ,Projekcie
posadowienia obiektu”, ktory dotgczony zostat do niniejszego opracowania

« Podstawowe materiaty konstrukcyjne

beton konstrukcyjny (budynek) kl. C25/30

beton konstrukcyjny (fundament pod agregat) kl. C30/37

~chudy beton” kl. C10/15

stal zbrojeniowa kI A-IlIN gat BSOOSP

stal zbrojeniowa kI A-l gat, ST3S,

bloczki betonowe kl B20

cegta petna kl. 15

bloczki gazobetonowe odm. 0,7

zaprawa cementowa marki M8 dla konstrukcji murowej ponizej poz. 0.00m
10 zaprawa cementowo- -wapienna marki M5 dla konstrukcji murowej powyzej poz 0,00m
11. belki i pustaki stropowe stropu gestozebrowego TERIVA 6,0

CoNOTRWNE

« Opis projektowanych elementow konstrukcji budynku

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie posrednie na palach i kolumnach betonowych opisanych
szczegOtowo w ,Projekcie posadowienia obiektu”, ktory dotgczony zostat do niniejszego
opracowania

Gtlowice pali i kolumn zwienczone zostang belkg oczepowg wylewang na budowie z betonu
kl. C25/30, zbrojone stalg kl AllIN, gat B500SP

Sciany fundamentowe
Murowane o grubosci 38cm z bloczkoéw betonowych kl B20 na zaprawie cementowej marki
M-8

Sciany nadziemia
Murowane o grubosci 25cm z cegly ceramicznej petnej kl. 15, na zaprawie cem-wap marki
M-5

Slupy, trzpienie i wie nce $cian : zelbetowe, wylewane na budowie z betonu K.
C25/30, zbrojone stalg kI AllIN, gat B500SP

Podci agi i nadpro za: zelbetowe, wylewane na budowie z betonu kl. C25/30, zbrojone
stalg kI AllIN, gat BSOOSP
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Klatka schodowa : zelbetowa o $cianach murowanych z bloczkéw gazobetonowych odm.
0,7 na zaprawie cem-wap marki M5 oraz biegach i spocznikach zelbetowych ptytowych,
opartych na zebrach posrednich, wylewanych na budowie z betonu kl. C25/30, zbrojonych
stalg kl AllIN, gat B50O0SP

Dach z prefabrykowanych piyt korytkowych zamknietych uktadanych na murowanych
Sciankach azurowych.

Fundament agregatu pr adotwoérczego : zelbetowy, blokowy , wylewany z betonu K.
C30/37, zbrojony pretami ze stali kI AllIN, gat BSOOSP

projektant

mgr inz. Marian Sokotowski upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajgcy

inz. Michat Grabarczyk upr. nr SLK/0495/PWOK/04
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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ZAt ACZNIKI

OBLICZENIA STATYCZNE WYBRANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
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1. BELKA OCZEPOWA

SZKIC BELKI
LA - T T I JF
0,40 1,60 0,40 , 1,60 0,40 , 1,60 0,40 1,60 0,40 , 1,60 0,40

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Kq Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obc calkowite 150,00 1,20 -- 180,00  calabeka
2. Ciezar witasny belki 7,50 1,10 -- 8,25 cata belka
[0,50m-0,60m-25,0kN/m3]
. 157,50 1,20 188,25

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA:

Klasa betonu: C25/30 (B30) - f.=16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p =25 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,53

Stal zbrojeniowa gtowna A-1lIIN (RB500) - fux =500 MPa, fys = 420 MPa, fx = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - fui =220 MPa, f,s = 190 MPa, fix = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie  aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-79,26 -79,26
-59,45 -59,45

~—_1 —

Tes TID 25,03
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25,03
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Sity poprzeczne [kN]:

227,88

198, 1
148,62 % 6‘ 188,25 178,34
PaN
: : T 7o i F
-148,62
-178,34 - - '
-227,88 188,25 198,16
Ugiecia [mm]:
-0,01 -0,01
AN paN AN N
0,04 0,04
W B C 0,09 D \/F
0,18 0,18

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-79,26 -79,26

A-59,45 /{759‘45 A\

\_\-/ S \J—/ <
NﬁA B 25,03 ﬁc 068 WE

© 58,66 <
' o
©
o
<

<
-t

25,03

366,59[
o

426,04
366,59

Sity poprzeczne [kN]:

227,88

198,16
148,62 188,25 178,34 o
59,61 i
— — — I
-10,07
A -89,33 B 8979 c -49,70 D -59,61 E wiig 62
-178,34 - - B
-227,88 188,25 198,16
Ugiecia [mm]:
-0,01 -0,01
0,04 0,04
A B (o} 0,00 D E F
0,18 0,18

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
b, =50,0cm, h=60,0cm
otulina zbrojenia Cpom = 50 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 58,66 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢16 o As; = 6,03 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 0 As; = 6,03 cm? (p = 0,23%)

Warunek nosnoséci na zginanie: Msq = 58,66 KNM < Mgqg = 131,94 kNm  (44,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)89,33 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 400 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)89,33 KN < Vg = 154,50 kN (57,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwalty Mscr = 49,08 KNm

Szerokosc rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mskr) = 0,18 mm < ajm = 2000/200 = 10,00 mm  (1,8%)

Miarodajna warto $€ charakterystyczna sity poprzecznej V. s = 159,16 kN
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Szerokos$c¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)79,26 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢16 o A, = 6,03 cm? (p = 0,23%)

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 o As, = 6,03 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)79,26 KNmM < Mgg = 131,94 KNm  (60,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwalty Mscr = (-)66,32 KNm

Szerokosc rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 25,03 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢16 o A, = 6,03 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 0 As; = 6,03 cm? (p = 0,23%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq¢ = 25,03 KNmM < Mgg =131,94 KNm  (19,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 59,61 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 400 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 59,61 kN < Vgra1 = 154,50 kN (38,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwalty Msc = 20,94 KNm

Szerokos$c rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msxii:  a(Mski) = 0,04 mm < a;nm = 2000/200 = 10,00 mm  (0,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 134,29 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)59,45 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢16 o A, = 6,03 cm? (p = 0,23%)

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 o As; = 6,03 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msqg = (-)59,45 KNm < Mgg = 131,94 kNm  (45,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwalty Mscr = (-)49,74 KNm

Szerokos$c rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroéj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 34,68 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢16 o As; = 6,03 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 o As; = 6,03 cm? (p = 0,23%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 34,68 KNmM < Mgg = 131,94 KNm  (26,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 49,70 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 400 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 49,70 kN < Vgra1 = 154,50 kN (32,2%)
SGU:

Moment prz estowy charakterystyczny diugotrwaty M g = 29,01 kNm
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Szerokos$c rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mskr) = 0,09 mm < ajm = 2000/200 = 10,00 mm  (0,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 126,00 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora D:

Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)59,45 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢16 0 A« = 6,03 cm? (p = 0,23%)

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 o As; = 6,03 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msqg = (-)59,45 KNm < Mgg = 131,94 kNm  (45,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwalty Mscr = (-)49,74 KNm

Szerokos$c rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekroj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 25,03 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢16 o A, = 6,03 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 o As; = 6,03 cm? (p = 0,23%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 25,03 KNmM < Mgg = 131,94 KNm  (19,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)59,61 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 400 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)59,61 KN < Vgra1 = 154,50 KN (38,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msc = 20,94 KNm

Szerokos$c rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msxii:  a(Mski) = 0,04 mm < a;m = 2000/200 = 10,00 mm  (0,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 134,29 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora E:

Zginanie: (przekroj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)79,26 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢16 o A, = 6,03 cm? (p = 0,23%)

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 o As; = 6,03 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)79,26 KNm < Mgg = 131,94 kNm  (60,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwalty Msc: = (-)66,32 KNm

Szerokos$c rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto E - F:

Zginanie: (przekroj i-i)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 58,66 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢16 o As. = 6,03 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 0 As; = 6,03 cm? (p = 0,23%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq¢ = 58,66 KNmM < Mgg =131,94 KNm  (44,5%)
Scinanie:
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Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 89,33 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 400 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 89,33 KN < Vgg = 154,50 kN (57,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwalty Mscr = 49,08 KNm

Szerokos$c rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msxii:  a(Mski) = 0,18 mm < a;m = 2000/200 = 10,00 mm  (1,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 159,16 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

2. BELKA B-7
1 Zatozenia:

*  Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska 45 %

e Klasa $rodowiska : XC1

«  Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

*  Wiek betonu 5 (lat)
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OpIS ObCiaZenia Obc.char. yf kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obc calkowite (state+zmienne) 33 1,25 -- 41,25 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 3,75 1,10 -- 4,13 cata belka

[0,30m-0,50m-25,0kN/m3]
> 36,75 1,18 45,38
2 Belka B-7
2.1 Charakterystyki materiatow:

e Beton: C25/30 fcd = 16,67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

e Zbrojenie podtuzne : A-llIN (B500SP) typ A-IIIN (B500SP) fyk =500,00 (MPa)

e Zbrojenie poprzeczne:  A-IlIN (RB500W) typ A-IIIN (RB500W) fyk =500,00 (MPa)

2.2 Geometria:
2.2.1 Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,25 6,35 0,25

Rozpigtos¢ obliczeniowa: Lg = 6,60 (m)
Przekrgj od 0,00 do 6,35 (m)

30,0 x 50,0 (cm)

Bez lewej piyty

Bez prawej piyty

2.3 Opcje obliczeniowe:

¢ Regulamin kombinacji : PN82_BET

¢ Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)

« Belka prefabrykowana . nie

e Otulina zbrojenia :dolna ¢ =4,4(cm)

:boczna cl=2,4(cm)
:gorna  c2=1,4(cm)
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2.4 Wyniki obliczeniowe:

2.4.1 Oddziatywania w SGN
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Zarysowanie: Afp Afu Afu (strzemion) Afdop
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2.4.2 Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczagtkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczagtkowe od obcigzenia diugotrwatego
a,d - ugiecie diugotrwate od obcigzenia diugotrwatego
a - ugiecie catkowite

alim - ugiecie dopuszczalne

afp - szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
afu - szerokos$c¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto aok+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 1,4 1,4 2,1 2,1=(L0/321) 2,0 0,2 0,1
-2 \ \ \ \ \ \
15 [cm]
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ol TS L
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Zarysowanie: Afp Afu Afu (strzemion) Afdop
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3. BELKA B-10

SZKIC BELKI

0,30, 9,60 0,30,

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obechar. Vi Kq Obe.obl. Zasieg [m]
1. Obc calkowite 36,00 1,20 -- 43,20 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 6,75 1,10 -- 7,43 cata belka

[0,30m-0,90m- 25,0kN/m3]

> 42,75 1,18 50,62

Schemat statyczny belki

o 150,63

50,6

A B

1[ 9,90 1L

DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA:

Klasa betonu: C25/30 (B30) - f.=16,67 MPa, fue = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =25 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢= 2,83

Stal zbrojeniowa gtéwna A-llIIN (RB500) - fux =500 MPa, f,q = 420 MPa, fix = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-IlIN (RB500) - fux =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 8= 2,00

Graniczna szerokosé rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie  aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

PaN

250,59 5
>

620,22

250,59 CWD
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Sity poprzeczne [kN]:

250,59

A
A B

Ugiecia [mm]:
PaN

A B

28,57

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
by,=30,0cm, h=90,0cm
otulina zbrojenia Cnom = 25 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 620,22 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4920 o As; = 12,57 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 8¢20 0 As; = 25,13 cm? (p = 0,99%)

Warunek nosnoéci na zginanie: Msq = 620,22 KNm < Mgq = 846,69 KNm  (73,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 200,02 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co 100 mm na odcinku 160,0 cm przy podporach
oraz co 250 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnoséci na scinanie:  Vsq = 200,02 KN < Vgrgs = 362,95 kN (55,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msc = 523,74 KNm

Szerokosc rys prostopadtych:  wi = 0,196 mm < wjn =0,3mm  (65,4%)
Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mskr) = 28,57 mm < ajm = 9900/250 = 39,60 mm  (72,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 205,20 kN
Szerokos$c¢ rys ukosnych:  wg = 0,205 mm < win =0,3mm  (68,2%)
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