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AAG/13/0049

grudzień 2013Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Projektant:

1:50; 1:200

drogowa

Włączenie do układu drogowego (ul. Wesoła) dr-03

inż.Michał Grabarczyk 
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstr-bud nr SLK/0495/PWOK/04

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601

3788/200

3788/601

3788/600

ul. Wesoła
A

1

2 projektowane utwardzenie z płyt betonowych drogowych

4 projektowane utwardzenie z kostki granitowej
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projektowany
krawężnik drogowy

15x30x100 cm
na podbudowie z
chudego betonu

projektowany
krawężnik pogrążony

15x30x100 cm
na podbudowie z
chudego betonu

projektowany
krawężnik najazdowy

15x22x100 cm
na podbudowie z
chudego betonu

RZUT
SKALA 1:200
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4

projektowane utwardzenie z kostki brukowej betonowej

istniejące utwardzenie terenu (ciąg pieszo-jezdny)

projektowany
krawężnik najazdowy
15x22x100 cm
na podbudowie z
chudego betonuistniejące

utwardzenie

projektowany
krawężnik pogrążony

15x30x100 cm
na podbudowie z
chudego betonu

kostka granitowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
kliniec kamienny (0-31,5 mm) 20 cm
tłuczeń kamienny (31,5 - 63 mm) 20 cm
grunt rodzimy

płyta betonowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

kliniec kamienny (0-31,5 mm) 20 cm
tłuczeń kamienny (31,5 - 63 mm) 20 cm

grunt rodzimy

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50
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