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LEGENDA:

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
TG— rozdzielnica gtowna

TNR— rozdzielnica gtéwna napiecia rezerwowanego (i gwarantowanego)

TP.. — pietrowa rozdzielnica elektryczna
TK.. — pietrowa rozdzielnica napiecia gwarantowanego
THVAC — pietrowa rozdzielnica wentylacji
RWN - rozdzielnica podstaw VBP
(w zakresie dostawcy systemu wentylacji)

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
GWP — gtéwny wyltqcznik obiektu
GWUPS — gtéwny wytqcznik UPS

GNIAZDO PODTYNKOWE POJEDYNCZE 230V/16A IP20
GNIAZDO PODTYNKOWE POJEDYNCZE 230V/16A IP44
GNIAZDO PODTYNKOWE PODWOJNE 230V/16A IP20
GNIAZDO PODTYNKOWE PODWOJNE 230V/16A P44
GNIAZDO SILOWE NATYNKOWE 5P 400V/16A IP44

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE | INFORMATYCZNE)
PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (ZESTAW)
2x230V/16A + 2x230V/16A/DATA + 2xRJ45

ZESTAW GNIAZD Il (ELEKTRYCZNE | INFORMATYCZNE)
PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (ZESTAW 1)
2x230V/16A + 2x230V/16A/DATA + 4xRJ45

ZESTAW GNIAZD
@ﬁ 2x(2x230V/ 16A+2x230VDATA+2xRJ45)

K300/50/2
e

K400/50/2

A

K.

GE

GNIAZDA W PUSZCE PODLOGOWEJ

CLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJINY

UPS (ZASILANIE GWARANTOWANE)

TRASY KABLOWE

TRASY KABLOWE

TRASY KABLOWE - PIONOWE

KLIMATYZATOR
KZ1 — jednostka wewnetrzna serwerowni 1,5kW
KZ2 - jednostka wewnegtrzna serwerowni 1,5kW

KW1 — jednostka zewnetrzna serwerowni 230V/2kW
KW2 — jednostka zewnetrzna serwerowni 230V/2kW

WENTYLATOR
WN1 — wentylator nawiewny 230V/308W
WW1 — wentylator wywiewny 230V/308W
WN2 — wentylator nawiewny 400V/935W
WW2 — wentylator wywiewny 400V/935W
WNA... — wentylator nasady VBP 10VDC/14W

ZBIORNIKOWY PODGRZEWACZ WODY 400V/9kW

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 230V/0,5kW

UWAGA:

1) WSZELKIEGO RODZAJU OSPRZET | URZADZENIA INSTALOWAC ZGODNIE Z KARTAMI TECHINICZNYMI

PRODUCENTA

2) UNIKAC PROWADZENIA WSZELKICH INSTALACJI PRZEZ POMIESZCZENIE 0.17 Z WYJATKIEM

JEGO OSWIETLENIA
3) PIONOWE TRASY KABLOWE WYKONAC DRABINKA K400/50/2

4) INSTALACJE WYKONYWAC Z UWZGLEDNIENIEM ROZWIAZAN POZOSTALYCH BRANZ
5) POZOZSTALE WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM
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